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Tolomatic Eine Erfolgsgeschichte voller

EXCELLENCE IN MOTION

Wachstum, das durch Innovation und Service angetrieben
wird und die Erwartungen der Kunden iibertrifft

1954: WELTWEIT ERSTER KOLBENSTANGENLOSER ZYLINDER

Burton Toles griindete Tolomatic 1954 mit der Schaffung

einer automatischen Sackmaschine fir die Mehlindustrie in
Minneapolis, MN. Erfindung der Float-A-Shaft® Winkelgetriebe und
Erfindung der Kabelzylinder — weltweit erster kolbenstangenloser
Pneumatikzylinder

1980’s: AUSBAU DER PNEUMATISCHEN PRODUKTLINIE

Erster kolbenstangenloser pneumatischer Bandzylinder mit

Lastunterstitzung Erster Hersteller, der alle vier kolbenstangenlosen
: Stellantriebstypen produzierte - Kabelzylinder, Bandzylinder und

| magnetgekoppelte Zylinder und Schieb

1990’s: BEWEGUNGSSTEUERUNG UND ELEKTROANTRIEBE
Jahren reagiert Tolomatic auf die Forderungen der Industrie
nach verbesserter Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Effizienz sowie
moderner Bewegungssteuerung mit produkte, die als Pneumatik- und
Hydraulikersatz konzipiert sind.

e Die groBte Auswahl an kolbenstangenlosen Elektroantrieben

e Konfigurierbare Hublangen bei den besten Lieferfristen in der Branche
* Flexible Motormontage mit dem Programm Your Motor Here®

¢ Online-GroBenbestimmungs- und Auswahl-Software speziell fir
den Einsatz durch OEMs und Distributoren

2000’s: KOMPAKTE INTEGRIERTE HOCHLEISTUNGS-
SERVOANTRIEBE

ServoWeld® — Innovatives fir die Automobilindustrie entwickeltes Design

Die groBte Auswahl an integrierten Modellen, um den spezifischen
Anforderungen der Branche gerecht zu werden

2010’s: PLANETENROLLENGEWINDE-KONSTRUKTIONEN
Volistandige Eigenproduktion flr eine branchenfUhrende Lieferung und strenge
Qualitatskontrolle

2020’s: TOLOMATIC KONTINUIERLICHE INVESTITIONEN
IM DIENSTE DER KUNDEN

Qualitatssystem nach ISO 9001 zertifiziert
Firmensitz und Fabrik am Stadtrand von Minneapolis, MN
Einrichtungen in China, Europa und Mexiko

Innovative Bewegungskontrollprodukte,

auBergewohnliche Qualitidt und Service
... das ist Tolomatic

www.tolomatic.com Tolomatic +49 6142 17604-0




Innovationen, die Kundenbedtirfnisse erfiillt.

Tolomatic macht es einfach, fiir die meisten Einsatzzwecke die richtige Produktauswahl zu treffen

DeE®E

EPadagogische Fragen Sie einen Dimensionierung CAD-Bibliothek Your Motor Here®
Ressourcen Ingenieur von Stellantrieben tolomatic.com/CAD Ihr Motor hier
tolomatic.com/info-center tolomatic.com/ask sizeit.tolomatic.com tolomatic.com/ymh

Konstruktionswerkzeuge auf www.tolomatic.com/de-de

Designphilosophie von Tolomatic:

ENDURANCE TECHNOLOGY

A Tolomatic Design Principle

IHR ELEKTROMOTOR HIER

YOUR MOTOR HERE®
* Flexible Befestigung flir beliebte —_—
Motoren BAND-
* Inline und parallel-gegenlaufig MATERIAL
IP67-OPTION Hochfestes
Schutz vor Eindringen Bandmaterial

von Wasser und Staub DREHSCHUTZ

Robuste Rotations-
schutzfunktion sorgt
auch flir Gewindeun-

SCHMIERUNG terstiitzung

Bequeme, patentierte
Nachschmierfunktion

LAGER

Verbessert
ANTRIEB- H%rcriZiSsetur?gslager
STECHNIK

Rollengewinde- und
Kugelgewinde-Optionen

STOSSFANGER

Hochbelastbare interne

SCHUBSTANGE AUS STAHL | Stobdzmpfe

Salzbad-Nitrierbehandlung flir Harte
und Resistenz gegen das Anhaften von
potenziellen Verunreinigungen

www.tolomatic.com Tolomatic e3¢  +49 6142 17604-0




Tolomatic Linear-Motion-Lésungen fiir

EXCELLENCE IN MOTION

AUTOMOBIL VERPACKUNG

LEBENSMITTEL UND GETRANKE

WiderstandspunktschweiBen, Volumetrisches Fiillen, Pumpen, Hobeln, Positionieren, Versiegeln, Formen,

Verbinden, Einpressen, Nieten, Schneiden, Sortieren Pressen, Palettieren, Fiillen
Stanzen, Mutternplatzierung

* Elekirische und pneumatische kolbenstangenlose
Stellantriebe

* Konfigurierbare Hubldngen

IMA-§ Hygienischer integrierter * Viefltige Belastungs- und
Seryoantieh 31655 mit ger Geschwindigkeitsmaglichkeiten

Schutzart IP69K * Flexible Motormontage

e Kompakt, leicht
* Integrierter Servomotor

* Rollengewinde-Konstruktion mit langer
Lebensdauer

e Edelstahl

o Schutzart IPGIK in Abwaschumgebungen
* Hygienische Konstruktion

* (lean-in-Place (CIP-Reinigungsverfahren)

IMA Integrierter Servoantrieb

INSPEKTION, HALBLEITER MEDIZIN, PHARMA UND MATERIALBEFORDERUNG
UND ELE BIOWISSENSCHAFTEN UND -HANDHABUNG

} —3 oy

Messung, Geometrieinspektion, Beschichtung, Positionierung, Umleiten, Sortieren, Transfers, Kamerapositionierung, Schneiden,
SchweiBinspektion Rehabilitation, Injektion, Palettieren, Produktumstellung, Produktzufiihrung, Spannen,
Pick & Place Kartonverpackung, Etikettierung Aufwickeln, Abwickeln

www.tolomatic.com Tolomatic e4e  +49 6142 17604-0




die meisten Branchen und Anwendungen

Planen, Einzaunen, Fiihrungen, Positionieren, Ersatz von pneumatischen Zylindern, Ersatz von GieBen, Schneiden, Biegen,
Futterkontrolle, Furnierdrehbank hydraulischen Zylindern Stanzen, Clinchen

* Flexibel und effizient
* \ollstandige Bewegungskontrollfunktionen
e Minimale Wartung

e \lerlassliche lange Lebensdauer
e Niedrigste Gesamtbetriebskosten

RSA-HT Robuste Rollengewinde-
Konstruktionen mit Schutzklasse IP67

RSX Elekirische Antriebe der
Hydraulikklasse mit hoher Kraft

e Saubere, lecksichere Technik

* Robuste Konstruktionen mit e Mit Rollengewinde

Schutzart IP67 angetrieben
e Mit Rollengewinde angetrieben * \lerlassliche lange
Lebensdauer

e Finheitliches Betriebsverhalten bei

den verschiedensten Temperaturen * Robuste Konstruktion

ERD Sparsame elektrische,
pneumatische Stellantriebe

ANIMATION UND LUFT-/RAUMFAHRT,
UNTERHALTUNG VERTEIDIGUNG UND SICHERHEIT

Y

L
-

0L, GAS UND
PROZESSSTEUERUNGEN

Animatronik, Kamerapositionierung, Sicherheitsharrieren, Bohrlochsteuerung, Flusskontrolle, Tiirautomatisierung,

Betétigung von Requisiten, Flugsimulatoren, Munitionsmontage, Drosselventilsteuerung, MPD, Positionierung, Bohren
Ausstellungs-Automation, Bewegungssimulatoren Bohrinsel-Automation
Simulatoren

www.tolomatic.com Tolomatic e5¢  +49 6142 17604-0




Tolomatic ELEKTRISCHE LINEAR

EXCELLENCE IN MOTION

KOLBENSTANGENG '

ERD sparsam

LOSUNG FUR:
o Pneumatikzylinder-Ersatz

* Allgemeine Automatisierung

STANDARDFUNKTIONEN:
o Edelstahlgehduse und Schubstange

o Mit Kugel- oder Acme-Gewinde
angetrieben

e Flexible Inline- oder parallel-
gegenldufige Motormontage mit
Your Motor Here®

OPTIONEN:
e Konstruktion aus Edelstanl - Upgrade

*|P67 und IP6K Eindringschutz
e |nterner Rotationsschutz
* Externe gefiihrie Werkzeugplatte

* Metrische Montageelemente und
Zubehr fiirs Stangenende

*Reed-, Festkdrper-PNP- oder NPN-
Schalter, Quick-Connect verflighar

TECHNISCHE DATEN:
ERD| 10 | 15 | 20

RSH EDELSTAHL,
HYGIENISCH

LOSUNG FUR:

ePneumatik- und Hydraulikersatz

| ebensmittel-und
Getrénkeverarbeitungg

STANDARDFUNKTIONEN:
e Konstruktion komplett aus Edelstanl

o |Mit Rollen-, Kugel- oder Acme-
Gewinde angetrieben

oFlexible Inline- oder parallel-
gegenlaufige Motormontage mit
Your Motor Here®

|PG7 Eindringschutz

o Auswechselbares
Doppeldichtungssystem

o Schmiernippel zum Nachschmieren
ohne Demontage

OPTIONEN:

eDichtungen mit Schutz vor
Schleifmitteln oder dtzenden
Chemikalien

e |nterner Rotationsschutz

e|\letrische Montageelemente
und Zubehr fiirs Stangenende

TECHNISCHE DATEN:
RSH| 22 | 25 | 30

RSA INDUSTRIELL: ST/HT

LOSUNG FUR:
ePneumatik- und Hydraulikersatz
e Allgemeine Automatisierung

STANDARDFUNKTIONEN:
e Design mit eloxiertem Aluminium

eMit Rollen-, Kugel- oder Acme-
Gewinde angetrieben

e|nterner Rotationsschutz

eFlexible Inline- oder parallel-
gegenldufige Motormontage mit
Your Motor Here®

OPTIONEN:
|PG7 Eindringschutz

e|\letrische oder dem Standard
in den USA entsprechende
Montageelemente und Zubehor
filrs Stangenende

*Reed-, Festkorper-PNP- oder
NPN-Schalter, Quick-Connect
verflighar

TECHNISCHE DATEN:
RSA| 12| 16| 24| 32| 50| 64

WAl 254 o0 609 | | MK 000 too0 roig | | MK w5 60 ou v s
MAX MAX m
M s e oo || M s rso ass0 | | B w7 e s s

pro Sek.

mm| 1016 1016 508

MAX.
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=}
=
=
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e Patentiert

MAX.

GESCHWINDIGKEI
pro Sek.

mm| 498 498 498

124 31241210 1270 1210 14713

MAX.
pro Sek.

GESCHWINDIGKE!

§ RSH30 verléngerte Hublange 1270mm fiir
Rollengewindetriebe verflighar, kontaktieren
Sie Tolomatic fiir die Produktionszeit.

o Patentiert

RSX EXTREME KRAFT

LOSUNG FUR:
eHydraulikersatz
eHochleistungsanwendungen

STANDARDFUNKTIONEN:

efdelstahl Zugstangen und
Hartbeschichtung mit eloxiertem
Aluminium

e\Mit Rollengewinde angetrieben
e|nterner Rotationsschutz

eflexible Inline- oder parallel-
gegenldufige Motormontage mit
Your Motor Here®

OPTIONEN:
|PG7 Eindringschutz

e\etrische Montageelemente
und Zubehdr fiirs Stangenende

*Reed-, Festkorper-PNP- oder
NPN-Schalter, Quick-Connect
verfiighar

TECHNISCHE DATEN:

RSX‘ 080‘ 096‘ 096P‘ 128

890 960 450 660

3
=

MAX. HUB
ERWEITERT* | STANDARD

3
El

1500 1500 — 1230

==
><

s}
b 1
=
=

801 1335 1780 2224

=
==

K

mm| 700 760 760 500

MAX.
GESCHWINDIGKEIT
pro Sek

*Jede Hubldnge, cie tber den Standard hinausgent und bis zur maximalen
erweiterten Hubldnge, kann eing langere Produktionszeit erforder.

www.tolomatic.com

Tolomatic

+49 6142 17604-0




TECHNIK — PRODUKTE

SPINDELANTRIEBE

&

SCHNELLE
LIEFERUNG

GSA GEFUHRTE LAST

LOSUNG FUR:
e Allgemeine Automatisierung

o Gefiihrte Lasten

STANDARDFUNKTIONEN:
eDesign mit eloxiertem Aluminium

oMit Kugel- oder Acme-Gewinde
angetrieben

o (Gehdrtete Flihrungsstangen mit
vier Lagerfldchen

eFlexible Inline- oder parallel-
gegenlaufige Motormontage mit
Your Motor Here®

OPTIONEN:
e\erbund- oder Linearkugellager

ef(ihrungsstangen aus Edelstahl in
Standard- und UbergroBe

o \Metrische oder US-Standard-
Montage

*Reed-, Festkorper-PNP- oder
NPN-Schalter, Quick-Connect
verfiigbar

TECHNISCHE DATEN:
6sA| 12 16 24| 32
Wkl 7 609 762 914

78 20% 3781 4226

WAL W] 1779 2224 4utp 5338

3124 3124 1210 1210

MAX,
GESCHWINDIGKEIT
pro Sek.
=3
=

IMA KOMPAKT, INTEGRIERTER SERVO

LOSUNG FUR:
e Pneumatik- und Hydraulikersatz
* Hochleistungsanwendungen

STANDARDFUNKTIONEN:
* Design mit eloxiertem Aluminium

e it Rollen- oder Kugelgewinde
angetrieben

e |ntegrierter Servomotor (230 oder
460 VAC) mit schragen Windungen

o Schmigrnippel (patentiert) fiir eine
ginfache Nachschmigrung
*|PG5 Eindringschutz

OPTIONEN:
¢ Anschluss- und Feedback-Optionen
fiir fihrende Servoantriebshersteller

¢ \\eiBe Epoxid-Lebensmittelbes-
chichtung mit Edelstahlkomponenten

*|P67 Eindringschutz
e Haltebremse

e \etrische Montageelemente und
Zubehdr fiirs Stangenende

TECHNISCHE DATEN:

22| 33 44 55
Kugell Kugel | Rolle (Kugel | Rolle {Kugel | Rolle

IMA-S HYGIENISCHER INTEGRIERTER
SERVOANTRIEB

LOSUNG FUR:
o | ebensmittel-und Getrénkeverarbeitung

STANDARDFUNKTIONEN:

o Konstruktion aus Edelstanl der Serie 316

e Hygienische Konstruktion

it Rollen- oder Kugelgewinde
angetrieben

e |ntegrierter Servomotor (230 oder
460 VAC) mit schrégen Windungen

* Schmiernippel in Lebensmittelqualitét
(patentiert) flir eine einfache
Nachschmierung

*|PG9K Eindringschutz

OPTIONEN:

* \lerkabelungs-, Anschluss- und
Feedback-Optionen flir fiihrende
Servoantriebs-/Servosteuerungshersteller

o FHEDG-Befestigungselemente

o \lor Ort austauschbarer vorderer Kopf
und Dichtung

o nterner Rotationsschutz (IMASA33)
* Haltebremse

* Metrische Montageelemente und
Zubehdr fiirs Stangenende

TECHNISCHE DATEN:

22| 33 |335A
IMA-ST
Kugel | Kugel | Rolle | Rolle

Whin 36 57 457 57 7 o7 g7 | | Mkl 305 457 457 305
ool 15 4 11 80 A B M| | Mk wl1g5 4d5 10 11
BE w711 120 6101334 % 77 %9 | | ZE% mm| 500 500 500 500

=

=

S
3
3

TECHNISCHE DATEN:

*

SWA/B
WIDERSTANDSPUNKTSCHWEISSEN

LOSUNG FUR:
e Sighenachsiges Roboter-
WiderstandspunktschweiBen

* Sockel-/ProjektionsschweiBen
STANDARDFUNKTIONEN:
*Design mit eloxiertem Aluminium
e Mit Rollengewinde angetrieben

e |ntegrierter Servomotor (230
oder 460 VAC) mit schragen
Windungen

*|P65 Eindringschutz

OPTIONEN:

¢ Feedback-Einrichtung und
Verbinder-Integration fir fiirende
Roboterhersteller

o Haltebremse

¢ \etrische Montageelemente

SWA/B

3 4 RN10

152 305 160 160

T B=
5=

nr 220 180 105

s |

b
=
=

MAX,
GESCHWINDIGKEI

584 584 350 700

pro Sek.
=
El

*Wenden Sie sich an Tolomatic, um Preise und Lieferzeiten zu erfanren

www.tolomatic.com

Tolomatic

o7 e

+49 6142 17604-0




Tolomatic ELEKTRISCHE LINEAR

KOLBENSTANGENLOSE SPINDELANTRIEBE |

MXE-S FesTLAGER

MXE-S

LOSUNG FUR:
e | gichte und moderate Belastungen
und Momente

e Schwimmende Montage

e Design mit eloxiertem Al
o Staubband aus Edelstahl

ALLGEMEINE OPTIONEN
e Hilfstrager flr hohere Bel

o \etrische oder US-Stand

TECHNISCHE DATEN:

MXE-P PROFILSCHIENENLAGER

MXE-P

LOSUNG FUR:
* Moderate bis hohe Belastungen
und Momente

ALLGEMEINE STANDARDFUNKTIONEN:

uminium

o Mit Kugel- oder Acme-Gewinde angetrieben
* GroBe Montageschablone fiir hohe Laststabilitdt
o Flexible Motormontage mit Your Motor Here®

astung um Momentkapazitat
ard-Montage

*Reed-, Festkorper-PNP- oder NPN-Schalter

6 | 5 | 2 | & | 0 6

*Die Hilfstrager-Option ermdglicht eine erh

ihte Belastung und Biegemomentkapazitat

B3S INTERNES UMLAUFKUGELLAGER

LOSUNG FUR:
¢ Moderate bis hohe Belastungen
und Momente

o Stabile, prézise Lastfihrung

internen Umlaufkugellagern
e Gehdrtete Stahlschienenfiihrungen
e Dichtband aus Edelstahl

o Mit Kugel- oder Acme-Gewinde
angetrieben

o Flexible Motormontage mit
Your Motor Here®

OPTIONEN:

o Hilfstrdger e 180°-Doppeltrager
fiir hohere Belastung und
Momentkapazitt

e Metrische oder US-Standard-Montage

* Reed-, Festkorper-PNP- oder NPN-
Schalter

TECHNISCHE DATEN:
B3S| 10| 15 20

Belastung und Biegemomentkapazitdt

TRS DOPPELPROFIL-SCHIENENLAGER

LOSUNG FUR:
eHohe Anforderungen an Ebenheit,

Geradheit und Prazision

e)Moderate Belastungen und

STANDARDFUNKTIONEN: * Stabile, prazise Lastfirung STANDARDEUNKTIONEN: Momente
* Selbstschmierendes Festlager STANDARDFUNKTIONEN:  Design mit eloxiertem Aluminium STANDARDFUNKTIONEN:
OPTIONEN:  Profilschienenkugellager « Lastaufnahmetréger ausgelegt mit *Design mit eloxiertem Aluminium

e ineartisch mit Doppelprofilschiene
eEdelstahl-Staubbander

eSauberes, glattes, geschlossenes
Design halt potenzielle
Verunreinigungen von den
Innenkomponenten fern

e\it Rollen- oder Kugelgewinde
angetriehen

elnline- oder parallel-gegenlaufige
Motorhalterung

OPTIONEN:
o/ehenklammern

*Reed-, Festkorper-PNP-
oder NPN-Schalter

TECHNISCHE DATEN:

W on 77 344 338 33w 452 31T Mm| o s a3 NAKHB m 750 1100
. N

OMCwo0 76 786 359 12010 19127 Ok 56 350 12010 WAX. KRAFT el 250
= IAX *MAX, LAST N 4800 6000
g WA 0| 629 6ues 8032 -
222 o 1067 1524 154 154 154 1200 = g
2 =S 282 m| o4 ou
2 228 m 84 154 15 ==

169 | 169 | 255 | 250 | 325 | 320 405 | 0P | 505 50P | 635 | 62p == g
WAK | 156 086 311 1996 667 2631 1001 3274 1401 4510 2313 5745 " " "

*Die Hiffstréger-Option erméiglicht eine erhthte

“Die Hifstréger-Option ermdglicht eine
erhonte Belastung und Biegemomentkapazitdt

www.tolomatic.com

Tolomatic

e8e

+49 6142 17604-0




TECHNIK — PRODUKTE

KOLBENSTANGENLOSE RIEMENANTRIEBE
B3W UMLAUFKUGELLAGER

. MXB-$ FESTLAGER 8

NG

MXB-U NICHT TRAGENDES LAGER |

MXB-U MXB-S
LOSUNG FUR: LOSUNG FUR:
o Extern gefiihrte e Leichte und moderate
und gestiitzte Lasten Belastungen und Momente
STANDARD- STANDARDFUNKTIONEN:
FUNKTIONEN: o Selbstschmierendes
¢ Montageplatte Festlager
mit nigdrigem
Profil OPTIONEN:
o Schwimmende Montage
o Hilfstréger fiir hohere
Belastung um
Momentkapazitét

ALLGEMEINE STANDARDFUNKTIONEN:
® Design mit eloxiertem Aluminium

¢ Riemenantrieb: HTD-Zahnriemenprofil
aus hochbestandigem Polyurethan mit
Stahlgliedern

¢ GroBe Montageschablone fiir hohe
Laststabilitdt

o Hohe Drehzahl e Externe StoBfanger

MXB-P PROFILSCHIENENLAGER

MXB-P

LOSUNG FUR:

¢ Moderate bis hohe
Belastungen und
Momente

o Stabile, préizise
Lastfiihrung

STANDARDFUNKTIONEN:
o Profilschienenkugellager

OPTIONEN:

o Hilfstréger fiir hthere
Belastung um
Momentkapazitat

e Flexible Motormontage
mit Your Motor Herg®

ALLGEMEINE

OPTIONEN:

e \Metrische oder
US-Standard-Montage

¢ Reed-, Festkorper-
PNP- oder NPN-

Schalter

TECHNISCHE DATEN:

6 | 5 | % | a0 | w 63
"MAK 5080 5080 5080 5080 4064 2540
HUB
16y 62 90 1112 1446 18590

163\ 16P\ 253\ 25P\ 323\ 32P\ 403\ 40P\ 503\ 50P\ 633\ &
"L'}\As’% N 156 986 311 1996 667 2531 1001 3274 1401 4510 2313 5745
E% mSee| MXB-U = 5080 mm/Sek. o MXB-S = 2540 mm/Sek. o MXB-P = 3810 mm/Sek.

*Die Hilfstrdger-Option ermdglicht eing erhohte Belastung und Biegemomentkapazitat
** | &ngere Hublnge verfilgbar, bis zu 12,2 m, kontaktieren Sie Tolomatic

LOSUNG FUR:
¢ Moderate his hohe Belastungen
und Momente

o Stabile, prézise Lastfiihrung

STANDARDFUNKTIONEN:
* Design mit eloxiertem Aluminium

¢ Lastaufnahmetrdger ausgelegt mit
internen Umlaufkugellagem

* Gehartete Stahischienenfiihrungen
¢ Dichtband aus Edelstahl
o Riemenantrig: stahlverstérkte Bander

* Flexible Motormontage mit
Your Motor Herg®

OPTIONEN:

o Hilfstrager e 180°-Doppeltrager
fiir hohere Belastung und
Momentkapazitat

e Metrische oder US-Standard-Montage

* Reed-, Festkdrper-PNP- oder NPN-
Schalter

TECHNISCHE DATEN:
BW| 10| 15|

Y
ik | 5258 5162

20

3962

MAX,
KRAFE " 1446

*|

2629 6468 8932

=
S=
=

3988 5080 5080

MAX.
GESCHWINDIGKEIT
pro Sek.
=
El

*Die Hilfstrager-Option ermdglicht ein erhdhte
Belastung und Biegemomentkapazitét

** Langere Hublénge verfilgbar, bis zu 12,2 m,
kontaktieren Sie Tolomatic

www.tolomatic.com

Tolomatic
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SCHNELLE
LIEFERUNG

ANTRIEBE UND MOTOREN

WAHLEN SIE EIN KOMPLETTES SYSTEM
VON TOLOMATIC AUS ODER FUGEN SIE
BELIEBIGE BEWEGUNGSSYSTEME ZU
DEN ANTRIEBEN VON TOLOMATIC HINZU

Your Motor Here®

A
YOUR MOTOR HERE® MOTORMONTAGE AUF
BESTELLUNG.
o Tolomatic liefert eing motorspezifische Schnittstell flir
nahezu jeden Motor.
Besuchen Sie www.olomatic.com/ymh, um die
von Ihnen hendtigte Motor/Stellantrieb-Kombination zu
bestimmen!
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Nidea

CONTROL TECHNIQUES

(S AV 4 &
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Q) www.jvil.dk

Z/\

A

IN PARTNERSCHAFT
MIT JVL, NIDEC UND
ANDEREN HERSTELLERN
FUR WEITERE OPTIONEN

+49 6142 17604-0




Tolomatic = PNEUMATISCHE

EXCELLENCE IN MOTION

KOLBENSTANGENLOSE
BANDZYLINDER

* Der Hilfstrager verdoppelt die Tragfahigkeit sowie die Werte My und Mz flir das Biegemoment.

MXP25M MXP25[s]

Mx My Mz Fz Preis Mx My Mz Fz Preis Mx My Mz Fz Preis

LOSUNG FUR: LOSUNG FUR: 4 LOSUNG FUR: LOSUNG FUR:
e F(ihren und Stiitzen leichter Lasten o Fiihren und Stiitzen mittlerer Lasten e Fiihren und Stiitzen schwerer Lasten o F{ihren und Stlitzen schwerer Lasten
o gute Eié;nung fﬂgvergikalet o Last“en, die eine erhdhte Tragféhigkeit ° HOhle Drehzam und Prézision STANDARDFUNKTIONEN:
ggf"."uﬁrr‘[elrj]”ﬁggté’n ér el extemn bendtigen . }/eqlkale /?jUS['ChttU”‘J oder o Zuverlissiges, wartungsfreies Lagersystem
STANDARDFUNKTIONEN: relfiagende Lasten « Lagerkomponenten werden in der Fabrik
STANDARDFUNKTIONEN: » Tragerkonstruktion mit erhdhter STANDARDFUNKTIONEN: versiegelt und geschmiert
* Bestandiges Lager mit Momententragfanigket und o Umlaufkugellager mit langer » Schienenfiinrungen aus gendrtetem
Selbstschmierung im Inneren, dessen E?'bitscr‘tm'ﬁtr?”def‘t LTagernl Lebensdauer Stahl iir hohe Leistung und
Leistung fir Millionen von Zyklen ¢ Uie Konstruxtion mit Irapeziagern i Ahiake Wiederholgenauigkeit
ausgeleggt ist J maximiert die Lagerflache fir weniger * Ma>§|male Momeﬂntentragfahlgkelt . Dicmbandgystemgaus Edelstan
Druck und VerschleiB an den Lagerflachen  ® Geringe Tragerhohe : , '
« Isolierter Kolben veriangert die « Isolierter Kolben veriangert die . Elnstgllbare interne Enclagendémpfung
Lebensdauer der Kolbendichtungen Lebensdauer der Kolbendichtungen * |ntegriertes Montagesystem
e |solierter Kolben verlangert die
Lebensdauer der Kolbendichtungen
ALLGEMEINE OPTIONEN:
ST/ANDh{'\ngEUNKTIONEN: AIF-anGEI:]nﬁINE OPTIONEN: o Hiffstrager - » 180°-Doppeltréger
© Verschieibieste o Einteiliger, hochfester ® Ronrschellen o Reed- oder Festkdrper-Positionssensoren . 5
Dichtbénder aus Edelstahl  Kolnen, der bis zu 28 % o Hilfstrager e FuBmontage : E\Irr]lss(tj]llllkj)sasreait:il;d;;nE:]edr; Fumortage
. En;tellba(rﬁ |nt<:me leistungsfahiger ist als * Einstellvare StoBdampfer e Metrische oder US-Standarc-Montage « Rolhelieruncen
ndlagend&mpfung Konkurrenzprodukte o Sl B ung ) )
* Reed- oder Festkorper-Positionssensoren
* Metrische oder US-Standard-Montage
TECHNISCHE DATEN: TECHNISCHE DATEN:
| 16 | 25 | 32 | ) | 50 | 63 | 10] 18] 20
BOHRUNGS- BOHRUNGS-
ehisse " 16 % 32 38 50 64 bl ™| % 2 50
MAX mm| 5232 5232 5207 5156 5156 2616 MY HUE R o
MAX.
MAK KRAFT V| 347 783 1379
KRAFT " 136 349 546 786 1356 2184
— "MAX. | 2609 6468 8932
16N| 165| 16P| 25N| 255| 25| 32n| 325| 32p| 40N | 40S| 40P| 50N| 50S| 50P| 63N| 635 | 63P LAST
*LMAAg(T NI 133 156 965 289 311 1997 512 667 2531 867 1001 3274 1201 1401 4511 1646 2313 5747 * Dex Hifsager und dr cuale 180°-Tager vedoppeh de
Tragféhigket sowi cie Werte My und Mz fir das Biegemoment.

BC3 INTERNES UMLAUFKUGELLAGER

BC310 “

Mx My Mz Fz Preis

In den Graphen sind die allgemeinen Leistungsvergleiche zwischen Zylindern ahnlicher GroBe (1"-Bohrung) mit 12"-Hub (6" Hub bei PB2) dargestellt. Die maximale
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STELLANTRIEBE

ZYLINDER

SCHNELLE
LIEFERUNG

- KABELZYLINDER

BC?2 FESTLAGER

LOSUNG FUR:
o Fiihren und Stiitzen mittlerer Lasten

STANDARDFUNKTIONEN:

o Tragerkonstruktion mit erhohter
Momententragfahigkeit und
selstschmierenden Lagem

o Finstellbarer Trager zur Aufrechterhaltung
konsistenter Lagerfiédchen

o Dichthandsystem aus Edelstanl

o Finstellbare interne Endlagenddmpfung

¢ Kolbenfiihrung aus geformtem Stah

e |solierter Kolben verlangert die
Lebensdauer der Kolbendichtungen

OPTIONEN:

o Hifstréger e Kopf mit 4 Anschitissen

e Schwimmende Montage e FuBmontage

* Rohrhatterung

e Einstellbare StoBdampfer

* Reed- oder Festkorper-Positionssensoren

* Metrische oder US-Standard-Montage

TECHNISCHE DATEN:

| 05| 10| 12| 15| 20| 25
BOH-
RUNGS-mm| 12 25 32 40 50 63
GROSSE

TG SCHIENENGEFUHRTE STANGEN
UND LAGER

LOSUNG FUR:
e Fiihren und Stitzen leichter Lasten

STANDARDFUNKTIONEN:
o Mit Nylon ummantelte Kabel in
Flugzeugaqualitat

e Lgichte Konstruktion aus Aluminium

¢ Finzigartige Stopfbuchsendichtungen
ermaglichen leckagefreie
Kabeldichtungen

¢ Finstellbare interne
Endlagenddmpfung

OPTIONEN:
e Automatischer Spanner

e Sattelscheibenbremse
* Kopf mit 3 Anschliissen

* Pneumatischer oder hydraulischer
Betrieb

e Stahlrohr
* Dichtungen aus Viton® Material
¢ Reed-Positionssensoren

TECHNISCHE DATEN:
| 05| o7] 10| 15
BOH-

RUNGS- mn| 13 19 25 38
GROSSE

%)é mm| 4343 8890 7315 7569 6959 4140

MAX. mn 1702 1981 1981 1981

MAX,
KRAFT N 71 347 534 783 1379 2202

MAX,
Kby N85 191 347 T4

22 267 53 801 1334 1779

My,
LAt

267 267 267 67

MAX.
LAST

*Der Hiffstréger verdoppelt die Tragfahigkeit sowie die
Werte My und Mz fiir das Biegemoment.

BC210

1C10

Mx My Mz Fz Preis

Mx My Mz Fz Preis

D DP DOPPELKAUF

LOSUNG FUR: LOSUNG FUR: LOSUNG FUR:
o Extern gefiihrte und © Finsatz bei Anwendungen, o Fffektive Verdopplung von
gestitzte Lasten in denen die Schwerkraft Hubléinge und Drehzah
die Rckstellkraft bereitstellt o Extern gefiihrte und
© Fxter geflinrte und gestlitzte Lasten
gestiitzte Lasten
STANDARDFUNKTIONEN:

e Mit Nylon ummantelte Kabel in Flugzeugqualitdt

* Finzigartige Stopfbuchsendichtungen ermdglichen leckagefreie Kabeldichtungen

o Finstellbare interne Endlagendémpfung

o Stellantrieb kann raumlich getrennt von Belastung und Verschmutzung aufgestellt werden
© Hubléngen bis zu ca. 18 m mit optionalen Rohrkupplungen

OPTIONEN:
e Pneumatischer oder hydraulischer

Betrieb e Automatischer Spanner***
e Kopf mit 3 Anschliissen e Stahlrohr e Sattelscheibenbremse™**
* Dichtungen aus Viton® Material * Rohrkupplung™*
¢ Reed-Positionssensoren “*Nicht fir SA erhdltlich

TECHNISCHE DATEN:

BOH-
RUNGS- mm| 13 19 256 38 51 64 76 102 127 51
GROSSE

%)l(s mm| 1372 3505 7163 7112 7137 7137 7112 7087 3404 7112

ek w85 191 347 774 2749 4324 6219 5556 8536 6815

BIEGEMOMENTE - DIAGRAMM

Referenz fir alle Vergleichskurven

CC10  SA10 DP15 Mx = Rollen Fz
My = Nicken
Mz = Gieren le
- Fz =Last Fy#

W]

Preis Preis  Preis

Kraft basiert auf einem Luftdruck von 6.9 bar. Vollsténdige Leistungsdaten kdnnen unter www.tolomatic.com aufgerufen werden.

Tolomatic

www.tolomatic.com e11e +49 6142 17604-0




PNEUMATISCHE STELLANTRIEBE

KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER
MAGNETGEKOPPELTE ZYLINDER

KOLBENGEFUHRTE

ZYLINDERSCHIEBER

. MG zYLINDER

LOSUNG FUR:

o Umweltfreundliche Anwendungen, bei
denen eine geringe Verschmutzung
erforderlich ist

* Bei Uberschreiten der magnetischen
Kopplungsstérke werden Kolben und
Trager entkoppelt — ein Sicherheitsvorteil
bei vielen Anwendungen

STANDARDFUNKTIONEN:
o \or Ort reparierbar, dadurch nur minimale
Ausfallzeiten

o \/olistandig geschlossene Bauweise
verhindert das Eindringen von
Verunreinigungen oder das Austreten von
Schmierstoffen aus dem Antriebskdrper

* Drei Kopplungsstérken verfiighar

o | eitungen aus Edelstanl

OPTIONEN:

 Pneumatischer oder hydraulischer Betrigh
e Schwimmende Montage © FuBmontage
o Reed- oder Festkdrper-Positionssensoren

TECHNISCHE DATEN:
0HRUNGS
Mohlsse ™ %

MAX. HUB mm 1422

MAX. KRAFT N34T

MAGNET-
STARKE NS

| o \ SGHIEBER

LOSUNG FUR:
o Umweltfreundliche Anwendungen, bei denen
eine geringe Verschmutzung erforderlich ist

o Bei Uberschreiten der magnetischen
Kopplungsstérke werden Kolben und Tréger
entkoppelt — ein Sicherheitsvortell bei vielen
Anwendungen

STANDARDFUNKTIONEN:

* \olistandig geschlossene Bauweise ver-
hindert das Eindringen von Verunreinigungen
oder das Austreten von Schmierstoffen aus
dem Antriebskdrper

o Starre Konstruktion mit niedrigem Profil
o | eitungen aus Edelstahl
o \Wellen aus gehértetem Stahl

OPTIONEN:
e Pneumatischer oder hydraulischer Betrieh

e Auswahl an Sinter- oder Linearkugellagern
o StoBdampfer e Naherungssensoren
* Reed- oder Festkérper-Positionssensoren

TECHNISCHE DATEN:
| 100
OHRUNGS

MAX.HUB  mm 2032
MAX. KRAFT N 347
MAX. LAST N 400

PB?2 PoWER-BLOCK2 SCHIEBER

LOSUNG FUR:
o Widersteht schweren Seitenlasten

* |deal fiir Haltepunkte an einem
Forderband

o [ asthebeanwendungen

STANDARDFUNKTIONEN:
¢ |ntemne Polyurethanddmpfer

o Betriebsdruck bis 6.9 bar
* £{ir 10.000.000 Zyklen ausgelegt

o Standard-Innenkolbenmagnet fur
Schaltfunktion

o | eichte Konstruktion aus Aluminium

OPTIONEN:
o Auswahl an Verbund- oder
Linearkugellagern

* Reed- oder Festkdrper-

Positionssensoren
TECHNISCHE DATEN:
| 20 | 32
BIMRONES 32 51

MAX.HUB  mm 152 152
MAX. KRAFT N 542 1396
MAX. LAST No214 311

BIEGEMOMENTE - DIAGRAMM

Referenz fiir alle Vergleichskurven

Mx = Rollen
My = Nicken
Mz = Gieren
Fz = Last

g In den Graphen sind die allgemeinen Leistungsvergleiche zwischen Zylindern ahnlicher GroBe (1"-Bohrung) mit 12"-Hub (6" Hub bei PB2) dargestellt.
Die max. Kraft basiert auf einem Luftdruck von 6.9 bar (PB2 ist fiir max. 150 PS| ausgelegt). Vollstandige Leistungsdaten kdnnen unter www.
tolomatic.com aufgerufen werden.

Tolomatic e120
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ENERGIEUBERTRAGUNG =

GETR

SLIDE-RITE® GETRIEBE

KOMPAK STANDARD

STANDARDFUNKTIONEN:

o Entwickelt, um auf der Welle zu gleiten, mit der
Lange des Keilnuts als einziger Begrenzung
e Einteiliges Gehduse, aus einem Stiick
gefertigte Getriebehllse und abgedichtete
Lager Verhindern Leckagen
e Wellendrehzahlen bis zu 1200 U/min
® Spiel <1°
e \/orgeschmiert und installationsbereit
¢ BohrungsgroBen: Kompakt; 0,5" und 0,625"
12 und 15 mm
Standard; 0,75", 1" und 1,25"
20, 25 und 30 mm

OPTIONEN:

e Korrosionsbestandige Option (CR)
- Chemisch vernickelte Getriebe-
hilsen, Schltssel- und
Sicherungsringe
- Edelstahl-Lager
- Klares Gehéuse aus eloxiertem

Aluminium
e Getriebelbersetzung von 3:2 und 2:1
TECHNISCHE DATEN*

. Ver- ~ Anzahlan Umschlag-
Serie héltnis Modellen  grdBe (mm)
Kompakt 11 12 79x79x79
Kompakt-CR  1:1 6 79%x79x79
Standard 111 24 97 x150 x 97
Standard 32,21 12,18 97 x150 x 97
Standard-CR ~ 1:1 12 97 x 150 x 97

DREHMOMENT UND EFFIZIENZ IM VERHALTNIS ZU U/MIN
BEI MAX. BETRIEBSTEMPERATUR (VERHALTNIS 1:1)*

4,000

2,000 \ +
LA JE =80
v 800 ,' = I
= o\ 'S
=R - W\ =60 &=
s a‘b\ \} =50 =
g 200 A\ \E\\ 3 %
N ™, =40 N
E N, ~ - =
= 10 AN Pom—ee 1,5
[} — o —
=T o . p— ]
4 S = 10
4 —L——l
Eingangfdrehmolmem 14?"(;&""‘“5:‘—':
0
20
0 200 400 600 800 1000 1200

Eingang (U/min)

SCHNELLE
LIEFERUNG

FLOAT-A-SHAFT® GETRIEBE

i

DREHMOMENT
ABGEBILDE

KOMPAKT STANDARD

STANDARDFUNKTIONEN:

e Entwickelt, um auf der Welle zu gleiten, mit der L&nge
des Keilnuts als einziger Begrenzung

¢ Wellendrehzahlen bis zu 500 U/min
* 3° bis 5° Spiel
e Getriebegehéuse aus Aluminium-Druckguss, Zahnrader
aus gehartetem Stahl
* BohrungsgroBen: Kompakt; 0,5", 0,625",
12 mmund 15 mm
Standard; 0,75", 1", 1,25", 1,5",
20 mm, 25 mm und 30 mm
OPTIONEN:
e Flachboden und FuBhalterung als Stil erhéltlich
e Getriebelbersetzung von 3:2, 2:1 und 2,5:1

e Gleitlager mit geringem Drehmoment oder Rollenlager mit
hohem Drehmoment

TECHNISCHE DATEN*

. Anzahl an UmschlaggriBe
Serie Verhiltnisse  Modellen (mm)
Kompakt 11 18 74x89x76
Kompaki-FuBmontage ~ 1:1 18 76x 94 x 76
Standard 11,32, 2:1 44,22,36 97 x160x 109
Standard-Flachboden 1:1,3:2, 21 44,22, 36 97 x 160 x 102
Standard 2,5:1 12 74 x130x 107

DREHMOMENT UND EFFIZIENZ IM VERHALTNIS ZU U/MIN
BEI MAX. BETRIEBSTEMPERATUR (VERHALTNIS 1:1)*

120

T T T T T
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=80——2 — 370 N
= beal e ema, SH] =
q=, 60 .-n.-u--m Py -_ w60 '%
g - -l=e=N--- “-t-=feol | ar| SO0 &=
E O — N = T
i — — = =30
S =
-Eingangsdrehmoment 149°C @ il 10
0 | | l | I — )
0 100 200 300 . 400 500
Eingang (U/min)

*ZAHLEN UND WERTE DIENEN LEDIGLICH ZUM ALLGEMEINEN VERGLEICH. Nicht alle Modelle verfiigen iiber die angegebenen Maximalwerte. Die vollstandigen

technischen Daten konnen dem Katalog entnommen oder bei Tolomatic erfragt werden.

Tolomatic e13¢  +49 6142 17604-0
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Tolomatic

EXCELLENCE IN MOTION
PNEUMATISCH HYDRAULISCH
(AUSSCHNITT
T
. ' BREMSSATTELS
STANDARDFUNKT|0NEN. %EI\EABSEGTETT)ELS STANDARDFUNK“ONEN. ABGEBILDET) STANDARDFUNKTIONEN:
e doppelt oder einfach wirkend ¢ Doppelt oder einfach wirkend « Einfach wirkend
¢ Austauschbares, hochwertiges ¢ Austauschbares, hochwertiges . .
; . : : Austauschbares, hochwertiges
i?bu'ngsmart(erlalt B 't » :enbtljnlgsmatznalG e Relbungsmateria
e Aluminium-Konstruktion mit verzinkten e Aluminium- oder Gusseisenkonstruktion mi - . .
Schrauben, Buna-N Dichtungen verzinkten Schrauben, Entliftungsschrauben, °mTg;grr&:[e%dgrcgr:isb%zenkonstruktlon
0 , Buna-N Dichtungen
PTIONEN: OPTIONEN:
e EPR Dichtungen, Viton® Dichtungen 0PTIONEN: ‘ . o Auswahl aus 2 verschiedenen
* Versenkbare Kolben, schwimmende * EPR Dichtungen, Viton® Dichtungen Hebellangen (nur bei einigen Modellen
Halterung ¢ \ersenkbare Kolben, schwimmende Halterung verflighar)
TECHNISCHE DATEN* TECHNISCHE DATEN* TECHNISCHE DATEN*
Gesamt- Reibungs- Gesamt-  Kolben- Relbungs- Gesamt-
Reibungs-  Belag-  Kolben- Anzahl an material Belagfliche durchm. Anzahlan  material ~ Belagflache
Anzahlan material  fliche  durchm. Modellen  (cm?) (cm?) (mm) Modellen  (cm°) (cm?)
3
_ Motj:llen (c;n;) (::;n;) ;r;u:; H10 1 75 12.9 28,58 ME10 8 7,5 12,9
P20 13 1:; 6 25Ys 41 Y28 0 2 190 8 . — - — —
P220 12 27’2 51’6 41’28 e 2 L0 . e i —
: ' ' Haa1 4 60,8 590 6350 MBS 1 93 625
LEISTUNGSUBERSICHT* HoBo 6 1311 2065 88,90 LEISTUNGSUBERSICHT*
N- - DYNAMISCHES DREHMOMENT (MAX. N-m)
D;:I:l]:\imLs-CHEs DREHMOMENT (MAX. N-m) LEISTUNGSUBERSICHT*
~gurchm. () P10 i P20 D:::,ﬁﬂlns_ PHES DREHONENT (AX-fem 33?:&'.’.7."(mm) MEIO  ME20  ME220
1604 20 3 " durchm. (mm) H10 H20 H220 H441 H960 160,4 339 312 1322
2052 a > 1 1604 196 91 1162 —  — 2032 455 47 1750
210 > o 1% 2032 263 509 15%8 — — 254,0 455 564 2283
304,8 42 83 165 254,0 342 671 2006 2208 — 018 - 01 oom
4064 %8 116 235 304,8 421 834 2480 2.806 5.161 1004 Tom 74 4006
STATISCHES DREHMOMENT (MAX. N-m) 406,4 579 1.159 3519 4.003 7.506
Scheiben- R )
durchm. (mm) P10 PO P20 STAT'_SGHES DREHMOMENT (MAX. N-m) STATISCHES DREHMOMENT (MAX. N-m)
160,4 1 19 39 Scheibendurchm. Scheiben-
P - . - (o) HID H20 H220 HAM1 H960 durchm. (mm) MEO ME20 ME220 MB3
: 160,4 12 186 581 — @ —
2540 2 34 o7 203,2 150 254 769 — @ — o e
3048 2 s 8 25410 196 33 1003 1320 — — o
4064 3 58 117 ’ 254,0 206 282 1142 2248
304,8 241 417 1240 1677 3013 3048 % 351 1411 2769
406,4 331 580 1760 2393 4382 1064 501 487 2003 3812
*Nicht alle Modelle erreichen die angegebenen Maximalwerte. Siehe Katalog oder kontaktieren Sie Tolomatic fiir vollstindige Spezifikationen. *ZAHLEN UND WERTE DIENEN

www.tolomatic.com Tolomatic e14e  +49 6142 17604-0




KRAFTU BERTRAGUNG

(AUSSCHNITT
DES FS20
BREMSSATTELS
ABGEBILDET)

STANDARDFUNKTIONEN:

¢ Das Bremsen erfolgt bei Ablassen des
Hydraulikdrucks

o Einfach wirkend bei Belleville® Federscheiben

¢ Austauschbares, hochwertiges
Reibungsmaterial

¢ Aluminium- oder Gusseisenkonstruktion mit
verzinkten Schrauben, Buna-N Dichtungen

OPTIONEN:
¢ EPR Dichtungen

¢ Manuelle BelagverschleiBkompensatoren

TECHNISCHE DATEN*
Anzahl  Reibungs- Gesamt-
an material ~ Belagflache
Modellen (cm?) (cm?)
FS20 6 13,6 25,8
FS220 24 21,2 51,6
FS595 8 74,9 59,0
LEISTUNGSUBERSICHT*
STATISCHES DREHMOMENT (MAX. N-m)
Scheiben-
durchm. FS595

(mm) FS20 FS220B FS220C FS595  DUAL
160,4 120 250 511 — —

203,2 — 331 676 — —
254,0 217 432 882 — —
304,8 269 534 1091 — —
406,4 374 758 1548 3508 7016

&

LIEFERUNG

ROLLENGEWINDETR

red

" g MM
e A~
ﬁ\«.f.;,

STANDARDFUNKTIONEN:
¢ Hergestellt, geprift und ausgiebig getestet in
Tolomatic's Forschungs- und Entwicklungslabor

¢ Bewdahrte lange, zuverlassige Lebensdauer in
Tausenden von anspruchsvollen Anwendungen weltweit
durch den Einsatz in Tolomatic's IMA, RSA, RSH, RSX
und ServoWeld Aktuator-Plattformen.

e Konfigurierbare Hublangen

e Option zur Bearbeitung der Schraubenenden nach OEM-
Spezifikationen

¢ Industrieweit beste Lieferzeiten

VORTEILE VON ROLLENGEWINDETRIEBEN:

¢ Die Planetenrollengewindetriebe kdnnen schwere Lasten aufnehmen und enthalten
prazisionsgeschliffene Rollen, die mit einer prézisionsgeschliffenen Spindel und
Mutter in Eingriff stehen. Im Vergleich zu einem Kugelgewindetrieb gleicher GroBe
und Steigung sind die Komponenten des Rollengewindetriebs so konstruiert, dass
sie mehr Kontaktpunkte und einen gréBeren Kontakiradius aufweisen. Dies fuhrt
Zu einer geringeren Belastung pro Kontaktpunkt und ermdglicht es den
Rollengewindetrieben, hohere Lasten zu tragen.

EW|N EIGUN B
! ROSS mm mm
15.04 15 4 699.0
15.05 15 5 699.0
15.10 15 10 699.0
20.04 20 4 1036.2
20.05 20 5 1036.2
20.10 20 10 1036.2
30.05 30 5 980.2
30.10 30 10 980.2
36.05 36 5 954.5
36.10 36 10 954.5
39.10 39 10 911.5
48.12 48 12 830.7
63.10 63 10 737.0

www.tolomatic.com

LEDIGLICH ZUM ALLGEMEINEN VERGLEICH. Nicht alle Modelle verfiigen iiber die angegebenen Maximalwerte. Die vollstéandigen technischen Daten kdnnen dem Katalog entnommen oder bei Tolomatic erfragt werden.
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Langlebige elektrische Stellantriebe mit Prazisonsrollenspindel
IMA

e |ntegrierter Servomotor

e Hohe Leistung RSA

e Pneumatik- und
Hydraulikersatz

e Kompakie,
robuste Bauweisen

e Flexible Motormontage mit
Your Motor Here®

von Tolomatic 3

TRS

e Hochstabile
Doppelschienenblihnen-
konstruktion

e |ntegrierter
Servomotor

e \WiderstandspunktschweiBen

e Roboterintegration und Motordateiens

RSX

e Extreme Kraft

o Hydraulikersatz

e Hygienischer
Edelstahl, IP6IK
* |deal fir den Einsatz in der Nahrungsmittel- :
und Getrdnkeindustrie, Verarbeitungsanwendungen e
- Ry e— % ! [ - "
et K S Io I o" m" atl ~ vemesweswr
- ; . 4 QUALITATSSYSTEM

ZERTIFIZIERT VON DNV
=1S0 9001 =

EXC ELLEN C E IN Mo TION Zertifizierter Standort: Hamel, MN

MEXICO EUROPE
Tolomatic Inc. Centro de Servicio Tolomatic Europe GmbH Tolomatic Automatisierungs-
3800 County Road 116 Parque Tecnoldgico Innovacion Elisabethenstr. 20 Produkte (Suzhou) Co. Ltd.
Hamel, MN 55340, USA Int. 23, Lateral Estatal 431, 65428 Riisselsheim No. 60 Chuangye Street, Building 2
Telefon: (763) 478-8000 Santiago de Querétaro, Deutschland H_uqiu District, SND Suzhog
Toll-Free: 1-800-328-2174 El Marqués, México, C.P. 76246 Telefon: +49 6142 17604-0 Jiangsu 215011 - PR. China
sales@tolomatic.com Telefon: +1 (763) 478-8000 help@tolomatic.eu Telefon: +86 (512) 6750-8506
www.tolomatic.com help@tolomatic.com Tolomatic_China@tolomatic.com

Alle Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer  behélt sich das Recht vor, Anderungen am Aufbau oder der Funktionsweise der hier
jeweiligen Eigenttimer. Die in diesem Dokument zusammengestellten Informationen gelten  beschriebenen Gerédte und der mit ihnen in Verbindung stehenden Bewegungsprodukte
zum Zeitpunkt der Drucklegung als genau. Tolomatic Ubernimmt keine Verantwortung  ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen. Die Informationen in diesem Dokument kénnen
flir die Verwendung der Informationen oder fiir Fehler in diesem Dokument. Tolomatic ~ ohne Vorankiindigung gedndert werden.

Die aktuellen technischen Daten finden Sie auf www.tolomatic.com = i
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