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= \ **F = Floor | Boden, W = Wall | Wand, C = Ceiling | Decke 1L Yaskawa Europe Technology Ltd. Brasov +40 268 549 236 **F = Floor | Boden, W = Wall | Wand, C = Ceiling | Decke
. Rosh Ha’ayin +972-3-9004114
Arc Welding | LichtbogenschweiBen Spot Welding | PunktschweiBen La;%ru\ﬁier:glilg NL Yaskawa Benelux B.V. Picking, Packing & Palletizing | Picken, Packen & Palettieren
Technical data LaserschweiBen- Eindhoven +31-40-2895500 Technical data
AR-series | AR-Serie SP-series | SP-Serie und Schneiden PL-series | PL-Serie SG-series | SG-Serie
Technische Daten PL Yaskawa Polska Sp. z 0.0. Technische Daten
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Industrial robot conroller YRCI000 YRCIOD YRCIO00 YRG1000 YRG1000 YRciooo [ YRC1000 YRGIOND YRCIO00 YRGIOD YRCIOOO YRC1OOD YRGIOD YRC10OD YRC1000 ‘ industrial robot controller YRC1000 ~ YRGC1000  YRC1000  YRGC1000  YRC1000  YRG1000 VROIOEY - OIToN
Industrieroboter-Steuerung SE Yaskawa Nordic AB Industrieroboter-Steuerung micro micro
Torsas +46-480-417-800
Controlled axes Controlled axes
Gesteuerte Achsen 6 ¢ ¢ 6 ¢ 6 ¢ 6 6 ¢ 6 6 ¢ o 6 Sl Yaskawa Slovenia Gesteuerte Achsen ° 4 4 ¢ 4 4 4 ¢
Ribnica +386-1-8372-410
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TR Yask Turkey Elektrik
Max, Traglast * kel | & 712212 20 W ogg (1109 (1204 (1654 (180% (2004 (2259 (250" o0 JosKaws Turkey Flekr PR kgl 80 100 190 320 500 800 3 6
- istanbul +90-216-5273450 -
Repeatabity = rnnl 1001 001 2002 002 +003 +007 | £008 £003 +005 £005 +£005 +005 £005 =0.05 +0.015 ‘ Repeatability o) +0.03 +0.05 +0.05 +0.05 +0.05 +0.05 +0.01 +0.01
Wiederholgenauigkeit ZA Yaskawa Southern Africa (PTY) Ltd Wiederholgenauigkeit
" i R Johannesburg +27-11-6083182 " " .
ax. working range ax. working range
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Weight - - Weight
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Mounting option ** EWC  FWC FWC Ewe Rwe Rwe W OEwC E Shelt Shelt - . 85391 Allershausen, Germany HauptstraBe 185 Mounting option ** . . . . . . . .
Montagemdglichkeit ** tit/geneigt ~titt/geneigt  tilt/geneigt  tit/geneigt tit/geneigt titt/geneigt [ titt/geneigt mounted mounted Tel. +49 (0) 8166/90-0 65760 Eschborn, Germany Montageméglichkeit **
Fax +49 (0) 8166/90-103 Tel. +49 (0) 6196/77725-0
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0.5

+ 0.02

350

0.5

F, W, C,
tilt/geneigt

IP30

YRC1000micro YRC1000micro YRC1000micro

+ 0.01 + 0.01 + 0.01 +0.02
550 927 727 1636
28 34 32 1155
1 1 1 1.5
F, W, C, F, W, C, F, W, C, F, W, C,
tilt/geneigt tilt/geneigt tilt/geneigt tilt/geneigt
P67 P67 P67 P54
FGG FGG, ACC, CR5 FGG, ACC, CR5

* Absolute reach: S/L-Axis center of rotation to R/T-Axis center of rotation | Absolute Reichweite: Drehmittelpunkt S/L-Achse bis Drehmittelpunkt R/T-Achse
** Effective reach: S/L-Axis center of rotation to Point P | Effektive Reichweite: Drehmittelpunkt S/L-Achse bis Arbeitspunkt P
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YRC1000

+ 0.02

1802

250

F, W, C,
tilt/geneigt

IP54/67

YRC1000 YRC1000
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+ 0.05
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+ 0.05
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+ 0.05
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1340
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+ 0.05
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