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Ubersicht VocCom audio® Lautsprecherserie
Overview VocCom Audio® Speaker Serie

Passive Lautsprecher Passive Loudspeaker
Model HS-2060 MH-914-P MH-918-P M-115-P M-215-P M-415-P
SPL peak** 142 dB 144 dB 150 dB 143 dB 149 dB 155 dB
Vs B 700m 750 m 1500 m 750 m 1500 m 2000 m
Practical Range*
M‘ﬂ:ﬁ:}'ﬁg yes yes no yes yes yes
Marine
Mounting ¥es -----
AHD- Hochleistungslautsprecher AHD- High Performance Loudspeaker
Model M-115-MK2 M-115-MK2-X M-215-MK2- M-415-MK2-X M-815-MK2- SAH-655
X X
SPL peak** 143 dB 148 dB 156 dB 161 dB >162 dB >162 dB
s B 750 m 1000 m 1500m 2500 m 3000 m 3000 m
Practical Range*
M\?t:lr:(t:ilzg yes yes yes yes yes yes
Marine
Mounting g -----
DC- or 12-43VDC 12-43 VDC 12-48 VDC 24-48 VDC 24-48 VDC 90 - 260 VAC
AC-Power 90 - 260 VAC 90 - 260 VAC 90 - 260 VAC 90 - 260 VAC 90 - 260 VAC




360° Lautsprecher 360° loudspeaker

Model MH-360-4 AD-360-16 AD-9-360 AD-18-360 M-9-360

I
SPL peak™ 135 dB 131 dB 131 dB 137 dB 143 dB
SPL max** 126 dB
Usable Range 2600 m 500 m 2500 m 2700m 21250 m
@85dB
Practical Range*
DSP-AMP AP-550 AP-1200 AP-900B AP-900B-2 AP-1200
Marine Mounting yes no yes yes yes
Tragbare u. PoE Lautsprecher Portable u. PoE loudspeaker
Model LSA-X-MK2 MH-914-PoE T-60-PoE
SPL peak** 142 dB 141 dB 136 dB
Usable Range
@85 dB 1000 m 300 m 200 m
Practicale Range*
@85dB
DC- or .
AC-Power Li-Bat PoE++ PoE++

*Diese Kalkulation basiert auf einer realistischen Berechnung unter Einbezug folgender physikalischer
Grundlagen: Pegel mit Luftdampfung bei 1 KHz, 20°C, 50% Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit 2
m/sek. **Siehe auch Seite 69

*This calculation is based on a realistic calculation taking into account the following physical principles:
Level with air attenuation at 1 KHz, 20°C, 50% humidity and wind speed 2 m/sec. **See also page 69




Systemvarianten (Beispiele) System Example variants

Mic ML-525-5

HS-2060

Audiozentrale MP-300M/V VOC-AP-450

Mic ML-525-5
or ML536

Audiozentrale MP-350 M-115-X-MK2

Mic ML-525-5

Audiozentrale MP-900M/V VOC-AP-250 M-115-P

Mic ML-525-5

Audiozentrale MP-900M//V M-215X

VocCom System mit
2 x HS-2060 Lautsprechern
Peak 148 dB(A)

Reichweite @ 85 dB | 1400 m
Unidirektional einsetzbar

Range @85 dB| 1400 m
Unidirectional use

VocCom System mit
M-115-MK2-X Lautsprechern
Peak 148 dB(A)

Reichweite @ 85 dB | 1000
Direktional einsetzbar

Range @85 dB | 1000 m

Directional use

VocCom System mit
M-115-MK2-X-P Lautsprechern
Peak 148 dB(A)

Reichweite @ 85 dB|1000 m
Direktional einsetzbar

Range @85 dB | 1000 m

Directional use

VocComM System mit
M-215-MK2-X Lautsprechern
Peak 156 dB(A)

Reichweite @ 85 dB| 1500 m
Direktional einsetzbar

Range @85 dB| 1500 m

Directional use

8 . . PASSiscertifiedaccordingtoDINISO9001:2015
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360° Systemvarianten (Beispiele) 360° System Example variants

User interface

VocCom System mit
QR/ AD-360 Fahrzeugsystem
Peak 135 dB(A)

Reichweite @ 85 dB | 150 m
Unidirektional einsetzbar

Range @85 dB | 200 m
Unidirectional use

MATRIX-32-32 AP-1200-4 AD-360-16

Mic ML-525-5

VocCom System mit
M-9-360 Lautsprechern
Max. 143 dB(A)

Reichweite @ 85 dB | 750 m
Unidirektional einsetzbar

Range @85 dB | 750 m
io- g AP-1200 M-9-360 e B
Audio-Centrale MP-900M/V Unidirectional use

VocCom System
STREETHAILER®

Max. 136 dBpeak
Reichweite @ 85 dB | 150 m
Unidirektional einsetzbar

Range @85 dB | 150 m
Unidirectional use

APM-250 MH-360-4

VocCom System
Sherpa/Netzwerk

Max. 156dB(A)

Reichweite @ 85 dB | 1500 m
Unidirektional einsetzbar
Range @85 dB | 1500 m

Netzwerk Unidirectional use

Computergestiitzte-Audiozentrale PAN/TILT with BF-16

S
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VocCom System varianten
VocCom System variants

M-115 Ultra Kompakt
143 dB peak

maximum usable range @85 dB backgroundnoise
750 meter

AP-250

12/24/48 Volt DC
power amplifier

HS-2060
142 dB peak MK2
ol centre

maximum usable range @85 dB backgroundnoise
700 meter M

M-415X Ultra Kompakt
161 dB peak

maximum usable range @85dB backgroundnoise
2000 meter




M-115X Ultra Kompakt
148 dB peak

maximum usable range @85dB backgroundnoise
1000 meter

M-215X Ultra Kompakt
156 dB peak

maximum usable range @85dB backgroundnoise

1500 meter




Hochleistungslautsprecher
High Performance Loudspeaker

HS-2060 Lautsprecher
HS-2060 Speaker

Der flr das VocCom-System entwickelte HS-2060
ist ein patentierter Hochleistungslautsprecher in
ultrakompakter Array-Bauform. Mit nur 6,25 kg
Eigengewicht ist der Lautsprecher in jedem Terrain
einsetzbar.

Mit seiner exzellenten Sprachibertragung sind
durchsatzstarke Sprach- und Signalnachrichten auf
Entfernungen von 400 bis 700 m moglich.

Mit seiner Performance und gutem Kosten-
Nutzenverhaltnis ist es eines der effektivsten Systeme
am Weltmarkt.

Fir die nahtlose Integration in das VocCom-System sorgt
der Endverstarker AP-450 mit seinen umfangreichen
DSP-Funktionen.

Beim Einsatz von zwei Systemen sind die Lautsprecher
selbstverstandlich auch bidirektional einsetzbar.
Mit dem vielseitigen Zubehor wird das System zur
flexibelsten Lésung in seinem Wirkungsbereich.

IZ Optional nach |
DIN EN 60529/60849 (VDE 0828)
Britisch Standard 6840 optional
BLOCK DIAGRAM HS-2060 SYSTEM WITH
AP-250 AND MP-900

Mic ML-525-5

H = |8

[ =2 es e« 1f =<

Audiozentrale MP-900M/V AP-250 HS-2060

12

The HS-2060 patented high performance loudspeaker
in ultra-compact array format, weighs only 6,25 kg. It
can be deployed in any terrain. The excellent speech
intelligibility and penetrating speech and signal quality
makes audible communication over distances of 400 to
700 m feasible. The performance, cost / benefit analysis
of this unit makes it the one of the highest effective
systems available on the world market.

The power amplifier AP-450 with its extensive DSP
functionality, ensures the seamless operation within
the VocCom system.

The VocComsystem is deployable in a mobile command
transmission scenario. When two systems are in use
they can function bidirectionally. The extensive range
of accessories makes this system into the most versatile

solution of its kind.

TECHNICAL SPECIFICATIONS HS-2060

Model HS-2060
Freq.-Range 300 Hz to 8 KHz =10 dB
SPL peak* 142 dB (1 m)

SPL max eff.* 135dB (1 m)

Coverage £30x17,5°(HxV)
Enclosure typ Al/SS

Dimensions (HxWxT) 210 x 285 x 280 mm
Weight 6,25 KG

Operating temp. range -30°C - +70° C

16r 388 B < ae, [ ae

HS-2060S

8 100 400
| i pom o

| : : —]
I 120dB 98dB 86dB |

Beschallungsareal
sound reinforcement area




M-115-P Ultra-Kompakt Lautsprecher
M-115-P Ultra-Compact Loudspeaker

Kaskadierbarer ultrakompakter Hochleistungs-
lautsprecher in IP65 Ausfiihrung. Seewasserbestandige
Allwetterausfihrung.

Der patentierte M-115-P erzielt eine Ausgangsleistung
von 143 dB (149 dB beim Einsatz von zwei Stlick).
Mit einer Abstrahlcharakteristik von 25 x 25° ist das
System ideal um weite Entfernungen durchsatzstark zu
meistern. Fiir die nahtlose Integration in das VocCom-
System sorgt der Endverstarker AP-450 mit seinen
umfangreichen DSP-Funktionen.

Beim Einsatz von zwei Systemen sind die Lautsprecher
selbstverstandlich auch bidirektional einsetzbar.

IZI Optional nach

DIN EN 60529/60849 (VDE 0828)
Britisch Standard 6840 optional

Mic ML-525-5

Audiozentrale MP-900M/V/ VOC-AP-250 M-115-P

Arrayable, ultra compact, high-performance
loudspeaker, in IP65 it is suitable for deployment in
harsh weather conditions and is resistant to seawater.
The patented M-115-P achieves an output of 143 dB
(148 dB when using 2 units) With a dispersion of 25 x
25 degrees, the system is ideal for far-reaching sound
propagation. The AP-450 amplifier with its extensive
DSP functionality, ensures the seamless integration
into the VocCom system.

The VocCom system is usable in @ mobile command
transmission scenario. When two systems are in use
they can function bidirectionally.

TECHNICAL SPECIFICATIONS AHD M-115-P

VocCom R

Model M-115-P
Freq.-Range 400 Hz to 8 KHz £ 10 dB
SPL peak* 143 dB (1 m)

SPL max eff.* 138 dB (1 m)

Coverage *25x25°(HxV)
Enclosure typ Al/SS

Dimensions (HxWxT) 245 x 245 x 305 mm
Weight 6,5 KG

Operating temp. range -30°C-+70°C

TN W= I

|

1
I 124dB

1
102 dB

Beschallungsareal
sound reinforcement area

s



M-215-MK2-X-P Ultra-Kompakt Richtlautsprecher

M-215-MK2-X-P Ultra-Compact Directional Loudspeaker

M-215-MK2-X-P (IP65, seewasserfest) (Acoustic
Hailing Device) und Hochleistungsemitter / Richt-
lautsprechermodule sind flr Sprachiibertragung als
Lautsprecherkomponente im VocCom-System fir
Beschallungen Giber groBe Entfernungen entwickelt. Mit
den als Modulen konzipierten Richtlautsprechern sind
Beschallungen firr Entfernungen je nach Konfiguration
von bis zu 1500 m moglich. Zum Betrieb der passiven
Lautsprechermodule wird eine Verstarkereinheit
AP-450 mit seinen umfangreichen DSP-Funktionen
eingesetzt.

Bei dem fiir den mobilen Einsatz auch unter widrigsten
Wetterbedingungen und auf Schiffen konzipierten
Lautsprechersystem kommen neue patentierte
Schallwandler zum Einsatz.

M Optional nach
DIN EN 60529/60849 (VDE 0828)
Britisch Standard 6840 optional

Mic ML-525-5]

VOC-AP-850

Audiozentrale MP-900M/V M-215-X-P

M-215-MK2-X-P (IP65, seawater resistant) (Acoustic
Hailing Device) and high performance emitter /
directional speaker module has been developed as
loudspeaker components within the VocCom system
for speech propagation over long distances. These
directional speaker modules have been developed as
parts of a configurable array, which, depending on how
the modules are configured, enable sound to be usefully
propagated over distances up to 1500 m. An amplifier
AP-850 with extensive DSP functionality is used to drive
the passive loudspeaker modules.

These new patented transducers can be used in mobile
deployment situations or in marine applications, even
under the harshest weather conditions.

TECHNICAL SPEC. AHD M-215-MK2-X-P

Model M-215-MK2-X-P
Freq.-Range 350 Hz to 7 KHz £ 10 dB
SPL peak* 156 dB (1 m)

SPL max eff.* 146 dB (1 m)

Coverage. 2 KHz -6 dB +25°x10°(HxV)
Enclosure typ Al/SS

Dimensions (HxWxT) 486 x 245,5 x 295 mm
Weight** 11,6Kg

Operating temp. range -33° C - +63° C (f.0.c.¥)
Protection class IP65

0 388 B < am ko

** Ohne Zubehdor/Cardle etc.

** Without accessories/cardle

M-215-X

500m 1500m |
! !

|
I 120dB

| |
98dB 86dB

Beschallungsareal
sound reinforcement area

“w ... PASSiscertifiedaccordingtoDINISO9001:2015



M-415-MK2-X-P Ultra-Kompakt Richtlautsprecher

M-415-MK2-X-P Ultra-Compact Directional Loudspeaker

Passive Wandlereinheit M-415-MK2-X-P einer neuen
Generation mit revolutionaren Ergebnissen. Die durch
einen AP-1200 versorgte Wandlereinheit erzeugt
eine gemeinsame Wellenfront und kann sowohl in
vertikaler als auchin horizontaler Ebene ohne Verluste
aufgrund von Phasenausléschung angeordnet werden.
Mit dem VocCom AHD (Acoustic Hailing Device)
M-415MK2-X-P-Modul einer neuen Generation von
Hochleistungslautsprechern fir die verstandliche
Wiedergabe von Sprache iber sehr groBe Entfernungen
>2000 m wird ein Spitzenschalldruck von 161 dB/1 m
pro Modul erreicht (85 dB@ 2000 m).

|Zl Optional nach
DIN EN 60529/60849 (VDE 0828)
Britisch Standard 6840 optional

BLOCK DIAGRAM M-415-MK2-X-P SYSTEM WITH
AP-1200 AND MP-900

M-415MK2-X-P

Audio-Centrale MP-900M/C AP-1200

First of a new generation of transducer - the
M-415-MK2-X-P achieves revolutionary results when
powered by the AP-1200 amplifier, creating a common
wavefront when placed vertically or horizontally,
thereby avoiding phase cancellation losses. This
Acoustic Hailing Device (AHD) M-415MK2-X-P -
sets new standards for the clear and intelligible
reproduction of speech over very long distances (>
2000m) with a peak SPL of 160 dB / 1m per module
(85dB @ 2000m)

TECHNICAL SPECIFICATIONS M-415-MK2-X-P

Model M-415-MK2-X-P
Freq.-Range 300 Hz to 7,5 KHz = 10 dB
SPL peak* 161 dB (1 m)

SPL max eff.* 153 dB (1 m)

Coverage +10°x10°(Hx V)
Enclosure typ. Al/SS

Dimensions (HxWxT) 488 x 475 x 250 mm
Weight 18,8 KG

Operating temp. range

e 88 B < e, b o

-30°C - +63° C (f.0.c.")

M-415-X

150m
!

1000m 2500m |
! !

|
120dB

| |
98dB 86dB

Beschallungsareal
sound reinforcement area

e s




MH-900 Serie Industriesysteme

MH-900 Series industrial systems

MH-914-P Ultra-compact "Directivity Controlled"” Lautsprecher
MH-914-P Ultra-Compact Directivity Controlled Speaker

Die passiven Hochleistungsschallzeilen der
MH-900 Serie wurden speziell fir akustische
Informationssysteme in zum Beispiel groBen Stadien,
Bahnhofen, Passagen, Flughafen oder Industrieanlagen
entwickelt, in denen es auf hohe Sprachverstandlichkeit
und groBe Reichweite ankommit.

Das von VocCom Audio entwickelte Hornprinzip
verbessert die vertikale Abstrahlgenauigkeit wesentlich.
Unerwiinschte Reflexionen an Decken und Bdden
werden stark eliminiert und dadurch der Anteil an
Direktschall erheblich vergréBert.

Durch die kontrollierte prazise Abstrahlung von + 50° X
15°eignet sich die MH-914 fur akustisch problematische
Umgebungen mit hohen Nachhallzeiten und starken
Reflexionen.Aufgrund der neuen Emitter-Horneinheiten
zeichnet sich die MH-914 durch eine extrem gute
Sprachverstandlichkeit sowie Durchsetzungsvermdgen
auch tGber gréBte Distanzen aus.

Alle Modellesind in 100 V-Technik oder als niederohmige
Variante lieferbar. Umfangreiches Zubehor erlaubt
Flexibilitat bei der Festinstallation und im mobilen
Einsatz.

M Optional nach
DIN EN 60529/60849 (VDE 0828)
Britisch Standard 6840 optional

MH-914
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The passive high performance column speakers

- MH-914-P, SPL 144 dB@1m, were developed
specifically to enable highly intelligible speech
information to be conveyed over very large
reverberant areas such as stadia, railway stations,
shopping malls, airports, large industrial complexes
etc where exceptional intelligibility over great
distances is so important.

The novel VocCom Audio developed horn design
significantly improves the vertical dispersion
accuracy, while virtually eliminating unwanted
reflections from ceilings and floors to greatly
increase the direct sound content proportionally.
With a precisely controlled dispersion of + 50 deg

x 15 deg, the MH-914-P is ideally suited to use in
acoustically difficult spaces with high reverberation
times and strong reflections.

The MH-914 is a true one-way system characterised
by extremely good speech intelligibility and
assertiveness over great distances as well as short
range.

All models are available as 100V technology or low
impedance. A wide range of accessories ensures
flexibility for fixed installations and mobile use.

TECHNICAL SPECIFICATIONS MH-914-P

Model MH-914-P
Freq.-Range 350 Hz to 8 KHz + 10 dB
SPL peak* 144 dB (1 m)

SPL max eff.* 136 dB (1 m)

Coverage +50°x15° (Hx V)
Enclosure typ Al/SS (seewasserfest)
Optional 100V

Dimensions (HxWxT)
Weight

Operating temp. range

465 x 230 x 245 mm
8,5 Kg
-30° C - +70° C (f.0.c.*)

16r 38 B < ae, [N o




MH-918-P Ultra-compact "Directivity Controlled" Lautsprecher

MH-918-P Ultra-Compact Directivity Controlled

Die passiven hochleistungs Sprach- und Sirenenzeilen
wurden speziell fir akustische Informationssysteme
in ganzen Stadtteilen, groBen Stadien, Hafenanlagen,
Bahnhofen, Passagen, Flughafen oder Industrieanlagen
entwickelt, in denen es auf hohe Sprachverstandlichkeit
und groBe Reichweite ankommit.

Das von VocCom audio entwickelte Hornprinzip
verbessert die vertikale Abstrahlgenauigkeit wesentlich.
Unerwiinschte Reflexionen an Decken und Bdden
werden stark eliminiert und dadurch der Direktschall
beim Zuhorer erheblich vergroBert.

Durch die prazise Abstrahlung von £ 50° x £10° eignet
sich die MH-918-P fir akustisch problematische
Umgebungen mit hohen Nachhallzeiten und starken
Reflexionen.

Aufgrund der neuen Schallfiihrung zeichnet sich die
MH-918 durch eine extrem gute Sprachverstandlichkeit
sowie Durchsetzungsvermogen auch tGber groBte
Distanzen aus.

Alle Modelle sind in 100 V-Technik oder als niederohmige
Variante lieferbar.

IZ Optional nach
DIN EN 60529/60849 (VDE 0828)
Britisch Standard 6840 optional

The passive high-power voice and siren arrays have
been specially developed for acoustic information
systems in entire city districts, large stadiums, harbor
facilities, train stations, arcades, airports or industrial
plants, where high speech intelligibility and long
range are required.

The horn principle developed by VocCom audio
significantly improves the vertical dispersion
accuracy. Unwanted reflections from ceilings and
floors are strongly eliminated, thus significantly
increasing the direct sound to the listener.

The precise dispersion of + 50° x + 10° makes the
MH-918-P suitable for acoustically problematic
environments with high reverberation times and
strong reflections.

Due to the new sound directivity, the MH-918-P

is characterized by extremely good speech
intelligibility as well as assertiveness even over long
distances.

All models are available in 100 V technology or as a
low impedance version.

TECHNICAL SPECIFICATIONS MH-918-P

Model MH-918-P
Freq.-Range 300 Hz to 8 KHz = 10 dB
SPL peak* 150 dB

SPL max* 142 dB (1 m)

Coverage % 50°x 10° (HxV)
Enclosure typ Al/SS (seewasserfest)
Dimensions (HxWxT) 908 x 230 x 245 mm
Weight 17,8 Kg

Operating temp. range -30° C - +70° C (f.o.c.*)

60 488 D a0 ot
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360° Serie Hochleistungslautsprecher
360° Series High Performance Loudspeaker

AD-360-16 360° Lautsprecher mit Sektorschaltung

AD-360-16 360° speaker with sector switching

Der VocCom AD-360-16 ist ein Hochleistungs-
lautsprechersystem fiar Sprach- und
Musikibertragung Gber mittlere Entfernungen mit
einer Abstrahlcharakteristik von 360° x 30°. Die
Segmentschaltung der Ausfihrung AD-360-16-4
ermoglicht einzelne Zonen (Front, Seite L u.R und
Hinten) einzeln zu schalten. Die patentierte passive
Lautsprechereinheit wird durch eine Controller-
Verstarkereinheit angesteuert. Mit dem AP-1200
Verstarker stellt VocCom audio einen speziell fir
dieses System entwickelten Geratetyp zur Verfligung.
Der Lautsprecher AD-360 ist fir den AuBeneinsatz
auch unter schwierigen Wetterbedingungen entwickelt
worden. Das aus mehrschichtigem Polymerkunststoff
und Aluminium gefertigte Gehause halt auch gréBeren
mechanischen Belastungen stand. Zum Lieferumfang
gehort ein Stativbefestigungsadapter, mit dem der
Lautsprecher auf Fahrzeugdachern befestigt

werden kann. Die zum System gehdérige QR-360 oder
MP-900 ist eine Audiozentral- und Fernbedienung fiir die
VocCom Systeme im ,Single Module Nutzungskonzept”.
Die Systemeinheit ist in der Schutzklasse IP65
ausgefuhrt und fir den robusten AuBeneinsatz
konzipiert (-20° bis +60°). Fernbedienungs- und
Recordersysteme verfligen Uber die Funktionalitat
eines eigenstandigen Audiosystems.

BLOCK DIAGRAM AD-360-16 SYSTEM WITH
AP-1200 AND QR

User interface

MATRIX-32-32 AP-1200-4 AD-360-16

18

The VocCom AD-360 is a high-performance loudspeaker
system for voice and music transmission over medium
distances with a radiation characteristic of 360 ° x 30
°. The patented passive speaker unit is controlled by a
controller amplifier unit. With the AP-1200 amplifier,
VocCom Audio provides a device type specially
developed for this system. The AD-360 loudspeaker
has been designed for outdoor use even in difficult
weather conditions. Made of multilayer polymer plastic
and aluminum, the housing withstands even greater
mechanical stress. The scope of supply includes a tripod
mounting adapter, with which the loudspeaker can be
fastened on vehicle roofs. The QR-360 or MP-360 is an
audio command and remote control unit for VocCom
systems in the “single

module Usage concept”. The system unit is designed in
protection class IP65 and is designed for robust outdoor
use (-20 ° to + 60 °). Remote control and recorder
systems have the functionality of a stand-alone audio
system.

TECHNICAL SPECIFICATIONS AD-360-16

Model AD-360-16

Freq.-Range * 3dB 200 Hz bis 7,5 KHz
Coverage. nominal 360° x 30° (hor. x vert.)
SPL peak* (1 m) 131 dB SPL

SPL max eff.* (1 m) 128 dB SPL

Dimensions (HxWxT) 386 x 345 (@ x H) / 21 Kg
Color gray
Enclosure typ Mehrschichtiger Polymer

Temperature resistance

VOCcom MN-360

-20° C bis +60°C (f.o.c.*)

Pain barrier at
+120dB (A)

Communication with

98dB (A) at destination

Communication with
86dB at destination

Beschallungsaerial

sound reinforcement Aeria




VocCom

SEKTORENSCHALTUNG
Sector switching

Sicherheitsabstand

360° Lautsprecher
5 Meter
SEKTOR 4
SEKTOR 1 F

360°

VORWARTS RUCKWARTS SEITWARTS RECHTS oder LINKS
Forward backwards backwardssideways right or left

Reichweite VocCom AD-360-16
Dampfung des Schallpegels nach dem Abstandsgesetz auf 88 dB(A)

136dB AD-360-16 x2 :
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AD-18-360 360° Lautsprecher
AD-18-360 360° loudspeaker

Die AD-18-360 sind Hochleistungslautsprechersysteme
far Sprach- und Musikibertragung Gber mittlere
Entfernungen mit einer Abstrahlcharakteristik von 360°
x 60°. Die passive Lautsprechereinheit der 900-Serie wird
durch eine Controller-Verstarkereinheit angesteuert. Mit
dem AP-900B-2 Verstarker stellt VocCom einen speziell
fur dieses System entwickelten Geratetyp zur Verfligung.
Der Lautsprecher AD-18-360 ist flir den AuBeneinsatz
auch unter schwierigen Wetterbedingungen
entwickelt worden. Das aus Aluminium und Edelstahl
gefertigte Gehause halt auch gréBeren mechanischen
Belastungen stand. Zum Lieferumfang gehort ein
Fahrzeug- oder Stativbefestigungssatz und eine
Schutz- und Transporthiille, die den Lautsprecher bei
Nichtbenutzung vor Witterungseinfliissen zusatzlich
schitzen soll. (Konstruktion fur gepanzerte
Fahrzeuge)

AP-900B AD-18-360

AD-18-360 are high performance loudspeaker systems
for speech and music transmission over medium
distances with a coverage of 360° x 60°. This passive
loudspeaker unit of the 900 Series is powered by a
specially developed AP-900B-2 controller amplifier .
The systems AD-18-360 are designed for outdoor use
even under harsh weather conditions. The aluminium
and stainless steel housing is sufficiently robust to
withstand considerable mechanical stress. There are
a range of optional accessories to enable vehicle
mounted, or speaker stand operation. It comes with
a transport cover to protect the unit when not in use.
(Design for armoured vehicles)

TECHNICAL SPECIFICATIONS AD-18-360

Model AD-18-360

Freq.-Range + 3dB 200 Hz bis 7,5 KHz
Coverage. nominal 360° x 60° (hor. x vert.)
SPL peak* (1m) 137 dB

SPL max eff.* (1 m) 132 dB SPL

Dimensions (HxWxT) 200 x 1000 (2 x H) / 40,5 Kg
Color sand

Enclosure typ Al/SS/CP

Temperature resistance -20° C bis +60°C (f.0.c.*)

. -

VocCom AD-10-360
400m

86dB 98dB  120dB

Pain barrier at

+120dB (A)
Communication with
98B (A) at destination

Communication with
86dB at destination

Beschallungsaerial
sound reinforcement Aeria

0 PASSiscertifiedaccordingtoDINISO9001:2015



GRS VooCom

M-9-360 360° Lautsprechermodul fiir Fernfeldbeschallung
M-9-360 360° Loudspeaker for Farfield coverage

M-9-360 stackable loudspeaker system for farfield
coverage at a distance of approx 1800 Metres >80 dB
for one Module. This signalling and warning speaker
is designed for alarm and speech communication. The
speaker system has been developed for outdoor use even
under harsh weather conditions (IP65). The aluminium und
stainless steel enclosure is sufficiently robust to withstand
considerable mechanical stress.

Das M-9-360 ist ein kaskadierbares 360°
Lautsprechermodul fir Fernfeldbeschallung. Mit
dem in Modultechnik konzipierten Lautsprecher sind
Beschallungen fiir Entfernungen je nach Konfiguration
von bis zu 1500 - 2000 m mdéglich. Der Signalisierungs-
und Warnlautsprecher ist fir Alarmierungs- und
Sprachdurchsagen geeignet. Das Lautsprechersystem
ist fir den dauerhaften AuBeneinsatz auch unter
schwierigen Wetterbedingungen (IP65) entwickelt
worden. Das aus Aluminium und Edelstahl gefertigte
Gehause haltauch groBeren mechanischen Belastungen
stand.

TECHNICAL SPECIFICATIONS M-9-360

Model M-9-360
Freq.-Range + 3 dB 300 Hz bis 6 KHz
i Coverage. nominal 360° x 50° (hor. x vert.)
z ) == SPL peak* (1 m) 143 dB SPL
Optional nach
DIN EN 60529/60849 (VDE 0828) SPL max eff.* (1 m) 138 dB SPL

Britisch Standard 6840 optional

Der Wirkbereich &Rt sich durch Kaskadierung
erweitern!

Dimensions (HxWxT) 770 x 246 (@ x H) / 41 Kg

Color black

Stacking multiple speaker units will increase the
effective range.

M Optional nach

DIN EN 60849 (VDE 0828)
Britisch Standard 6840 optional

M Optional nach
DIN EN 60529/60849 (VDE 0828)
Britisch Standard 6840 optional

BLOCK DIAGRAM M-9-360 SYSTEM WITH
AP-1200 AND MP-900

Mic ML-525-5

Audio-Centrale MP-900M/V/ AP-1200 M-9-360

Enclosure typ

AI/SSICP

Temperature resistance -20° C bis +60°C (f.0.c.”)

fhe 380 8 (S

VOCcom MN-360

190m 50m 4m Pain barrier at
+120 dB (A)

Communication with

98dB (A) at destination

Communication with
86dB at destination

Beschallungsaerial

sound reinforcement Aeria

8648 98dB 1208
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LSA-X MK2 Mobiler Hochleistungslautsprecher
LSA-X MK2 Mobile High Performance Sound System

Der LSA-X MK2 ist ein batteriebetriebenes
Hochleistungslautsprechersystem mit
auBergewohnlich klarer Sprachverstandlichkeit und
extrem weit reichender Ubertragungseigenschaft. Mit
einem Gewicht von nur 7,2 kg ist der LSA-X z.Z. eines
der leistungsstarksten, batteriebetriebenen Systeme
seiner Klasse am Weltmarkt. Weltweit einmalig ist das
Sicherheitskonzept des AP-LOCK-Systems. Damit es
bei der Inbetriebnahme und wahrend des Betriebes
nicht zu gesundheitlichen Schadigungen durch zu
hohe Lautstarke kommen kann, schiitzt das dreistufige
AP-LOCK-System effizient vor Fehlbedienungen
des Hochleistungslautsprechers. Durch den Einsatz
von hocheffizienten Prazisionslautsprechern, in
Verbindung mit neuester Verstarker-, Batterie- und
Lautsprechertechnologie wird eine tberragende
Leistung bei kleinsten Abmessungen erreicht.

Das System versetzt Sie in die Lage, Sprache in
bester Qualitat Uber Distanzen von 500 bis 1000 m
zu Ubermitteln und so durch maximale Effektivitat
auf Personen einzuwirken. Das akustische Design
des patentierten Systems erlaubt lhnen, die Gerate
zu kaskadieren. So verdoppelt sich die akustische
Leistung (+ 6 dB); was einen doppelten Wirkungsradius
bedeutet. Modernes Batteriemanagement sorgt flr
Betriebszeiten von 6 bis 24 Stunden und Standbyzeiten
von bis zu 100 Stunden (Abhangig vom Akkutyp,
siehe technische Daten). Das in das Optionsfach
integrierbare Drahtlossystem erméglicht einen
Kommunikationsradius des Funkmikrofons von bis

2 . PASSiscertifiedaccordingtoDINISO9001:2015

The LSA-XMKZ is a battery powered high
performance loudspeaker system with exceptional
speech intelligibility and extreme far range capability.
Weighing only 7,2 kg makes the LSA-X one of the
most performant battery powered systems in its
class, worldwide. The three stage AP-LOCK™ system
is a unique safety feature protecting users during
commissioning and use, from health risks caused by
excessive noise. The use of high efficiency precision
loudspeakers in combination with the latest in
amplifier, battery and speaker technology, creates the
superior performance within such a small package.
The built-in AD-HOC-Recorder enables recording and
replay of speech sequences over the LSA-X.

This system enables you to transmit high quality
speech content over distances of 500 to 1000 metres,
thereby influencing the target audience in the most
effective way. The acoustic design of the patented
system allows the systems to be arrayed to double
the output of the system (+6dB) and effective radius.
Modern battery management allows operational
battery life to be extended to 6 to 24 hours and for
standby use of up to 100 hours. *(depending on charger
system employed - see technical specifications). The
optional Sennheiser wireless microphone, located
in the allocated opening in the housing allows an
operating radius of up to 100 metres.

The optional remote control allows operation even
from an undercover position or while on the move.



LSA-X Compact Mobile Systems

zu 100 m.

Mit der optional lieferbaren Fernbedienung
kontrollieren Sie die Situation auch aus der abgesetzten
Deckung oder in der Bewegung. Das aus gefaltetem
Aluminium gefertigte Gehause ist in seiner robusten
Ausfiihrung far Einsatze beim Militar, der Polizei, der
Feuerwehr, des Notfallmanagements, der Rettung sowie
der Katastrophenunterstiitzung entwickelt worden.
Diverse regelbare Ein- und Ausgange erméglichen den
Anschluss einer Vielzahl von Systemzubehdér.

Mic ML-525-5

MP-350

— i~

Audio-Centrale MP-300 with
Cable Con.

3

Audio-Centrale MP-300 with
Sennheiser Wireless

|Z| Optional nach

DIN EN 60529/60849 (VDE
0828)

Britisch Standard 6840
optional

The robust folded aluminium housing has been
developed for use by the military, police, fire and
emergency services, as well as rescue and disaster
relief organisations. Various adjustable Inputs and
Outputs enable the connection of many different

accessories.

TECHNICAL SPECIFICATIONS LSA-X-MK2

Model
Freq.-Range

SPL peak*

SPL max eff.*
Coverage

Enclosure typ
DC-Battery
Dimensions (HxWxT)
Weight

Operating temp. range:

LSA-X-MK2
300 Hz to 8 KHz £ 10 dB
142 dB (1 m)

136 dB (1 m)
+30x17,5° (Hx V)
AliSS

BB-2590

290 x 290 x 300 mm
7,2Kg

-30° C - +70° C (f.0.c.*)

i B < am (5

M Optional Drahtlossysteme,
Analog u. Digital

|Zl Optional Protokollrecorder

fir SPL, Audioinformation, GPS.

MOptionale Wireless Systems,
Analog u. Digital optional

|Zl Optional protocol recorder for
SPL, audio information, GPS.

LSA-X-MK2

T T
102dB 90dB |

Beschallungsareal
sound reinforcement area
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VocCom AHD M-Serie Systeme
VocCom AHD M-Series SYSTEMS

AHD M-115-MK2 SYSTEM
AHD M-115-MK2 SYSTEM

AHD-Basismodul mit einer neuen Generation von
Wandlern mit revolutionaren Ergebnissen. Das
versorgte Basismodul erzeugt eine gemeinsame
Wellenfront und kann sowohl in vertikaler als auch
in horizontaler Ebene ohne Verluste aufgrund von
Phasenausléschung angeordnet werden. Der maximale
Schalldruck von 1 m bei 143 dB Peak pro einzelnem
Modul wird mit diesem VocCom M-115MK2 Modul
LAcoustic Hailing Device” erreicht. Diese neue
Generation von Hochleistungslautsprechern garantiert
die verstandliche Wiedergabe von Sprache tber sehr
groBe Entfernungen >750 m @ 85 dB.

Basic unit of a new generation of emitter / transducer
with revolutionary results. The powered base module
generates a common wavefront and is arrayable in
both vertical and horizontal planes without losses
due to phase cancellation. SPL Pk at 1m of 143 dB Peak
per individual module is achievable by this VocCom
M-115MK2 powered module , Acoustic Hailing Device”
- a new generation of High Performance Emitter for
the intelligible reproduction of speech over very long
distances >750 m @ 85 dB.

Technical specifications M-115MK2

Model M-115MK2
Freq.-Range 250 Hz to 8 KHz £ 10 dB
SPL peak* 143 dB (1 m)
SPL max eff.* 138 dB (1 m)
Coverage. *25°x25°(HxV)
Enclosure typ. Al/SS
s DC/AC 12/24/48 VDC or 90-260 VAC
| o I Dimensions (HXWxT) 242 x 248 x 225 mm
Weight 6,8 Kg
Operating temp. range -30° C - +70° C (f.0.c.¥)

L N
I 120dB o8dB seds | ﬁm % ﬂ&_ @ -lﬁ =
Beschallungsareal | e CEERY _

sound reinforcement area
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AHD M-115-MK2-X SYSTEM-
AHD M-115-MK2-X SYSTEM

AHD-Basismodul mit einer neuen Generation von
Wandlern mit revolutionaren Ergebnissen. Das
versorgte Basismodul erzeugt eine gemeinsame
Wellenfront und kann sowohl in vertikaler als auch
in horizontaler Ebene ohne Verluste aufgrund von
Phasenausléschung angeordnet werden. Der maximale
Schalldruck von 1 m bei 149 dB " pro einzelnem
Modul wird mit diesem VocCom M-115MK2-X Modul
.Acoustic Hailing Device” erreicht. Diese neue
Generation von Hochleistungslautsprechern garantiert
die verstandliche Wiedergabe von Sprache tber sehr
groBe Entfernungen >1000 m @ 85 dB.

Block diagram M-115-MK2-X System with MP-
900/2 MP-350

Mic ML-525-5

Audio-Centrale MP-S00M/V M-115

Mic ML-525-5
or ML536

Audiozentrale MP-350 M-115-X-MK2

Marine version for small boats with MP-350

Basic unit of a new generation of emitter / transducer
with revolutionary results. The powered base module
generates a common wavefront and is arrayable in
both vertical and horizontal planes without losses due
to phase cancellation. Peak SPL at 1m of 149 dB Pex
per individual module is achievable by this VocCom
M-115MK2-X powered module , Acoustic Hailing
Device” - a new generation of High Performance
Emitter for the intelligible reproduction of speech over
very long distances >1000 m @ 85 dB.

Technical specifications M-115-MK2-X

Model M-115-MK2--X
Freq.-Range 250 Hz to 8 KHz £ 10 dB
SPL peak* 149 dB (1 m)

SPL max eff.* 141 dB (1 m)

Coverage. +34°x32°(HxV)
Enclosure typ Al/SS

DC/AC 12/24/48 VDC or 90-260 VAC

242 x 248 x 225 mm
Weight 7Kg
-30° C - +70° C (f.0.c.¥)

Dimensions (HXWxT)

Operating temp. range

60 38 B a0 aic

M-115-X

| 30m Z?Om 1 qOOm |

|
T |
I 120dB 98dB

Beschallungsareal
sound reinforcement area
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AHD M-215MK2 AHD-Syste
AHD M-215MK2 AHD-System

AHD-Basismodul mit der neuesten Generation Basic unit of a new generation of emitter/transducer
von Wandlern mit revolutionaren Ergebnissen. with revolutionary results. The powered base module
Das aktive Basismodul erzeugt eine gemeinsame generates a common wavefront and is arrayable in
Wellenfront und kann sowohl in vertikaler als both vertical and horizontal planes without losses due
auch in horizontaler Ebene ohne Verluste to phase cancellation. Peak SPL at 1m of 149 dB"=per
aufgrund von Phasenausl6schung angeordnet individual module is achievable by this VocCom AHD
werden. Mit dem VocCom AHD M-215MK2 Modul M-215MK2 powered module , Acoustic Hailing Device”
»Acoustic Hailing Device®, der neuen Generation - a new generation of High Performance Emitter for
von Hochleistungslautsprechern erzielen Sie the intelligible reproduction of speech over very long
verstandliche Wiedergabe von Sprache uber distances >1500 m @ 85 dB.

sehr grof3e Entfernungen >1500 m. Es wird ein
Spitzenschalldruck von 149 dB pro einzelnem Modul
erreicht.

TECHNICAL SPECIFICATIONS AHD M-215MK2

Model M-215-MK2
Freg.-Range 250 Hz to 8 KHz =10 dB
SPL peak* 149 dB (1 m)

SPL max eff.* 144 dB (1 m)

Coverage. £25°x10°(HxV)
Enclosure typ. Al/SS

DC/AC 12/24/48 VDC or 90-260 VAC
Dimensions (HxWxT) 483 x 245 x 300 mm

Weight 12,1 Kg

Operating temp. range -30° C - +70° C (f.0.c.¥)

60 308 BB < am, [0F e

BLOCK DIAGRAM M-215MK2 WITH MP-900

M-215

| 30m 300m 1000m |

Mic ML-525-5

' : : :
I 120dB 98dB 86dB I

Beschallungsareal
sound reinforcement area

M-215MK2-X

Audio-Centrale MP-900M/C




AHD M-215-MK2-X AHD-System
AHD M-215-MK2-X AHD-System

AHD-Basismodul mit der neuesten Generation von
Wandlern mit revolutionaren Ergebnissen. Das aktive
Basismodul erzeugt eine gemeinsame Wellenfront
und kann sowohl in vertikaler als auch in horizontaler
Ebene ohne Verluste aufgrund von Phasenausléschung
angeordnet werden. Es wird ein Spitzenschalldruck von
156 dB pro einzelnem Modul erreicht. Mit dem VocCom
AHD M-215MK2-X Modul ,Acoustic Hailing Device",
der neuen Generation von Hochleistungslautsprechern
erzielen Sie verstandliche Wiedergabe von Sprache
Gber sehr groBe Entfernungen >2000 @ 88 dB m.

IZ Optional nach
DIN EN 60849 (VDE 0828)
Britisch Standard 6840 optional

BLOCK DIAGRAM M-215-MK2-X WITH MP-900

Mic ML-525-5

Audio-Centrale MP-900M/C M-215MK2-X

Basic unit of a new generation of emitter/transducer
with revolutionary results. The powered base module
generates a common wavefront and is arrayable in
both vertical and horizontal planes without losses due
to phase cancellation. Peak SPL at 1m of 156 dBFea*
per individual module is achievable by this VocCom
AHD M-215MK2-X powered module , Acoustic Hailing
Device” - a new generation of High Performance
Emitter for the intelligible reproduction of speech over
very long distances >2000+ metres@ 85 dB.

TECHNICAL SPECIFICATIONS AHD M-215-MK2-X

VocCom R

Model M-215-MK2-X
Freq.-Range 350 Hzto 7 KHz £ 10 dB
SPL peak* 156 dB (1 m)

SPL max eff.* 146 dB (1 m)

Coverage. 2KHz -6 dB +25°x10° (HxV)
Enclosure typ AlISS

DC/AC or passive 12/24/48 VDC or 90-260 VAC
Dimensions (HxWxT) 486 x 245,5 x 295 mm
Weight** 14,7 Kg (10,6Kg P-Variant)

Operating temp. range

Protection class

** Ohne Zubehdor/Cardle etc.

** Without accessories/cardle

-30° C - +60° C (f.0.c.4)
IP65

e 388 B < e, b ot

500m 1500m |
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AHD M-415-MK2 DC u. AC AHD-System
AHD M-415-MK2 DC u. AC AHD-System

AHD-Basismodul der neuen Generation von
Schallwandlern mit revolutionaren Ergebnissen: Das
aktive Basismodul erzeugt eine gemeinsame Wellenfront
und kann sowohl in vertikaler als auch in horizontaler
Ebene ohne Verluste aufgrund von Phasenausléschung
angeordnet werden. Mit dem VocCom AHD M-415MK2
Modul ,Acoustic Hailing Device" der neuen Generation
von Hochleistungslautsprechern erzielen Sie eine
verstandliche Wiedergabe von Sprache iiber sehr groBe
Entfernungen >2000 m. Es wird ein Spitzenschalldruck
von 155 dB ®e3¥ pro einzelnem Modul erreicht .

BLOCK DIAGRAM M-415MK2-SYSTEM
WITH MP-900

Mic ML-525-5

Audio-Centrale MP-900M/C M-415MK2
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Basic unit of a new generation of emitter/transducer
with revolutionary results. The powered base module
generates a common wavefront and is arrayable in
both vertical and horizontal planes without losses due
to phase cancellation. Peak SPL at 1m of 155 dBPeak
per individual module is achievable by this VocCom
AHD M-415MK2 powered module , Acoustic Hailing
Device” - a new generation of High Performance
Emitter for the intelligible reproduction of speech over
very long distances >2000 m @ 85 dB.

TECHNICAL SPECIFICATIONS AHD M-415-MK2

Model M-415-MK2
Freq.-Range 250 Hz to 8 KHz £ 10 dB
SPL peak* 155 dB (1 m)

SPL max eff* 150 dB (1 m)

Coverage £10°x10°(HxV)
Enclosure typ Al/SS

DC/AC 24/43V DC or AC
Dimensions (HXWxT) 488 x 475 x 250 mm
Weight 17,8Kg

Operating temp. range

-30°C - +60° C (f.0.c.*)

60 308 BB < am, [0F e
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AHD M-415-MK2-X DC oder. AC AHD-System
AHD M-415-MK2-X DC or. AC AHD-System

AHD-Basismodul der neuen Generation von
Schallwandlern mit revolutionaren Ergebnissen: Das
aktive Basismodul erzeugt eine gemeinsame Wellenfront
und kann sowohl in vertikaler als auch in horizontaler
Ebene ohne Verluste aufgrund von Phasenausléschung
angeordnet werden. Mit dem VocCom AHD M-415-
MK2-X-Modul ,Acoustic Hailing Device” der neuen
Generation von Hochleistungslautsprechern erzielen
Sie eine verstandliche Wiedergabe von Sprache uber
sehr groBe Entfernungen >2500 m. Es wird ein Spitzen-
Schalldruck von 161 dB ®2X pro einzelnem Modul
erreicht .

BLOCK DIAGRAM M-415MK2-X SYSTEM
WITH MP-900

Mic ML-525-5

M-415MK2-X

Audio-Centrale MP-900M/C

Basic unit of a new generation of emitter/transducer
with revolutionary results. The powered base module
generates a common wavefront and is arrayable in
both vertical and horizontal planes without losses due
to phase cancellation. Peak SPL at 1m of 161 dBPe
per individual module is achievable by this VocCom
AHD M-415-MK2-X powered module , Acoustic Hailing
Device” - a new generation of High Performance
Emitter for the intelligible reproduction of speech over
very long distances >2500+ m @ 85 dB.

TECHNICAL SPECIFICATIONS M-415MK2-X

Model M-415-MK2-X
Freq.-Range 250 Hz to 8 KHz = 10 dB
SPL peak* 161 dB (1 m)

SPL max eff.* 153 dB (1 m)

Coverage +10°x10° (Hx V)
Enclosure typ Al/SS

DC/AC 24/43V DC or AC
Dimensions (HxWxT) 488 x 475 x 350 mm
Weight 26Kg

Operating temp. range -30° C - +60° C (f.o0.c.”)

6r 3808 BB e am, F e
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AHD M-815-MK2-X DC oder AC AHD-SYSTEM
AHD M-815-MK2-X DC or AC AHD-SYSTEM

>162 dB-AHD-Basissystem mit einer neuen Generation
Schallwandlern mit revolutionaren Ergebnissen:
Das aktive Basismodul erzeugt eine gemeinsame
Wellenfront und kann sowohl in vertikaler als auch
in horizontaler Ebene ohne Verluste aufgrund von
Phasenausléschung angeordnet werden. Mit dem
VocCom M-815MK2-X-Modul ,, Acoustic Hailing Device”
der neuen Generation von Hochleistungslautsprechern
erzielen Sie verstandliche Wiedergabe von Sprache
Uber sehr groBe Entfernungen >2000 bis 5000 m. Es
wird ein Spitzenschalldruck von 162 dB ¢2Y pro Modul
erreicht.

BLOCK DIAGRAM M-815MK2-X-SYSTEM WITH
MP-900

Mic ML-525-5

Audio-Centrale MP-900M/C M-815MK2-X
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Basic unit of a new generation of emitter/transducer with
revolutionary results. The powered base module generates
a common wavefront and is arrayable in both vertical and
horizontal planes without losses due to phase cancellation.
Peak SPL at 1m of >162 dB" per individual module is
achievable by this VocCom M-815MK2-X powered module
»Acoustic Hailing Device” - a new generation of High
Performance Emitter for the intelligible reproduction of
speech over very long distances >2000 to 4000 metres.

Technical specifications AHD M-815MK2-X

Model M-815MK2-X
Freq.-Range 250 Hz to 8 KHz =10 dB
SPL peak* >162 dB (1 m)

SPL max eff.* >156 dB (1 m)

Coverage 10°x 5°(HxV)
Enclosure typ. AlISS

DC/AC 24/48 V DC or AC
Dimensions (HxWxD) 1097 x 560 x 350 mm
Weight 49 Kg

Operating temp. range -30° C - +60° C (f.0.c.”)
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HOCHLEISTUNGS AHD SAH-655 AUF STABILISIERTEM PAN/TILT KOPF

HIGH-PERFORMANCE AHD SAH-655 ON STABILISED PAN/TILT HEAD

Unser OEM-Partner Sitep Italia bietet integrierte Losungen
fur verschiedene Plattformen.

Orientiert an zeitnaher Umsetzung, Flexibilitat und
kundenorientierte Herangehensweise sind wir standig
auf der Suche nach Innovationen, um dem Markt immer
einen Schritt voraus zu sein. Dabei gilt es zuverlassige
Produkte und deren Effektivitat kontinuierlich mit unseren
Kunden weiterzuentwickeln. Das Sitep-Konzept basiert
auf der Integration von Navigations-, Kommunikations-,
Marineautomations-, Fihrungs- und Sensorsystemen,
Bedrohungserkennung und Einsatzplanung.

Akustischer Emitter SPL 162 dBpeak @1m
Akustischer Emitter SPL 156 dBmax RMS kontinuierlich
Effektive akustische Reichweite: 3.000 m

Integrierte Elektro-Optik Full-HD und IR-Kamera (LWIR ungekhlt)
Laser Dazzler Reichweite: 3.000 m (MAX) mit bis zu 5 W Leistung
Suchscheinwerfer-Reichweite: bis zu 3000 m, 1 Lux auf dem Ziel

Laser-Entfernungsmesser: 8.000 m maximale Reichweite
Tracking und OR-Fahigkeiten

Laser Entfernugsmesser
Laser Range Finder
Suchscheinwerfer
Search Light

Video Kamera

Video Camera

Warmebild Kamera
Thermal Camera
Blend Laser

Green Laser Dazzler)

* [ Akustik Einheit
¢ Acoustik Emitter

Bedieneinheit
Console

LAN connection to COMPAT SYSTEM

Our OEM partner Sitep Italia offers integrated solutions for
various platforms.

Oriented towards timely implementation, flexibility and
a customer-oriented approach, we are constantly on the
lookout for innovations to stay one step ahead of the market.
The aim is to continuously develop reliable products and their
effectiveness together with our customers. The Sitep concept
is based on the integration of navigation, communication,
naval automation, command and sensor systems, threat
detection and mission planning.

Technical specifications

SAH-655
Freq.-Range 300 Hz to 8 KHz = 10 dB
SPL peak* >162 dB (1 m)
SPL max eff.* >156 dB (1 m)
Coverage. +15°
Enclosure typ. Al/SS
DC/AC 24/48 VDC or 110-240 VAC

Dimensions (& x D) 510 x 450 mm
Weight 62 Kg

Operating temp. range -30° C - +60° C (f.0.c.”)

@i‘""‘_
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DIE ZUKUNFT KANN BEGINNEN
Mehrzwecksystem mit Beam-steering- oder Forming-
Technologie

Den Schall lenken

VocCom-Audio entwickelt und produziert in seinen Laboren
seit mehr als 25 Jahren innovative Audiosysteme fiir den
Militar- und Sicherheitsbereich -Made in Germany-.

Es gibt zwei physikalische Moéglichkeiten, die
Schallabstrahlung von AHD (Acoustic Hailing Device)
-Hochleistungslautsprechern auszurichten:
»physikalisch” und , elektronisch-virtuell”.

Die physikalische Ausrichtung von Lautsprechern
ist ganz einfach: Sie richten mechanisch die Lautsprecher
dorthin, wo Sie den Schall haben méchten. Dies geschieht
bei AHD in der Regel per Hand oder auf einem montierten
Pan/Tilt-Kopf.

Die elektronisch-virtuelle Ausrichtung von AHD-
Hochleistungslautsprechern ist wesentlich komplizierter
und benétigt einen hohen Rechenaufwand. Da sich
Schallwellen aus mehreren Lautsprechern je nach den
relativen Phasenverhaltnissen zwischen den Schallwellen
kombinieren oder ausléschen kénnen, ist es méglich,
die Phase des Schalls aus mehreren Lautsprechern zu
manipulieren, um zu steuern, wo sich der Schall ausléscht
und wo sich der Schall summiert. Durch das Manipulieren
von Amplitude und Phase jedes Lautsprechers in einem
sogenannten Array (spezielle Anordnung von Lautsprechern)
ist es moglich, die Schallausbreitung (Beam Formung/
Forming) und/oder die Schallausrichtung (Beam Richtung/
Steering) zu manipulieren.

VocCom Audio ist weltweit der erste Hersteller, der
diese Technologien erfolgreich in AHD-Systemen
einsetzt.

Beam Forming- & Steering-Technologien erméglichen es
Ihnen, den Schall gezielt und prazise dorthin zu lenken,
wo Sie ihn benétigen. Durch die intuitive VSS™ Software
von VocCom-Audio kénnen Sie sowohl den Offnungswinkel
als auch den Neigungswinkel des Schalls in Echtzeit
steuern. Diese ermodglicht eine prazise Steuerung des
Abstrahlverhaltens ohne mechanische Bewegung des AHD-
Systems. Das schafft Flexibilitat und fihrt zu zielgenauer,
bester Sprachverstandlichkeit da, wo Sie sie bendtigen.

AHD mit Beam-Forming-Technologie revolutionieren
die Arbeit bei Beschallungsaufgaben. Die Frage, ob Sie ein
eng oder breit abstrahlendes System einsetzen, stellt sich
nicht mehr. Vergleichbar mit der Kameratechnik wirkt die
Beam-Forming-Technologie wie ein Zoomobjektiv.

Die groBten Vorteile beim Einsatz von AHD mit Beam-
Forming-Technologie liegen in der Vielzahl verwendbarer
Einsatzmdglichkeiten. Je nach Situation und Anforderungsprofil
Ihrer Mission kdnnen Sie im 5° Modus mit weitentfernten
Zielen punktgenau kommunizieren, wie auch beispielsweise
im 70° Modus tausende Personen gleichzeitig erreichen. Und
das alles mit einem System.

Beem-Forming
Das Beam-Forming erlaubt den Offnungswinkel des Beams
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LET THE FUTURE BEGIN
multi-purpose system with beam-steering or forming
technology

Steering the sound

VocCom-Audio has been developing and producing innovative
audio systems for the military and security sector

-MadeinGermany-initslaboratories foroverthan25years.

There are two physical ways of directing the sound radiation
of AHD (Acoustic Hailing Device) high-performance
loudspeakers: “physical” and “electronic-virtual”.
The physical alignment of loudspeakers is very simple:
you mechanically direct the loudspeakers to where you
want the sound to go. With AHD, this is usually done by
hand, on fixt platform or on a mounted pan/tilt head.
The electronic-virtual alignment of AHD high-
performance loudspeakers is much more complicated and
requires a great deal of computing power. Because sound waves
from multiple speakers can combine or cancel depending on
the relative phase relationships between the sound waves, it is
possible to manipulate the phase of the sound from multiple
speakers to control where the sound cancels out and where
the sound sums. By manipulating the amplitude and phase
of each speaker in a so-called array (special arrangement of
speakers), it is possible to manipulate the sound propagation
(beam forming) and/or the sound direction (beam steering).

VocCom Audio is the first manufacturer
worldwide to successfully utilise
these technologies in AHD systems.

Beam Forming & Steering technologies allow you to
direct the sound precisely where you need it. The intuitive
VSS™ software from VocCom-Audio allows you to control
both the beam angle and the tilt angle of the sound in
real time. This enables precise control of the dispersion
behaviour without mechanical movement of the AHD
system. This creates flexibility and results in the best,
most accurate speech intelligibility where you need it.

AHD’s with beam forming technology
revolutionises the way you work with sound
reinforcement tasks. The question of whether to use
a narrow or wide dispersion system no longer arises.
As with camera technology, the focal length of a beam
former is not fixed, but can be changed like a zoom lens.
The biggest advantage of using AHD with beam forming
technology is the wide range of possible applications.
Depending on the situation and requirements profile
of your mission, you can communicate precisely with
distant targets in 5° increments or reach thousands of
people simultaneously in 70° mode, all with one system.

Beam forming
Beam forming allows you to widen or narrow the beam’s
aperture angle between 0 and 70 degrees. Both are

PASS is certified according to DIN 1ISO 9001:2015




zwischen 0 und 70 Grad aufzuweiten oder zu verengen. Beides
ist in prazisen 5-Grad-Schritten moglich. Beispielsweise
erlaubt die Anwendung dieser Technologie in PAN/TILT-
Systemen, die Synchronisation der optischen mit den
akustischen Einheiten. So wird lhre Nachricht exakt die
Personen erreichen, die Sie mit lhrer Videotechnik erfasst
haben.

Beam-Steering

Die Beam Steering-Technologie erlaubt es dem Benutzer,
die Abstrahlung bis zu +- 30 Grad in alle Richtungen zu
verschwenken. Gleichzeitig kann der Offnungswinkel des
Beamsvon 5 bis 70 Grad verkleinert oder vergroBert werden.
Die Nutzung dieser Technologie erlaubt die Integration von
Beam-Steering-AHD an unbeweglichen Positionen, ohne dass
die Beweglichkeit des akustischen Strahls eingeschrankt wird.
So werden die Systeme beispielsweise unter Helikoptern mit
der bordeigenen Aufklarungs-Kamera synchronisiert, ohne
dass die Systeme Einfluss auf die Aerodynamik/ Balance des
Helikopters austiben.

VocCom-Audio VSS™ Software-Steuerung

Zur Steuerung des Beams in Echtzeit steht die VocCom -
VSS™ Software zur Verfligung. Die intuitiv nutzbare Software
ermoglicht es, die Beams bequem und prazise einzustellen.
Fir OEMs und Integratoren steht diese Software zur
Integration lizenzfrei zur Verfigung.

possible in precise 5-degree increments. The use of this
technology in PAN/TILT systems, for example, allows the
optical units to be synchronised with the acoustic units.
This means that your message will reach exactly the
people you have captured with your video technology.

Beam steering

Beam steering technology allows the user to
adjust the acoustic beam of the AHD by up to
+- 30 degrees in all directions. At the same time, the beam'’s
apertureanglecanbenarrowed orwidenedfrom 5to70degrees.
The use of this technology allows the integration of

beam steering AHD in fixed positions without
restricting the mobility of the acoustic signal. For
example, the systems can be synchronised with the
on-board reconnaissance cameras under helicopters
without affecting the aerodynamics of the helicopter.

VocCom-Audio VSS™ software control

The VocCom - VSS™ software is available to control the
beam in real time. The intuitive software makes it possible to
adjust the beams conveniently and precisely. This software is
available licence-free for OEMs and integrators.

VocCom-Audio Plattformen mit dieser Technologie

VocCom-Audio platforms with this technology.

BS-24 Steering-AHD-System
BS-24 Steering-AHD-System

BS-24 Steering-AHD-System, erstmalig vorgestellt
bereits 2023. Der BS-24 ist ein Hochleistungs-Steering-AHD
fur Reichweiten bis 2,5 km. Es eignet sich besonders fur
Festmontagen an Helikoptern und Fahrzeugen aller Art.

SMH-1214 Stabilisierte-Multimissions-Plattform
Die SMH-1214 Plattform beinhaltet einen stabilisierten
PAN/TILT-Kopf mit integriertem hochleistungs- Beam-Former-
AHD BF-16 fur Reichweiten bis 1,5 km, optischer Bank zur
Aufnahme von integrierter Elektro-Optik: Full-HD und IR-
Kamera (LWIR ungekuhlt), Laser Dazzler Reichweite: 3.000 m
(MAX) mit bis zu 5 W Leistung, Suchscheinwerfer-Reichweite:
bis zu 3000 m, 1 Lux auf dem Ziel, Laser-Entfernungsmesser:
8.000 m maximale Reichweite, Tracking und OR-Fahigkeiten,
Softwareplattform zur Steuerung Uber vernetzte Systeme.
Die Plattform ist entwickelt und designed fiir alle Arten von
Fahrzeugen zu Land und zu Wasser.

Sherpa Stabilisierte-Multimissions-Plattform mit BF 16 Beam-
Former

The stabilized Sherpa platform with BF-16 Beam-Former

BS-24 steering AHD system, first presented in 2023.
The BS-24 is a high-performance steering AHD for ranges of
up to 2.5 km. It is particularly suitable for fixed mounts on
helicopters and vehicles of all kinds.

The stabilized SMH-1214 platform

The SMH-1214 platform includes a stabilized PAN/TILT head
with integrated high-performance beam former AHD BF-16
for ranges up to 1.5 km, optical carrier to accommodate
integrated electro-optics: Full-HD and IR camera (LWIR
uncooled), laser dazzler range: 3. 000 m (MAX) with up to 5
W power, searchlight range: up to 3000 m, 1 lux on target,
laser rangefinder: 8,000 m maximum range, tracking and OR
capabilities, software platform for control via networked
systems. The platform is developed and designed for all types
of vehicles, on land and at sea.
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SHERPA-SYSTEM-PLATTFORM
SHERPA SYSTEM PLATFORM

WORLD FIRST AHD WITH
REVOLUTIONARY BEEM-FORMING
TECHNOLOGY

AHD-WELTNEUHEIT MIT
REVOLUTIONARER BEEM-FORMING
TECHNOLOGIE

Aufklarung, Kontrolle und Verteidigung gegen asymmetrische Bedrohungen
Control and non-lethal defense against alsymmetrical threats in critical environment

[ | 1
NAVAL LAND CRITICAL INFRASTRUCTURES

Mittler Kriegsschiffe Gepanzerte Fahrzeuge Kritische Standorte

Kistenwachenschiffe Spezialeinheiten Perimeterschutz
Kreuzfahrtschiffe Polizeifahrzeuge Infrastrukturen Offshore
Handelsschiffe Grenzsicherung
Navy medium warships Armoured vehicles Ports and harbours
Coast guard vessels Special forces vehicles Critical infrastructures
Cruise ships Police vehicles Perimeter protection
Merchant ships Offshore platforms
National boarders
Konfiguration Festinstallation Adjustable Sound

Beam

Configuration fixed installation

Sherpa external Unit

Festinstallationssystem
ohne Stabilisierung

Permanent installation
system without stabilisation

Platform

Gbit User
ethernet S ¢ Interface
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KONFIGURATION MARINEBEREICH
CONFIGURATION NAVAL DOMAIN

Sherpa external Unit

Voll stabilisiertes See-Sistem

Platform

Gbit
ethernet

¢ nterface

User '
|

KONFIGURATION LANDGBEREICH
CONFIGURATION LAND DOMAIN

Adjustable Sound
Beam

Sherpa external Unit
Voll stabilisiertes mobiles System

Gbit User .
ethernet Interface
4+—
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KONFIGURATIONSKOMPONENTEN & MERKMALE
CONFIGURATION COMPONETS & FEATURES

Powerful
Search

Green Laser
Dazzler .............................................

BEAM-FORMING

ACOUSTIC HAILER (AHD) :-:srrenneseees ‘
SPLpeak.:156 dB
Adjustable Beam

Hx W x D: 855 x 800 x 600 mm

Thermal Laser Range HD Video Weight: 120 Kg Full Payload
Camera Finder Camera : Carbon fiber structure
L e IMU stabilization
360° continuous rotation
CONTROL UNIT on pan axis
GBit ethernet +/- 80° on Tilt axis
interface Ratational speed up to

60°/s full load
Double Tilt motor

BEAM-FORMER UND BEAM-STEERIN-SYSTEME
BEAM FORMER AND BEAM STEERER SYSTEMS

Model BF-16
BF-16 Beamformer-AHD-System Freq.-Range 300 Hz to 8 KHz =10 dB
BF-16 Beamfomer-AHD-System SPL peak 156 dB (1 m)
3¢ : sl SPL max eff.* 151 dB (1 m)
Coverage horizontal 10° to 70°
Coverage vertical 20°
Enclosure typ. Al
Power AC 110-240 V(AC)
Dimensions (& x D) 442 x 442 x 265 mm
IHHET Weight 34 Kg
BF-16 Forming-AHD-System, weltweit erstmalig Operating temp. range -30° C - +70° C (f.0.c.*)

vorgestellt es AHD mit Formingeigenschaften. Der BF-16
ist ein Hochleistungs-Forming-AHD fir Reichweiten bis
1,5 km. Es eignet sich fir die Montage an Fahrzeugen und

Luftfahzeugen aller Art. mﬂa @ .

BF-16 Forming AHD system, the world's first AHD
with forming technology. The BF-16 is a high-
performance forming AHD for ranges of up to 1.5
km. It is suitable for mounting on vehicles and
aircraft of all kinds.

VocCom SHERPA with BF-16

Beam-Forming
Variable spread Settings
+-7,5° to +- 30
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BS-24 Beam-Steering-AHD-System
BS-24 Beam-Steerer AHD-Speaker

Model

Freq.-Range

SPL peak*

SPL max eff.*
Coverage. vertical
Coverage horizontal
Elevation horizontal
Elevation vertical
Enclosure typ.

AC

BS-24 Steering-AHD-System, erstmalig vorgestellt Dimensions (2 x D)

bereits 2023. Der BS-24 ist ein Hochleistungs-Steering-AHD Weight
fur Reichweiten bis 2,5 km. Es eignet sich besonders fir

Festmontagen an Helikoptern und Fahrzeugen aller Art. Operating temp. range

BS-24 steering AHD system, first presented in 2023.

BS-24

300 Hz to 8 KHz + 10 dB

>160 dB (1 m)

>155 dB (1 m)

10° to 70°

10° to 70°

+30°

+.25°

Al

110-240V(AC)

442 x 661 x 265 mm
44,5Kg

-30°C - +70° C (f.0.c.*)

The BS-24 is a high-performance steering AHD for ranges of ﬂ m @ %
up to 2.5 km. It is particularly suitable for fixed mounts on Qm i

helicopters and vehicles of all kinds.

VocCom Beam-Steering-System BS-24
25m 50m 450m 750m

| | L

2500m

e

Beam-Forming
Variable spread Settings
10° to 70°

X

Very loud zone >100 dB

155dB >125dB >100dB
Variable sound reinforcement area

>90dB
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STREETHAILER® - 5¢"® \u.360-4/ apm-250

Ultrakompaktes, mob
ge- und Sirenensystem

VocCom-STREETHAILER® Systeme fiir mobile Fah-
rzeugeinsdtze wie Standardpatrouillen, Kontrollpunk-
tmanagement, Notfallwarnungen, Suche und Rettung
(SAR), Katastrophenschutz und militarische Anwend-
ungen: VocCom Kommunikationseinheiten sind dafiir
weltweit bekannt, Sprache mit hervorragender Klarheit
und groBer Reichweite wiederzugeben.

360° Hochleistungsdurchsa-

Das neue kostengiinstige STREETHAILER Hochleis-
tungs-lautsprechersystem ist ein individuell verwend-
bares, ultrakompaktes, mobiles 360° Durchsage- und
Sirenensystem mit Steuereinheit. Das als Punktschal-
Iquelle entwickelte System mit seiner 360° Abstrahi-
charakteristik sorgt selbst in StraBen mit engen Hauser-
zeilen fiir eine klare, verstandliche und lautstarke
Beschallung. Mit der sehr einfachen Installations- und
Handhabungstechnik eignet sich das System fiir den
Einsatz mit fast allen Fahrzeugtypen. Es besteht aus
zwei benutzerfreund-lichen Komponenten, die Steuere-
inheit / Bediener-konsole und dem 360° Hochleistung-
slautsprecher.

* Schnell einsatzbereit ohne Montageaufwand

* Mobil und kostengtinstig

e 360° Abstrahlcharakteristik

e Mikrofontechnik mit integrierter Ad-Hoc®-
Aufnahmetechnik

* Digitale Sprachaufzeichnung und
Wiedergabe

* Konfigurierbare Sirenensignale

* Selbsterkl@rende einfachste Bedienung

* Handschuhtauglich durch groBe
Bedienelemente

¢ DC Spannungsversorgung von 12 bis 36 Volt

e LC-Display zur prazisen Auswahl von
Sprachdurchsagen

e optinal mit GPS-PR-1250 Protokollrecorder
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STREETHAILER® Serie Automotive Audioelektronik
STREETHAILER® Series - Automotive Audio Systems

Exceptionally compact, mobile, 360 degree, high pow-
ered paging and siren system.

VocCom sound systems are ideally suitable for mo-
bile implementation such as patrols, checkpoint traffic
management, border control, emergency announce-
ments , search and rescue missions, disaster relief and
various military situations. VocCom communication
and sound systems are renowned worldwide for their
excellent speech intelligibility, even over very long dis-
tances.

The all new, cost effective, STREETHAILER® high per-
formance sound system, is a stand alone, exceptional-
ly compact, mobile 360° dispersion control, announce-
ment and siren sound system. This system, conceived
as a point source sound system with a 360° dispersion
pattern enables clear, intelligible and loud sound trans-
mission, even in built up urban areas. The extremely
simple system installation and operation, makes this
an ideal system for most types of vehicles. The system
comprises 2 operator friendly components — the con-
trol/operating unit and the 360° powered speaker.

. Ready to use without set-up delays

. Mobile and cost effective

. 360° sound dispersion

. Microphone technology incorpora-
ing AD-HOC ® recording

. Digital speech recording and replay

. MP3 recorder/player/instandplayer

. Choice of siren signals

. Self-explanatory simple operation

. Large operating controls allow use

wearing gloves

. DC power supply 12 to 36 V DC

. LC display to select speech an
nouncements

. optinal with GPS-PR-1250 log-recorder

IZ[Optionale Wireless
Systems, Analog u. Digital optional

IZI Optional Drahtlossysteme,
Analog u. Digital

IZ Optional protocol recorder for

M Optional Protokollrecorder e -
SPL, audio information, GPS.

fir SPL, Audioinformation, GPS.
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Der Hochleistungslautsiorecher erzeugt einen Schall-
druck von 135 dB und ist in einem Durchmesser von
300 m noch mit ca. 85 dB zu héren. Die auch als
spharisch bezeichnete 360 ° Einpunkt-Schallquelle,
sorgt gerade im Gegensatz zu gerichteten Laut- spre-
chem, im innerstadtischen Bereich fur eine relativ re-
flextionsfreie Wiedergabe der Sprache durch hohen
Direktschallanteil. Der optional erhdltlich Protokoll-
Rekorder PR-1250 zeichnet wahrend einer Mission
alle relevanten Daten auf, um Falschibehauptungen
entkréffen zu kdnnen. (s. Seite 51)

This high-powered loudspeaker develops 135dB and
within a radius of 300 m is still clearly audible at ap-
prox. 85dB. The spherical single point sound source
generates a relatively reflection-free speech sound
output in inner-city built-up areas, due to the high di-
rect sound content, unlike direct radiating loudspeak-
ers.

Die APM-250-MK2 bietet untgr a Liverecording,
programmierbare Sirenentone, einen Instantplayer,
USB-Anschluss, Audio Ein- und Ausginge, ein grofRes
beleuchtetes Display zur prazisen Auswahl der Sprach-
durchsagen und viele andere Einstellungsmoglich-
keiten bis zu den witterungsabhéngigen Einstellungen
des Soundergebnisses. Uber den integrierten Monitor-
lautsprecher lassen sich Aufzeichnungen direkt kon-
trollieren. Optional kann auch ein Sennheiser Funkemp-
fanger fiir den Betrieb mit Drahtlosmikrofonen direkt
integriert werden.

In addition to this, fully integrated into the control unit,
is the legendary electronics and functionality of the
MP-900 — as found and used throughout the world’s
military. This includes, among other features, live re-
cording, programmable siren tones, instant player,
USB and audio in and outputs, a large backlit display
to precisely locate speech messages and many other
features including the weather dependent adjustments
of the sound experience. The recordings can be mon-
itored directly on the inbuilt monitor loudspeaker. A
Sennheiser wireless receiver for the implementation of
wireless microphones can be integrated as an option.

Technical specifications MH-360-4

Model MH-360-4
Freq.-Range 400 Hz to 6,5 KHz = 10 dB
SPL peak* 135dB @ (1 m)

SPL max eff.* 126 dB @ (1 m)
Coverage 360° x 90° (Hx V)
Enclosure typ Al/SS

Dimensions (HxWxT) 292 x 114 x 292 mm
Weight 8,2Kg

Operating temp. range -30° C - +70° C (f.0.c.*)

i < 5k

VOCcom Steethailer

190m Pain barrier at
+120dB (A)

Communication with

98dB (A) at destination

Communication with
86dB at destination

Beschallungsaerial
sound reinforcement Aeria

8648 98B 120dB

Technical specifications APM-250-MK2

Model APM-250-MK2

Freg.-Range *3dB 20 Hz bis 18 kHz

MP-3 Recorder/Player Ad-HOC/ MP3 recorder/player/
instandplayer

Memory Intern

Alarm signal Trigger button for alarm signal u.
volume control

Mixer and inputs XLR

Output Speakon

Monitor loudspeaker Integrated active monitor

Player types MP-3-Player u. Instantplayer

Power supply 12 bis 32V DC

Microphone ML-515/ ML-536

Feedback suppression Ad-Hoc-Recorder

6 < (5
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Serie 900 fur geschutzte Fahrzeuge Audioelektronik
900 Series for protected vehicles Audio electronics

Beschreibung
SYSTEM CONFIGURATION

Das Audiosystem ist so ausgelegt, dass sieben
Eingangssignale Gber die zentrale Misch- und
Steuereinheit AP-900P separat regelbar sind. Das
System ist Gber eine Netzwerkverbindung mit der
Fernsteuer-/Kommandantenkonsole KP-900 von einem
zweiten Bedienplatz komplett konfigurierbar.Dies
betrifft auch die Steuerung der Leistungsendstufen.
Uberdies verfiigt die Kommandantenkonsole (iber
eine Vorrangschaltung, die es erméglicht, samtliche
Bedienelemente des Bedienplatzes 1 zu sperren.
Far die Anwendung in einer Verkettung mehrerer
Systeme/Fahrzeuge tUber Feldkabel oder Funk
verflgt der AP-900V Uber ein Delay-System zum
Ausgleich von akustischen Laufzeitunterschieden. Im
AP-900V ist zur Vermeidung von Rickkopplung ein
Rickkopplungsunterdrickungssystem integriert, das
durch einen Tastendruck eine automatische Filterung
des Signalwegs vornimmt. Der AP-900V verfugt Gber
einen Monitorlautsprecher mit Lautstarkeregelung
zum Vor- und Mithéren der Signalquellen. Das
Monitorsystem ist auch auf einen Kopfhérerausgang

40

YN 900

|Zl Optional nach
DIN EN 60529/60849 (VDE 0828)
Britisch Standard 6840 optional

The system is configured so that seven input signal
sources are separately addressable via the central
Mix and Control Unit AP-900P. The system can be
accessed and controlled remotely via a network from
a KP-900 Remote/Command console, including the
power amplifiers. In addition to this, the unit has a
priority mode enabling all operating elements of the
main operating position to be disabled. When several
systems or vehicles are networked together via cable or
wireless, there is a delay mechanism to align acoustic
time delays. The AP-900V has a feedback elimination
mode to avoid feedback, simply by depressing a switch
to filter the signal path automatically.

The AP-900V has a monitor loudspeaker incorporated,
with separate volume control for pre and post
monitoring of the signal sources. This monitor function
can also be switched over to a headphone output.
Operating position 1 generally controls the power
amplifiers, output volume and emergency input for the
loudspeakers. All display functions are dimmable and

PASS is certified according to DIN 1ISO 9001:2015




























































































































