Produktlinienkarte
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MULTISENSOR INTELLIGENTE BELEUCHTUNG OBERIRDISCHE SENSOREN

Senstar MultiSensor™ FiberPatrol® FP1150 Senstar LM100™ UltraWave™

Cascade Plus Glasfaser- Hybrides Perimeter- Mikrowellen-

Kl-gestiitztes Einbruchmeldesystem Einbruchmeldesystem Einbruchmeldesystem

Multisensor- fur Zaune, Mauern und intelligentes Didi N

und unterirdische - Digitales, bistatisches

Erkennungssystem Anwendungen Beleuchtungssystem Mikrowellensystem

mit Daisy-Chain- und ) ) - Integrierte Beschleunigungsmesser erkennen « Zonenldngen von 5 bis

PoE-Unterstiitzung Egmz: St(r)oﬁqr?/é?sgoz '\t/leerglltlegi)tfgrr?i Pergzessor Versuche, den Zaun zu durchtrennen, zu 200 m (16 bis 656 ft)

. Die Multi-Sensing-Sensor-Fusion-Engine mit Komponenten im AguBenbereic% (EMV-/ Uberklettern oder zu umgehen o . . Zuverléssige Erkennung bei .alle.n
KlI-Unterstiitzung erkennt eine Reihe von Blitzschutz) . Gie2|e|te Beleuc'htung der Zaunllnlg (sofortige Wetterbedingungen, einschlieBlich Regen,
Bedrohungen . Unempfindliche Konfiguration Einschaltung, dimmbar, stroboskopisch) Nebel und Schnee

« Unterstiitzt sowohl Barriere- (Zaun, Mauer) als - Ultra-Low-Power-LEDs reduzieren den
auch Nicht-Barriere-Anwendungen (offener Stromverbrauch um bis zu 95 % .

Bereich) FiberPatrol® FP400 XField

« Ultrahohe Sicherheit bei einer Fehlalarmquote Zonenbasiertes Glasfaser- Gelandefolgender
von nahezu Null Einbruchmel m Volumensensor

« Senken Sie die Gesamtbetriebskosten bruchmeldesyste UNTERIRDISCHE SENSORSEN . Bis zu 61m (20 i)
durch Reduzierung der Infrastruktur- und + 4 Zonen pro Prozessor Erk mashoh
Installationskosten: + Bis zu 300 m (984 ft) pro Zone FiberPatrol® FP1150 rkennungshone

) o . . Keine stromversorgten/leitfahigen i T + Entspricht den o
+ Verbinden Sie bis zu 16 Senstar MultiSensor- Komponenten im AuBenbereich (immun gegen Glasfaser- F{@ H Jf Anforderungen der US-amerikanischen
Geréte (iber eine einzige Netzwerk-/ EMI/Blitzeinschlage) Einbruchmeldesystem ittt Atomaufsichtsbehérde (NRC) 5.44
Stromverbindung zum Schutz von ' - Konfigurationen fiir Z&une, Mauern und

Rohrleitungen und freistehende
Datenleitungen

Bis zu 100 km (62,1 Meilen) pro Sensoreinheit

« Klassifizierung von Bedrohungen: manuelles

- P @ QP Feone

Punktlokalisierender
« SchlieBen Sie Kameras und Einbruchssensor
Sicherheitsgeréate von Drittanbietern tber « Bis zu 600 m (1.969 ft)

integriertes PoE an gro %g%?séor ’ - Grsben, mFasr(]:hinellesSraper:, ?nwesenheit Senstar TC200"
y . PoE «3m enauigkeit, ermoglicht schwerer Fahrzeuge, Manipulation von X .
"7."“ softwarebasierte Zoneneinteilung fiir Leitungen ‘Izherm|sch—5|chtbare Smart-
Kameraaufrufe . Gemischte Anwendungsbereiche (Pipeline + amera
« Erhohen Sie die A.usfallsichgrheit lhres . EJnterstUtzt die Strom- und QatenUbertragung Zaun/Mauer) « Dual-Stream-Smartkamera
Standorts durch die Unterstiitzung Uber das Sensorkabel, um die Infrastruktur vor . Zertifiziert durch die National Protective mit integrierter Videoanalyse (Warmesensor
redundanter Ethernet-Switches Ort zu minimieren Security Authority (NPSA) + HD-Farb
- Zertifiziert durch die National Protective i Aar €) .
Security Authority (NPSA) « Thermisch: 320 x 240, 24° Sichtfeld

- Sichtbar: 1080P HD, 27° Sichtfeld
« 24 VAC oder PoE

LiDAR OmniTrax®

Wireless Gate Ortungssensor zur

Smart 3D LiDAR Erkennung von
. Sensor Eindringlingen in

3D-Punktwolke mit Vereinfachter Schutz fiir u unterirdisch verlegte
hoher Dichte fur ' s Schiebe- und Fliigeltore Kabel
Sicherheitsanwendungen mlt‘,p-' .
gl Onithy . \l\/ﬂoancl’lltagﬁr:/sgaggggn v + Bis zu 800 m (1/2 Meile) pro Prozessor

: w4 5 h = v . « 3 x1m hohes (10 ft x 3 ft) Erfassungsfeld
PRIy R SO den beweglichen Torfliigeln Uberflissig « Verdeckter Betrieb, Asthetik des Standorts
« Scanlinien: 1200 (konfigurierbar) « Ubertragungsreichweite vom Prozessor: bis bleibt unverandert
« Erfassungsbereich: Bis zu 80 m / 262 ft Zt;]i?ooh:'znunter idealen Bedingungen, 100 m . Zertifiziert durch die National Protective

- Sichere, 128-Bit-verschlisselte HF- Security- Authority (NPSA)
Ubertragungen

Weitere Informationen finden Sie unter senstar.com oder per E-Mail info@senstar.com




SENSORVERWALTUNG

Sensor Fusion Engine Qﬂ

Fundierte, intelligente
Entscheidungen

« Verhindern Sie Fehlalarme
und maximieren Sie gleichzeitig die
Erkennungsfahigkeiten

« Bessere Kontextinformationen fir die
Bedrohungserkennung durch Synthese von
Low-Level-Daten aus Videoanalysen und
Perimetersensoren

« Ordnen Sie Einbruchsereignisse Live-Videos
zu, um eine raumliche Ubersicht zu erhalten

« Senstar Symphony und Drop-in-Ldsungen

Netzwerkmanager-Software
IP-basierte Alarmmeldung
- Bidirektionale Kommunikation

« Alarm Logic Engine (ALE)
« Praxiserprobtes SDK

UltraLink™

Flexible E/A-Module fiir die
Systemintegration

« Unterstlitzt praktisch alle
Alarmsysteme

- Verschiedene E/A-Typen, darunter
Ausgangsrelais und tberwachte Eingange

- Integration von Sicherheitsgeradten von
Drittanbietern

PERSONENNOTRUFSYSTEME

PAS

Personliches Alarmsystem

« Ultraschall-

VIDEO UND

SICHERHEITSMANAGEMENT

Senstar Symphony
Common Operating Platform™

Video-, Sicherheits- und Datenintelligenzplattform
mit Sensor Fusion Engine

« Einheitliche Plattform fir Video, Sicherheit,
Zugangskontrolle und Datenintelligenz

« Skalierbare, leistungsstarke Architektur

. Offenes Okosystem

Senstar Thin Client™

Netzwerk-Videodisplay-
Geréat

- Kompatibel mit allen géangigen
Kameraherstellern

« Kompaktes, lifterloses Design mit PoE

« Untersttitzt Touchscreen und verwalteten
Betrieb

Server und Workstations
der R-Serie

eistungsstarke Senstar
Symphony-Lésungen

« Hardware in Unternehmensqualitat
« Vorinstalliert mit Senstar Symphony
« Support vor Ort am nachsten Werktag

Notfallmeldesystem
« Ortung zum Raum/néchstgelegenen
Empfanger
« Robustes Design des personlichen Senders

S=ENSTAR.

E5000 Physical
Security Appliance

Schlisselfertige Video- und
Sicherheitsmanagementldsung

.. .. SNSTAR

« Komplettes Sicherheitssystem System in einem
Geraét (vorinstalliert mit Senstar Symphony, NMS
und UCM-Software)

« Kompaktes, lifterloses Design

- Integrierte digitale E/A

ZUGANGSKONTROLLE

Senstar

Symphony AC™
Integrierte elektronische
Zugangskontrollel

« Funktionsreiches Modul: Registrierung,
Zeitplanung, Uberwachung und
Berichterstellung

« Lesegerate und Karten fir Unternehmen

« Verknupfung von AC-Ereignissen mit Video

CLOUD DIENSTE

Senstar Enterprise
Manager™
Zentralisierte Cloud-Verwaltung

« Zentralisierte, cloudbasierte Verwaltung
fiir Videoliberwachungsanwendungen an
mehreren Standorten

« Einheitliche Zustandstiberwachung und
Einstellungsverwaltung

VIDEOANALYSE

KI-Objektverfolgun

j gung —
Algorithmen zur intelligenten
Klassifizierung und Verfolgung

« Optimiert fiir Sicherheitsanwendungen im
AuBenbereich

« Deep Neural Network (DNN)- lnl
von Eindringungsbedrohungen
« Virtuelle Zonen und Stolperdrahte

VIDEOANALYSE

Gesichtserkennung

« Schnelle, zuverlassige
Identifizierung

« Verknipfung von
Gesichtserkennungsereignissen
mit Kameras, Alarmen und Regeln

Personenverfolgung in Innenrdumen

. Uberwachung der Aktivitdten

von Personen in Innenrdumen &

« Anwendungsbereiche
sind unter anderem: [I
Einbruchserkennung, E—
Erkennung von

Falschlaufenden, Personenzéhlung und

Analyse des Kundenverhaltens

Erkennung von zuriickgelassenen und
entfernten Objekten ‘L
« Uberwachung von Innenrédumen
auf das Hinzufiigen neuer Objekte El
L]

und das Entfernen bestehender
Objekte

Personen- und Fahrzeugortung im
AuBenbereich

« Erkennen und verfolgen Sie
Personen und Fahrzeuge im
Freien

- Anwendungen: Perimeter-
Einbruchserkennung,
Parkplatziiberwachung, 6ffentliche Sicherheit
und Falschfahrenerkennung

=

Automatische Kennzeichenerkennung

(ALPR) PY

« Unterstitzung fir tiber 100 Lénder/ -

. OCR—Erkennung von _E
Kennzeichnungen zur

Regionen
Identifizierung von Fahrzeugen/Objekten

Erkennung von Menschenmengen &

« Schatzung der Menschenmenge .

. Auslésen von Alarmen basierend iww
auf Kapazitat oder Belegung

PTZ-Autotracking

>

. Ermdglicht PTZ-Kameras (Pan- ® |& >
Tilt-Zoom), automatisch zu 'nl \ 4
zoomen und einer Person oder

einem Fahrzeug im Sichtfeld zu
folgen

*

TCP-Listener

Verknipfen Sie Videos mit
Geschaftsprozessen

(]

« Verknipft Metadaten mit Senstar m
Symphony-Videos

« Suchen Sie aufgezeichnete Videos lber
Barcodes oder Seriennummern

Weitere Informationen finden Sie unter senstar.com oder per
E-Mail info@senstar.com
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