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2024
Willkommen bei 
TURM Sicherheitstechnik.

In unserem Produktkatalog informieren 
wir Sie über die neuesten Innovationen 
und Technologien im Bereich der 
Videoüberwachung und IP Video 
Türsprechanlagen.

TURM.
Sicherheit aus Leidenschaft.
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Unser Antrieb: Sicherheit schaffen. 
Unser Ziel: Sicherheitssysteme innovativ, 
benutzerfreundlich und nachhaltig entwickeln. 

Denn Sicherheitstechnik schützt Personen 
und Werte.

Unser Entwicklerteam ist darauf fokussiert, 
Sicherheitstechnik auf dem höchsten Sicher-
heitsstandard und besonders bedienungsfreund-
lich zu entwickeln.

Unsere Geräte durchlaufen äußerste Härte- und 
Eignungstests, um langjährige Sicherheit für 
unsere Kunden zu gewährleisten. 

Durch unsere Innovationen möchten wir Sicher-
heitstechnik auf dem höchsten Standard anbieten.

Dies ermöglicht eine Effizienzsteigerung für 
Betriebe durch Videoüberwachung und abge-
stimmte Sicherheitsbedürfnisse für Ihr Zuhause.

Damit die optimale Funktionalität von einem 
umfangreichen Sicherheitssystem gewährleistet 
ist, verwenden wir nur hochwertige und aufeinander 
abgestimmte Komponenten.

Die Fachexperten von TURM unterstützen Sie bei 
technischen Anfragen, Projektplanung und sind 
Ansprechpartner für unkomplizierten Support.

Die Stärken unserer Partner liegen in ihrer 
Professionalität und Kompetenz rund um 
das Thema Sicherheit. 

TURM Partner sind Errichter und Fachexperten 
für Sicherheitssysteme. In regelmäßigen Semi-
naren und Schulungen findet ein ausgeprägter 
Austausch über Innovationen und deren 
Umsetzung statt.

Unser Qualitätsversprechen: Wir bieten Ihnen 
5 Jahre Garantie auf alle Produkte der TURM 
Ultra Serie und 3 Jahre Garantie auf alle weiteren 
TURM Produkte.Das Vertrauen unserer Kunden 
steht bei uns an erster Stelle, daher erhalten Sie 
bei uns eine unkomplizierte Abwicklung sämtlicher 
Garantieleistungen.

Unser Motto: 
Sicherheit aus Leidenschaft

Philosophie Innovation

Komponenten

Partner

Qualität

Service

Garantie

3 JAHRE 
GARANTIE

5 JAHRE 
GARANTIE
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Einzelhandel, Einkaufsmärkte, Lagerhäuser, 
Parkplätze, Fabrikanlagen, Büros, Großhandel, 
Tankstellen, Restaurants, div. Freizeitanlagen

Bundes- und Landstraßen, Flughäfen, Bahnhöfe

Museen, Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, 
Krankenhäuser, Justizvollzugsanstalten, 
öffentliche Veranstaltungen

Mehrfamilienhäuser und Einfamilienhäuser

TURM Portrait und Einsatzbereiche

Die Einsatzbereiche von 
TURM Sicherheitstechnik

Industrie und Gewerbe

Staatliche Einrichtungen

Transportwesen

Wohnbereiche
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In unseren regelmäßigen stattfindenden 
TURM Seminaren und Road Shows präsentieren 
wir Ihnen innovative Sicherheitstechnik.

Informieren Sie sich live über neue Produkte, 
technische Eigenschaften und interessante 
Themen der Sicherheitstechnik.

Halten Sie Ausschau nach unseren 
Event Ankündigungen!

Treffen Sie uns auf den großen Messen 
der Branche. An unseren Messeständen erfahren 
Sie alles über unsere Produkte und Technologien. 
Sicherheitstechnik zum Anfassen. 

Wir freuen uns auf Sie. Unter anderem 
auf der Security Essen.

In unseren Schulungen bei Ihnen vor Ort und in 
unserem Standort in Düsseldorf gehen wir auf 
individuelle Anforderungen ein und schulen Sie 
und Ihr Team in unseren Kompetenzbereichen.

Zu unserem Service gehört ebenfalls der 
umfassende Support zu all unseren Produkten. 
Unsere Technik Profis finden die passenden 
Lösungen für Sie.

Produktvorstellungen und 
Road Shows

Ausstellung auf Messen

Schulungen und Support

TURM Events, Schulungen
und Support



7

Im TURM Sicherheitstechnik Online Shop auf 
www.turm.tech finden Sie unsere Produkte jederzeit.
Melden Sie sich als Fachhändler und Errichter an und 
profitieren Sie von Partner Konditionen.

In unserem Medienportal auf www.katalog.turm.tech 
finden Sie umfangreiches Material zu unseren 
Produkten. Kataloge, technische Daten und 
Betriebsanleitungen. 

Einfach schnell online nachschlagen. 

TURM Events und Medien

Der TURM Online Shop 
und das Media-Archiv

Lernen Sie das TURM Konzept kennen

turm.tech | #turmtech

Unser Team freut sich darauf, 
Sie persönlich kennenzulernen!

Für gute Partnerschaften ist der direkte Kontakt 
immer noch die schönste Umgangsform. 
Darauf legen wir bei TURM großen Wert und laden 
Sie herzlich ein. 

Bei uns sind Sie bestens aufgehoben, nicht nur 
durch unser großes Sortiment, sondern auch 
fachlich, menschlich und persönlich.

Möchten Sie unser Team in Düsseldorf oder bei 
Ihnen vor Ort kennenlernen? Benötigen Sie Beratung 
und Support für Ihre aktuellen Projekte? Wir bieten 
auch individuelle Schulungen für Sie und Ihre 
Mitarbeiter an. 

Geben Sie uns bescheid und wir kümmern 
uns um alles Weitere. Bis bald!
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Die Überwachungssysteme von TURM Sicherheitstechnik sind mit intelligenten 
Funktionen zur Absicherung von Personen, Fahrzeugen und Gebäuden ausgestattet.

Künstliche Intelligenz und lernfähige Algorithmen optimieren die intelligenten 
Überwachungssysteme und reduzieren Fehlalarme.

Diverse IVS Funktionen für die intelligente Videoüberwachung:

IVS Funktionen

AI Funktionen

Die TURM ProAI Produkte sind mit AI Funktionen 
ausgestattet. Sie verfügen über einen intelligenten 
und lernfähigen Algorithmus und ermöglichen 
Verbesserungen in den Bereichen: Gesichtserken-
nung, Bewegungserkennung von Personen und 
Fahrzeugen, Perimeterschutz, Genauigkeit von 
Alarmen und Zielsuche.

Die TURM DEF3NCE Kameras sind ausgestattet 
mit SMD Bewegungserkennung zur Reduzierung 
von Fehlalarmen, eingebautem Alarmlicht in Rot 
und Blau und Wiedergabe von Signaltönen über 
den eingebauten Lautsprecher.

Die TURM MindAI Produkte sind hauptsächlich bei der 
Ultra Serie ab 4 Megapixel vertreten. Diese sind mit 
AI Funktionen und einem lernfähigen Algorithmus 
ausgestattet. MindAI verfügt über Verbesserungen bei 
Gesichtserkennung, Bewegungserkennung von 
Personen und Fahrzeugen, Perimeterschutz, Genauig-
keit von Alarmen und Zielsuche. Zusätzlich wird MindAI 
bei anspruchsvollen Anwendungsgebieten mit erweiterter 
Analyse wie u. a. Personenzählung eingesetzt.

TURM Night Color Produkte liefern auch bei Nacht 
Aufnahmen in Farbe. Dies ist möglich durch besonders 
leistungsfähige und lichtempfindliche Sensorik.

SMD ist die Smarte Bewegungserkennung von Personen 
und Fahrzeugen. Durch die intelligente SMD Technik 
werden Fehlalarme auf ein Minimum reduziert.

1

2

3

4

5

6

7

8

TURM Sicherheitstechnik
Intelligente Funktionen

Linienüberschreitung / Bereichseindringen

Herrenloses Objekt / Fehlendes Objekt

Schnelle Bewegung / Herumlungern 

Gesichtserkennung

Gesichtserkennung mit Attributen

Gesichtszuordnung

Heatmap

Personenzählung
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Die Anzeige der Sichtweite der entsprechenden Überwachungskamera 
hilft Ihnen bei der Wahl der richtigen Geräte für ihr Projekt.

Die DORI Distanzanzeige ist ein Standard, der dazu dient, den 
Erkennungsbereich einer Überwachungskamera in Meterangaben 
zu bestimmen.

Der Erkennungsbereich lässt sich anhand folgender Faktoren rechnerisch 
bestimmen: Bildsensor, Lichtempfindlichkeit, Bildauflösung, Optik, 
Brennweite und Nachtsicht.

Bereich der Identifizierung - 250 Pixel je Meter 
(z. B. Gesichtserkennung und Identifizierung von Kfz-Kennzeichen)

Bereich der Erfassung - 125 Pixel je Meter
(z. B. Wiedererkennung einer bestimmten Person oder Bewegungsmuster)

Bereich grober Erkennung - 63 Pixel je Meter
(z. B. auffällige Kleidung und grobe Bewegungsmuster sind zu erkennen)  

Bereich der Beobachtung - 25 Pixel je Meter
(z. B. Personen und Fahrzeuge werden im Überwachungsbild gesehen) 

Der Erkennungsgrad lässt sich grob in vier Bereiche gliedern:

Bei Überwachungskameras mit verstellbarer Brennweite und Motorzoom 
werden jeweils zwei Extrembereiche mit geringster Brennweite (Weitwinkel) 
und höchster Brennweite (Zoom) schematisiert.

TURM Funktionen

Erkennungsbereich 
von Überwachungskameras

Artikelnummer IP-B786-ZSI

TURM Serie Ultra Serie

Sensor 1/1.8“ CMOS

Auflösung 8 MP

Objektiv 2.7 – 12 mm

Kompression H.265

Blickwinkel (H) 27° - 114°

Sichtweite Weitwinkel

Identifizierung: 8,7 m  
Erfassung: 17,4 m
Erkennung: 34,9 m 

Beobachtung: 87,2 m

Sichtweite Zoom

Identifizierung: 18,6 m 
Erfassung: 37,3 m
Erkennung: 74,7 m  

Beobachtung: 186,7 m

min. Brennweite

max. Brennweite

Weitwinkel

Zoom

10 m

13 m

7 m

12 m

15 m 25 m

22 m 30 m
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Produktübersicht Ultra Serie

IP Video Sicherheitstechnik

Artikelnummer IP-B786-ZSI TM-IP65-V3 IP-B784-ZS TM-IP55-V3 IP-B545-Z0832S TM-IP64 IP-D784-ZS TM-IP54-V2 TM-IP80-V2 TM-IP34-V2 IP-E542-28AFC SH-IP4WDR

TURM Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie

Sensor / 
Lichtempfindlichkeit

1/1.8“ CMOS
0.003Lux / F1.2

1/2.5“ CMOS
0.05Lux / F1.4

1/1.8“ CMOS
0.004Lux / F1.4

1/1.8“ CMOS
0.0007Lux / F1.8

1/1.8“ CMOS
0.002Lux / F1.6

1/2.5“ CMOS
0.05Lux / F1.4

1/1.8“ CMOS
0.003Lux / F1.2

1/1.8“ CMOS
0.003Lux / F1.8

1/1.8“ CMOS
0.002Lux / F1.6

1/1.8“ CMOS
0.002Lux / F1.6

1/1.8“ CMOS
0.002Lux / F1.6

1/1.8“ CMOS
0.002Lux / F1.6

Auflösung 8 MP 8 MP 8 MP 4 MP 4 MP 8 MP 8 MP 4 MP 4 MP 4 MP 4 MP 4 MP

Objektiv 2.7 – 12 mm 2.7 – 12 mm 2.7 – 12 mm 2.7 – 12 mm 8 – 32 mm 2.7 – 12 mm 2.7 – 12 mm 2.7 – 12 mm 8 – 32 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm

Kompression H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264

Blickwinkel (H) 27° - 114° 40° - 110° 45° - 110° 47° - 115° 15° - 43° 40° - 110° 47.5° - 112° 47° - 114° 15° - 43° 113° 113° 113°

Sichtweite Weitwinkel

Identifizierung: 8,7 m  
Erfassung: 17,4 m
Erkennung: 34,9 m 

Beobachtung: 87,2 m

Identifizierung: 8,5 m  
Erfassung: 17 m
Erkennung: 34 m  

Beobachtung: 85 m

Identifizierung: 8,6 m  
Erfassung: 17,2 m
Erkennung: 34,4 m  
Beobachtung: 86 m

Identifizierung: 5,8 m  
Erfassung: 11,5 m
Erkennung: 23 m  

Beobachtung: 57,5 m

Identifizierung: 15,1 m  
Erfassung: 30,3 m
Erkennung: 60,7 m 

Beobachtung: 151 m

Identifizierung: 8,5 m  
Erfassung: 17 m
Erkennung: 34 m  

Beobachtung: 85 m

Identifizierung: 8,7 m  
Erfassung: 17,5 m
Erkennung: 35 m  

Beobachtung: 87,4 m

Identifizierung: 6 m  
Erfassung: 12 m
Erkennung: 23 m  

Beobachtung: 58 m

Identifizierung: 15,1 m  
Erfassung: 30,3 m
Erkennung: 60,7 m 

Beobachtung: 151 m

Identifizierung: 6 m  
Erfassung: 12 m
Erkennung: 23 m  

Beobachtung: 58 m

Identifizierung: 6 m  
Erfassung: 12 m
Erkennung: 23 m  

Beobachtung: 58 m

Identifizierung: 6 m  
Erfassung: 12 m
Erkennung: 23 m  

Beobachtung: 58 m

Sichtweite Zoom

Identifizierung: 18,6 m 
Erfassung: 37,3 m
Erkennung: 74,7 m  

Beobachtung: 186,7 m

Identifizierung: 23 m  
Erfassung: 46 m
Erkennung: 91 m  

Beobachtung: 228 m

Identifizierung: 19,6 m  
Erfassung: 39,2 m
Erkennung: 78,4 m  

Beobachtung: 196 m

Identifizierung: 13,1 m  
Erfassung: 26,2 m
Erkennung: 52,3 m  

Beobachtung: 130,8 m

Identifizierung: 40 m  
Erfassung: 80 m

Erkennung: 160 m  
Beobachtung: 400 m

Identifizierung: 23 m 
Erfassung: 46 m
Erkennung: 91 m  

Beobachtung: 228 m

Identifizierung: 18,6 m  
Erfassung: 37,3 m
Erkennung: 78,6 m  

Beobachtung: 186,6 m

Identifizierung: 13 m  
Erfassung: 26 m
Erkennung: 52 m  

Beobachtung: 131 m

Identifizierung: 40 m  
Erfassung: 80 m

Erkennung: 160 m  
Beobachtung: 400 m

- - -

Intelligente Funktionen

MindAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
Personenzählung

SMD

Gesichtserkennung

MindAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
Personenzählung

SMD

MindAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
mit Attributen

Personenzählung
SMD

MindAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
mit Attributen

Personenzählung
SMD

Gesichtserkennung

MindAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
Personenzählung

SMD

MindAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
mit Attributen

Personenzählung
SMD

MindAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
 mit Attributen

Personenzählung
SMD

MindAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
Personenzählung

SMD

MindAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
mit Attributen

Personenzählung

MindAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
Personenzählung

IVS Funktionen 1, 2, 3, 4, 8 1, 2, 4 1, 2, 3, 4, 8 1, 2, 3, 5, 7, 8 1, 2, 3, 5, 7, 8 1, 2, 4 1, 2, 3, 4, 8 1, 2, 3, 5, 8 1, 2, 3, 5, 7, 8 1, 2, 3, 4, 7, 8 1, 2, 3, 5, 7, 8 1, 2, 3, 4, 7, 8

Nachtsicht 60 m 50 m 60 m 60 m 120 m 50 m 40 m 40 m 100 m 50 m
20 m, 

Farbbild Nachtsicht
50 m

Gegenlicht-
kompensation

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (140 dB)

BLC, HLC, 
WDR (140 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (140 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (140 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (140 dB)

Micro SD Slot Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 128 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB

Alarm Ein-/Ausgänge 3/2 2/1 2/1 2/1 2/1 1/1 3/2 1/1 1/1 1/1 -/- -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 -/- -/-

Schutzklasse IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67 IP67

Stromversorgung
12 V DC PoE / 2A,

ePoE, 17,3 W
12 V DC PoE / 2A,

 ePoE, 12,2 W
12 V DC PoE / 2A,

 ePoE, 7,1 W
12 V DC PoE / 1,5A, 

ePoE, 12,3 W
12 V DC PoE / 2A, 

10,9 W
12 V DC PoE / 2A, 

ePoE, 15 W
12 V DC PoE / 2A,

 ePoE, 15,9 W
12 V DC PoE / 1,5A, 

ePoE, 11,9 W
12 V DC PoE / 1,5A, 

ePoE, 12,4 W
12 V DC PoE / 0,5A, 

6,1 W
12 V DC PoE / 1A, 

7,2 W
12 V DC PoE / 1A, 

7,2 W
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IVS Funktionen

Artikelnummer IP-B786-ZSI TM-IP65-V3 IP-B784-ZS TM-IP55-V3 IP-B545-Z0832S TM-IP64 IP-D784-ZS TM-IP54-V2 TM-IP80-V2 TM-IP34-V2 IP-E542-28AFC SH-IP4WDR

TURM Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie

Sensor / 
Lichtempfindlichkeit

1/1.8“ CMOS
0.003Lux / F1.2

1/2.5“ CMOS
0.05Lux / F1.4

1/1.8“ CMOS
0.004Lux / F1.4

1/1.8“ CMOS
0.0007Lux / F1.8

1/1.8“ CMOS
0.002Lux / F1.6

1/2.5“ CMOS
0.05Lux / F1.4

1/1.8“ CMOS
0.003Lux / F1.2

1/1.8“ CMOS
0.003Lux / F1.8

1/1.8“ CMOS
0.002Lux / F1.6

1/1.8“ CMOS
0.002Lux / F1.6

1/1.8“ CMOS
0.002Lux / F1.6

1/1.8“ CMOS
0.002Lux / F1.6

Auflösung 8 MP 8 MP 8 MP 4 MP 4 MP 8 MP 8 MP 4 MP 4 MP 4 MP 4 MP 4 MP

Objektiv 2.7 – 12 mm 2.7 – 12 mm 2.7 – 12 mm 2.7 – 12 mm 8 – 32 mm 2.7 – 12 mm 2.7 – 12 mm 2.7 – 12 mm 8 – 32 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm

Kompression H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264

Blickwinkel (H) 27° - 114° 40° - 110° 45° - 110° 47° - 115° 15° - 43° 40° - 110° 47.5° - 112° 47° - 114° 15° - 43° 113° 113° 113°

Sichtweite Weitwinkel

Identifizierung: 8,7 m  
Erfassung: 17,4 m
Erkennung: 34,9 m 

Beobachtung: 87,2 m

Identifizierung: 8,5 m  
Erfassung: 17 m
Erkennung: 34 m  

Beobachtung: 85 m

Identifizierung: 8,6 m  
Erfassung: 17,2 m
Erkennung: 34,4 m  
Beobachtung: 86 m

Identifizierung: 5,8 m  
Erfassung: 11,5 m
Erkennung: 23 m  

Beobachtung: 57,5 m

Identifizierung: 15,1 m  
Erfassung: 30,3 m
Erkennung: 60,7 m 

Beobachtung: 151 m

Identifizierung: 8,5 m  
Erfassung: 17 m
Erkennung: 34 m  

Beobachtung: 85 m

Identifizierung: 8,7 m  
Erfassung: 17,5 m
Erkennung: 35 m  

Beobachtung: 87,4 m

Identifizierung: 6 m  
Erfassung: 12 m
Erkennung: 23 m  

Beobachtung: 58 m

Identifizierung: 15,1 m  
Erfassung: 30,3 m
Erkennung: 60,7 m 

Beobachtung: 151 m

Identifizierung: 6 m  
Erfassung: 12 m
Erkennung: 23 m  

Beobachtung: 58 m

Identifizierung: 6 m  
Erfassung: 12 m
Erkennung: 23 m  

Beobachtung: 58 m

Identifizierung: 6 m  
Erfassung: 12 m
Erkennung: 23 m  

Beobachtung: 58 m

Sichtweite Zoom

Identifizierung: 18,6 m 
Erfassung: 37,3 m
Erkennung: 74,7 m  

Beobachtung: 186,7 m

Identifizierung: 23 m  
Erfassung: 46 m
Erkennung: 91 m  

Beobachtung: 228 m

Identifizierung: 19,6 m  
Erfassung: 39,2 m
Erkennung: 78,4 m  

Beobachtung: 196 m

Identifizierung: 13,1 m  
Erfassung: 26,2 m
Erkennung: 52,3 m  

Beobachtung: 130,8 m

Identifizierung: 40 m  
Erfassung: 80 m

Erkennung: 160 m  
Beobachtung: 400 m

Identifizierung: 23 m 
Erfassung: 46 m
Erkennung: 91 m  

Beobachtung: 228 m

Identifizierung: 18,6 m  
Erfassung: 37,3 m
Erkennung: 78,6 m  

Beobachtung: 186,6 m

Identifizierung: 13 m  
Erfassung: 26 m
Erkennung: 52 m  

Beobachtung: 131 m

Identifizierung: 40 m  
Erfassung: 80 m

Erkennung: 160 m  
Beobachtung: 400 m

- - -

Intelligente Funktionen

MindAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
Personenzählung

SMD

Gesichtserkennung

MindAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
Personenzählung

SMD

MindAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
mit Attributen

Personenzählung
SMD

MindAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
mit Attributen

Personenzählung
SMD

Gesichtserkennung

MindAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
Personenzählung

SMD

MindAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
mit Attributen

Personenzählung
SMD

MindAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
 mit Attributen

Personenzählung
SMD

MindAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
Personenzählung

SMD

MindAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
mit Attributen

Personenzählung

MindAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
Personenzählung

IVS Funktionen 1, 2, 3, 4, 8 1, 2, 4 1, 2, 3, 4, 8 1, 2, 3, 5, 7, 8 1, 2, 3, 5, 7, 8 1, 2, 4 1, 2, 3, 4, 8 1, 2, 3, 5, 8 1, 2, 3, 5, 7, 8 1, 2, 3, 4, 7, 8 1, 2, 3, 5, 7, 8 1, 2, 3, 4, 7, 8

Nachtsicht 60 m 50 m 60 m 60 m 120 m 50 m 40 m 40 m 100 m 50 m
20 m, 

Farbbild Nachtsicht
50 m

Gegenlicht-
kompensation

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (140 dB)

BLC, HLC, 
WDR (140 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (140 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (140 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (140 dB)

Micro SD Slot Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 128 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB

Alarm Ein-/Ausgänge 3/2 2/1 2/1 2/1 2/1 1/1 3/2 1/1 1/1 1/1 -/- -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 -/- -/-

Schutzklasse IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67 IP67

Stromversorgung
12 V DC PoE / 2A,

ePoE, 17,3 W
12 V DC PoE / 2A,

 ePoE, 12,2 W
12 V DC PoE / 2A,

 ePoE, 7,1 W
12 V DC PoE / 1,5A, 

ePoE, 12,3 W
12 V DC PoE / 2A, 

10,9 W
12 V DC PoE / 2A, 

ePoE, 15 W
12 V DC PoE / 2A,

 ePoE, 15,9 W
12 V DC PoE / 1,5A, 

ePoE, 11,9 W
12 V DC PoE / 1,5A, 

ePoE, 12,4 W
12 V DC PoE / 0,5A, 

6,1 W
12 V DC PoE / 1A, 

7,2 W
12 V DC PoE / 1A, 

7,2 W

Linienüberschreitung / Bereichseindringen

Herrenloses Objekt / Fehlendes Objekt

Schnelle Bewegung / Herumlungern 

Gesichtserkennung Heatmap

PersonenzählungGesichtserkennung mit Attributen

Gesichtszuordnung

1

52

63

7

8

4
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Produktübersicht Ultra Serie

IP Video Sicherheitstechnik

Artikelnummer TM-IP360 TM-IP81-V2 TM-IP82 TM-DC745-25SA IP-D742-2L28A IP-D523-360Z IP-B727-180 TM-IPT22-T TM-IPT5400

TURM Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Thermal Serie Thermal Serie

Sensor /
Lichtempfindlichkeit

1/1.7“ CMOS
0.001Lux / F2.8

1/1.8“ CMOS
0.001Lux / F1.5

1/2.8“ CMOS, 2 Objektive
0.005Lux / F1.6

1/1.8“ CMOS
0.004Lux / F2.0

2x 1/2.7“ CMOS
0.005Lux / F1.6

4x 1/2.8“ CMOS
0.005Lux / F1.8

4x 1/2.8“ CMOS
0.002Lux / F1.6

Uncooled VOx 
Microbolometer (256 x 192)

0.005Lux / F2.0 / F1.9

Uncooled VOx 
Microbolometer 

(400 x 300)

Auflösung 12 MP 4 MP 3 MP 4 MP 4 MP 2 MP 2 MP 2 MP 2 MP

Objektiv 1.98 mm wahlweise 2.8 mm 2.5 mm 2.8 mm 2.7 – 12 mm 2.8 mm 3.5 mm / 7 mm 7.5 mm / 13 mm

Kompression H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264

Blickwinkel (H) 180° je nach Objektiv 96° 135° 95° 44° – 105° 180° 50.6° / 24° 53.7° / 30°

Sichtweite Weitwinkel

Identifizierung: 4 m  
Erfassung: 8 m

Erkennung: 17 m 
Beobachtung: 42 m

je nach Objektiv

Identifizierung: 4,5 m  
Erfassung: 9 m

Erkennung: 17,9 m 
Beobachtung: 44,8 m

Identifizierung: 3,4 m  
Erfassung: 6,9 m

Erkennung: 13,8 m 
Beobachtung: 34,5 m

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,7 m
Erkennung: 25,4 m 

Beobachtung: 63,6 m

Identifizierung: 4,5 m  
Erfassung: 9 m

Erkennung: 18 m 
Beobachtung: 45 m

Identifizierung: 3,9 m  
Erfassung: 7,7 m

Erkennung: 15,4 m 
Beobachtung: 38,6 m

Identifizierung: 19 / 38 m  
Erkennung: 38 / 75 m 

Beobachtung: 146 / 292 m

Identifizierung: 28 / 49 m  
Erkennung: 57 / 98 m 

Beobachtung: 221 / 382 m

Sichtweite Zoom - je nach Objektiv - - -

Identifizierung: 10 m  
Erfassung: 20 m
Erkennung: 40 m 

Beobachtung: 99 m

- - -

Intelligente Funktionen -

MindAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung 
mit Attributen

Personenzählung

MindAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
mit Attributen

Personenzählung
Intelligente Suche

MindAI
Perimeterschutz
Personenzählung
Intelligente Suche

SMD

MindAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
Personenzählung
Intelligente Suche

SMD

-
MindAI

Panorama
Personenzählung

Thermal Funktionen
Temperaturmesser

Feuermelder

Thermal Funktionen
Temperaturmesser

Feuermelder

IVS Funktionen 1, 7 1, 2, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 8 1, 2, 3, 7, 8 1, 2, 3, 4, 8 1 1, 3, 8 1 1

Nachtsicht 10 m - 20 m 10 m 30 m 30 m 30 m 35 m / 0 m -

Gegenlicht-
kompensation

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
WDR (140 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (140 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (140 dB)

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
DWDR

Micro SD Slot Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB

Alarm Ein-/Ausgänge 2/2 2/2 2/2 1/1 2/2 1/1 2/2 2/2 2/2

Audio Ein-/Ausgänge 1/1 2/1 2/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Schutzklasse IP67, IK10 - IP67, IK10 IP67, IK10+ (50 J) IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67 IP67

Stromversorgung
12 V DC PoE / 1A,

12 W
12 V DC PoE / 1A,

PoE+, ePoE, 14,4 W
12 V DC PoE / 1A,

ePoE, 9 W
12 V DC PoE / 2A,

ePoE, 9,5 W
12 V DC PoE / 1A,

6,6 W
12 V DC PoE / 2A,

PoE+, 31,2 W
12 V DC PoE / 1A,

PoE+, 13,7 W
12 V DC PoE / 1A,

ePoE, 12 W
12 V DC PoE / 1A,

ePoE, 13 W
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IVS Funktionen

Artikelnummer TM-IP360 TM-IP81-V2 TM-IP82 TM-DC745-25SA IP-D742-2L28A IP-D523-360Z IP-B727-180 TM-IPT22-T TM-IPT5400

TURM Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Thermal Serie Thermal Serie

Sensor /
Lichtempfindlichkeit

1/1.7“ CMOS
0.001Lux / F2.8

1/1.8“ CMOS
0.001Lux / F1.5

1/2.8“ CMOS, 2 Objektive
0.005Lux / F1.6

1/1.8“ CMOS
0.004Lux / F2.0

2x 1/2.7“ CMOS
0.005Lux / F1.6

4x 1/2.8“ CMOS
0.005Lux / F1.8

4x 1/2.8“ CMOS
0.002Lux / F1.6

Uncooled VOx 
Microbolometer (256 x 192)

0.005Lux / F2.0 / F1.9

Uncooled VOx 
Microbolometer 

(400 x 300)

Auflösung 12 MP 4 MP 3 MP 4 MP 4 MP 2 MP 2 MP 2 MP 2 MP

Objektiv 1.98 mm wahlweise 2.8 mm 2.5 mm 2.8 mm 2.7 – 12 mm 2.8 mm 3.5 mm / 7 mm 7.5 mm / 13 mm

Kompression H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264

Blickwinkel (H) 180° je nach Objektiv 96° 135° 95° 44° – 105° 180° 50.6° / 24° 53.7° / 30°

Sichtweite Weitwinkel

Identifizierung: 4 m  
Erfassung: 8 m

Erkennung: 17 m 
Beobachtung: 42 m

je nach Objektiv

Identifizierung: 4,5 m  
Erfassung: 9 m

Erkennung: 17,9 m 
Beobachtung: 44,8 m

Identifizierung: 3,4 m  
Erfassung: 6,9 m

Erkennung: 13,8 m 
Beobachtung: 34,5 m

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,7 m
Erkennung: 25,4 m 

Beobachtung: 63,6 m

Identifizierung: 4,5 m  
Erfassung: 9 m

Erkennung: 18 m 
Beobachtung: 45 m

Identifizierung: 3,9 m  
Erfassung: 7,7 m

Erkennung: 15,4 m 
Beobachtung: 38,6 m

Identifizierung: 19 / 38 m  
Erkennung: 38 / 75 m 

Beobachtung: 146 / 292 m

Identifizierung: 28 / 49 m  
Erkennung: 57 / 98 m 

Beobachtung: 221 / 382 m

Sichtweite Zoom - je nach Objektiv - - -

Identifizierung: 10 m  
Erfassung: 20 m
Erkennung: 40 m 

Beobachtung: 99 m

- - -

Intelligente Funktionen -

MindAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung 
mit Attributen

Personenzählung

MindAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
mit Attributen

Personenzählung
Intelligente Suche

MindAI
Perimeterschutz
Personenzählung
Intelligente Suche

SMD

MindAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
Personenzählung
Intelligente Suche

SMD

-
MindAI

Panorama
Personenzählung

Thermal Funktionen
Temperaturmesser

Feuermelder

Thermal Funktionen
Temperaturmesser

Feuermelder

IVS Funktionen 1, 7 1, 2, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 8 1, 2, 3, 7, 8 1, 2, 3, 4, 8 1 1, 3, 8 1 1

Nachtsicht 10 m - 20 m 10 m 30 m 30 m 30 m 35 m / 0 m -

Gegenlicht-
kompensation

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
WDR (140 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (140 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (140 dB)

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
DWDR

Micro SD Slot Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB

Alarm Ein-/Ausgänge 2/2 2/2 2/2 1/1 2/2 1/1 2/2 2/2 2/2

Audio Ein-/Ausgänge 1/1 2/1 2/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Schutzklasse IP67, IK10 - IP67, IK10 IP67, IK10+ (50 J) IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67 IP67

Stromversorgung
12 V DC PoE / 1A,

12 W
12 V DC PoE / 1A,

PoE+, ePoE, 14,4 W
12 V DC PoE / 1A,

ePoE, 9 W
12 V DC PoE / 2A,

ePoE, 9,5 W
12 V DC PoE / 1A,

6,6 W
12 V DC PoE / 2A,

PoE+, 31,2 W
12 V DC PoE / 1A,

PoE+, 13,7 W
12 V DC PoE / 1A,

ePoE, 12 W
12 V DC PoE / 1A,

ePoE, 13 W

Linienüberschreitung / Bereichseindringen

Herrenloses Objekt / Fehlendes Objekt

Schnelle Bewegung / Herumlungern 

Gesichtserkennung Heatmap

PersonenzählungGesichtserkennung mit Attributen

Gesichtszuordnung

1

52

63

7

8

4
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Produktübersicht Ultra Serie

IP Video Sicherheitstechnik

Artikelnummer TM-NV32-4KV2 TM-NV64-V2 TM-NV128-4K TM-NV256-4K

TURM Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie

Anzahl Kameras 32 64 128 256

Bandbreite Max. 1024 Mbps Max. 1024 Mbps Max. 384 Mbps Max. 512 Mbps

Kompression H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264

Auflösung Aufzeichnung max. 32 MP 32 MP 12 MP 12 MP

Intelligente Funktionen
(kameraseitig)

Perimeterschutz: 32 Kanäle
Gesichtserkennung: 32 Kanäle

SMD Plus: 32 Kanäle
Video-Metadaten: 32 Kanäle

Kfz-Kennzeichenerkennung: 32 Kanäle

Perimeterschutz: 64 Kanäle
Gesichtserkennung: 64 Kanäle

SMD Plus: 64 Kanäle
Video-Metadaten: 32 Kanäle

Kfz-Kennzeichenerkennung: 32 Kanäle

Perimeterschutz: 24 Kanäle
Gesichtserkennung: 24 Kanäle

SMD Plus: 32 Kanäle
Video-Metadaten: 12 Kanäle
Stereo Analyse: 32 Kanäle

Perimeterschutz: 256 Kanäle
Gesichtserkennung: 80 Kanäle
Video-Metadaten: 64 Kanäle

Intelligente Funktionen
(rekorderseitig)

Perimeterschutz: 24 Kanäle
Gesichtserkennung: 4 Kanäle

SMD Plus: 32 Kanäle
Video-Metadaten: 8 Kanäle

Perimeterschutz: 24 Kanäle
Gesichtserkennung: 4 Kanäle

SMD Plus: 32 Kanäle
Video-Metadaten: 8 Kanäle

- -

Videoausgänge

2x HDMI bis 4K  (3840 × 2160)
1x HDMI bis 8K

1x HDMI bis Full HD (1920 x 1080)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

1x HDMI bis 8K
2x HDMI bis 4K  (3840 × 2160)

1x HDMI bis Full HD (1920 x 1080)
2x VGA bis Full HD (1920 x 1080)

2x HDMI bis 4K  (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

3x HDMI bis 4K  (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone Webserver, Software, Smartphone Webserver, Software, Smartphone Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen 
2x USB 2.0, 2x USB 3.0, RS232, 

RS485, 2x RJ45
2x USB 2.0, 2x USB 3.0, RS232, 

RS485, 2x RJ45
2x USB 2.0, 2x USB 3.0, RS232, 

RS485, 2x RJ45
2x USB 2.0, 2x USB 3.0, RS232, 

RS485, 4x RJ45

Festplattenkapazität 8x SATA, je bis zu 16 TB, eSATA 8x SATA, je bis zu 16 TB, eSATA 8x SATA, je bis zu 10 TB, eSATA 16x SATA, je bis zu 10 TB, eSATA

Alarm Ein-/Ausgänge 16/8 16/8 16/8 16/8

Audio Ein-/Ausgänge 1/2 1/2 1/1 1/1

PoE Ports - - - -
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Artikelnummer TM-NV32-4KV2 TM-NV64-V2 TM-NV128-4K TM-NV256-4K

TURM Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie

Anzahl Kameras 32 64 128 256

Bandbreite Max. 1024 Mbps Max. 1024 Mbps Max. 384 Mbps Max. 512 Mbps

Kompression H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264

Auflösung Aufzeichnung max. 32 MP 32 MP 12 MP 12 MP

Intelligente Funktionen
(kameraseitig)

Perimeterschutz: 32 Kanäle
Gesichtserkennung: 32 Kanäle

SMD Plus: 32 Kanäle
Video-Metadaten: 32 Kanäle

Kfz-Kennzeichenerkennung: 32 Kanäle

Perimeterschutz: 64 Kanäle
Gesichtserkennung: 64 Kanäle

SMD Plus: 64 Kanäle
Video-Metadaten: 32 Kanäle

Kfz-Kennzeichenerkennung: 32 Kanäle

Perimeterschutz: 24 Kanäle
Gesichtserkennung: 24 Kanäle

SMD Plus: 32 Kanäle
Video-Metadaten: 12 Kanäle
Stereo Analyse: 32 Kanäle

Perimeterschutz: 256 Kanäle
Gesichtserkennung: 80 Kanäle
Video-Metadaten: 64 Kanäle

Intelligente Funktionen
(rekorderseitig)

Perimeterschutz: 24 Kanäle
Gesichtserkennung: 4 Kanäle

SMD Plus: 32 Kanäle
Video-Metadaten: 8 Kanäle

Perimeterschutz: 24 Kanäle
Gesichtserkennung: 4 Kanäle

SMD Plus: 32 Kanäle
Video-Metadaten: 8 Kanäle

- -

Videoausgänge

2x HDMI bis 4K  (3840 × 2160)
1x HDMI bis 8K

1x HDMI bis Full HD (1920 x 1080)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

1x HDMI bis 8K
2x HDMI bis 4K  (3840 × 2160)

1x HDMI bis Full HD (1920 x 1080)
2x VGA bis Full HD (1920 x 1080)

2x HDMI bis 4K  (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

3x HDMI bis 4K  (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone Webserver, Software, Smartphone Webserver, Software, Smartphone Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen 
2x USB 2.0, 2x USB 3.0, RS232, 

RS485, 2x RJ45
2x USB 2.0, 2x USB 3.0, RS232, 

RS485, 2x RJ45
2x USB 2.0, 2x USB 3.0, RS232, 

RS485, 2x RJ45
2x USB 2.0, 2x USB 3.0, RS232, 

RS485, 4x RJ45

Festplattenkapazität 8x SATA, je bis zu 16 TB, eSATA 8x SATA, je bis zu 16 TB, eSATA 8x SATA, je bis zu 10 TB, eSATA 16x SATA, je bis zu 10 TB, eSATA

Alarm Ein-/Ausgänge 16/8 16/8 16/8 16/8

Audio Ein-/Ausgänge 1/2 1/2 1/1 1/1

PoE Ports - - - -
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Die IP Ultra Serie von TURM ist für skalierbare Projekte mit genauen Anforderungen für anspruchsvolle 
Lösungen für den Schutz von Unternehmenswerten und Personen.

©Pollmann EDV- & Sicherheitssysteme

•  4K Videoüberwachung
•  H.265 Kompression
•  Hochleistungs Bildsensoren
•  Intelligente Videoüberwachung
•  Gesichtserkennung und Auswertung

•  Personenerkennung und Personenzählung
•  ePoE (Power over Ethernet) mit bis zu 800 m Reichweite
•  Projektbezogene Systemlösungen
•  Technologieübergreifende Kompatibilität, 
    u. a. durch den ONVIF-Standard

TURM IP Videosicherheitstechnik
Ultra Serie

IP Ultra

TURM PRODUKTKATALOG 2024 // MADE BY TURM
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TURM IP Ultra Serie

Highlights
•  Videoüberwachung in 4K
•  H.265 / H.264 Kompression
•  Smart IR Nachtsicht bis 60 m

•  Motorzoom Objektiv
•  PoE-Stromversorgung 
•  ePoE

•  Micro SD Karte
•  IP67 / IK10
•  Intelligente Videoanalyse 

IP-B786-ZSI TM-IP65-V3 IP-B784-ZS TM-IP64

IVS

Artikel IP-B786-ZSI

Sensor 1/1.8” 8 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 3840 (H) x 2160 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 12 mm, 27° – 114°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P, RTMP

Min. Beleuchtungsstärke 0.003Lux / F1.2

Nachtsicht 60 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 8,7 m, Erfassung: 17,4 m
Erkennung: 34,9 m, Beobachtung: 87,2 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 18,6 m, Erfassung: 37,3 m
Erkennung: 74,7 m, Beobachtung: 186,7 m

Intelligente Funktionen
MindAI, Perimeterschutz, Gesichtserkennung,
Personenzählung, SMD

IVS Funktionen 1, 2, 3, 4, 8

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 3/2

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse 340 mm × 108.5 mm × 92.9 mm, 1.6 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC PoE / 2A, ePoE, 17,3 W

Artikel IP-B784-ZS

Sensor 1/1.8” 8 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 3840 (H) x 2160 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 12 mm, 45° – 110°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.004Lux / F1.4

Nachtsicht 60 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 8,6 m, Erfassung: 17,2 m
Erkennung: 34,4 m, Beobachtung: 86 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 19,6 m, Erfassung: 39,2 m
Erkennung: 78,4 m, Beobachtung: 196 m

Intelligente Funktionen
MindAI, Perimeterschutz, Gesichtserkennung,
Personenzählung, SMD

IVS Funktionen 1, 2, 3, 4, 8

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 2/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse 273.2 mm × 95 mm × 95 mm, 1.6 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC PoE / 2A, ePoE, 7,1 W

Artikel TM-IP64

Sensor 1/2.5” 8 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 3840 (H) x 2160 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 12 mm, 40° – 110°

Kompression / Kompatibilität H.265 / H.264, ONVIF, PSIA, CGI

Min. Beleuchtungsstärke 0.05Lux / F1.4

Nachtsicht 50 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 8,5 m, Erfassung: 17 m
Erkennung: 34 m, Beobachtung: 85 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 23 m, Erfassung: 46 m
Erkennung: 91 m, Beobachtung: 228 m

Intelligente Funktionen Gesichtserkennung

IVS Funktionen 1, 2, 4

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 1/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 159 mm × 117,9 mm, 0.95 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC PoE / 2A, ePoE, 15 W

Artikel TM-IP65-V3

Sensor 1/2.5” 8 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 3840 (H) x 2160 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 12 mm, 40° – 110°

Kompression / Kompatibilität H.265 / H.264, ONVIF, PSIA, CGI

Min. Beleuchtungsstärke 0.05Lux / F1.4

Nachtsicht 50 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 8,5 m, Erfassung: 17 m
Erkennung: 34 m, Beobachtung: 85 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 23 m, Erfassung: 46 m
Erkennung: 91 m, Beobachtung: 228 m

Intelligente Funktionen Gesichtserkennung

IVS Funktionen 1, 2, 4

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 2/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse 273.2 mm × 95 mm × 95 mm, 1.1 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC PoE / 2A, ePoE, 12,2 W

17,4 m

17,2 m 17 m

17 m

37,3 m

39,2 m 46 m

46 m

87,2 m

86 m 85 m

85 m

186,7 m

196 m 228 m

228 m

34,9 m

34,4 m 34 m

34 m

74,7 m

78,4 m 91 m

91 m

8,7 m

8,6 m 8,5 m

8,5 m

18,6 m

19,6 m 23 m

23 m
Sichtweite

Sichtweite Sichtweite

Sichtweite
Zoom

Zoom Zoom

Zoom

Weitwinkel

Weitwinkel Weitwinkel

Weitwinkel
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Highlights

•  Videoüberwachung in 8 MP / 4 MP
•  H.265 / H.264 Kompression
•  Smart IR Nachtsicht bis 120 m

•  Motorzoom Objektiv
•  PoE-Stromversorgung 
•  ePoE

•  Micro SD Karte bis 256 GB
•  IP67 / IK10
•  Intelligente Videoanalyse 

TM-IP55-V3IP-D784-ZS IP-B545-Z0832S TM-IP54-V2

IVS

Artikel TM-IP55-V3

Sensor 1/1.8” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 12 mm, 47° – 115°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.0007Lux / F1.8

Nachtsicht 60 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (140 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 5,8 m, Erfassung: 11,5 m
Erkennung: 23 m, Beobachtung: 57,5 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 13,1 m, Erfassung: 26,2 m
Erkennung: 52,3 m, Beobachtung: 130,8 m

Intelligente Funktionen
MindAI, Perimeterschutz, Gesichtserkennung 
mit Attributen, Personenzählung, SMD

IVS Funktionen 1, 2, 3, 5, 7, 8

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 2/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse 273 mm × 95 mm × 95 mm, 1.1 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1,5A, ePoE, 12,3 W

Artikel TM-IP54-V2

Sensor 1/1.8” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 12 mm, 47° – 114°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.003Lux / F1.8

Nachtsicht 40 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (140 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 6 m, Erfassung: 12 m
Erkennung: 23 m, Beobachtung: 58 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 13 m,  Erfassung: 26 m
Erkennung: 52 m, Beobachtung: 131 m

Intelligente Funktionen
MindAI, Perimeterschutz, Gesichtserkennung 
mit Attributen, Personenzählung, SMD

IVS Funktionen 1, 2, 3, 5, 8

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 1/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 159 mm × 117,9 mm, 0.95 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1,5A, 11,9 W

Artikel IP-B545-Z0832S

Sensor 1/1.8” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 8 – 32 mm, 15° – 43°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.002Lux / F1.6

Nachtsicht 120 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (140 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 15,1 m, Erfassung: 30,3 m
Erkennung: 60,7 m, Beobachtung: 151 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 40 m, Erfassung: 80 m
Erkennung: 160 m, Beobachtung: 400 m

Intelligente Funktionen
MindAI, Perimeterschutz, Gesichtserkennung 
mit Attributen, Personenzählung, SMD

IVS Funktionen 1, 2, 3, 5, 7, 8

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 2/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse 273 mm × 95 mm × 95 mm, 1.1 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC PoE / 2A, 10,9 W

4 MP

11,5 m

12 m30,3 m

26,2 m

26 m80 m

57,5 m

58 m151 m

130,8 m

131 m400 m

23 m

23 m60,7 m

52,3 m

52 m160 m

5,8 m

6 m15,1 m

13,1 m

13 m40 m

Sichtweite

SichtweiteSichtweite

Zoom

ZoomZoom

Weitwinkel

WeitwinkelWeitwinkel

Artikel IP-D784-ZS

Sensor 1/1.8” 8 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 3840 (H) x 2160 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 12 mm, 47.5° – 112°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.003Lux / F1.2

Nachtsicht 40 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 8,7 m, Erfassung: 17,5 m
Erkennung: 35 m, Beobachtung: 87,6 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 18,6 m, Erfassung: 37,3 m
Erkennung: 78,6 m, Beobachtung: 186,6 m

Intelligente Funktionen
MindAI, Perimeterschutz, Gesichtserkennung,
Personenzählung, SMD

IVS Funktionen 1, 2, 3, 4, 8

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 3/2

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 158 mm × 129 mm, 1.1 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC PoE / 2A, ePoE, 15,9 W

17,5 m

37,3 m

87,6 m

186,6 m

35 m

78,6 m

8,7 m

18,6 m
Sichtweite

Zoom

Weitwinkel
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Highlights

•  Videoüberwachung in 4 MP
•  H.265 / H.264 Kompression
•  Smart IR Nachtsicht bis 50 m

•  2.8 mm Objektiv
•  PoE-Stromversorgung 
•  Micro SD Karte bis 256 GB

•  IP67 / IK10
•  Intelligente Videoanalyse 

TM-IP34-V2 IP-E542-28AFC SH-IP4WDRTM-IP80-V2

IVS

Artikel TM-IP34-V2

Sensor 1/1.8” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 113°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.002Lux / F1.6

Nachtsicht 50 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (140 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 6 m, Erfassung: 12 m
Erkennung: 23 m, Beobachtung: 58 m

Sichtweite Zoom -

Intelligente Funktionen
MindAI, Perimeterschutz, Gesichtserkennung, 
Personenzählung, SMD

IVS Funktionen 1, 2, 3, 4, 7, 8

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 1/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 122 mm × 88,9 mm, 0.47 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC PoE / 0,5A, 6,1 W

Artikel SH-IP4WDR

Sensor 1/1.8” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 113°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.002Lux / F1.6

Nachtsicht 50 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (140 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 6 m, Erfassung: 12 m
Erkennung: 23 m, Beobachtung: 58 m

Sichtweite Zoom -

Intelligente Funktionen
MindAI, Perimeterschutz, Gesichtserkennung, 
Personenzählung

IVS Funktionen 1, 2, 3, 4, 7, 8

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/-

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 106 mm × 99,2 mm, 0.55 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 7,2 W

Artikel IP-E542-28AFC

Sensor 1/1.8” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 113°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.002Lux / F1.6

Nachtsicht 20 m Farbbild Nachtsicht

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 6 m, Erfassung: 12 m
Erkennung: 23 m, Beobachtung: 58 m

Sichtweite Zoom -

Intelligente Funktionen
MindAI, Perimeterschutz, Gesichtserkennung 
mit Attributen, Personenzählung

IVS Funktionen 1, 2, 3, 5, 7, 8

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/-

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 106 mm × 99,2 mm, 0.55 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 7,2 W

Artikel TM-IP80-V2

Sensor 1/1.8” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 8 – 32 mm, 15° – 43°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.002Lux / F1.6

Nachtsicht 100 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 15,1 m, Erfassung: 30,3 m
Erkennung: 60,7 m, Beobachtung: 151 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 40 m,  Erfassung: 80 m
Erkennung: 160 m, Beobachtung: 400 m

Intelligente Funktionen
MindAI, Perimeterschutz, Gesichtserkennung 
mit Attributen, Personenzählung, SMD

IVS Funktionen 1, 2, 3, 5, 7, 8

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 1/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 159 mm × 117,9 mm, 0.95 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1,5A, ePoE, 12,4 W

TURM IP Ultra Serie

4 MP

12 m

12 m12 m

30,3 m

80 m

58 m

58 m58 m

151 m

400 m

23 m

23 m23 m

60,7 m

160 m

6 m

6 m6 m

15,1 m

40 m

Sichtweite

SichtweiteSichtweite

Sichtweite
Zoom

Weitwinkel

WeitwinkelWeitwinkel

Weitwinkel
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Highlights

•  Videoüberwachung in bis zu 12 MP
•  H.265 / H.264 Kompression
•  Smart IR Nachtsicht bis 10 m

•  Festobjektiv
•  PoE-Stromversorgung 
•  ePoE

•  Micro SD Karte bis 256 GB
•  IP67 / IK10
•  Intelligente Videoanalyse 

TM-IP360 TM-IP81-V2 TM-DC745-25SA

IVS

Artikel TM-IP360

Sensor 1/1.7” 12 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 4000 (H) x 3000 (V)

Objektiv / Blickwinkel 1.98 mm, 180°

Kompression / Kompatibilität H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, PSIA

Min. Beleuchtungsstärke 0.001Lux / F2.8

Nachtsicht 10 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, DWDR

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 4 m, Erfassung: 8 m
Erkennung: 17 m, Beobachtung: 42 m

Sichtweite Zoom -

Intelligente Funktionen -

IVS Funktionen 1, 7

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 2/2

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 149,8 mm × 47,7 mm, 0.58 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 12 W

Artikel TM-DC745-25SA

Sensor 1/1.8” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.5 mm, 135°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.004Lux / F2.0

Nachtsicht 40 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (140 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 3,4 m, Erfassung: 6,9 m
Erkennung: 13,8 m, Beobachtung: 34,5 m

Sichtweite Zoom -

Intelligente Funktionen
MindAI, Perimeterschutz, Personenzählung, 
Intelligente Suche, SMD

IVS Funktionen 1, 2, 3, 7, 8

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 1/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 209,4 mm × 212 mm, 1.36 kg, IP67,  IK10+ (50 J) 

Stromversorgung 12 V DC PoE / 2A, ePoE, 9,5 W

Artikel TM-IP81-V2

Sensor 1/1.8” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel Variabel durch Objektiv

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P, RTMP

Min. Beleuchtungsstärke 0.001Lux / F1.5

Nachtsicht -

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (140 dB)

Sichtweite Weitwinkel Je nach Objektiv

Sichtweite Zoom Je nach Objektiv

Intelligente Funktionen
MindAI, Perimeterschutz, Gesichtserkennung 
mit Attributen, Personenzählung

IVS Funktionen 1, 2, 5, 6, 7, 8

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 2/2

Audio Ein-/Ausgänge 2/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse 86 mm × 74 mm × 150 mm, 0.8 kg

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, ePoE, PoE+, 14,4 W

8 m

6,9 m

42 m

34,5 m

17 m

13,8 m

4 m

3,4 m

Sichtweite

Sichtweite

Weitwinkel

Weitwinkel
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Highlights

•  Videoüberwachung in 2-4 MP
•  H.265 / H.264 Kompression
•  Smart IR Nachtsicht bis 30 m

•  Multi Objektiv
•  PoE-Stromversorgung 
•  Micro SD Karte bis 256 GB

•  IP67 / IK10
•  Intelligente Videoanalyse 

TM-IP82 IP-D742-2L28A IP-D523-360Z IP-B727-180

IVS

Artikel TM-IP82

Sensor 1/2.8” 3 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2048 (H) x 1536 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2 Objektive, 2.8 mm, 96°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264 ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P, RTMP

Min. Beleuchtungsstärke 0.005Lux / F1.6

Nachtsicht 20 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 4,5 m, Erfassung: 9 m
Erkennung: 17,9 m, Beobachtung: 44,8 m

Sichtweite Zoom -

Intelligente Funktionen
MindAI, Perimeterschutz, Gesichtserkennung mit 
Attributen, Personenzählung, Inelligente Suche

IVS Funktionen 1, 2, 3, 5, 8

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 2/2

Audio Ein-/Ausgänge 2/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse 204 mm × 78 mm x 61,5 mm, 0.81 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, ePoE, 9 W

Artikel IP-D742-2L28A

Sensor 1/2.7” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2560 (H) x 2160 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2 Objektive, 2.8 mm, 95°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.005Lux / F1.6

Nachtsicht 30 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 6,4 m, Erfassung: 12,7 m
Erkennung: 25,4 m, Beobachtung: 63,6 m

Sichtweite Zoom -

Intelligente Funktionen
MindAI, Perimeterschutz, Gesichtserkennung, 
Personenzählung, Intelligente Suche, SMD

IVS Funktionen 1, 2, 3, 4, 8

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 2/2

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 122 mm × 66,2 mm, 0.52 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 6,6 W

Artikel IP-D523-360Z

Sensor 1/2.8” 2 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1920 (H) x 1080 (V)

Objektiv / Blickwinkel 4 Objektive, 2.7 – 12 mm, 44° – 112° 

Kompression / Kompatibilität H.265 / H.264, ONVIF (S/G), API

Min. Beleuchtungsstärke 0.005Lux / F1.8

Nachtsicht 30 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (140 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 4,5 m, Erfassung: 9 m
Erkennung: 18 m, Beobachtung: 45 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 10 m, Erfassung: 20 m
Erkennung: 40 m, Beobachtung: 99 m

Intelligente Funktionen -

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 1/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 286 mm × 111,3 mm, 2.7 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC PoE / 2A, PoE+, 31,2 W

Artikel IP-B727-180

Sensor 1/2.8” 2 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1920 (H) x 1080 (V)

Objektiv / Blickwinkel 4 Objektive, 2.8 mm, 180° 

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.002Lux / F1.6

Nachtsicht 30 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, DWDR

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 3,9 m, Erfassung: 7,7 m
Erkennung: 15,4 m, Beobachtung: 38,6 m

Sichtweite Zoom -

Intelligente Funktionen MindAI, Panorama, Personenzählung

IVS Funktionen 1, 3, 8

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 2/2

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse 298,3 mm × 172,5 mm × 120,5, 2.86 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, PoE+, 13,7 W

TURM IP Ultra Serie

9 m 12,7 m

7,7 m

44,8 m 63,6 m

38,6 m

17,9 m 25,4 m

15,4 m

4,5 m 6,4 m

3,9 m

Sichtweite Sichtweite

Sichtweite

Weitwinkel Weitwinkel

Weitwinkel9 m

20 m

45 m

99 m

18 m

40 m

4,5 m

10 m
Sichtweite

Zoom

Weitwinkel
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Highlights

•  Aufzeichnung in bis zu 32 MP
•  H.265 / H.264 Kompression
•  HDMI 4K Output

•  2 Netzwerkkarten
•  Hohe Bandbreite
•  Intelligentes Videosystem

•  Smarte Wiedergabesuche
•  ONVIF kompatibel
•  USB 3.0 Anschlüsse

TM-NV32-4KV2 TM-NV64-V2 TM-NV128-4K TM-NV256-4K

IVS

Artikel TM-NV32-4KV2

Anzahl Kameras 32

Bandbreite
AI deaktiviert: 512 Mbps        
AI aktiviert: 1024 Mbps   

Kompression H.265 / H.264

Auflösung Aufzeichnung max. 32 MP

Intelligente Funktionen
(kameraseitig)

Perimeterschutz: 32 Kanäle
Gesichtserkennung: 32 Kanäle
SMD Plus: 32 Kanäle
Video-Metadaten: 32 Kanäle
Kfz-Kennzeichenerkennung: 32 Kanäle

Intelligente Funktionen
(rekorderseitig)

Perimeterschutz: 4 Kanäle
Gesichtserkennung: 2 Kanäle
SMD Plus: 8 Kanäle
Video Metadaten: 8 Kanäle

Videoausgänge

2x HDMI bis 4K (3840 × 2160)
1x HDMI bis 8K
1x HDMI bis Full HD (1920 x 1080)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen
2x USB 2.0, 2x USB 3.0, RS232,
RS485, 2x RJ45

Kompatibilität ONVIF, CGI, SDK

Festplattenkapazität 8x SATA, je bis zu 16 TB, eSATA

RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10

Alarm Ein-/Ausgänge 16/8

Audio Ein-/Ausgänge 1/2

PoE -

Maße, Gewicht 440 mm x 456,6 mm x 95 mm, 6,4 kg

Stromversorgung 48 V DC: < 18 W (ohne HDD)

Artikel TM-NV64-V2

Anzahl Kameras 64

Bandbreite
AI deaktiviert: 512 Mbps        
AI aktiviert: 1024 Mbps   

Kompression H.265 / H.264

Auflösung Aufzeichnung max. 32 MP

Intelligente Funktionen
(kameraseitig)

Perimeterschutz: 64 Kanäle
Gesichtserkennung: 64 Kanäle
SMD Plus: 64 Kanäle
Video-Metadaten: 32 Kanäle
Kfz-Kennzeichenerkennung: 32 Kanäle

Intelligente Funktionen
(rekorderseitig)

Perimeterschutz: 24 Kanäle
Gesichtserkennung: 4 Kanäle
SMD Plus: 32 Kanäle
Video Metadaten: 8 Kanäle

Videoausgänge

2x HDMI bis 4K (3840 × 2160)
1x HDMI bis 8K
1x HDMI bis Full HD (1920 x 1080)
2x VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen
2x USB 2.0, 2x USB 3.0, RS232,
RS485, 2x RJ45

Kompatibilität ONVIF, CGI, SDK

Festplattenkapazität 8x SATA, je bis zu 16 TB, eSATA

RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10

Alarm Ein-/Ausgänge 16/8

Audio Ein-/Ausgänge 1/2

PoE -

Maße, Gewicht 440 mm x 456,6 mm x 95 mm, 6,4 kg

Stromversorgung 48 V DC: < 18 W (ohne HDD)

Artikel TM-NV128-4K

Anzahl Kameras 128

Bandbreite Max. 384 Mbps

Kompression H.265 / H.264

Auflösung Aufzeichnung max. 12 MP

Intelligente Funktionen
(kameraseitig)

Perimeterschutz: 24 Kanäle
Gesichtserkennung: 24 Kanäle
SMD Plus: 32 Kanäle
Video-Metadaten: 12 Kanäle
Stereo Analyse: 32 Kanäle

Videoausgänge
2x HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen
2x USB 2.0, 2x USB 3.0, RS232,
RS485, 2x RJ45

Kompatibilität ONVIF, CGI, SDK

Festplattenkapazität 8x SATA, je bis zu 10 TB, eSATA

RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10

Alarm Ein-/Ausgänge 16/8

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

PoE -

Maße, Gewicht 444 mm x 459 mm x 95 mm, 9 kg

Stromversorgung 48 V DC: < 20 W (ohne HDD)

Artikel TM-NV256-4K

Anzahl Kameras 256

Bandbreite Max. 512 Mbps

Kompression H.265 / H.264

Auflösung Aufzeichnung max. 12 MP

Intelligente Funktionen
(kameraseitig)

Perimeterschutz: 256 Kanäle
Gesichtserkennung: 80 Kanäle
Video-Metadaten: 64 Kanäle

Videoausgänge
3x HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen
2x USB 2.0, 2x USB 3.0, RS232,
RS485, 4x RJ45

Kompatibilität ONVIF, CGI, SDK

Festplattenkapazität 16x SATA, je bis zu 10 TB, eSATA

RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60

Alarm Ein-/Ausgänge 16/8

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

PoE -

Maße, Gewicht 444,8 mm × 522,4 mm × 133,2 mm, 16 kg

Stromversorgung 48 V DC: < 100 W (ohne HDD)
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TURM IP Thermal 
Videoüberwachung

TURM IP Ultra Serie

Highlights

•  Thermal-Wärmebild-Sensor
•  Temperaturmessung
•  H.265 / H.264 Kompression

•  Uncooled VOx Microbolometer
•  ePoE
•  Micro SD Karte

•  IP67
•  Intelligente Videoanalyse 

TM-IPT22-T TM-IPT5400

Artikel TM-IPT22-T

Sensor 1/2.8” 2 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1920 (H) x 1080 (V)

Objektiv / Blickwinkel 3.5 / 7 mm, 80° / 40°

Thermal Objektiv

Bildsensor: Uncooled VOx Microbolometer
Auflösung: 256 (H) x 192 (V)
Pixel Größe: 12 μm
Thermal Sensitivität (NETD): ≤50 mK
Spektralbereich: 8 ~ 14 μm

Kompression / Kompatibilität H.265 / H.264, ONVIF (S/G), API

Min. Beleuchtungsstärke 0.005Lux / F2.0 / F1.9

Nachtsicht 35 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, DWDR

Intelligente Funktionen
Thermal Funktionen, Temperaturmesser
Feuermelder

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 2/2

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse 279,9 mm × 103,8 mm × 95,8 mm, 1.4 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, ePoE, 12 W

Artikel TM-IPT5400

Objektiv / Blickwinkel 7.5 / 7 / 13 mm, 53.7° / 30° / 15.5°

Thermal Objektiv

Bildsensor: Uncooled VOx Microbolometer
Auflösung: 400 (H) x 300 (V)
Pixel Größe: 8 – 14 μm
Thermal Sensitivität (NETD): ≤40 mK
Spektralbereich: 8 ~ 14 μm

Kompression / Kompatibilität H.265 / H.264, ONVIF (S/G), CGI

Min. Beleuchtungsstärke -

Nachtsicht -

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, DWDR

Intelligente Funktionen
Thermal Funktionen, Temperaturmesser
Feuermelder

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 2/2

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse 365 mm × 175 mm × 176 m, 1.4 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, ePoE, 13 W

Wärmebild und Temperaturmessung mit der TURM 
IP Thermal Serie. Die Thermal Videoüberwachung unserer 
IP Netzwerk Kameras bietet optimalen Schutz gegen 
Feuer- und Hitzeentwicklung, Fehlalarme werden auf ein 
Minimum reduziert, da Umwelteinflüsse wie Lichtverände-
rungen, Regen, Schnee, Pflanzen, etc. deutlich seltener 
Fehlalarme bei der Thermal Technik auslösen. Bei der 
Aufzeichnung sind je nach Situation eine Vielzahl von 
verschiedenen Farbgebungen wählbar. Durch das 
intelligente Videosystem können auch große 
Gebäudekomplexe mit dem Perimeterschutz 
abgesichert werden.

•  Warnung bei Feuer sowie Temperaturanstieg und -abfall
•  Fehlalarme werden auf ein Minimum reduziert
•  Variable Brennweitenauswahl
•  Perimeterschutz für Gebäudekomplexe
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Produktübersicht Professional Serie

IP Video Sicherheitstechnik

Artikelnummer IP-B583-ZS
IP-B383-28D3

IP-B383-28D3B
IP-B383-ZSAO IP-B583-36SA IP-B583-ZSI IP-B582-28SA IP-B343-28D3 IP-B343-ZSAO

IP-B343-ZS
IP-B343-ZSB

IP-B543-36SA IP-B343-180A

TURM Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie

Sensor /
Lichtempfindlichkeit

1/2.7“ CMOS
0.008Lux / F1.5

1/2.8“ CMOS
0.004Lux / F1.0

1/2.8“ CMOS
0.004Lux / F1.0

1/2.7“ CMOS
0.009Lux / F2.0

1/2.8“ CMOS
0.007Lux / F1.5

1/2.8“ CMOS
0.007Lux / F1.4

1/2.7“ CMOS
0.003Lux / F1.0

1/2.7“ CMOS
0.003Lux / F1.0

1/3“ CMOS
0.005Lux / F1.5

1/3“ CMOS
0.008Lux / F1.6

1/2.7“ CMOS
0.01Lux / F2.0

Auflösung 8 MP 8 MP 8 MP 8 MP 8 MP 8 MP 4 MP 4 MP 4 MP 4 MP 4 MP

Objektiv 2.7 – 13.5 mm 2.8 mm 2.7 – 13.5 mm 3.6 mm 2.7 – 13.5 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.7 – 13.5 mm 2.7 – 13.5 mm 3.6 mm 2.1 mm

Kompression H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264

Blickwinkel (H) 31° - 113° 106° 34° - 108° 87° 30° - 109° 108° 101° 33° - 103° 27° - 104° 84° 180°

Sichtweite Weitwinkel

Identifizierung: 8,5 m  
Erfassung: 17 m
Erkennung: 34 m 

Beobachtung: 85,3 m

Identifizierung: 9,1 m  
Erfassung: 18,2 m
Erkennung: 36,4 m  
Beobachtung: 91 m

Identifizierung: 19 m  
Erfassung: 28 m
Erkennung: 36 m  

Beobachtung: 89,9 m

Identifizierung: 10,7 m  
Erfassung: 21,3 m
Erkennung: 42,7 m  

Beobachtung: 106,7 m

Identifizierung: 8,8 m  
Erfassung: 17,7 m
Erkennung: 35,3 m  

Beobachtung: 88,3 m

Identifizierung: 8,6 m  
Erfassung: 17 m

Erkennung: 34,2 m 
Beobachtung: 85,5 m

Identifizierung: 6,6 m  
Erfassung: 13,2 m
Erkennung: 26,4 m  
Beobachtung: 66 m

Identifizierung: 6,5 m  
Erfassung: 13 m

Erkennung: 26,1 m  
Beobachtung: 65,2 m

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m  
Beobachtung: 64 m

Identifizierung: 8 m  
Erfassung: 16 m
Erkennung: 32 m  

Beobachtung: 80 m

Identifizierung: 5,2 m  
Erfassung: 10,4 m
Erkennung: 20,8 m  
Beobachtung: 52 m

Sichtweite Zoom

Identifizierung: 28 m 
Erfassung: 56 m

Erkennung: 112 m  
Beobachtung: 280 m

-

Identifizierung: 25,7 m  
Erfassung: 51,5 m
Erkennung: 103 m  

Beobachtung: 257,4 m

-

Identifizierung: 29 m  
Erfassung: 57,9 m

Erkennung: 115,7 m  
Beobachtung: 289,7 m

- -

Identifizierung: 18,7 m  
Erfassung: 37,3 m
Erkennung: 74,6 m  

Beobachtung: 186,6 m

Identifizierung: 22,2 m  
Erfassung: 44,4 m
Erkennung: 88,8 m  

Beobachtung: 222 m

- -

Intelligente Funktionen -

ProAI
Perimeterschutz

DEF3NCE
(Farbbild Nachtsicht, 
Warnleuchten, Sirene)

SMD

ProAI
Perimeterschutz

DEF3NCE
(Farbbild Nachtsicht, 
Warnleuchten, Sirene)

SMD

-
ProAI

Perimeterschutz
SMD

ProAI
Perimeterschutz

Intelligente Suche
SMD

ProAI
Perimeterschutz

DEF3NCE
(Farbbild Nachtsicht, 
Warnleuchten, Sirene)

SMD

ProAI
Perimeterschutz

DEF3NCE
(Farbbild Nachtsicht, 
Warnleuchten, Sirene)

SMD

ProAI
Perimeterschutz

Intelligente Suche
SMD

-
ProAI

Perimeterschutz
SMD

IVS Funktionen 1, 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nachtsicht 60 m 30 m 50 m 80 m 60 m 30 m 30 m 50 m 60 m 80 m 20 m

Gegenlicht-
kompensation

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

Micro SD Slot Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB

Alarm Ein-/Ausgänge -/- 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 -/- 1/1 1/1

Audio Ein-/Ausgänge -/- 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 -/- 1/1 1/1

Schutzklasse IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Stromversorgung
12 V DC PoE / 1A,

10 W
12 V DC PoE / 1A,

 8,6 W
12 V DC PoE / 1A,

9,8 W
12 V DC PoE / 1A, 

8,4 W
12 V DC PoE / 1A,

9,2 W
12 V DC PoE / 1A, 

5,5 W
12 V DC PoE / 1A,

 7,9 W
12 V DC PoE / 1A,

8,7 W
12 V DC PoE / 1A, 

9,8 W
12 V DC PoE / 1A,

 7,7 W
12 V DC PoE / 1A,

 4 W
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IVS Funktionen

Artikelnummer IP-B583-ZS
IP-B383-28D3

IP-B383-28D3B
IP-B383-ZSAO IP-B583-36SA IP-B583-ZSI IP-B582-28SA IP-B343-28D3 IP-B343-ZSAO

IP-B343-ZS
IP-B343-ZSB

IP-B543-36SA IP-B343-180A

TURM Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie

Sensor /
Lichtempfindlichkeit

1/2.7“ CMOS
0.008Lux / F1.5

1/2.8“ CMOS
0.004Lux / F1.0

1/2.8“ CMOS
0.004Lux / F1.0

1/2.7“ CMOS
0.009Lux / F2.0

1/2.8“ CMOS
0.007Lux / F1.5

1/2.8“ CMOS
0.007Lux / F1.4

1/2.7“ CMOS
0.003Lux / F1.0

1/2.7“ CMOS
0.003Lux / F1.0

1/3“ CMOS
0.005Lux / F1.5

1/3“ CMOS
0.008Lux / F1.6

1/2.7“ CMOS
0.01Lux / F2.0

Auflösung 8 MP 8 MP 8 MP 8 MP 8 MP 8 MP 4 MP 4 MP 4 MP 4 MP 4 MP

Objektiv 2.7 – 13.5 mm 2.8 mm 2.7 – 13.5 mm 3.6 mm 2.7 – 13.5 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.7 – 13.5 mm 2.7 – 13.5 mm 3.6 mm 2.1 mm

Kompression H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264

Blickwinkel (H) 31° - 113° 106° 34° - 108° 87° 30° - 109° 108° 101° 33° - 103° 27° - 104° 84° 180°

Sichtweite Weitwinkel

Identifizierung: 8,5 m  
Erfassung: 17 m
Erkennung: 34 m 

Beobachtung: 85,3 m

Identifizierung: 9,1 m  
Erfassung: 18,2 m
Erkennung: 36,4 m  
Beobachtung: 91 m

Identifizierung: 19 m  
Erfassung: 28 m
Erkennung: 36 m  

Beobachtung: 89,9 m

Identifizierung: 10,7 m  
Erfassung: 21,3 m
Erkennung: 42,7 m  

Beobachtung: 106,7 m

Identifizierung: 8,8 m  
Erfassung: 17,7 m
Erkennung: 35,3 m  

Beobachtung: 88,3 m

Identifizierung: 8,6 m  
Erfassung: 17 m

Erkennung: 34,2 m 
Beobachtung: 85,5 m

Identifizierung: 6,6 m  
Erfassung: 13,2 m
Erkennung: 26,4 m  
Beobachtung: 66 m

Identifizierung: 6,5 m  
Erfassung: 13 m

Erkennung: 26,1 m  
Beobachtung: 65,2 m

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m  
Beobachtung: 64 m

Identifizierung: 8 m  
Erfassung: 16 m
Erkennung: 32 m  

Beobachtung: 80 m

Identifizierung: 5,2 m  
Erfassung: 10,4 m
Erkennung: 20,8 m  
Beobachtung: 52 m

Sichtweite Zoom

Identifizierung: 28 m 
Erfassung: 56 m

Erkennung: 112 m  
Beobachtung: 280 m

-

Identifizierung: 25,7 m  
Erfassung: 51,5 m
Erkennung: 103 m  

Beobachtung: 257,4 m

-

Identifizierung: 29 m  
Erfassung: 57,9 m

Erkennung: 115,7 m  
Beobachtung: 289,7 m

- -

Identifizierung: 18,7 m  
Erfassung: 37,3 m
Erkennung: 74,6 m  

Beobachtung: 186,6 m

Identifizierung: 22,2 m  
Erfassung: 44,4 m
Erkennung: 88,8 m  

Beobachtung: 222 m

- -

Intelligente Funktionen -

ProAI
Perimeterschutz

DEF3NCE
(Farbbild Nachtsicht, 
Warnleuchten, Sirene)

SMD

ProAI
Perimeterschutz

DEF3NCE
(Farbbild Nachtsicht, 
Warnleuchten, Sirene)

SMD

-
ProAI

Perimeterschutz
SMD

ProAI
Perimeterschutz

Intelligente Suche
SMD

ProAI
Perimeterschutz

DEF3NCE
(Farbbild Nachtsicht, 
Warnleuchten, Sirene)

SMD

ProAI
Perimeterschutz

DEF3NCE
(Farbbild Nachtsicht, 
Warnleuchten, Sirene)

SMD

ProAI
Perimeterschutz

Intelligente Suche
SMD

-
ProAI

Perimeterschutz
SMD

IVS Funktionen 1, 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nachtsicht 60 m 30 m 50 m 80 m 60 m 30 m 30 m 50 m 60 m 80 m 20 m

Gegenlicht-
kompensation

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

Micro SD Slot Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB

Alarm Ein-/Ausgänge -/- 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 -/- 1/1 1/1

Audio Ein-/Ausgänge -/- 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 -/- 1/1 1/1

Schutzklasse IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Stromversorgung
12 V DC PoE / 1A,

10 W
12 V DC PoE / 1A,

 8,6 W
12 V DC PoE / 1A,

9,8 W
12 V DC PoE / 1A, 

8,4 W
12 V DC PoE / 1A,

9,2 W
12 V DC PoE / 1A, 

5,5 W
12 V DC PoE / 1A,

 7,9 W
12 V DC PoE / 1A,

8,7 W
12 V DC PoE / 1A, 

9,8 W
12 V DC PoE / 1A,

 7,7 W
12 V DC PoE / 1A,

 4 W

Linienüberschreitung / Bereichseindringen

Herrenloses Objekt / Fehlendes Objekt

Schnelle Bewegung / Herumlungern 

Gesichtserkennung Heatmap

PersonenzählungGesichtserkennung mit Attributen

Gesichtszuordnung

1

52

63

7

8

4
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Produktübersicht Professional Serie

IP Video Sicherheitstechnik

Artikelnummer TM-IP43 TM-IP43B IP-D383-ZS IP-D582-28S IP-D342-28S IP-D343-180A TM-IP42 TM-IP42B IP-D342-28SA

TURM Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie

Sensor /
Lichtempfindlichkeit

1/3“ CMOS
0.008Lux / F1.5

1/3“ CMOS
0.008Lux / F1.5

1/2.8“ CMOS
0.007Lux / F1.5

1/2.7“ CMOS
0.009Lux / F2.0

1/3“ CMOS
0.005Lux / F1.6

1/2.7“ CMOS
0.01Lux / F2.0

1/3“ CMOS
0.008Lux / F1.5

1/3“ CMOS
0.008Lux / F1.5

1/3“ CMOS
0.005Lux / F1.6

Auflösung 4 MP 4 MP 8 MP 8 MP 4 MP 4 MP 4 MP 4 MP 4 MP

Objektiv 2.7 – 13.5 mm 2.7 – 13.5 mm 2.7 – 13.5 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.1 mm 2.7 – 13,5 mm 2.7 – 13,5 mm 2.8 mm

Kompression H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264

Blickwinkel (H) 27° - 104° 27° - 104° 31° - 113° 105° 103° 180° 27° - 104° 27° - 104° 103°

Sichtweite Weitwinkel

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m  
Beobachtung: 64 m

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m  
Beobachtung: 64 m

Identifizierung: 8,5 m  
Erfassung: 17 m
Erkennung: 34 m 

Beobachtung: 85,3 m

Identifizierung: 7,5 m  
Erfassung: 14,9 m
Erkennung: 29,9 m  

Beobachtung: 74,7 m

Identifizierung: 5,6 m  
Erfassung: 11,2 m
Erkennung: 22,4 m 
Beobachtung: 56 m

Identifizierung: 5,2 m  
Erfassung: 10,4 m
Erkennung: 20,8 m  
Beobachtung: 52 m

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m  
Beobachtung: 64 m

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m  
Beobachtung: 64 m

Identifizierung: 5,6 m  
Erfassung: 11,2 m
Erkennung: 22,4 m  
Beobachtung: 56 m

Sichtweite Zoom

Identifizierung: 22,2 m  
Erfassung: 44,4 m
Erkennung: 88,8 m  

Beobachtung: 222 m

Identifizierung: 22,2 m  
Erfassung: 44,4 m
Erkennung: 88,8 m  

Beobachtung: 222 m

Identifizierung: 28 m 
Erfassung: 56 m

Erkennung: 112 m  
Beobachtung: 280 m

- - -

Identifizierung: 22 m  
Erfassung: 44 m
Erkennung: 88 m  

Beobachtung: 220 m

Identifizierung: 22 m  
Erfassung: 44 m
Erkennung: 88 m  

Beobachtung: 220 m

-

Intelligente Funktionen - -

ProAI
Perimeterschutz

Intelligente Suche
SMD

-

ProAI
Perimeterschutz

Intelligente Suche
SMD

ProAI
Perimeterschutz

SMD
- -

ProAI
Perimeterschutz

Intelligente Suche
SMD

IVS Funktionen 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nachtsicht 60 m 60 m 40 m 30 m 50 m 20 m 40 m 40 m 30 m

Gegenlicht-
kompensation

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

Micro SD Slot Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB

Alarm Ein-/Ausgänge -/- -/- 1/1 -/- 1/1 1/1 -/- -/- -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/- -/- 1/1 -/- 1/1 1/1 -/- -/- -/-

Schutzklasse IP67 IP67 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10

Stromversorgung
12 V DC PoE / 1,5A, 

9,6 W
12 V DC PoE / 1,5A, 

9,6 W
12 V DC PoE / 1A,

6,8 W
12 V DC PoE / 1A,

 6,2 W
12 V DC PoE / 1A, 

7,3 W
12 V DC PoE / 1A,

6,4 W
12 V DC PoE / 1A,

6,5 W
12 V DC PoE / 1A,

6,5 W
12 V DC PoE / 1A,

 5,7 W
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IVS Funktionen

Artikelnummer TM-IP43 TM-IP43B IP-D383-ZS IP-D582-28S IP-D342-28S IP-D343-180A TM-IP42 TM-IP42B IP-D342-28SA

TURM Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie

Sensor /
Lichtempfindlichkeit

1/3“ CMOS
0.008Lux / F1.5

1/3“ CMOS
0.008Lux / F1.5

1/2.8“ CMOS
0.007Lux / F1.5

1/2.7“ CMOS
0.009Lux / F2.0

1/3“ CMOS
0.005Lux / F1.6

1/2.7“ CMOS
0.01Lux / F2.0

1/3“ CMOS
0.008Lux / F1.5

1/3“ CMOS
0.008Lux / F1.5

1/3“ CMOS
0.005Lux / F1.6

Auflösung 4 MP 4 MP 8 MP 8 MP 4 MP 4 MP 4 MP 4 MP 4 MP

Objektiv 2.7 – 13.5 mm 2.7 – 13.5 mm 2.7 – 13.5 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.1 mm 2.7 – 13,5 mm 2.7 – 13,5 mm 2.8 mm

Kompression H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264

Blickwinkel (H) 27° - 104° 27° - 104° 31° - 113° 105° 103° 180° 27° - 104° 27° - 104° 103°

Sichtweite Weitwinkel

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m  
Beobachtung: 64 m

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m  
Beobachtung: 64 m

Identifizierung: 8,5 m  
Erfassung: 17 m
Erkennung: 34 m 

Beobachtung: 85,3 m

Identifizierung: 7,5 m  
Erfassung: 14,9 m
Erkennung: 29,9 m  

Beobachtung: 74,7 m

Identifizierung: 5,6 m  
Erfassung: 11,2 m
Erkennung: 22,4 m 
Beobachtung: 56 m

Identifizierung: 5,2 m  
Erfassung: 10,4 m
Erkennung: 20,8 m  
Beobachtung: 52 m

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m  
Beobachtung: 64 m

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m  
Beobachtung: 64 m

Identifizierung: 5,6 m  
Erfassung: 11,2 m
Erkennung: 22,4 m  
Beobachtung: 56 m

Sichtweite Zoom

Identifizierung: 22,2 m  
Erfassung: 44,4 m
Erkennung: 88,8 m  

Beobachtung: 222 m

Identifizierung: 22,2 m  
Erfassung: 44,4 m
Erkennung: 88,8 m  

Beobachtung: 222 m

Identifizierung: 28 m 
Erfassung: 56 m

Erkennung: 112 m  
Beobachtung: 280 m

- - -

Identifizierung: 22 m  
Erfassung: 44 m
Erkennung: 88 m  

Beobachtung: 220 m

Identifizierung: 22 m  
Erfassung: 44 m
Erkennung: 88 m  

Beobachtung: 220 m

-

Intelligente Funktionen - -

ProAI
Perimeterschutz

Intelligente Suche
SMD

-

ProAI
Perimeterschutz

Intelligente Suche
SMD

ProAI
Perimeterschutz

SMD
- -

ProAI
Perimeterschutz

Intelligente Suche
SMD

IVS Funktionen 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nachtsicht 60 m 60 m 40 m 30 m 50 m 20 m 40 m 40 m 30 m

Gegenlicht-
kompensation

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

Micro SD Slot Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB

Alarm Ein-/Ausgänge -/- -/- 1/1 -/- 1/1 1/1 -/- -/- -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/- -/- 1/1 -/- 1/1 1/1 -/- -/- -/-

Schutzklasse IP67 IP67 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10

Stromversorgung
12 V DC PoE / 1,5A, 

9,6 W
12 V DC PoE / 1,5A, 

9,6 W
12 V DC PoE / 1A,

6,8 W
12 V DC PoE / 1A,

 6,2 W
12 V DC PoE / 1A, 

7,3 W
12 V DC PoE / 1A,

6,4 W
12 V DC PoE / 1A,

6,5 W
12 V DC PoE / 1A,

6,5 W
12 V DC PoE / 1A,

 5,7 W

Linienüberschreitung / Bereichseindringen

Herrenloses Objekt / Fehlendes Objekt

Schnelle Bewegung / Herumlungern 

Gesichtserkennung Heatmap

PersonenzählungGesichtserkennung mit Attributen

Gesichtszuordnung

1

52

63

7

8

4
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Produktübersicht Professional Serie

IP Video Sicherheitstechnik

Artikelnummer IP-E583-ZS IP-E583-ZSB IP-E582-28SA
IP-E383-28D3 

IP-E383-28D3B
IP-E343-28D3 IP-E242-28SA IP-E243-ZS IP-E243-ZSB

TURM Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie

Sensor /
Lichtempfindlichkeit

1/2.7“ CMOS
0.008Lux / F1.5

1/2.7“ CMOS
0.008Lux / F1.5

1/2.7“ CMOS
0.009Lux / F2.0

1/2.8“ CMOS
0.004Lux / F1.0

1/2.7“ CMOS
0.003Lux / F1.0

1/3“ CMOS
0.005Lux / F1.6

1/3“ CMOS
0.008Lux / F1.5

1/3“ CMOS
0.008Lux / F1.5

Auflösung 8 MP 8 MP 8 MP 8 MP 4 MP 4 MP 4 MP 4 MP

Objektiv 2.7 – 13.5 mm 2.7 – 13.5 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.7 – 13.5 mm 2.7 – 13.5 mm

Kompression H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264

Blickwinkel (H) 31° - 113° 31° - 113° 105° 106° 101° 103° 27° - 104° 27° - 104°

Sichtweite Weitwinkel

Identifizierung: 8,5 m  
Erfassung: 17 m
Erkennung: 34 m 

Beobachtung: 85,3 m

Identifizierung: 8,5 m  
Erfassung: 17 m
Erkennung: 34 m 

Beobachtung: 85,3 m

Identifizierung: 7,5m  
Erfassung: 14,9 m
Erkennung: 29,9 m  

Beobachtung: 74,7 m

Identifizierung: 9 m  
Erfassung: 18,2 m
Erkennung: 36,4 m  
Beobachtung: 91 m

Identifizierung: 6,6 m  
Erfassung: 13,2 m
Erkennung: 26,4 m  
Beobachtung: 66 m

Identifizierung: 5,6 m  
Erfassung: 11,2 m
Erkennung: 22,4 m 
Beobachtung: 56 m

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m 
Beobachtung: 64 m

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m 
Beobachtung: 64 m

Sichtweite Zoom

Identifizierung: 28 m 
Erfassung: 56 m

Erkennung: 112 m  
Beobachtung: 280 m

Identifizierung: 28 m 
Erfassung: 56 m

Erkennung: 112 m  
Beobachtung: 280 m

- - - -

Identifizierung: 22 m 
Erfassung: 44 m
Erkennung: 88 m  

Beobachtung: 220 m

Identifizierung: 22 m 
Erfassung: 44 m
Erkennung: 88 m  

Beobachtung: 220 m

Intelligente Funktionen - - -

ProAI
Perimeterschutz

DEF3NCE
(Farbbild Nachtsicht, 
Warnleuchten, Sirene)

SMD

ProAI
Perimeterschutz

DEF3NCE
(Farbbild Nachtsicht, 
Warnleuchten, Sirene)

SMD

ProAI
Perimeterschutz

SMD
- -

IVS Funktionen 1 1 1 1 1 1 1 1

Nachtsicht 40 m 40 m 30 m 30 m 30 m 50 m 40 m 40 m

Gegenlicht-
kompensation

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

Micro SD Slot Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB

Alarm Ein-/Ausgänge -/- -/- -/- 1/1 1/1 -/- -/- -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/- -/- -/- 1/1 1/1 -/- -/- -/-

Schutzklasse IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Stromversorgung
12 V DC PoE / 1A,

7,6 W
12 V DC PoE / 1A,

7,6 W
12 V DC PoE / 1A,

 5,5 W
12 V DC PoE / 1A,

 7,8 W
12 V DC PoE / 1A,

6,4 W
12 V DC PoE / 1A,

 7,7 W
12 V DC PoE / 1A,

6,4 W
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IVS Funktionen

Artikelnummer IP-E583-ZS IP-E583-ZSB IP-E582-28SA
IP-E383-28D3 

IP-E383-28D3B
IP-E343-28D3 IP-E242-28SA IP-E243-ZS IP-E243-ZSB

TURM Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie

Sensor /
Lichtempfindlichkeit

1/2.7“ CMOS
0.008Lux / F1.5

1/2.7“ CMOS
0.008Lux / F1.5

1/2.7“ CMOS
0.009Lux / F2.0

1/2.8“ CMOS
0.004Lux / F1.0

1/2.7“ CMOS
0.003Lux / F1.0

1/3“ CMOS
0.005Lux / F1.6

1/3“ CMOS
0.008Lux / F1.5

1/3“ CMOS
0.008Lux / F1.5

Auflösung 8 MP 8 MP 8 MP 8 MP 4 MP 4 MP 4 MP 4 MP

Objektiv 2.7 – 13.5 mm 2.7 – 13.5 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.7 – 13.5 mm 2.7 – 13.5 mm

Kompression H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264

Blickwinkel (H) 31° - 113° 31° - 113° 105° 106° 101° 103° 27° - 104° 27° - 104°

Sichtweite Weitwinkel

Identifizierung: 8,5 m  
Erfassung: 17 m
Erkennung: 34 m 

Beobachtung: 85,3 m

Identifizierung: 8,5 m  
Erfassung: 17 m
Erkennung: 34 m 

Beobachtung: 85,3 m

Identifizierung: 7,5m  
Erfassung: 14,9 m
Erkennung: 29,9 m  

Beobachtung: 74,7 m

Identifizierung: 9 m  
Erfassung: 18,2 m
Erkennung: 36,4 m  
Beobachtung: 91 m

Identifizierung: 6,6 m  
Erfassung: 13,2 m
Erkennung: 26,4 m  
Beobachtung: 66 m

Identifizierung: 5,6 m  
Erfassung: 11,2 m
Erkennung: 22,4 m 
Beobachtung: 56 m

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m 
Beobachtung: 64 m

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m 
Beobachtung: 64 m

Sichtweite Zoom

Identifizierung: 28 m 
Erfassung: 56 m

Erkennung: 112 m  
Beobachtung: 280 m

Identifizierung: 28 m 
Erfassung: 56 m

Erkennung: 112 m  
Beobachtung: 280 m

- - - -

Identifizierung: 22 m 
Erfassung: 44 m
Erkennung: 88 m  

Beobachtung: 220 m

Identifizierung: 22 m 
Erfassung: 44 m
Erkennung: 88 m  

Beobachtung: 220 m

Intelligente Funktionen - - -

ProAI
Perimeterschutz

DEF3NCE
(Farbbild Nachtsicht, 
Warnleuchten, Sirene)

SMD

ProAI
Perimeterschutz

DEF3NCE
(Farbbild Nachtsicht, 
Warnleuchten, Sirene)

SMD

ProAI
Perimeterschutz

SMD
- -

IVS Funktionen 1 1 1 1 1 1 1 1

Nachtsicht 40 m 40 m 30 m 30 m 30 m 50 m 40 m 40 m

Gegenlicht-
kompensation

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

Micro SD Slot Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB

Alarm Ein-/Ausgänge -/- -/- -/- 1/1 1/1 -/- -/- -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/- -/- -/- 1/1 1/1 -/- -/- -/-

Schutzklasse IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Stromversorgung
12 V DC PoE / 1A,

7,6 W
12 V DC PoE / 1A,

7,6 W
12 V DC PoE / 1A,

 5,5 W
12 V DC PoE / 1A,

 7,8 W
12 V DC PoE / 1A,

6,4 W
12 V DC PoE / 1A,

 7,7 W
12 V DC PoE / 1A,

6,4 W

Linienüberschreitung / Bereichseindringen

Herrenloses Objekt / Fehlendes Objekt

Schnelle Bewegung / Herumlungern 

Gesichtserkennung Heatmap

PersonenzählungGesichtserkennung mit Attributen

Gesichtszuordnung

1

52

63

7

8

4
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Produktübersicht Professional Serie

IP Video Sicherheitstechnik

Artikelnummer TM-PT40 IP-D585-PT25STI IP-D584-PT25S IP-D545-PT32I IPPTZ4-4MP IP-D542-PT4SA IP-D242-PTFC TM-PT25-V2 TM-PT12-V2 IPPTZ4 IP-D223-PT4 IP-B523-PT3S

TURM Serie Professional Serie PTZ Professional Serie PTZ Professional Serie PTZ Professional Serie PTZ Professional Serie PTZ Professional Serie PTZ Professional Serie PTZ Professional Serie PTZ Professional Serie PTZ Professional Serie PTZ Professional Serie PTZ Professional Serie PTZ

Sensor /
Lichtempfindlichkeit

1/1.8“ CMOS
0.002Lux / F1.4

1/1.8“ CMOS
0.005Lux / F1.6

1/2.8“ CMOS
0.005Lux / F1.6

1/2.8“ CMOS
0.005Lux / F1.6

1/3“ CMOS
0.05Lux / F1.6

1/2.8“ CMOS
0.005Lux / F1.8

1/3“ CMOS
0.002Lux / F1.6

1/2.8“ CMOS
0.005Lux / F1.6

1/2.8“ CMOS
0.005Lux / F1.6

1/2.8“ CMOS
0.005Lux / F1.6

1/2.8“ CMOS
0.005Lux / F1.6

1/2.8“ CMOS
0.005Lux / F1.8

Auflösung 8 MP 8 MP 8 MP 4 MP 4 MP 4 MP 4 MP 2 MP 2 MP 2 MP 2 MP 2 MP

Objektiv 5.6 – 223 mm 5.4 – 135 mm 5 – 125 mm 4.8 – 154 mm 2.7 – 11 mm 2.8 – 12 mm 4 mm 4.8 – 120 mm 5.3 – 64 mm 2.7 – 11 mm 2.7 – 11 mm 2.7 – 8.1 mm

Kompression H.265+ / H.264 H.265+ / H.264 H.265+ / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264

Blickwinkel (H) 2° - 63.9° 3.6° - 61.6° 3.4° - 53.1° 2.4° - 55.8° 30° - 112° 32° - 97° 80.2° 2.6° - 63° 4.8° - 58.2° 30° - 112° 30° - 112° 46° - 107°

Sichtweite Weitwinkel - - - - - -

Identifizierung: 4,6 m  
Erfassung: 10,6 m
Erkennung: 21,9 m 

Beobachtung: 55,1 m

- - - - -

Sichtweite Zoom

Identifizierung: 440 m  
Erfassung: 880 m

Erkennung: 1740 m 
Beobachtung: 4400 m

Identifizierung: 270 m  
Erfassung: 540 m

Erkennung: 1066 m 
Beobachtung: 2700 m

Identifizierung: 216 m  
Erfassung: 432,3 m
Erkennung: 864,6 m 

Beobachtung: 216,4 m

Identifizierung: 212 m  
Erfassung: 425 m
Erkennung: 839 m 

Beobachtung: 2124 m

Identifizierung: 18 m  
Erfassung: 36 m
Erkennung: 72 m 

Beobachtung: 180 m

Identifizierung: 14,7 m  
Erfassung: 29,4 m
Erkennung: 58,8 m 

Beobachtung: 147 m

-

Identifizierung: 161 m  
Erfassung: 323 m
Erkennung: 646 m 

Beobachtung: 1613 m

Identifizierung: 88m  
Erfassung: 177 m
Erkennung: 353 m 

Beobachtung: 883 m

Identifizierung: 12,4 m  
Erfassung: 24,8 m
Erkennung: 49,7 m 

Beobachtung: 124,1 m

Identifizierung: 12 m  
Erfassung: 24 m
Erkennung: 48 m 

Beobachtung: 120 m

Identifizierung: 10 m  
Erfassung: 20 m
Erkennung: 40 m 

Beobachtung: 101 m

Optischer Zoom 40x 25x 25x 32x 4x 4x - 25x 12x 4x 4x 3x

Intelligente Funktionen

MindAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung 
mit Attributen
Autotracking

ProAI
Perimeterschutz

Autotracking
SMD

ProAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
SMD

ProAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
Autotracking

SMD

Gesichtserkennung

ProAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
Personenzählung

SMD

Farbbild Nachtsicht

ProAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
SMD

Gesichtserkennung Gesichtserkennung Gesichtserkennung Gesichtserkennung

IVS Funktionen 1, 2, 5, 6 1, 2 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4, 7 1, 2, 4, 8 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 4, 7 1, 2, 4, 7 1, 4 1, 2, 4, 7

Nachtsicht 450 m 150 m 100 m 150 m - 15 m 30 m 100 m - - 30 m 20 m

Gegenlicht-
kompensation

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

Micro SD Slot Bis 512 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 512 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 128 GB Bis 128 GB Bis 256 GB

Alarm Ein-/Ausgänge 7/2 2/1 2/1 2/1 -/- -/- -/- 2/1 2/1 -/- -/- -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1 1/1 1/1 1/1 -/- 1/1 1/1 1/1 1/1 -/- -/- -/-

Schutzklasse IP67 IP67, IK10 IP66 IP67, IK10 IP66, IK10 IP66 IP66 IP66 IP66, IK10 IP66, IK10 - IP66

Stromversorgung
36 V DC PoE / 3A,

Hi-PoE, 48 W
24 V DC PoE / 3A,

PoE+, 21 W
12 V DC PoE / 3A,

PoE+, 20 W
24 V DC PoE / 3A,

PoE+, 13 W
12 V DC PoE / 1,5A,

10 W
12 V DC PoE / 1,5A,

8,5 W
12 V DC PoE / 1,5A,

12,9 W
12 V DC PoE / 3A,

PoE+, 22 W
24 V DC PoE / 1,5A,

PoE+, 12 W
12 V DC PoE / 1,5A,

5,5 W
12 V DC PoE / 1,5A,

13 W
12 V DC PoE / 1,5A,

11 W



IVS Funktionen
Linienüberschreitung / Bereichseindringen

Herrenloses Objekt / Fehlendes Objekt

Schnelle Bewegung / Herumlungern 

Gesichtserkennung Heatmap

PersonenzählungGesichtserkennung mit Attributen

Gesichtszuordnung

1

52

63

7

8

4

Artikelnummer TM-PT40 IP-D585-PT25STI IP-D584-PT25S IP-D545-PT32I IPPTZ4-4MP IP-D542-PT4SA IP-D242-PTFC TM-PT25-V2 TM-PT12-V2 IPPTZ4 IP-D223-PT4 IP-B523-PT3S

TURM Serie Professional Serie PTZ Professional Serie PTZ Professional Serie PTZ Professional Serie PTZ Professional Serie PTZ Professional Serie PTZ Professional Serie PTZ Professional Serie PTZ Professional Serie PTZ Professional Serie PTZ Professional Serie PTZ Professional Serie PTZ

Sensor /
Lichtempfindlichkeit

1/1.8“ CMOS
0.002Lux / F1.4

1/1.8“ CMOS
0.005Lux / F1.6

1/2.8“ CMOS
0.005Lux / F1.6

1/2.8“ CMOS
0.005Lux / F1.6

1/3“ CMOS
0.05Lux / F1.6

1/2.8“ CMOS
0.005Lux / F1.8

1/3“ CMOS
0.002Lux / F1.6

1/2.8“ CMOS
0.005Lux / F1.6

1/2.8“ CMOS
0.005Lux / F1.6

1/2.8“ CMOS
0.005Lux / F1.6

1/2.8“ CMOS
0.005Lux / F1.6

1/2.8“ CMOS
0.005Lux / F1.8

Auflösung 8 MP 8 MP 8 MP 4 MP 4 MP 4 MP 4 MP 2 MP 2 MP 2 MP 2 MP 2 MP

Objektiv 5.6 – 223 mm 5.4 – 135 mm 5 – 125 mm 4.8 – 154 mm 2.7 – 11 mm 2.8 – 12 mm 4 mm 4.8 – 120 mm 5.3 – 64 mm 2.7 – 11 mm 2.7 – 11 mm 2.7 – 8.1 mm

Kompression H.265+ / H.264 H.265+ / H.264 H.265+ / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264

Blickwinkel (H) 2° - 63.9° 3.6° - 61.6° 3.4° - 53.1° 2.4° - 55.8° 30° - 112° 32° - 97° 80.2° 2.6° - 63° 4.8° - 58.2° 30° - 112° 30° - 112° 46° - 107°

Sichtweite Weitwinkel - - - - - -

Identifizierung: 4,6 m  
Erfassung: 10,6 m
Erkennung: 21,9 m 

Beobachtung: 55,1 m

- - - - -

Sichtweite Zoom

Identifizierung: 440 m  
Erfassung: 880 m

Erkennung: 1740 m 
Beobachtung: 4400 m

Identifizierung: 270 m  
Erfassung: 540 m

Erkennung: 1066 m 
Beobachtung: 2700 m

Identifizierung: 216 m  
Erfassung: 432,3 m
Erkennung: 864,6 m 

Beobachtung: 216,4 m

Identifizierung: 212 m  
Erfassung: 425 m
Erkennung: 839 m 

Beobachtung: 2124 m

Identifizierung: 18 m  
Erfassung: 36 m
Erkennung: 72 m 

Beobachtung: 180 m

Identifizierung: 14,7 m  
Erfassung: 29,4 m
Erkennung: 58,8 m 

Beobachtung: 147 m

-

Identifizierung: 161 m  
Erfassung: 323 m
Erkennung: 646 m 

Beobachtung: 1613 m

Identifizierung: 88m  
Erfassung: 177 m
Erkennung: 353 m 

Beobachtung: 883 m

Identifizierung: 12,4 m  
Erfassung: 24,8 m
Erkennung: 49,7 m 

Beobachtung: 124,1 m

Identifizierung: 12 m  
Erfassung: 24 m
Erkennung: 48 m 

Beobachtung: 120 m

Identifizierung: 10 m  
Erfassung: 20 m
Erkennung: 40 m 

Beobachtung: 101 m

Optischer Zoom 40x 25x 25x 32x 4x 4x - 25x 12x 4x 4x 3x

Intelligente Funktionen

MindAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung 
mit Attributen
Autotracking

ProAI
Perimeterschutz

Autotracking
SMD

ProAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
SMD

ProAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
Autotracking

SMD

Gesichtserkennung

ProAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
Personenzählung

SMD

Farbbild Nachtsicht

ProAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
SMD

Gesichtserkennung Gesichtserkennung Gesichtserkennung Gesichtserkennung

IVS Funktionen 1, 2, 5, 6 1, 2 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4, 7 1, 2, 4, 8 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 4, 7 1, 2, 4, 7 1, 4 1, 2, 4, 7

Nachtsicht 450 m 150 m 100 m 150 m - 15 m 30 m 100 m - - 30 m 20 m

Gegenlicht-
kompensation

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

Micro SD Slot Bis 512 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 512 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 128 GB Bis 128 GB Bis 256 GB

Alarm Ein-/Ausgänge 7/2 2/1 2/1 2/1 -/- -/- -/- 2/1 2/1 -/- -/- -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1 1/1 1/1 1/1 -/- 1/1 1/1 1/1 1/1 -/- -/- -/-

Schutzklasse IP67 IP67, IK10 IP66 IP67, IK10 IP66, IK10 IP66 IP66 IP66 IP66, IK10 IP66, IK10 - IP66

Stromversorgung
36 V DC PoE / 3A,

Hi-PoE, 48 W
24 V DC PoE / 3A,

PoE+, 21 W
12 V DC PoE / 3A,

PoE+, 20 W
24 V DC PoE / 3A,

PoE+, 13 W
12 V DC PoE / 1,5A,

10 W
12 V DC PoE / 1,5A,

8,5 W
12 V DC PoE / 1,5A,

12,9 W
12 V DC PoE / 3A,

PoE+, 22 W
24 V DC PoE / 1,5A,

PoE+, 12 W
12 V DC PoE / 1,5A,

5,5 W
12 V DC PoE / 1,5A,

13 W
12 V DC PoE / 1,5A,

11 W
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Produktübersicht Professional Serie

IP Video Sicherheitstechnik

Artikelnummer TM-NV2-V2 TM-NV3-V2 TM-NV1-V2 TM-NV8-V2 SH-NV16KS2 TM-NV3216P TM-NV7-V2

TURM Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie

Anzahl Kameras 8 8 16 16 16 32 32

Bandbreite Max. 384 Mbps Max. 384 Mbps Max. 384 Mbps Max. 384 Mbps Max. 320 Mbps Max. 320 Mbps Max. 384 Mbps

Kompression H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264

Auflösung Aufzeichnung max. 32 MP 32 MP 32 MP 32 MP 12 MP 12 MP 32 MP

Intelligente Funktionen
(kameraseitig)

Perimeterschutz: 8 Kanäle
Gesichtserkennung: 8 Kanäle

SMD Plus: 8 Kanäle
Video-Metadaten: 8 Kanäle

Kfz-Kennzeichenerkennung: 8 Kanäle

Perimeterschutz: 8 Kanäle
Gesichtserkennung: 8 Kanäle

SMD Plus: 8 Kanäle
Video-Metadaten: 8 Kanäle

Kfz-Kennzeichenerkennung: 8 Kanäle

Perimeterschutz: 16 Kanäle
Gesichtserkennung: 16 Kanäle

SMD Plus: 16 Kanäle
Video-Metadaten: 8 Kanäle

Kfz-Kennzeichenerkennung: 8 Kanäle

Perimeterschutz: 16 Kanäle
Gesichtserkennung: 16 Kanäle

SMD Plus: 16 Kanäle
Video-Metadaten: 8 Kanäle

Kfz-Kennzeichenerkennung: 8 Kanäle

Perimeterschutz: 16 Kanäle
Gesichtserkennung: 14 Kanäle

SMD Plus: 16 Kanäle
Video-Metadaten: 16 Kanäle
Stereo Analyse: 16 Kanäle

Perimeterschutz: 20 Kanäle
Gesichtserkennung: 14 Kanäle

SMD Plus: 32 Kanäle
Video-Metadaten: 16 Kanäle
Stereo Analyse: 16 Kanäle

Perimeterschutz: 16 Kanäle
Gesichtserkennung: 16 Kanäle

SMD Plus: 16 Kanäle
Video-Metadaten: 8 Kanäle

Kfz-Kennzeichenerkennung: 8 Kanäle

Intelligente Funktionen
(rekorderseitig)

Perimeterschutz: 4 Kanäle
Gesichtserkennung: 2 Kanäle

SMD Plus: 8 Kanäle

Perimeterschutz: 4 Kanäle
Gesichtserkennung: 2 Kanäle

SMD Plus: 8 Kanäle

Perimeterschutz: 4 Kanäle
Gesichtserkennung: 2 Kanäle

SMD Plus: 8 Kanäle

Perimeterschutz: 4 Kanäle
Gesichtserkennung: 2 Kanäle

SMD Plus: 8 Kanäle
- -

Perimeterschutz: 4 Kanäle
Gesichtserkennung: 2 Kanäle

SMD Plus: 8 Kanäle

Videoausgänge
HDMI bis 4K  (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K  (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K  (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K  (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)

1x HDMI bis 4K  (3840 × 2160)
1x HDMI bis Full HD (1920 x 1080)
2x VGA bis Full HD (1920 x 1080)

1x HDMI bis 4K  (3840 × 2160)
1x HDMI bis Full HD (1920 x 1080)
2x VGA bis Full HD (1920 x 1080)

2x HDMI bis 4K  (3840 × 2160)
2x VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone Webserver, Software, Smartphone Webserver, Software, Smartphone Webserver, Software, Smartphone Webserver, Software, Smartphone Webserver, Software, Smartphone Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen 
1x USB 2.0, 1x USB 3.0, RS232, 

RS485, RJ45
1x USB 2.0, 1x USB 3.0, RS232, 

RS485, RJ45
1x USB 2.0, 1x USB 3.0, RS232, 

RS485, RJ45
1x USB 2.0, 1x USB 3.0, RS232, 

RS485, RJ45
1x USB 2.0, 2x USB 3.0, RS232, 

RS485, 2x RJ45
1x USB 2.0, 2x USB 3.0, RS232, 

RS485, 1x RJ45
1x USB 2.0, 2x USB 3.0, RS232, 

RS485, 2x RJ45

Festplattenkapazität 2x SATA, je bis zu 16 TB 2x SATA, je bis zu 16 TB 2x SATA, je bis zu 16 TB 2x SATA, je bis zu 16 TB 4x SATA, je bis zu 10 TB 4x SATA, je bis zu 10 TB, 1x eSATA 4x SATA, je bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge 4/2 4/2 4/2 4/2 16/6 16/6 16/6

Audio Ein-/Ausgänge 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 1/2 1/2

PoE Ports
8 (ePoE)

25,5 W je Port, max.130 W, 
empfohlen: 105 W

-
16 (8x ePoE)

25,5 W je Port, max.130 W, 
empfohlen: 105 W

- -
16 (8x ePoE)

25,5 W je Port, max.150 W, 
empfohlen: 120 W

-
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Artikelnummer TM-NV2-V2 TM-NV3-V2 TM-NV1-V2 TM-NV8-V2 SH-NV16KS2 TM-NV3216P TM-NV7-V2

TURM Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie

Anzahl Kameras 8 8 16 16 16 32 32

Bandbreite Max. 384 Mbps Max. 384 Mbps Max. 384 Mbps Max. 384 Mbps Max. 320 Mbps Max. 320 Mbps Max. 384 Mbps

Kompression H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264

Auflösung Aufzeichnung max. 32 MP 32 MP 32 MP 32 MP 12 MP 12 MP 32 MP

Intelligente Funktionen
(kameraseitig)

Perimeterschutz: 8 Kanäle
Gesichtserkennung: 8 Kanäle

SMD Plus: 8 Kanäle
Video-Metadaten: 8 Kanäle

Kfz-Kennzeichenerkennung: 8 Kanäle

Perimeterschutz: 8 Kanäle
Gesichtserkennung: 8 Kanäle

SMD Plus: 8 Kanäle
Video-Metadaten: 8 Kanäle

Kfz-Kennzeichenerkennung: 8 Kanäle

Perimeterschutz: 16 Kanäle
Gesichtserkennung: 16 Kanäle

SMD Plus: 16 Kanäle
Video-Metadaten: 8 Kanäle

Kfz-Kennzeichenerkennung: 8 Kanäle

Perimeterschutz: 16 Kanäle
Gesichtserkennung: 16 Kanäle

SMD Plus: 16 Kanäle
Video-Metadaten: 8 Kanäle

Kfz-Kennzeichenerkennung: 8 Kanäle

Perimeterschutz: 16 Kanäle
Gesichtserkennung: 14 Kanäle

SMD Plus: 16 Kanäle
Video-Metadaten: 16 Kanäle
Stereo Analyse: 16 Kanäle

Perimeterschutz: 20 Kanäle
Gesichtserkennung: 14 Kanäle

SMD Plus: 32 Kanäle
Video-Metadaten: 16 Kanäle
Stereo Analyse: 16 Kanäle

Perimeterschutz: 16 Kanäle
Gesichtserkennung: 16 Kanäle

SMD Plus: 16 Kanäle
Video-Metadaten: 8 Kanäle

Kfz-Kennzeichenerkennung: 8 Kanäle

Intelligente Funktionen
(rekorderseitig)

Perimeterschutz: 4 Kanäle
Gesichtserkennung: 2 Kanäle

SMD Plus: 8 Kanäle

Perimeterschutz: 4 Kanäle
Gesichtserkennung: 2 Kanäle

SMD Plus: 8 Kanäle

Perimeterschutz: 4 Kanäle
Gesichtserkennung: 2 Kanäle

SMD Plus: 8 Kanäle

Perimeterschutz: 4 Kanäle
Gesichtserkennung: 2 Kanäle

SMD Plus: 8 Kanäle
- -

Perimeterschutz: 4 Kanäle
Gesichtserkennung: 2 Kanäle

SMD Plus: 8 Kanäle

Videoausgänge
HDMI bis 4K  (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K  (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K  (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K  (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)

1x HDMI bis 4K  (3840 × 2160)
1x HDMI bis Full HD (1920 x 1080)
2x VGA bis Full HD (1920 x 1080)

1x HDMI bis 4K  (3840 × 2160)
1x HDMI bis Full HD (1920 x 1080)
2x VGA bis Full HD (1920 x 1080)

2x HDMI bis 4K  (3840 × 2160)
2x VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone Webserver, Software, Smartphone Webserver, Software, Smartphone Webserver, Software, Smartphone Webserver, Software, Smartphone Webserver, Software, Smartphone Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen 
1x USB 2.0, 1x USB 3.0, RS232, 

RS485, RJ45
1x USB 2.0, 1x USB 3.0, RS232, 

RS485, RJ45
1x USB 2.0, 1x USB 3.0, RS232, 

RS485, RJ45
1x USB 2.0, 1x USB 3.0, RS232, 

RS485, RJ45
1x USB 2.0, 2x USB 3.0, RS232, 

RS485, 2x RJ45
1x USB 2.0, 2x USB 3.0, RS232, 

RS485, 1x RJ45
1x USB 2.0, 2x USB 3.0, RS232, 

RS485, 2x RJ45

Festplattenkapazität 2x SATA, je bis zu 16 TB 2x SATA, je bis zu 16 TB 2x SATA, je bis zu 16 TB 2x SATA, je bis zu 16 TB 4x SATA, je bis zu 10 TB 4x SATA, je bis zu 10 TB, 1x eSATA 4x SATA, je bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge 4/2 4/2 4/2 4/2 16/6 16/6 16/6

Audio Ein-/Ausgänge 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 1/2 1/2

PoE Ports
8 (ePoE)

25,5 W je Port, max.130 W, 
empfohlen: 105 W

-
16 (8x ePoE)

25,5 W je Port, max.130 W, 
empfohlen: 105 W

- -
16 (8x ePoE)

25,5 W je Port, max.150 W, 
empfohlen: 120 W

-
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Die IP Professional Serie von TURM ist eine moderne Lösung für IP-Videosicherheitstechnik mit enorm 
hoher Flexibilität und Skalierbarkeit für vielseitige Projekte und Anwendungen. 

•  4 bis 8 Megapixel Videoüberwachung
•  H.265 / H.264 Kompression
•  ePoE (Power over Ethernet) mit bis zu 
   800 m Kabellänge
•  Starlight Lichtempfindlichkeit
•  POS Integration von Kassensystemen

•  PTZ IP Überwachungskameras mit Geschwindigkeit 
    bis zu 400° je Sekunde 
•  Auto Tracking & Intelligente Videoanalyse
•  Intelligente Funktionen 
•  Technologieübergreifende Kompatibilität, u. a. 
    durch den ONVIF-Standard

TURM IP Videosicherheitstechnik
Professional Serie

IP Professional

©Pollmann EDV- & Sicherheitssysteme

TURM PRODUKTKATALOG 2024 // MADE BY TURM



35

TURM IP Professional Serie

Highlights
•  Videoüberwachung in 4K
•  H.265 / H.265 Kompression
•  Smart IR Nachtsicht bis 60 m

•  Motorzoom Objektiv
•  PoE-Stromversorgung 
•  Micro SD Karte bis 256 GB

•  IP67 / IK10
•  Intelligente Videoanalyse 

IP-B583-ZS IP-D383-ZS IP-E583-ZS IP-E583-ZSB

IVS

Artikel IP-B583-ZS

Sensor 1/2.7” 8 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 3840 (H) x 2160 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 13.5 mm, 31° – 113°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.008Lux / F1.5

Nachtsicht 60 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 8,5 m, Erfassung: 17 m
Erkennung: 34 m, Beobachtung: 85,3 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 28 m, Erfassung: 56 m
Erkennung: 112 m, Beobachtung: 280 m

Intelligente Funktionen -

IVS Funktionen 1, 2

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/-

Maße, Gewicht, Schutzklasse 244 mm × 90.4 mm, 0.86 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, ePoE, 10 W

Artikel IP-E583-ZS

Sensor 1/2.7” 8 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 3840 (H) x 2160 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 13.5 mm, 31° – 113°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.008Lux / F1.5

Nachtsicht 40 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 8,5 m, Erfassung: 17 m
Erkennung: 34 m, Beobachtung: 85,3 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 28 m, Erfassung: 56 m
Erkennung: 112 m, Beobachtung: 280 m

Intelligente Funktionen Gesichtserkennung

IVS Funktionen 1, 2, 4

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 1/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 122 mm × 108,3 mm, 0.69 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 5,7 W

Artikel IP-E583-ZSB

Sensor 1/2.7” 8 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 3840 (H) x 2160 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 13.5 mm, 31° – 113°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.008Lux / F1.5

Nachtsicht 40 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 8,5 m, Erfassung: 17 m
Erkennung: 34 m, Beobachtung: 85,3 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 28 m, Erfassung: 56 m
Erkennung: 112 m, Beobachtung: 280 m

Intelligente Funktionen Gesichtserkennung

IVS Funktionen 1, 2, 4

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 1/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 122 mm × 108,3 mm, 0.69 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 5,7 W

Artikel IP-D383-ZS

Sensor 1/2.8” 8 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 3840 (H) x 2160 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 13.5 mm, 31° – 113°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.007Lux / F1.5

Nachtsicht 40 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 8,5 m, Erfassung: 17 m
Erkennung: 34 m, Beobachtung: 85 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 28 m, Erfassung: 56 m
Erkennung: 112 m, Beobachtung: 280 m

Intelligente Funktionen
ProAI, Perimeterschutz, Intelligente Suche,
SMD

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 1/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 122 mm × 88,9 mm, 0.49 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 6,8 W

17 m 17 m

17 m 17 m

56 m 56 m

56 m 56 m

85,3 m 85,3 m

85,3 m 85,3 m

280 m 280 m

280 m 280 m

34 m 34 m

34 m 34 m

112 m 112 m

112 m 112 m

8,5 m 8,5 m

8,5 m 8,5 m

28 m 28 m

28 m 28 m

Sichtweite Sichtweite

Sichtweite Sichtweite

Zoom Zoom

Zoom Zoom

Weitwinkel Weitwinkel

Weitwinkel Weitwinkel
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Highlights
•  Videoüberwachung in 4K
•  H.265 / H.264 Kompression
•  Smart IR Nachtsicht bis 80 m

•  Festobjektiv
•  Farbbild Nachtsicht
•  Micro SD Karte bis 256 GB

•  IP67 / IK10
•  Intelligente Videoanalyse 

IP-B383-28D3 / IP-B383-28D3B IP-B383-ZSAO IP-B583-36SA

Artikel IP-B383-28D3 / IP-B383-28D3B

Sensor 1/2.8” 8 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 3840 (H) x 2160 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 107°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.004Lux / F1.0

Nachtsicht 30 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 9,1 m, Erfassung: 18,2 m
Erkennung: 36,4 m, Beobachtung: 91 m

Sichtweite Zoom -

Intelligente Funktionen
ProAI, Perimeterschutz, SMD, DEF3NCE
(Farbbild Nachtsicht, Warnleuchten, Sirene)

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 1/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse 288,4 mm × 94,4 mm × 84,7 mm, 1 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 8,6 W

Artikel IP-B383-ZSAO

Sensor 1/2.8” 8 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 3840 (H) x 2160 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 13.5 mm, 34° – 108°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.004Lux / F1.0

Nachtsicht 50 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 19 m, Erfassung: 28 m
Erkennung: 36 m, Beobachtung: 89,9 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 25,7 m, Erfassung: 51,5 m
Erkennung: 103 m, Beobachtung: 257,4 m

Intelligente Funktionen
ProAI, Perimeterschutz, SMD, DEF3NCE
(Farbbild Nachtsicht, Warnleuchten, Sirene)

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 1/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse 288,4 mm × 94,4 mm × 84,7 mm, 1 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 9,8 W

Artikel IP-B583-36SA

Sensor 1/2.7” 8 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 3840 (H) x 2160 (V)

Objektiv / Blickwinkel 3.6 mm, 87°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.009Lux / F2.0

Nachtsicht 80 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 10,7 m, Erfassung: 21,3 m
Erkennung: 42,7 m, Beobachtung: 106,7 m

Sichtweite Zoom -

Intelligente Funktionen -

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 1/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse 244 mm × 90,4 mm, 0.88 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 8,4 W

18,2 m 28 m

51,5 m

21,3 m

91 m 89,9 m

257,4 m

106,7 m

36,4 m 36 m

103 m

42,7 m

9,1 m 19 m

25,7 m

10,7 m

Sichtweite Sichtweite

Sichtweite

Weitwinkel Weitwinkel

Zoom

Weitwinkel
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TURM IP Professional Serie

Highlights
•  Videoüberwachung in 4K
•  H.265 / H.264 Kompression
•  Smart IR Nachtsicht bis 80 m

•  Festobjektiv
•  Farbbild Nachtsicht
•  Micro SD Karte bis 256 GB

•  IP67 / IK10
•  Intelligente Videoanalyse 

IP-B583-ZSI IP-B582-28SA

Artikel IP-B583-ZSI

Sensor 1/2.8” 8 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 3840 (H) x 2160 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 13.5 mm, 30° – 109°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.007Lux / F1.5

Nachtsicht 60 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 8,8 m, Erfassung: 17,7 m,
Erkennung: 35,3 m, Beobachtung: 88,3 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 29 m, Erfassung: 57,9 m,
Erkennung: 115,7 m, Beobachtung: 289,7 m

Intelligente Funktionen ProAI, Perimeterschutz, SMD,

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 1/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse 244 mm × 79 mm × 75,9 mm, 0.82 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 9,2 W

Artikel IP-B582-28SA

Sensor 1/2.8” 8 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 3840 (H) x 2160 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 108°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.007Lux / F1.4

Nachtsicht 30 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 8,6 m, Erfassung: 17 m
Erkennung: 34,2 m, Beobachtung: 85,5 m

Sichtweite Zoom -

Intelligente Funktionen
ProAI, Perimeterschutz, Intelligente Suche,
SMD

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 1/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse 192,7 mm × 70,5 mm × 66,4 mm, 0.59 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 5,5 W

17,7 m

57,9 m

17 m88,3 m

289,7 m

85,5 m35,3 m

115,7 m

34,2 m8,8 m

29 m

8,6 mSichtweite SichtweiteWeitwinkel

Zoom

Weitwinkel
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Highlights
•  Videoüberwachung in 4K
•  H.265 / H.264 Kompression
•  Smart IR Nachtsicht bis 30 m

•  Festobjektiv
•  Farbbild Nachtsicht
•  Micro SD Karte bis 256 GB

•  IP67 / IK10
•  Intelligente Videoanalyse 

IP-E582-28SA IP-E383-28D3 / IP-E383-28D3BIP-D582-28S

IVS

Artikel IP-E582-28SA

Sensor 1/2.7” 8 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 3840 (H) x 2160 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 105°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.009Lux / F2.0

Nachtsicht 30 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 7,5 m, Erfassung: 14,9 m
Erkennung: 29,9 m, Beobachtung: 74,7 m

Sichtweite Zoom -

Intelligente Funktionen -

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/-

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 109,9 mm × 100,9 mm, 0.39 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 5,5 W

Artikel IP-E383-28D3 / IP-E383-28D3B

Sensor 1/2.8” 8 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 3840 (H) x 2160 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 106°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.004Lux / F1.0

Nachtsicht 30 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 9 m, Erfassung: 18,2 m
Erkennung: 36,4 m, Beobachtung: 91 m

Sichtweite Zoom -

Intelligente Funktionen
ProAI, Perimeterschutz, SMD, DEF3NCE
(Farbbild Nachtsicht, Warnleuchten, Sirene)

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 1/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 122 mm × 110,9 mm, 0.74 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 7,8 W

Artikel IP-D582-28S

Sensor 1/2.7” 8 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 3840 (H) x 2160 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 105°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.009Lux / F2.0

Nachtsicht 30 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 7,5 m, Erfassung: 14,9 m
Erkennung: 29,9 m, Beobachtung: 74,7 m

Sichtweite Zoom -

Intelligente Funktionen -

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 1/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 109,9 mm × 81 mm, 0.35 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 6,2 W

18,2 m

14,9 m 14,9 m

91 m

74,7 m 74,7 m

36,4 m

29,9 m 29,9 m

9 m

7,5 m 7,5 m

Sichtweite

Sichtweite Sichtweite

Weitwinkel

Weitwinkel Weitwinkel
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TURM IP Professional Serie

IP-B343-ZS / IP-B343-ZSB

Highlights
•  Videoüberwachung in 4 MP
•  H.265 / H.264 Kompression
•  Smart IR Nachtsicht bis 60 m

•  Motorzoom Objektiv
•  PoE-Stromversorgung 
•  Micro SD Karte bis 256 GB

•  IP67 / IK10
•  Intelligente Videoanalyse 

IVS4 MP

Artikel IP-B343-ZS / IP-B343-ZSB

Sensor 1/3” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 13.5 mm, 27° – 104°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.005Lux / F1.5

Nachtsicht 60 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 6,4 m, Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m, Beobachtung: 64 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 22,2 m, Erfassung: 44,4 m
Erkennung: 88,8 m, Beobachtung: 222 m

Intelligente Funktionen
ProAI, Perimeterschutz, Intelligente Suche,
SMD

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/-

Maße, Gewicht, Schutzklasse 244,1 mm × 79 mm × 75,9 mm, 0.82 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 9,8 W

12,8 m

44,4 m

64 m

222 m

25,6 m

88,8 m

6,4 m

22,2 m
Sichtweite

Zoom

Weitwinkel

TM-IP43 TM-IP43B TM-IP42

Artikel TM-IP43

Sensor 1/3” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 13.5 mm, 27° – 104°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.008Lux / F1.5

Nachtsicht 60 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 6,4 m, Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m, Beobachtung: 64 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 22,2 m, Erfassung: 44,4 m
Erkennung: 88,8 m, Beobachtung: 222 m

Intelligente Funktionen -

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/-

Maße, Gewicht, Schutzklasse 244,1 mm × 90,4 mm × 75,9 mm, 0.86 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1,5A, 9,6 W

Artikel TM-IP43B

Sensor 1/3” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 13.5 mm, 27° – 104°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.008Lux / F1.5

Nachtsicht 60 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 6,4 m, Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m, Beobachtung: 64 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 22,2 m, Erfassung: 44,4 m
Erkennung: 88,8 m, Beobachtung: 222 m

Intelligente Funktionen -

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/-

Maße, Gewicht, Schutzklasse 244,1 mm × 90,4 mm × 75,9 mm, 0.86 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1,5A, 9,6 W

12,8 m

12,8 m

44,4 m

44,4 m

64 m

64 m

222 m

222 m

25,6 m

25,6 m

88,8 m

88,8 m

6,4 m

6,4 m

22,2 m

22,2 m

Sichtweite

Sichtweite

Zoom

Zoom

Weitwinkel

Weitwinkel

Artikel TM-IP42

Sensor 1/3” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 13.5 mm, 27° – 104°

Kompression / Kompatibilität H.265 / H.264, ONVIF, PSIA, CGI

Min. Beleuchtungsstärke 0.008Lux / F1.5

Nachtsicht 40 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 6,4 m, Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m, Beobachtung: 64 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 22 m, Erfassung: 44 m
Erkennung: 88 m, Beobachtung: 220 m

Intelligente Funktionen -

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/-

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 122 mm × 88,9 mm, 0.4 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 6,5 W

12,8 m

44 m

64 m

220 m

25,6 m

88 m

6,4 m

22 m
Sichtweite

Zoom

Weitwinkel
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Highlights
•  Videoüberwachung in 4 MP
•  H.265 / H.264 Kompression
•  Smart IR Nachtsicht bis 80 m

•  PoE-Stromversorgung 
•  Micro SD Karte bis 256 GB

•  IP67 / IK10
•  Intelligente Videoanalyse 

TM-IP42B IP-B543-36SA IP-B343-180A IP-B343-28D3

IVS

Artikel IP-B543-36SA

Sensor 1/3” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 3.6 mm, 84°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.008Lux / F1.6

Nachtsicht 80 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 8 m, Erfassung: 16 m
Erkennung: 32 m, Beobachtung: 80 m

Sichtweite Zoom -

Intelligente Funktionen -

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 1/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse 244,1 mm × 90,4 mm, 0.91 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 7,7 W

Artikel IP-B343-28D3

Sensor 1/2.7” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 101°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.003Lux / F1.0

Nachtsicht 30 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 6,6 m, Erfassung: 13,2 m
Erkennung: 26,4 m, Beobachtung: 66 m

Sichtweite Zoom -

Intelligente Funktionen
ProAI, Perimeterschutz, SMD, DEF3NCE
(Farbbild Nachtsicht, Warnleuchten, Sirene)

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 1/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse 288,4 mm × 94,4 mm × 84,7 mm, 1 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 7,9 W

Artikel IP-B343-180A

Sensor 1/2.7” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2880 (H) × 1620 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.1 mm, 180°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.01Lux / F2.0

Nachtsicht 20 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 5,2 m, Erfassung: 10,4 m
Erkennung: 20,8 m, Beobachtung: 52 m

Sichtweite Zoom -

Intelligente Funktionen ProAI, Perimeterschutz, SMD

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 1/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse 249,3 mm × 90,7 mm × 90,4 mm, 0.82 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 4 W

13,2 m10,4 m

16 m

66 m52 m

80 m

26,4 m20,8 m

32 m

6,6 m5,2 m

8 m

SichtweiteSichtweite

Sichtweite

WeitwinkelWeitwinkel

Weitwinkel

4 MP

Artikel TM-IP42B

Sensor 1/3” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 13.5 mm, 27° – 104°

Kompression / Kompatibilität H.265 / H.264 ONVIF, PSIA, CGI

Min. Beleuchtungsstärke 0.008Lux / F1.5

Nachtsicht 40 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 6,4 m, Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m, Beobachtung: 64 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 22 m, Erfassung: 44 m
Erkennung: 88 m, Beobachtung: 220 m

Intelligente Funktionen -

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/-

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 122 mm × 88,9 mm, 0.4 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 6,5 W

12,8 m

44 m

64 m

220 m

25,6 m

88 m

6,4 m

22 m
Sichtweite

Zoom

Weitwinkel
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TURM IP Professional Serie

Highlights
•  Videoüberwachung in 4 MP
•  H.265 / H.264 Kompression
•  Smart IR Nachtsicht bis 60 m

•  Motorzoom Objektiv
•  PoE-Stromversorgung 
•  Micro SD Karte bis 256 GB

•  IP67 / IK10
•  Intelligente Videoanalyse 

IP-B343-ZSAO

IVS4 MP

Artikel IP-B343-ZSAO

Sensor 1/2.7” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) × 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 13.5 mm, 33° – 103°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.003Lux / F1.0

Nachtsicht 50 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 6,5 m, Erfassung: 13 m
Erkennung: 26,1 m, Beobachtung: 65,2 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 18,7 m, Erfassung: 37,3 m
Erkennung: 74,6 m, Beobachtung: 186,6 m

Intelligente Funktionen
ProAI, Perimeterschutz, SMD, DEF3NCE
(Farbbild Nachtsicht, Warnleuchten, Sirene)

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 1/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse 288,4 mm × 94,4 mm × 84,7 mm, 1 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 8,7 W

13 m

37,3 m

65,2 m

186,6 m

26,1 m

74,6 m

6,5 m

18,7 m

Sichtweite Weitwinkel

Zoom

IP-D342-28S IP-D343-180AIP-E343-28D3

Artikel IP-D342-28S

Sensor 1/3” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 103°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.005Lux / F1.6

Nachtsicht 50 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 5,6 m, Erfassung: 11,2 m
Erkennung: 22,4 m, Beobachtung: 56 m

Sichtweite Zoom -

Intelligente Funktionen ProAI, Perimeterschutz, Intelligente Suche, SMD 

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 1/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 109,9 mm × 81 mm, 0.37 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 7,3 W

11,2 m 56 m22,4 m5,6 mSichtweite Weitwinkel

Artikel IP-E343-28D3

Sensor 1/2.7” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 101°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.003Lux / F1.0

Nachtsicht 30 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 6,6 m, Erfassung: 13,2 m
Erkennung: 26,4 m, Beobachtung: 66 m

Sichtweite Zoom -

Intelligente Funktionen
ProAI, Perimeterschutz, SMD, DEF3NCE
(Farbbild Nachtsicht, Warnleuchten, Sirene)

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 1/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 122 mm × 110,9 mm, 0.74 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 6,4 W

Artikel IP-D343-180A

Sensor 1/2.7” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2880 (H) × 1620 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.1 mm, 180°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.01Lux / F2.0

Nachtsicht 20 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 5,2 m, Erfassung: 10,4 m
Erkennung: 20,8 m, Beobachtung: 52 m

Sichtweite Zoom -

Intelligente Funktionen ProAI, Perimeterschutz, SMD

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 1/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 122 mm x 94 mm, 0.82 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 6,4 W

13,2 m 66 m26,4 m6,6 mSichtweite

Sichtweite

Weitwinkel

Weitwinkel 10,4 m 52 m20,8 m5,2 m
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Highlights
•  Videoüberwachung in 4 MP
•  H.265 / H.264 Kompression
•  Smart IR Nachtsicht bis 60 m

•  Festobjektiv
•  PoE-Stromversorgung 
•  Micro SD Karte bis 256 GB

•  Micro SD Karte
•  IP67 / IK10
•  Intelligente Videoanalyse 

IP-D342-28SA IP-E243-ZSIP-E242-28SA IP-E243-ZSB

IVS4 MP

Artikel IP-D342-28SA

Sensor 1/3” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 103°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.005Lux / F1.6

Nachtsicht 50 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 5,6 m, Erfassung: 11,2 m
Erkennung: 22,4 m, Beobachtung: 56 m

Sichtweite Zoom -

Intelligente Funktionen ProAI, Perimeterschutz, Intelligente Suche, SMD 

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/-

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 109,9 mm × 81 mm, 0.37 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 5,7 W

Artikel IP-E242-28SA

Sensor 1/3” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 103°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.005Lux / F1.6

Nachtsicht 50 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 5,6 m, Erfassung: 11,2 m
Erkennung: 22,4 m, Beobachtung: 56 m

Sichtweite Zoom -

Intelligente Funktionen ProAI, Perimeterschutz, SMD 

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge eingebautes Mikrofon

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 106 mm × 99,1 mm, 0.48 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 7,7 W

11,2 m 11,2 m56 m 56 m22,4 m 22,4 m5,6 m 5,6 mSichtweite SichtweiteWeitwinkel Weitwinkel

Artikel IP-E243-ZS

Sensor 1/3” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 13.5 mm, 27° – 104°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.008Lux / F1.5

Nachtsicht 40 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 6,4 m, Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m, Beobachtung: 64 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 22 m, Erfassung: 44 m
Erkennung: 88 m, Beobachtung: 220 m

Intelligente Funktionen -

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/-

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 108 mm × 122 mm, 0.69 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 6,4 W

Artikel IP-E243-ZSB

Sensor 1/3” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 13.5 mm, 27° – 104°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.008Lux / F1.5

Nachtsicht 40 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 6,4 m, Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m, Beobachtung: 64 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 22 m, Erfassung: 44 m
Erkennung: 88 m, Beobachtung: 220 m

Intelligente Funktionen -

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/-

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 108 mm × 122 mm, 0.69 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 6,4 W

12,8 m 12,8 m

44 m 44 m

64 m 64 m

220 m 220 m

25,6 m 25,6 m

88 m 88 m

6,4 m 6,4 m

22 m 22 m
Sichtweite Sichtweite

Zoom Zoom

Weitwinkel Weitwinkel
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Highlights
•  Videoüberwachung in 4K / 4 MP
•  H.265+ / H.264 Kompression
•  Smart IR Nachtsicht bis 450 m

•  PTZ Kamera 360°

•  Optischer Zoom
•  PoE-Stromversorgung 

•  Autotracking 
•  IP67 / IK10
•  Intelligente Videoanalyse 

TM-PT40 IP-D585-PT25STI IP-D545-PT32IIP-D584-PT25S

IVS

Artikel TM-PT40

Sensor 1/1.8” 8 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 3840 (H) x 2160 (V)

Objektiv / Blickwinkel 5.6 – 223 mm, 2° – 63.9°

Kompression / Kompatibilität H.265+ / H.264, ONVIF (S/G/T), API

Min. Beleuchtungsstärke 0.002Lux / F1.4

Nachtsicht 450 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 440 m, Erfassung: 880 m
Erkennung: 1740 m, Beobachtung: 4400 m

Schwenken, Neigen
Schwenken: 0°- 360° endlos, 240°/s
Neigen: -30°- 90°, 120°/s, auto flip 180°

Optischer Zoom 40x

Intelligente Funktionen
MindAI, Perimeterschutz, Gesichtserkennung
mit Attributen, Autotracking

IVS Funktionen 1, 2, 5, 6

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 7/2

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 262 mm × 415,6 mm, 8.5 kg, IP67

Stromversorgung 36 V DC PoE / 3A, Hi-PoE, 48 W

Artikel IP-D585-PT25STI

Sensor 1/1.8” 8 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 3840 (H) x 2160 (V)

Objektiv / Blickwinkel 3.6 – 135 mm, 3.6° – 61.6°

Kompression / Kompatibilität H.265+ / H.264, ONVIF, CGI

Min. Beleuchtungsstärke 0.005Lux / F1.6

Nachtsicht 150 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 270 m, Erfassung: 540 m
Erkennung: 1066 m, Beobachtung: 2700 m

Schwenken, Neigen
Schwenken: 0°- 360° endlos, 400°/s
Neigen: -15°- 90°, 300°/s, auto flip 180°

Optischer Zoom 25x

Intelligente Funktionen ProAI, Perimeterschutz, Autotracking, SMD

IVS Funktionen 1, 2

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 2/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 190 mm × 332 mm, 4.7 kg, IP66, IK10

Stromversorgung 24 V DC PoE / 3A, PoE+, 21 W

Artikel IP-D584-PT25S

Sensor 1/2.8” 8 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 3840 (H) x 2160 (V)

Objektiv / Blickwinkel 5 – 125 mm, 3.4° – 53.1°

Kompression / Kompatibilität H.265+ / H.264, ONVIF, CGI

Min. Beleuchtungsstärke 0.005Lux / F1.6

Nachtsicht 100 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 216 m, Erfassung: 432,3 m
Erkennung: 864,6 m, Beobachtung: 2161,4 m

Schwenken, Neigen
Schwenken: 0°- 360° endlos, 200°/s
Neigen: -15°- 90°, 200°/s, auto flip 180°

Optischer Zoom 25x

Intelligente Funktionen
ProAI, Perimeterschutz, Gesichtserkennung, 
SMD

IVS Funktionen 1, 2, 4

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 2/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 160 mm × 269,9 mm, 3 kg, IP66

Stromversorgung 12 V DC PoE+ / 3A, 20 W

Artikel IP-D545-PT32I

Sensor 1/3” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2560 (H) x 1440 (V)

Objektiv / Blickwinkel 4.8 – 154 mm, 2.4° – 55.8°

Kompression / Kompatibilität H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI

Min. Beleuchtungsstärke 0.005Lux / F1.6

Nachtsicht 150 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 212 m, Erfassung: 425 m
Erkennung: 839 m, Beobachtung: 2124 m

Schwenken, Neigen
Schwenken: 0°- 360° endlos, 400°/s
Neigen: -15°- 90°, 300°/s, auto flip 180°

Optischer Zoom 32x

Intelligente Funktionen
ProAI, Perimeterschutz, Gesichtserkennung, 
Autotracking, SMD

IVS Funktionen 1, 2, 3, 4

Micro SD Slot Bis 512 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 2/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 332 mm × 190 mm, 4.7 kg, IP66, IK10

Stromversorgung 24 V DC PoE / 3A, PoE+, 13 W

880 m 540 m

432,3 m 425 m

4400 m 2700 m

2161,4 m 2124 m

1740 m 1066 m

864,6 m 839 m

440 m 270 m

216 m 212 m

Sichtweite Sichtweite

Sichtweite Sichtweite

Zoom Zoom

Zoom Zoom

PTZ
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Highlights
•  Videoüberwachung in 4 MP / 2 MP
•  H.265 / H.264 Kompression
•  Smart IR Nachtsicht bis 100 m

•  PTZ Kamera 360°

•  Optischer Zoom
•  PoE-Stromversorgung 

•  IP67 / IK10
•  Intelligente Videoanalyse 

IP-D542-PT4SA IP-D542-PT4SA TM-PT25-V2

IVS

Artikel IP-D542-PT4SA

Sensor 1/2.8” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 – 12 mm, 32° – 97°

Kompression / Kompatibilität H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI

Min. Beleuchtungsstärke 0.005Lux / F1.8

Nachtsicht 15 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 14,7 m, Erfassung: 29,4 m
Erkennung: 58,8 m, Beobachtung: 147 m

Schwenken, Neigen
Schwenken: 0°- 355°, 80°/s
Neigen: 5°- 90°, 40°/s

Optischer Zoom 4x

Intelligente Funktionen
ProAI, Perimeterschutz, Gesichtserkennung, 
Personenzählung, SMD

IVS Funktionen 1, 2, 4, 8

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 128 mm × 65,4 mm, 4.7 kg, IP66

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1,5A, 8,5 W

Artikel IP-D542-PT4SA

Sensor 1/3” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2560 (H) x 1440 (V)

Objektiv / Blickwinkel 4 mm, 80.2°

Kompression / Kompatibilität H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI

Min. Beleuchtungsstärke 0.002Lux / F1.6

Nachtsicht 30 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, DWDR

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 4,6 m, Erfassung: 10,6 m
Erkennung: 21,9 m, Beobachtung: 55,1 m

Schwenken, Neigen
Schwenken: 0°- 355°, 26°/s
Neigen: -15°- 90°, 17.5°/s

Optischer Zoom -

Intelligente Funktionen Farbbild Nachtsicht

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse 271,7 mm × 165,5 mm × 140 mm, 1.07 kg, IP66

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1,5A, 12,9 W

Artikel TM-PT25-V2

Sensor 1/2.8” 2 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1920 (H) x 1080 (V)

Objektiv / Blickwinkel 4.8 – 120 mm, 2.6° – 63°

Kompression / Kompatibilität H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI

Min. Beleuchtungsstärke 0.005Lux / F1.6

Nachtsicht 100 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 161 m, Erfassung: 323 m
Erkennung: 646 m, Beobachtung: 1613 m

Schwenken, Neigen
Schwenken: 0°- 360° endlos, 240°/s
Neigen: -15°- 90°, 200°/s, auto flip 180°

Optischer Zoom 25x

Intelligente Funktionen
ProAI, Perimeterschutz, Gesichtserkennung, 
SMD

IVS Funktionen 1, 2, 3, 4

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 2/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 160 mm × 295 mm, 3 kg, IP66, IK10

Stromversorgung 12 V DC PoE / 3A, PoE+, 22 W

29,4 m

10,6 m 323 m

147 m

55,1 m 1613 m

58,8 m

21,9 m 646 m

14,7 m

4,6 m 161 m

Sichtweite

Sichtweite Sichtweite

Zoom

Zoom Zoom

PTZ4 MP

IPPTZ4-4MP

Artikel IPPTZ4-4MP

Sensor 1/3” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 11 mm, 30° – 112°

Kompression / Kompatibilität H.265 / H.264, ONVIF (S/G), API

Min. Beleuchtungsstärke 0.05Lux / F1.6

Nachtsicht -

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 18 m, Erfassung: 36 m
Erkennung: 72 m, Beobachtung: 180 m

Schwenken, Neigen
Schwenken: 0°- 355°, 100°/s
Neigen: 0°- 90°, 60°/s

Optischer Zoom 4x

Intelligente Funktionen Gesichtserkennung

IVS Funktionen 1, 2, 4, 7

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/-

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 122 mm × 89 mm, 0.66 kg, IP66, IK10

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1,5A, 10 W

36 m 180 m72 m18 mSichtweite Zoom
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TURM IP Professional Serie

Highlights
•  Videoüberwachung in 2 MP
•  H.265 / H.264 Kompression
•  Smart IR Nachtsicht bis 30 m

•  PTZ Kamera 360°

•  Optischer Zoom
•  PoE-Stromversorgung 

•  IP67 / IK10
•  Intelligente Videoanalyse 

IP-D223-PT4 IP-B523-PT3STM-PT12-V2 IPPTZ4

IVS

Artikel IP-D223-PT4

Sensor 1/2.8” 2 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1920 (H) x 1080 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 11 mm, 30° – 112°

Kompression / Kompatibilität H.265 / H.264, ONVIF (S/G), API

Min. Beleuchtungsstärke 0.005Lux / F1.6

Nachtsicht 30 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 12 m, Erfassung: 24 m
Erkennung: 48 m, Beobachtung: 120 m

Schwenken, Neigen
Schwenken: 0°- 360°, 10°/s
Neigen: 0°- 90°, 60°/s

Optischer Zoom 4x

Intelligente Funktionen Gesichtserkennung

IVS Funktionen 1, 4

Micro SD Slot Bis 128 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/-

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 132,7 mm × 117,9 mm, 0,95 kg

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1,5A, 13 W

Artikel IP-B523-PT3S

Sensor 1/2.8” 2 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1920 (H) x 1080 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 8.1 mm, 46° – 107°

Kompression / Kompatibilität H.265 / H.264, ONVIF, CGI

Min. Beleuchtungsstärke 0.005Lux / F1.8

Nachtsicht 20 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 10 m, Erfassung: 20 m
Erkennung: 40 m, Beobachtung: 101 m

Schwenken, Neigen
Schwenken: 0°- 180°, 6°/s
Neigen: -5°- 55°, 3°/s

Optischer Zoom 3x

Intelligente Funktionen Gesichtserkennung

IVS Funktionen 1, 2, 4, 7

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/-

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 90 mm × 195,3 mm, 0.9 kg, IP66

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1,5A, 11 W

Artikel TM-PT12-V2

Sensor 1/2.8” 2 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1920 (H) x 1080 (V)

Objektiv / Blickwinkel 5.3 – 64 mm, 4.8° – 58.2°

Kompression / Kompatibilität H.265 / H.264, ONVIF, PSIA, CGI

Min. Beleuchtungsstärke 0.005Lux / F1.6

Nachtsicht -

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 88 m, Erfassung: 177 m
Erkennung: 353 m, Beobachtung: 883 m

Schwenken, Neigen
Schwenken: 0°- 360° endlos, 300°/s
Neigen: -2°- 90°, 200°/s, auto flip 180°

Optischer Zoom 12x

Intelligente Funktionen Gesichtserkennung

IVS Funktionen 1, 2, 4, 7

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 2/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 170 mm × 155 mm, 1.8 kg, IP66, IK10

Stromversorgung 24 V DC PoE / 1,5A, PoE+, 12 W

Artikel IPPTZ4

Sensor 1/2.8” 2 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1920 (H) x 1080 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 11 mm, 30° – 112°

Kompression / Kompatibilität H.265 / H.264, ONVIF (S)

Min. Beleuchtungsstärke 0.005Lux / F1.6

Nachtsicht -

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 12,4 m, Erfassung: 24,8 m
Erkennung: 49,7 m, Beobachtung: 124,1 m

Schwenken, Neigen
Schwenken: 0°- 355°, 100°/s
Neigen: 0°- 90°, 60°/s

Optischer Zoom 4x

Intelligente Funktionen Gesichtserkennung

IVS Funktionen 1, 2, 4, 7

Micro SD Slot Bis 128 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/-

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 122 mm × 89 mm, 0.6 kg, IP66, IK10

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1,5A, 5,5 W

24 m 20 m

177 m 24,8 m

120 m 101 m

883 m 121,1 m

48 m 40 m

353 m 49,7 m

12 m 10 m

88 m 12,4 m

Sichtweite Sichtweite

Sichtweite Sichtweite

Zoom Zoom

Zoom Zoom

PTZ2 MP
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Highlights

•  Aufzeichnung in bis zu 32 MP
•  H.265 / H.264 Kompression
•  HDMI 4K Output

•  RJ45 Ethernet Anschluss
•  Hohe Bandbreite
•  Intelligentes Videosystem

•  Smarte Wiedergabesuche
•  ONVIF kompatibel
•  USB 3.0 Anschlüsse

TM-NV2-V2 TM-NV3-V2 TM-NV1-V2 TM-NV8-V2

IVS

Artikel TM-NV8-V2

Anzahl Kameras 16

Bandbreite
AI deaktiviert: 384 Mbps        
AI aktiviert: 200 Mbps   

Kompression H.265 / H.264

Auflösung Aufzeichnung max. 32 MP

Intelligente Funktionen
(kameraseitig)

Perimeterschutz: 16 Kanäle
Gesichtserkennung: 16 Kanäle
SMD Plus: 16 Kanäle
Video-Metadaten: 8 Kanäle
Kfz-Kennzeichenerkennung: 8 Kanäle

Intelligente Funktionen
(rekorderseitig)

Perimeterschutz: 4 Kanäle
Gesichtserkennung: 2 Kanäle
SMD Plus: 8 Kanäle

Videoausgänge
1x HDMI bis 4K (3840 × 2160)
1x VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen
1x USB 2.0, 1x USB 3.0, RS232,
RS485, 2x RJ45

Kompatibilität ONVIF, SDK, CGI

Festplattenkapazität 2x SATA, je bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge 4/2

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

PoE Ports -

Maße, Gewicht 375 mm × 284,4 mm × 56 mm, 1.57 kg

Stromversorgung 12 V DC: < 10 W (ohne HDD)

Artikel TM-NV2-V2

Anzahl Kameras 8

Bandbreite
AI deaktiviert: 384 Mbps        
AI aktiviert: 200 Mbps   

Kompression H.265 / H.264

Auflösung Aufzeichnung max. 32 MP

Intelligente Funktionen
(kameraseitig)

Perimeterschutz: 8 Kanäle
Gesichtserkennung: 8 Kanäle
SMD Plus: 8 Kanäle
Video-Metadaten: 8 Kanäle
Kfz-Kennzeichenerkennung: 8 Kanäle

Intelligente Funktionen
(rekorderseitig)

Perimeterschutz: 4 Kanäle
Gesichtserkennung: 2 Kanäle
SMD Plus: 8 Kanäle

Videoausgänge
1x HDMI bis 4K (3840 × 2160)
1x VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen
1x USB 2.0, 1x USB 3.0, RS232,
RS485, RJ45

Kompatibilität ONVIF, SDK, CGI

Festplattenkapazität 2x SATA, je bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge 4/2

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

PoE Ports
8 (ePoE), 25,5 W je Port, max. 130 W, 
empfohlen: 105 W

Maße, Gewicht 375 mm × 329,3 mm × 53 mm, 2.57 kg

Stromversorgung 100 V – 240 V AC: < 10 W (ohne HDD)

Artikel TM-NV3-V2

Anzahl Kameras 8

Bandbreite
AI deaktiviert: 384 Mbps        
AI aktiviert: 200 Mbps   

Kompression H.265 / H.264

Auflösung Aufzeichnung max. 32 MP

Intelligente Funktionen
(kameraseitig)

Perimeterschutz: 8 Kanäle
Gesichtserkennung: 8 Kanäle
SMD Plus: 8 Kanäle
Video-Metadaten: 8 Kanäle
Kfz-Kennzeichenerkennung: 8 Kanäle

Intelligente Funktionen
(rekorderseitig)

Perimeterschutz: 4 Kanäle
Gesichtserkennung: 2 Kanäle
SMD Plus: 8 Kanäle

Videoausgänge
1x HDMI bis 4K (3840 × 2160)
1x VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen
1x USB 2.0, 1x USB 3.0, RS232,
RS485, RJ45

Kompatibilität ONVIF, SDK, CGI

Festplattenkapazität 2x SATA, je bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge 4/2

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

PoE Ports -

Maße, Gewicht 375 mm × 329,3 mm × 53 mm, 2.57 kg

Stromversorgung 100 V – 240 V AC: < 10 W (ohne HDD)

Artikel TM-NV1-V2

Anzahl Kameras 16

Bandbreite
AI deaktiviert: 384 Mbps        
AI aktiviert: 200 Mbps   

Kompression H.265 / H.264

Auflösung Aufzeichnung max. 32 MP

Intelligente Funktionen
(kameraseitig)

Perimeterschutz: 16 Kanäle
Gesichtserkennung: 16 Kanäle
SMD Plus: 16 Kanäle
Video-Metadaten: 8 Kanäle
Kfz-Kennzeichenerkennung: 8 Kanäle

Intelligente Funktionen
(rekorderseitig)

Perimeterschutz: 4 Kanäle
Gesichtserkennung: 2 Kanäle
SMD Plus: 8 Kanäle

Videoausgänge
HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen
1x USB 2.0, 1x USB 3.0, RS232,
RS485, RJ45

Kompatibilität ONVIF, SDK, CGI

Festplattenkapazität 2x SATA, je bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge 4/2

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

PoE Ports
16 (8x ePoE), 25,5 W je Port, max. 130 W, 
empfohlen: 105 W

Maße, Gewicht 375 mm x 329,3 mm x 53 mm, 2.66 kg

Stromversorgung 100 V – 240 V AC: < 10 W (ohne HDD)
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Highlights

•  Aufzeichnung in bis zu 32 MP
•  H.265 Kompression
•  HDMI 4K Output

•  2 Netzwerkkarten
•  Hohe Bandbreite
•  Intelligentes Videosystem

•  Smarte Wiedergabesuche
•  ONVIF kompatibel
•  USB 3.0 Anschlüsse

SH-NV16KS2 TM-NV3216P TM-NV7-V2

IVS

Artikel SH-NV16KS2

Anzahl Kameras 16

Bandbreite Max. 320 Mbps

Kompression H.265 / H.264

Auflösung Aufzeichnung max. 12 MP

Intelligente Funktionen
(kameraseitig)

Perimeterschutz: 16 Kanäle
Gesichtserkennung: 14 Kanäle
SMD Plus: 16 Kanäle
Video-Metadaten: 16 Kanäle
Stereo Analyse: 16 Kanäle

Videoausgänge
1x HDMI bis 4K (3840 × 2160)
1x HDMI bis Full HD (1920 x 1080)
2x VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen
1x USB 2.0, 2x USB 3.0, RS232,
RS485, 2x RJ45

Kompatibilität ONVIF, SDK, CGI

Festplattenkapazität 4x SATA, je bis zu 10 TB

Alarm Ein-/Ausgänge 16/6

Audio Ein-/Ausgänge 1/2

PoE Ports -

Maße, Gewicht 440 mm × 412,2 mm × 76 mm, 4.3 kg

Stromversorgung 48 V DC: < 16,7 W (ohne HDD)

Artikel TM-NV3216P

Anzahl Kameras 32

Bandbreite Max. 320 Mbps

Kompression H.265 / H.264

Auflösung Aufzeichnung max. 12 MP

Intelligente Funktionen
(kameraseitig)

Perimeterschutz: 20 Kanäle
Gesichtserkennung: 14 Kanäle
SMD Plus: 32 Kanäle
Video-Metadaten: 16 Kanäle
Stereo Analyse: 16 Kanäle

Videoausgänge
1x HDMI bis 4K (3840 × 2160)
1x HDMI bis Full HD (1920 x 1080)
2x VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen
1x USB 2.0, 2x USB 3.0, RS232,
RS485, RJ45

Kompatibilität ONVIF, SDK, CGI

Festplattenkapazität 4x SATA, je bis zu 10 TB, eSATA

Alarm Ein-/Ausgänge 16/6

Audio Ein-/Ausgänge 1/2

PoE Ports
16 (8x ePoE), 25,5 W je Port, max. 150 W, 
empfohlen: 120 W

Maße, Gewicht 440 mm × 411,2 mm × 76 mm, 4.65 kg

Stromversorgung 48 V DC: < 17,5 W (ohne HDD)

Artikel TM-NV7-V2

Anzahl Kameras 32

Bandbreite
AI deaktiviert: 384 Mbps        
AI aktiviert: 200 Mbps   

Kompression H.265 / H.264

Auflösung Aufzeichnung max. 32 MP

Intelligente Funktionen
(kameraseitig)

Perimeterschutz: 16 Kanäle
Gesichtserkennung: 16 Kanäle
SMD Plus: 16 Kanäle
Video-Metadaten: 8 Kanäle
Kfz-Kennzeichenerkennung: 8 Kanäle

Intelligente Funktionen
(rekorderseitig)

Perimeterschutz: 4 Kanäle
Gesichtserkennung: 2 Kanäle
SMD Plus: 8 Kanäle

Videoausgänge
2x HDMI bis 4K (3840 × 2160)
2x VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen
1x USB 2.0, 2x USB 3.0, RS232,
RS485, 2x RJ45

Kompatibilität ONVIF, SDK, CGI

Festplattenkapazität 4x SATA, je bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge 16/6

Audio Ein-/Ausgänge 1/2

PoE Ports -

Maße, Gewicht 444 mm × 415,1 mm × 70 mm, 4.7 kg

Stromversorgung 100 V – 240 V AC: < 13 W (ohne HDD)

TURM IP Professional Serie
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Produktübersicht WLAN Serie

IP Video Sicherheitstechnik

Artikelnummer IP-B242-28W TM-C1  IP-D542-PT4SAW IP-D242-28W TM-C2 TM3-V2 TM4-W / TM4-B

TURM Serie WLAN Serie WLAN Serie WLAN Serie WLAN Serie WLAN Serie WLAN Serie WLAN Serie

Sensor /
Lichtempfindlichkeit

1/3“ CMOS
0.1Lux / F2.0

1/2.7“ CMOS
1/2.8“ CMOS

0.005Lux / F1.8
1/3“ CMOS

0.1Lux / F2.0
1/2.7“ CMOS

1/3“ CMOS
0.1Lux / F2.0

1/2.9“ CMOS

Auflösung 4 MP 4 MP 4 MP 4 MP 2 MP 4 MP 4 MP

Objektiv 2.8 mm 2.8 mm 2.8 - 12 mm 2.8 mm 3.6 mm 2.8 mm 2.8 mm

Kompression H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264

Blickwinkel (H) 101° 104° 32 - 97° 97° 89° 97° 110°

Sichtweite Weitwinkel

Identifizierung: 5,6 m  
Erfassung: 11,2 m
Erkennung: 22,4 m 
Beobachtung: 56 m

Identifizierung: 5,6 m  
Erfassung: 11,2 m
Erkennung: 22,4 m 
Beobachtung: 56 m

Identifizierung: 14,7 m  
Erfassung: 29,4 m
Erkennung: 58,8 m 

Beobachtung: 147 m

Identifizierung: 5,6 m  
Erfassung: 11,2 m
Erkennung: 22,4 m 
Beobachtung: 56 m

-

Identifizierung: 5,6 m  
Erfassung: 11,2 m
Erkennung: 22,4 m 
Beobachtung: 56 m

-

Sichtweite Zoom - - - - - - -

Intelligente Funktionen -
Bewegungserkennung
Spotlight Beleuchtung

110dB Sirene

ProAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
Personenzählung

SMD

Bewegungserkennung Bewegungserkennung Bewegungserkennung
Bewegungserkennung
Spotlight Beleuchtung

110dB Sirene

IVS Funktionen - - 1, 2, 4, 8 - - - -

Nachtsicht 30 m
30 m Farbbild 

Nachtsicht
15 m 20 m 10 m 10 m

5 m Farbbild 
Nachtsicht

Gegenlicht-
kompensation

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
WDR (120dB)

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
DWDR

Micro SD Slot Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 128 GB Bis 256 GB Bis 128 GB

Alarm Ein-/Ausgänge -/- -/- -/- -/- -/- 1/1 -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/-
Eingebautes Mikrofon 

+ Lautsprecher
1/1

Eingebautes Mikrofon
-/-

Eingebautes Mikrofon 
+ Lautsprecher

Eingebautes Mikrofon 
+ Lautsprecher

Eingebautes Mikrofon 
+ Lautsprecher

Schutzklasse IP67 IP67 IP66 IP67, IK10 - - IP65

Stromversorgung
12 V DC / 1A,

5,4 W
12 V DC / 1A,

7 W
12 V DC / 1,5A,

8,5 W
12 V DC / 1A,

5 W
5 V DC / 2A,

7,5 W
12 V DC / 1A,

3,3 W
Aufladbarer Akku
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IVS Funktionen

Artikelnummer IP-B242-28W TM-C1  IP-D542-PT4SAW IP-D242-28W TM-C2 TM3-V2 TM4-W / TM4-B

TURM Serie WLAN Serie WLAN Serie WLAN Serie WLAN Serie WLAN Serie WLAN Serie WLAN Serie

Sensor /
Lichtempfindlichkeit

1/3“ CMOS
0.1Lux / F2.0

1/2.7“ CMOS
1/2.8“ CMOS

0.005Lux / F1.8
1/3“ CMOS

0.1Lux / F2.0
1/2.7“ CMOS

1/3“ CMOS
0.1Lux / F2.0

1/2.9“ CMOS

Auflösung 4 MP 4 MP 4 MP 4 MP 2 MP 4 MP 4 MP

Objektiv 2.8 mm 2.8 mm 2.8 - 12 mm 2.8 mm 3.6 mm 2.8 mm 2.8 mm

Kompression H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264

Blickwinkel (H) 101° 104° 32 - 97° 97° 89° 97° 110°

Sichtweite Weitwinkel

Identifizierung: 5,6 m  
Erfassung: 11,2 m
Erkennung: 22,4 m 
Beobachtung: 56 m

Identifizierung: 5,6 m  
Erfassung: 11,2 m
Erkennung: 22,4 m 
Beobachtung: 56 m

Identifizierung: 14,7 m  
Erfassung: 29,4 m
Erkennung: 58,8 m 

Beobachtung: 147 m

Identifizierung: 5,6 m  
Erfassung: 11,2 m
Erkennung: 22,4 m 
Beobachtung: 56 m

-

Identifizierung: 5,6 m  
Erfassung: 11,2 m
Erkennung: 22,4 m 
Beobachtung: 56 m

-

Sichtweite Zoom - - - - - - -

Intelligente Funktionen -
Bewegungserkennung
Spotlight Beleuchtung

110dB Sirene

ProAI
Perimeterschutz

Gesichtserkennung
Personenzählung

SMD

Bewegungserkennung Bewegungserkennung Bewegungserkennung
Bewegungserkennung
Spotlight Beleuchtung

110dB Sirene

IVS Funktionen - - 1, 2, 4, 8 - - - -

Nachtsicht 30 m
30 m Farbbild 

Nachtsicht
15 m 20 m 10 m 10 m

5 m Farbbild 
Nachtsicht

Gegenlicht-
kompensation

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
WDR (120dB)

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
DWDR

Micro SD Slot Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 128 GB Bis 256 GB Bis 128 GB

Alarm Ein-/Ausgänge -/- -/- -/- -/- -/- 1/1 -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/-
Eingebautes Mikrofon 

+ Lautsprecher
1/1

Eingebautes Mikrofon
-/-

Eingebautes Mikrofon 
+ Lautsprecher

Eingebautes Mikrofon 
+ Lautsprecher

Eingebautes Mikrofon 
+ Lautsprecher

Schutzklasse IP67 IP67 IP66 IP67, IK10 - - IP65

Stromversorgung
12 V DC / 1A,

5,4 W
12 V DC / 1A,

7 W
12 V DC / 1,5A,

8,5 W
12 V DC / 1A,

5 W
5 V DC / 2A,

7,5 W
12 V DC / 1A,

3,3 W
Aufladbarer Akku

Linienüberschreitung / Bereichseindringen

Herrenloses Objekt / Fehlendes Objekt

Schnelle Bewegung / Herumlungern 

Gesichtserkennung Heatmap

PersonenzählungGesichtserkennung mit Attributen

Gesichtszuordnung

1

52

63

7

8

4

Artikelnummer SH-NV4W SH-NV8W

TURM Serie WLAN Serie WLAN Serie

Anzahl Kameras 4 8

Bandbreite Max. 80 Mbps Max. 80 Mbps

Kompression H.265 / H.264 H.265 / H.264

Auflösung Aufzeichnung max. 8 MP 8 MP

Intelligente Funktionen
(kameraseitig)

- -

Videoausgänge
HDMI bis 4K  (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K  (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen 2x USB 2.0, RJ45 2x USB 2.0, RJ45

Festplattenkapazität 1x SATA, bis zu 4 TB 1x SATA, bis zu 4 TB

Alarm Ein-/Ausgänge -/- -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/- -/-

PoE Ports - -
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Unsere Welt ist voller Dynamik und Überraschungen. Ein kurzer Blick auf die TURM Kameras über das 
Smartphone schafft ein neues Sicherheits- und Komfortgefühl. 

•  WLAN-Verbindung in drei einfachen Schritten
•  Stabiles Netz im 2.4 GHz und 5 GHz Bereich 
•  Autonome Aufnahme auf Micro SD Karte
•  3 Megapixel Auflösung 
•  Autonome WLAN-Netzverbindung zwischen Rekorder und Kameras

TURM IP Videosicherheitstechnik
WLAN Serie

IP WLAN

TURM PRODUKTKATALOG 2024 // MADE BY TURM
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TURM IP WLAN Serie

Highlights
•  Videoüberwachung in 4 MP
•  H.265 / H.264 Kompression
•  Smart IR Nachtsicht bis 30 m

•  WLAN Smart Home
•  Micro SD Karte bis 256 GB
•  ONVIF kompatibel

•  Mikrofon / Lautsprecher
•  P2P Anbindung

IP-D542-PT4SAW IP-B242-28W TM-C1 IP-D242-28W

WLAN

Artikel IP-B242-28W

Sensor 1/3” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 101°

Kompression / Kompatibilität H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI

Min. Beleuchtungsstärke 0.1Lux / F2.0

Nachtsicht 30 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, DWDR

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 5,6 m, Erfassung: 11,2 m
Erkennung: 22,4 m, Beobachtung: 56 m

Intelligente Funktionen -

IVS Funktionen -

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/-

Maße, Gewicht, Schutzklasse 164,9 mm × 70 mm × 125,2 mm, 0.43 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC / 1A, 5,4 W

Artikel IP-D242-28W

Sensor 1/3” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 97°

Kompression / Kompatibilität H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI

Min. Beleuchtungsstärke 0.1Lux / F2.0

Nachtsicht 20 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, DWDR

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 5,6 m, Erfassung: 11,2 m
Erkennung: 22,4 m, Beobachtung: 56 m

Intelligente Funktionen Bewegungserkennung

IVS Funktionen -

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/-

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 100 mm × 74,3 mm, 0.19 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC / 1A, 5 W

Artikel TM-C1

Sensor 1/2.7” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 104°

Kompression / Kompatibilität H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI

Min. Beleuchtungsstärke -

Nachtsicht 30 m Farbbild Nachtsicht

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, DWDR

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 5,6 m, Erfassung: 11,2 m
Erkennung: 22,4 m, Beobachtung: 56 m

Intelligente Funktionen
Bewegungserkennung, Spotlight Beleuchtung,
110 dB Sirene

IVS Funktionen -

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge Eingebautes Mikrofon + Lautsprecher

Maße, Gewicht, Schutzklasse 147,7 mm × 74,2 mm × 74,2 mm, 0.35 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC / 1A, 7 W

11,2 m

11,2 m11,2 m

56 m

56 m56 m

147 m

22,4 m

22,4 m22,4 m

58,8 m

5,6 m

5,6 m5,6 m

Sichtweite

SichtweiteSichtweite

Sichtweite

Weitwinkel

WeitwinkelWeitwinkel

Weitwinkel

4 MP

Artikel IP-D542-PT4SAW

Sensor 1/2.8” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 – 12 mm, 32° – 97°

Kompression / Kompatibilität H.265 / H.264, ONVIF, CGI

Min. Beleuchtungsstärke 0.005Lux / F1.8

Nachtsicht 15 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 14,7 m, Erfassung: 29,4 m
Erkennung: 58,8 m, Beobachtung: 147 m

Schwenken, Neigen
Schwenken: 0°- 355°, 80°/s
Neigen: 5°- 90°, 40°/s

Intelligente Funktionen
ProAI, Perimeterschutz, Gesichtserkennung,
Personenzählung, SMD

IVS Funktionen 1, 2, 4, 8

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1, eingebautes Mikrofon

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 128 mm × 65,4 mm, 0.48 kg, IP66

Stromversorgung 12 V DC  / 1,5A, 8,5 W

29,4 m14,7 m
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Highlights
•  Videoüberwachung in 2 MP / 4 MP
•  H.265 / H.264 Kompression
•  Smart IR Nachtsicht bis 30 m

•  WLAN Smart Home
•  Micro SD Karte bis 256 GB
•  ONVIF kompatibel

•  Mikrofon / Lautsprecher
•  P2P Anbindung

TM-C2 TM4-WTM3-V2 TM4-B

WLAN

Artikel TM-C2

Sensor 1/2.7” 2 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1920 (H) x 1080 (V)

Objektiv / Blickwinkel 3.6 mm, 89°

Kompression / Kompatibilität H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI

Min. Beleuchtungsstärke -

Nachtsicht 10 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, DWDR

Sichtweite Weitwinkel -

Intelligente Funktionen Bewegungserkennung

IVS Funktionen -

Micro SD Slot Bis 128 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge Eingebautes Mikrofon + Lautsprecher

Maße, Gewicht, Schutzklasse 90 mm × 90 mm × 108 mm, 0.25 kg

Stromversorgung 12 V DC / 2A, 7,5 W

Artikel TM4-W / TM4-B

Sensor 1/2.9” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2560 (H) x 1440 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 110°

Kompression / Kompatibilität H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T)

Min. Beleuchtungsstärke -

Nachtsicht 5 m Farbbild Nachtsicht

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, DWDR

Sichtweite Weitwinkel -

Intelligente Funktionen
Bewegungserkennung, Spotlight Beleuchtung,
110 dB Sirene

IVS Funktionen -

Micro SD Slot Bis 128 GB

Netzwerkanschluss /

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge Eingebautes Mikrofon + Lautsprecher

Maße, Gewicht, Schutzklasse 109 mm × 61 mm × 57 mm, 0.3 kg

Stromversorgung Aufladbarer Akku

Artikel TM3-V2

Sensor 1/2.7” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 97°

Kompression / Kompatibilität H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI

Min. Beleuchtungsstärke 0.1Lux / F2.0

Nachtsicht 10 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, DWDR

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 5,6 m, Erfassung: 11,2 m,
Erkennung: 22,4 m, Beobachtung: 56 m

Intelligente Funktionen Bewegungserkennung

IVS Funktionen -

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 1/1

Audio Ein-/Ausgänge Eingebautes Mikrofon + Lautsprecher

Maße, Gewicht, Schutzklasse 78,5 mm × 90,5 mm × 127,8 mm, 0.16 kg

Stromversorgung 12 V DC / 1A, 3,3 W

4 MP

11,2 m 56 m22,4 m5,6 mSichtweite Weitwinkel
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TURM IP WLAN Serie

Highlights

SH-NV4W SH-NV8W

WLAN4K

•  Aufzeichnung bis 8 MP Auflösung
•  1x SATA-Anschluss bis 4 TB 
•  Max. 80 Mbps Bandbreite

•  2,4 Ghz und 5 Ghz Dual-Band

Artikel SH-NV4W

Anzahl Kameras 4

Bandbreite Max. 80 Mbps

Kompression H.265 / H.264
Auflösung Aufzeichnung max. 8 MP

Intelligente Funktionen
(kameraseitig)

-

Videoausgänge
HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen 2x USB 2.0, RJ45

Kompatibilität ONVIF, CGI

Festplattenkapazität 1x SATA, bis zu 4 TB

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/-

PoE Ports -

Maße, Gewicht 226 mm × 226, 9 mm × 40,4 mm, 1.3 kg

Stromversorgung 12 V DC: < 6,6 W (ohne HDD)

Artikel SH-NV8W

Anzahl Kameras 8

Bandbreite Max. 80 Mbps

Kompression H.265 / H.264
Auflösung Aufzeichnung max. 8 MP

Intelligente Funktionen
(kameraseitig)

-

Videoausgänge
HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen 2x USB 2.0, RJ45

Kompatibilität ONVIF, CGI

Festplattenkapazität 1x SATA, bis zu 4 TB

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/-

PoE Ports -

Maße, Gewicht 226 mm × 226, 9 mm × 40,4 mm, 1.3 kg

Stromversorgung 12 V DC: < 6,6 W (ohne HDD)
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Produktübersicht Lite Serie

IP Video Sicherheitstechnik

Artikelnummer TM-IPB35 SH-IP2MPF TM-IPD36 TM-IPD36B IPD2 IP-E243-ZS TM11-V2 TM11-4MP TM12-V2

TURM Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie

Sensor /
Lichtempfindlichkeit

1/3“ CMOS
0.008Lux / F1.6

1/2.7“ CMOS
0.08Lux / F2.0

1/3“ CMOS
0.008Lux / F1.6

1/3“ CMOS
0.008Lux / F1.6

1/2.7“ CMOS
0.005Lux / F1.6

1/3“ CMOS
0.008Lux / F1.5

1/3“ CMOS
0.01Lux / F2.0

1/3“ CMOS
0.01Lux / F2.0

1/2.8“ CMOS
0.007Lux / F2.4

Auflösung 4 MP 2 MP 4 MP 4 MP 2 MP 4 MP 2 MP 4 MP 2 MP

Objektiv 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.7 - 13.5 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm

Kompression H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264

Blickwinkel (H) 102° 104° 102° 102° 110° 27° - 104° 96° 96° 104°

Sichtweite Weitwinkel

Identifizierung: 5,6 m  
Erfassung: 11,2 m
Erkennung: 22,4 m 
Beobachtung: 56 m

Identifizierung: 5 m  
Erfassung: 9 m

Erkennung: 18 m 
Beobachtung: 45 m

Identifizierung: 5,6 m  
Erfassung: 11,2 m
Erkennung: 22,4 m 
Beobachtung: 56 m

Identifizierung: 5,6 m  
Erfassung: 11,2 m
Erkennung: 22,4 m 
Beobachtung: 56 m

Identifizierung: 3,9 m  
Erfassung: 7,7 m

Erkennung: 15,4 m 
Beobachtung: 38,6 m

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m  
Beobachtung: 64 m

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,2 m
Erkennung: 24,4 m 
Beobachtung: 61 m

Identifizierung: 6,1 m  
Erfassung: 12,2 m
Erkennung: 24,4 m 
Beobachtung: 61 m

-

Sichtweite Zoom - - - - -

Identifizierung: 22 m  
Erfassung: 44 m
Erkennung: 88 m  

Beobachtung: 220 m

- - -

Intelligente Funktionen - - - - - - Bewegungserkennung Bewegungserkennung Gesichtserkennung

IVS Funktionen 1 - 1 1 1 1 1, 2 1, 2 1, 2, 4

Nachtsicht 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m 40 m - - -

Gegenlicht-
kompensation

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
DWDR

Micro SD Slot Bis 256 GB - Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB - - Bis 256 GB

Alarm Ein-/Ausgänge -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 2/2

Audio Ein-/Ausgänge -/- -/- -/- -/- -/- -/- 1/1 1/1 1/1

Schutzklasse IP67 IP67 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67 - - -

Stromversorgung
12 V DC PoE / 1A,

5 W
12 V DC PoE / 1A,

5,5 W
12 V DC PoE / 1A,

5,2 W
12 V DC PoE / 1A,

5,2 W
12 V DC PoE / 0,5A,

5 W
12 V DC PoE / 1A,

6,4 W
12 V DC PoE / 0,5A,

1,5 W
12 V DC PoE / 0,5A,

1,8 W
12 V DC PoE / 0,5A,

6 W
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IVS Funktionen

Artikelnummer TM-IPB35 SH-IP2MPF TM-IPD36 TM-IPD36B IPD2 IP-E243-ZS TM11-V2 TM11-4MP TM12-V2

TURM Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie

Sensor /
Lichtempfindlichkeit

1/3“ CMOS
0.008Lux / F1.6

1/2.7“ CMOS
0.08Lux / F2.0

1/3“ CMOS
0.008Lux / F1.6

1/3“ CMOS
0.008Lux / F1.6

1/2.7“ CMOS
0.005Lux / F1.6

1/3“ CMOS
0.008Lux / F1.5

1/3“ CMOS
0.01Lux / F2.0

1/3“ CMOS
0.01Lux / F2.0

1/2.8“ CMOS
0.007Lux / F2.4

Auflösung 4 MP 2 MP 4 MP 4 MP 2 MP 4 MP 2 MP 4 MP 2 MP

Objektiv 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.7 - 13.5 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm

Kompression H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264

Blickwinkel (H) 102° 104° 102° 102° 110° 27° - 104° 96° 96° 104°

Sichtweite Weitwinkel

Identifizierung: 5,6 m  
Erfassung: 11,2 m
Erkennung: 22,4 m 
Beobachtung: 56 m

Identifizierung: 5 m  
Erfassung: 9 m

Erkennung: 18 m 
Beobachtung: 45 m

Identifizierung: 5,6 m  
Erfassung: 11,2 m
Erkennung: 22,4 m 
Beobachtung: 56 m

Identifizierung: 5,6 m  
Erfassung: 11,2 m
Erkennung: 22,4 m 
Beobachtung: 56 m

Identifizierung: 3,9 m  
Erfassung: 7,7 m

Erkennung: 15,4 m 
Beobachtung: 38,6 m

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m  
Beobachtung: 64 m

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,2 m
Erkennung: 24,4 m 
Beobachtung: 61 m

Identifizierung: 6,1 m  
Erfassung: 12,2 m
Erkennung: 24,4 m 
Beobachtung: 61 m

-

Sichtweite Zoom - - - - -

Identifizierung: 22 m  
Erfassung: 44 m
Erkennung: 88 m  

Beobachtung: 220 m

- - -

Intelligente Funktionen - - - - - - Bewegungserkennung Bewegungserkennung Gesichtserkennung

IVS Funktionen 1 - 1 1 1 1 1, 2 1, 2 1, 2, 4

Nachtsicht 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m 40 m - - -

Gegenlicht-
kompensation

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
DWDR

Micro SD Slot Bis 256 GB - Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB Bis 256 GB - - Bis 256 GB

Alarm Ein-/Ausgänge -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 2/2

Audio Ein-/Ausgänge -/- -/- -/- -/- -/- -/- 1/1 1/1 1/1

Schutzklasse IP67 IP67 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67 - - -

Stromversorgung
12 V DC PoE / 1A,

5 W
12 V DC PoE / 1A,

5,5 W
12 V DC PoE / 1A,

5,2 W
12 V DC PoE / 1A,

5,2 W
12 V DC PoE / 0,5A,

5 W
12 V DC PoE / 1A,

6,4 W
12 V DC PoE / 0,5A,

1,5 W
12 V DC PoE / 0,5A,

1,8 W
12 V DC PoE / 0,5A,

6 W

Linienüberschreitung / Bereichseindringen

Herrenloses Objekt / Fehlendes Objekt

Schnelle Bewegung / Herumlungern 

Gesichtserkennung Heatmap

PersonenzählungGesichtserkennung mit Attributen

Gesichtszuordnung

1

52

63

7

8

4
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Produktübersicht Lite Serie

IP Video Sicherheitstechnik

Artikelnummer NVL42-4PL TM-NVL401 SH-NV4PL TM-NV4L TM-NV5L TM-NV6L TM-NVL1601 TM-NVL1602 TM-NVL1602-16P

TURM Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie

Anzahl Kameras 4 4 4 8 8 8 16 16 16

Bandbreite Max. 160 Mbps Max. 80 Mbps Max. 80 Mbps Max. 160 Mbps Max. 160 Mbps Max. 80 Mbps Max. 80 Mbps Max. 160 Mbps Max. 160 Mbps

Kompression H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264

Auflösung Aufzeichnung max. 8 MP 8 MP 8 MP 8 MP 8 MP 8 MP 8 MP 8 MP 8 MP

Intelligente Funktionen
(kameraseitig)

Perimeterschutz: 4 Kanäle
Gesichtserkennung: 4 Kanäle

SMD Plus: 4 Kanäle

Perimeterschutz: 4 Kanäle
SMD Plus: 4 Kanäle

-
Perimeterschutz: 8 Kanäle

Gesichtserkennung: 4 Kanäle
SMD Plus: 8 Kanäle

Perimeterschutz: 8 Kanäle
Gesichtserkennung: 4 Kanäle

SMD Plus: 8 Kanäle

Perimeterschutz: 8 Kanäle
Gesichtserkennung: 4 Kanäle

SMD Plus: 8 Kanäle

Perimeterschutz: 16 Kanäle
SMD Plus: 16 Kanäle

Perimeterschutz: 8 Kanäle
Gesichtserkennung: 4 Kanäle

SMD Plus: 12 Kanäle

Perimeterschutz: 8 Kanäle
Gesichtserkennung: 4 Kanäle

SMD Plus: 12 Kanäle

Videoausgänge
HDMI bis 4K  (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K  (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K  (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K  (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K  (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K  (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K  (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K  (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K  (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone

Schnittstellen 2 x USB 2.0, RJ45
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 

RJ45
2 x USB 2.0, RJ45 2 x USB 2.0, RJ45 2 x USB 2.0, RJ45 2 x USB 2.0, RJ45

1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 
RJ45

2 x USB 2.0, RJ45 2 x USB 2.0, RJ45

Festplattenkapazität 2x SATA, je bis zu 10 TB 1x SATA, bis zu 10 TB 1x SATA, bis zu 10 TB 2x SATA, je bis zu 10 TB 2x SATA, je bis zu 10 TB 1x SATA, bis zu 10 TB 1x SATA, bis zu 10 TB 2x SATA, je bis zu 10 TB 2x SATA, je bis zu 10 TB

Alarm Ein-/Ausgänge 4/2 -/- -/- 4/2 4/2 -/- -/- 4/2 4/2

Audio Ein-/Ausgänge 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

PoE Ports
4

25,5 W je Port, max. 36 W, 
empfohlen: 29 W

-
4

25,5 W je Port, max. 50 W, 
empfohlen: 40 W

8
25,5 W je Port, max. 117 W, 

empfohlen: 94 W
- - - -

16
25,5 W je Port, max. 117 W, 

empfohlen: 94 W
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Artikelnummer NVL42-4PL TM-NVL401 SH-NV4PL TM-NV4L TM-NV5L TM-NV6L TM-NVL1601 TM-NVL1602 TM-NVL1602-16P

TURM Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie

Anzahl Kameras 4 4 4 8 8 8 16 16 16

Bandbreite Max. 160 Mbps Max. 80 Mbps Max. 80 Mbps Max. 160 Mbps Max. 160 Mbps Max. 80 Mbps Max. 80 Mbps Max. 160 Mbps Max. 160 Mbps

Kompression H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264

Auflösung Aufzeichnung max. 8 MP 8 MP 8 MP 8 MP 8 MP 8 MP 8 MP 8 MP 8 MP

Intelligente Funktionen
(kameraseitig)

Perimeterschutz: 4 Kanäle
Gesichtserkennung: 4 Kanäle

SMD Plus: 4 Kanäle

Perimeterschutz: 4 Kanäle
SMD Plus: 4 Kanäle

-
Perimeterschutz: 8 Kanäle

Gesichtserkennung: 4 Kanäle
SMD Plus: 8 Kanäle

Perimeterschutz: 8 Kanäle
Gesichtserkennung: 4 Kanäle

SMD Plus: 8 Kanäle

Perimeterschutz: 8 Kanäle
Gesichtserkennung: 4 Kanäle

SMD Plus: 8 Kanäle

Perimeterschutz: 16 Kanäle
SMD Plus: 16 Kanäle

Perimeterschutz: 8 Kanäle
Gesichtserkennung: 4 Kanäle

SMD Plus: 12 Kanäle

Perimeterschutz: 8 Kanäle
Gesichtserkennung: 4 Kanäle

SMD Plus: 12 Kanäle

Videoausgänge
HDMI bis 4K  (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K  (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K  (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K  (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K  (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K  (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K  (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K  (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K  (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone

Schnittstellen 2 x USB 2.0, RJ45
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 

RJ45
2 x USB 2.0, RJ45 2 x USB 2.0, RJ45 2 x USB 2.0, RJ45 2 x USB 2.0, RJ45

1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 
RJ45

2 x USB 2.0, RJ45 2 x USB 2.0, RJ45

Festplattenkapazität 2x SATA, je bis zu 10 TB 1x SATA, bis zu 10 TB 1x SATA, bis zu 10 TB 2x SATA, je bis zu 10 TB 2x SATA, je bis zu 10 TB 1x SATA, bis zu 10 TB 1x SATA, bis zu 10 TB 2x SATA, je bis zu 10 TB 2x SATA, je bis zu 10 TB

Alarm Ein-/Ausgänge 4/2 -/- -/- 4/2 4/2 -/- -/- 4/2 4/2

Audio Ein-/Ausgänge 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

PoE Ports
4

25,5 W je Port, max. 36 W, 
empfohlen: 29 W

-
4

25,5 W je Port, max. 50 W, 
empfohlen: 40 W

8
25,5 W je Port, max. 117 W, 

empfohlen: 94 W
- - - -

16
25,5 W je Port, max. 117 W, 

empfohlen: 94 W
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Die TURM IP Lite Serie steht für Einfachheit bei der Integration und qualitativ hochwertige Lösungen 
für kleine bis mittelgroße Projekte.

•  4 und 2 Megapixel Videoüberwachung
•  Lösungen für Mini-Überwachungskameras
•  Plug & Play über direkte PoE-Anschlüsse
•  Wirtschaftliche und hochwertige Lösungen

TURM IP Videosicherheitstechnik
Lite Serie

IP Lite

©LiRo SmartHome

TURM PRODUKTKATALOG 2024  //  MADE BY TURM
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TURM IP Lite Serie

Highlights
•  Videoüberwachung in 4 MP / 2 MP
•  H.265 / H.264 Kompression
•  Smart IR Nachtsicht bis 40 m

•  Motorzoom Objektiv
•  PoE-Stromversorgung 
•  Micro SD Karte bis 256 GB

•  IP67 / IK10
•  Intelligente Videoanalyse 

IP-E243-ZS TM-IPD36 / TM-IPD36B TM-IPB35 SH-IP2MPF

IVS

Artikel TM-IPD36 / TM-IPD36B

Sensor 1/3” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 102°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec, P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.008Lux / F1.6

Nachtsicht 30 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 5,6 m, Erfassung: 11,2 m
Erkennung: 22,4 m, Beobachtung: 56 m

Sichtweite Zoom -

Intelligente Funktionen -

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 1/1

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 109,9 mm × 81 mm, 0.35 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 5,2 W

Artikel TM-IPB35

Sensor 1/3” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 102°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, 
Genetec

Min. Beleuchtungsstärke 0.008Lux / F1.6

Nachtsicht 30 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 5,6 m, Erfassung: 11,2 m
Erkennung: 22,4 m, Beobachtung: 56 m

Sichtweite Zoom -

Intelligente Funktionen -

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/-

Maße, Gewicht, Schutzklasse 166,2 mm × 70 mm, 0.48 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 5 W

Artikel SH-IP2MPF

Sensor 1/2.7” 2 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1920 (H) x 1080 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 104°

Kompression / Kompatibilität H.265 / H.264, ONVIF, CGI, PSIA

Min. Beleuchtungsstärke 0.08Lux / F2.0

Nachtsicht 30 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, DWDR

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 5 m, Erfassung: 9 m
Erkennung: 18 m, Beobachtung: 45 m

Sichtweite Zoom -

Intelligente Funktionen -

IVS Funktionen -

Micro SD Slot -

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/-

Maße, Gewicht, Schutzklasse 164,7 mm × 70 mm, 0.38 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 5,5 W

11,2 m

11,2 m 9 m

56 m

56 m 45 m

22,4 m

22,4 m 18 m

5,6 m

5,6 m 5 m

Sichtweite

Sichtweite Sichtweite

Weitwinkel

Weitwinkel Weitwinkel

4 MP

Artikel IP-E243-ZS

Sensor 1/3” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 13.5 mm, 27° – 104°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF, CGI, P2P, Milestone, 
Genetec

Min. Beleuchtungsstärke 0.008Lux / F1.5

Nachtsicht 40 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 6,4 m, Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m, Beobachtung: 64 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 22 m, Erfassung: 44 m
Erkennung: 88 m, Beobachtung: 220 m

Intelligente Funktionen -

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/-

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 122 mm × 108,3 mm, 0.69 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC PoE / 1A, 6,4 W

12,8 m

44 m

64 m

220 m

25,6 m

88 m

6,4 m

22 m
Sichtweite

Zoom

Weitwinkel
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Highlights
•  Videoüberwachung in 2 MP / 4 MP
•  H.265 / H.264 Kompression
•  Smart IR Nachtsicht bis 30 m

•  Festobjektiv
•  PoE-Stromversorgung 
•  Micro SD Karte bis 256 GB

•  IP67 / IK10
•  Intelligente Videoanalyse 

IPD2 TM11-V2 TM11-4MP TM12-V2

IVS

Artikel IPD2

Sensor 1/2.7” 2 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1920 (H) x 1080 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 110°

Kompression / Kompatibilität
H.265 / H.264, ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, 
P2P

Min. Beleuchtungsstärke 0.005Lux / F1.6

Nachtsicht 30 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 db)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 3,9 m, Erfassung: 7,7 m
Erkennung: 15,4 m, Beobachtung: 38,6 m

Sichtweite Zoom -

Intelligente Funktionen -

IVS Funktionen 1

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge -/-

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 109,9 mm × 81 mm, 0.35 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC PoE / 0,5A, 5 W

Artikel TM11-V2

Sensor 1/3” 2 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1920 (H) x 1080 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 96°

Kompression / Kompatibilität H.265 / H.264, ONVIF, CGI, Milestone

Min. Beleuchtungsstärke 0.01Lux / F2.0

Nachtsicht -

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 db)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 6,4 m, Erfassung: 12,2 m
Erkennung: 24,4 m, Beobachtung: 61 m

Sichtweite Zoom -

Intelligente Funktionen Bewegungserkennung

IVS Funktionen 1, 2

Micro SD Slot -

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse 31 mm × 31 mm × 30 mm, 0.08 kg

Stromversorgung 12 V DC PoE / 0,5A, 1,56 W

Artikel TM11-4MP

Sensor 1/3” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1920 (H) x 1080 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 96°

Kompression / Kompatibilität H.265 / H.264, ONVIF, CGI, Milestone

Min. Beleuchtungsstärke 0.01Lux / F2.0

Nachtsicht -

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 db)

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 6,1 m, Erfassung: 12,2 m
Erkennung: 24,4 m, Beobachtung: 61 m

Sichtweite Zoom -

Intelligente Funktionen Bewegungserkennung

IVS Funktionen 1, 2

Micro SD Slot -

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse 31 mm × 31 mm × 30 mm, 0.08 kg

Stromversorgung 12 V DC PoE / 0,5A, 1,8 W

Artikel TM12-V2

Sensor 1/2.8” 2 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1920 (H) x 1080 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 104°

Kompression / Kompatibilität H.265 / H.264, ONVIF, API

Min. Beleuchtungsstärke 0.007Lux / F2.4

Nachtsicht -

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, DWDR

Sichtweite Weitwinkel -

Sichtweite Zoom -

Intelligente Funktionen Gesichtserkennung

IVS Funktionen 1, 2, 4

Micro SD Slot Bis 256 GB

Netzwerkanschluss RJ-45 (10 / 100 Base-T)

Alarm Ein-/Ausgänge 2/2

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht, Schutzklasse 10 mm × 82,7 mm × 24 mm, 0.2 kg

Stromversorgung 12 V DC PoE / 0,5A, 6 W

7,7 m 12,2 m

12,2 m

38,6 m 61 m

61 m

15,4 m 24,4 m

24,4 m

3,9 m 6,4 m

6,1 m

Sichtweite Sichtweite

Sichtweite

Weitwinkel Weitwinkel

Weitwinkel

2 MP
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Highlights

•  Aufzeichnung in bis zu 8 MP
•  H.265 / H.264 Kompression
•  HDMI 4K Output

•  RJ45 Ethernet Anschluss
•  Intelligentes Videosystem
•  Smarte Wiedergabesuche

•  ONVIF kompatibel
•  USB 2.0 Anschlüsse

NVL42-4PL TM-NVL401 SH-NV4PL

IVS

Artikel NVL42-4PL

Anzahl Kameras 4

Bandbreite Max. 160 Mbps

Kompression H.265 / H.264

Auflösung Aufzeichnung max. 8 MP

Intelligente Funktionen
(kameraseitig)

Perimeterschutz: 4 Kanäle
Gesichtserkennung: 4 Kanäle
SMD Plus: 4 Kanäle

Videoausgänge
HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen 2x USB 2.0, RJ45

Kompatibilität ONVIF, SDK, CGI

Festplattenkapazität 2x SATA, je bis zu 10 TB

Alarm Ein-/Ausgänge 4/2

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

PoE Ports 4, 25,5 W je Port, max. 36 W, empfohlen: 29 W

Maße, Gewicht 375 mm × 282,4 mm × 53 mm, 1.58 kg

Stromversorgung 48 V DC: < 10 W (ohne HDD)

Artikel TM-NVL401

Anzahl Kameras 4

Bandbreite Max. 80 Mbps

Kompression H.265 / H.264

Auflösung Aufzeichnung max. 8 MP

Intelligente Funktionen
(kameraseitig)

Perimeterschutz: 4 Kanäle
SMD Plus: 4 Kanäle

Videoausgänge
HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, RJ45

Kompatibilität ONVIF, SDK, CGI

Festplattenkapazität 1x SATA, bis zu 10 TB

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

PoE Ports -

Maße, Gewicht 260 mm × 232,3 mm × 47,6 mm, 0.8 kg

Stromversorgung 12 V DC: < 6,3 W (ohne HDD)

Artikel SH-NV4PL

Anzahl Kameras 4

Bandbreite Max. 80 Mbps

Kompression H.265 / H.264

Auflösung Aufzeichnung max. 8 MP

Intelligente Funktionen
(kameraseitig)

-

Videoausgänge
HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen 2x USB 2.0, RJ45

Kompatibilität ONVIF, SDK, CGI

Festplattenkapazität 1x SATA, bis zu 10 TB

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

PoE Ports 4, 25,5 W je Port, max. 50 W, empfohlen: 40 W

Maße, Gewicht 204,6 mm × 204,6 mm × 45,6 mm, 0.45 kg

Stromversorgung 48 V DC: < 7,5 W (ohne HDD)
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Highlights

•  Aufzeichnung in bis zu 8 MP
•  H.265 / H.264 Kompression
•  HDMI 4K Output

•  RJ45 Ethernet Anschluss
•  Intelligentes Videosystem
•  Smarte Wiedergabesuche

•  ONVIF kompatibel
•  USB 2.0 Anschlüsse

TM-NV4L TM-NV5L TM-NV6L

IVS

Artikel TM-NV4L

Anzahl Kameras 8

Bandbreite Max. 160 Mbps

Kompression H.265 / H.264

Auflösung Aufzeichnung max. 8 MP

Intelligente Funktionen
(kameraseitig)

Perimeterschutz: 8 Kanäle
Gesichtserkennung: 4 Kanäle
SMD Plus: 8 Kanäle

Videoausgänge
HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen 2x USB 2.0, RJ45

Kompatibilität ONVIF, SDK, CGI

Festplattenkapazität 2x SATA, je bis zu 10 TB

Alarm Ein-/Ausgänge 4/2

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

PoE Ports 8, 25,5 W je Port, max. 117 W, empfohlen: 94 W

Maße, Gewicht 375 mm × 327,5 mm × 53 mm, 2.6 kg

Stromversorgung 48 V DC: < 9,6 W (ohne HDD)

Artikel TM-NV5L

Anzahl Kameras 8

Bandbreite Max. 160 Mbps

Kompression H.265 / H.264

Auflösung Aufzeichnung max. 8 MP

Intelligente Funktionen
(kameraseitig)

Perimeterschutz: 8 Kanäle
Gesichtserkennung: 4 Kanäle
SMD Plus: 8 Kanäle

Videoausgänge
HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen 2x USB 2.0, RJ45

Kompatibilität ONVIF, SDK, CGI

Festplattenkapazität 2x SATA, je bis zu 10 TB

Alarm Ein-/Ausgänge 4/2

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

PoE Ports -

Maße, Gewicht 375 mm × 282,4 mm × 53 mm, 1.5 kg

Stromversorgung 12 V DC: < 10 W (ohne HDD)

Artikel TM-NV6L

Anzahl Kameras 8

Bandbreite Max. 80 Mbps

Kompression H.265 / H.264

Auflösung Aufzeichnung max. 8 MP

Intelligente Funktionen
(kameraseitig)

Perimeterschutz: 8 Kanäle
Gesichtserkennung: 4 Kanäle
SMD Plus: 8 Kanäle

Videoausgänge
HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen 2x USB 2.0, RJ45

Kompatibilität ONVIF, SDK, CGI

Festplattenkapazität 1x SATA, bis zu 10 TB

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

PoE Ports -

Maße, Gewicht 204,6 mm × 204,6 mm × 45,6 mm, 0.4 kg

Stromversorgung 12 V DC: < 6,3 W (ohne HDD)
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Highlights

•  Aufzeichnung in bis zu 8 MP
•  H.265 / H.264 Kompression
•  HDMI 4K Output

•  RJ45 Ethernet Anschluss
•  Intelligentes Videosystem
•  Smarte Wiedergabesuche

•  ONVIF kompatibel
•  USB 2.0 Anschlüsse

TM-NVL1601 TM-NVL1602 TM-NVL1602-16P

IVS

Artikel TM-NVL1601

Anzahl Kameras 16

Bandbreite Max. 80 Mbps

Kompression H.265 / H.264

Auflösung Aufzeichnung max. 8 MP

Intelligente Funktionen
(kameraseitig)

Perimeterschutz: 16 Kanäle
SMD Plus: 16 Kanäle

Videoausgänge
HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, RJ45

Kompatibilität ONVIF, SDK, CGI

Festplattenkapazität 1x SATA, bis zu 10 TB

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

PoE Ports -

Maße, Gewicht 260 mm × 232,3 mm × 47,6 mm, 0.8 kg

Stromversorgung 12 V DC: < 6,3 W (ohne HDD)

Artikel TM-NVL1602

Anzahl Kameras 16

Bandbreite Max. 160 Mbps

Kompression H.265 / H.264

Auflösung Aufzeichnung max. 8 MP

Intelligente Funktionen
(kameraseitig)

Perimeterschutz: 8 Kanäle
Gesichtserkennung: 4 Kanäle
SMD Plus: 12 Kanäle

Videoausgänge
HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen 2x USB 2.0, RJ45

Kompatibilität ONVIF, SDK, CGI

Festplattenkapazität 2x SATA, je bis zu 10 TB

Alarm Ein-/Ausgänge 4/2

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

PoE Ports -

Maße, Gewicht 375 mm × 282,4 mm × 53 mm, 1.51 kg

Stromversorgung 12 V DC: < 10 W (ohne HDD)

Artikel TM-NVL1602-16P

Anzahl Kameras 16

Bandbreite Max. 160 Mbps

Kompression H.265 / H.264

Auflösung Aufzeichnung max. 8 MP

Intelligente Funktionen
(kameraseitig)

Perimeterschutz: 8 Kanäle
Gesichtserkennung: 4 Kanäle
SMD Plus: 12 Kanäle

Videoausgänge
HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen 2x USB 2.0, RJ45

Kompatibilität ONVIF, SDK, CGI

Festplattenkapazität 2x SATA, je bis zu 10 TB

Alarm Ein-/Ausgänge 4/2

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

PoE Ports 16, 25,5 W je Port, max. 117 W, empfohlen: 94 W

Maße, Gewicht 375 mm × 327,4 mm × 53,8 mm, 2.63 kg

Stromversorgung 48 V DC: < 10 W (ohne HDD)
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Artikelnummer TM-HD20 / TM-HD20B TM-HD21 / TM-HD21B TM-HD22

TURM Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie

Sensor /
Lichtempfindlichkeit

1/2“ CMOS
0.005Lux / F1.5

1/2“ CMOS
0.005Lux / F1.5

1/2“ CMOS
0.005Lux / F1.6

Auflösung 8 MP 8 MP 8 MP

Objektiv 3.7 – 11 mm 3.7 – 11 mm 2.8 mm

Signalformat HDCVI, CVBS HDCVI, CVBS HDCVI, CVBS

Blickwinkel (H) 46° – 112°  46° – 112°  110.8°

Sichtweite 
Weitwinkel

Identifizierung: 8 m  
Erfassung: 17 m
Erkennung: 33 m 

Beobachtung: 83 m

Identifizierung: 8 m  
Erfassung: 17 m
Erkennung: 33 m 

Beobachtung: 83 m

Identifizierung: 8 m  
Erfassung: 17 m
Erkennung: 33 m 

Beobachtung: 83 m

Sichtweite Zoom

Identifizierung: 19 m  
Erfassung: 38 m
Erkennung: 76 m 

Beobachtung: 190 m

Identifizierung: 19 m  
Erfassung: 38 m
Erkennung: 76 m 

Beobachtung: 190 m

-

Nachtsicht 80 m 30 m 30 m

Gegenlicht-
kompensation

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

Schutzklasse IP67 IP67, IK10 IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC / 2A, 12,5 W 12 V DC / 2A, 7 W 12 V DC / 2A, 7 W

Produktübersicht Ultra Serie

HDCVI Video Sicherheitstechnik

Artikelnummer XVU462-V2 XVU865-V2 XVU865-AV2 XVU1663-V2 XVU16S4-AV2

TURM Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie

Anzahl Kameras
4 

(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  
+ 4 IP

8 
(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  

+ 8 IP

8 
(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  

+ 8 IP

16 
(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  

+ 16 IP

16 
(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  

+ 16 IP

Bandbreite Max. 128 Mbps Max. 128 Mbps Max. 128 Mbps Max. 128 Mbps Max. 128 Mbps

Kompression
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+

Auflösung Aufzeichnung 
max.

HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP

IP bis 8 MP

HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP

IP bis 8 MP

HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP

IP bis 8 MP

HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP

IP bis 8 MP

HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP

IP bis 8 MP

Intelligente Funktionen

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanäle

Gesichtserkennung: 2 Kanäle
SMD Plus: 4 Kanäle

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanäle

Gesichtserkennung: 2 Kanäle
SMD Plus: 8 Kanäle

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanäle

Gesichtserkennung: 2 Kanäle
SMD Plus: 8 Kanäle

ProAI
Perimeterschutz: 6 Kanäle

Gesichtserkennung: 6 Kanäle
SMD Plus: 16 Kanäle

ProAI
Perimeterschutz: 6 Kanäle

Gesichtserkennung: 6 Kanäle
SMD Plus: 16 Kanäle

Aufnahmerate pro Kanal
(HD über Koax)

8 MP (1 – 15 bps)
6 MP (1 – 20 bps)

5 MP / 3 MP / 2 MP (1 – 25 bps)
720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

8 MP (1 – 15 bps)
6 MP (1 – 20 bps)

5 MP / 3 MP / 2 MP (1 – 25 bps)
720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

8 MP (1 – 15 bps)
6 MP (1 – 20 bps)

5 MP / 3 MP / 2 MP (1 – 25 bps)
720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

8 MP (1 – 15 bps)
6 MP (1 – 20 bps)

5 MP / 3 MP / 2 MP (1 – 25 bps)
720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

8 MP (1 – 15 bps)
6 MP (1 – 20 bps)

5 MP / 3 MP / 2 MP (1 – 25 bps)
720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

Videoausgänge
HDMI bis 4K (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone

Schnittstellen 
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 

RS485, RJ45
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 

RS485, RJ45
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 

RS485, RJ45
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 

RS485, RJ45
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 

RS485, RJ45

Festplattenkapazität 1x SATA, bis zu 16 TB 1x SATA, bis zu 16 TB 2x SATA, je bis zu 16 TB 2x SATA, je bis zu 16 TB 4x SATA, je bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge -/- -/- 8/3 -/- 16/6

Audio Ein-/Ausgänge 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
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Artikelnummer XVU462-V2 XVU865-V2 XVU865-AV2 XVU1663-V2 XVU16S4-AV2

TURM Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie Ultra Serie

Anzahl Kameras
4 

(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  
+ 4 IP

8 
(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  

+ 8 IP

8 
(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  

+ 8 IP

16 
(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  

+ 16 IP

16 
(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  

+ 16 IP

Bandbreite Max. 128 Mbps Max. 128 Mbps Max. 128 Mbps Max. 128 Mbps Max. 128 Mbps

Kompression
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+

Auflösung Aufzeichnung 
max.

HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP

IP bis 8 MP

HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP

IP bis 8 MP

HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP

IP bis 8 MP

HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP

IP bis 8 MP

HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP

IP bis 8 MP

Intelligente Funktionen

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanäle

Gesichtserkennung: 2 Kanäle
SMD Plus: 4 Kanäle

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanäle

Gesichtserkennung: 2 Kanäle
SMD Plus: 8 Kanäle

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanäle

Gesichtserkennung: 2 Kanäle
SMD Plus: 8 Kanäle

ProAI
Perimeterschutz: 6 Kanäle

Gesichtserkennung: 6 Kanäle
SMD Plus: 16 Kanäle

ProAI
Perimeterschutz: 6 Kanäle

Gesichtserkennung: 6 Kanäle
SMD Plus: 16 Kanäle

Aufnahmerate pro Kanal
(HD über Koax)

8 MP (1 – 15 bps)
6 MP (1 – 20 bps)

5 MP / 3 MP / 2 MP (1 – 25 bps)
720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

8 MP (1 – 15 bps)
6 MP (1 – 20 bps)

5 MP / 3 MP / 2 MP (1 – 25 bps)
720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

8 MP (1 – 15 bps)
6 MP (1 – 20 bps)

5 MP / 3 MP / 2 MP (1 – 25 bps)
720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

8 MP (1 – 15 bps)
6 MP (1 – 20 bps)

5 MP / 3 MP / 2 MP (1 – 25 bps)
720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

8 MP (1 – 15 bps)
6 MP (1 – 20 bps)

5 MP / 3 MP / 2 MP (1 – 25 bps)
720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

Videoausgänge
HDMI bis 4K (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone

Schnittstellen 
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 

RS485, RJ45
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 

RS485, RJ45
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 

RS485, RJ45
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 

RS485, RJ45
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 

RS485, RJ45

Festplattenkapazität 1x SATA, bis zu 16 TB 1x SATA, bis zu 16 TB 2x SATA, je bis zu 16 TB 2x SATA, je bis zu 16 TB 4x SATA, je bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge -/- -/- 8/3 -/- 16/6

Audio Ein-/Ausgänge 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
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Die Vorteile von HDCVI Systemen bestehen in der einfachen Handhabung und Errichtung durch 
Plug & Play. Wie bei konventionellen analogen Systemen, erfolgt die Bildübertragung von der Kamera 
an den Rekorder über ein Koaxialkabel. Die HDCVI Ultra Serie ist für großflächige Videoüberwachung 
mit leistungsstarken Rekordern, hochauflösenden 4K Überwachungskameras und bedarfsorientierte 
Lösungen konzipiert.

•  4K Videoüberwachung
•  Intelligente Videoüberwachung
•  POS Integration von Kassensystemen 

•  Projektbezogene Systemlösungen
•  Bildkorrektur-Funktionen 
    (u. a. WDR Gegenlichtfilter mit 120 dB)
•  Kompatibilität mit diversen digitalen Formaten

TURM HDCVI Videosicherheitstechnik
Ultra Serie

HDCVI Ultra

©Pollmann EDV- & Sicherheitssysteme

TURM PRODUKTKATALOG 2024  //  MADE BY TURM
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TURM HDCVI Ultra Serie

Highlights
•  Videoüberwachung in 8 MP
•  WDR Gegenlichtfilter (120 dB)
•  Smart IR Nachtsicht bis 80 m

•  Motorzoom Objektiv
•  Bildübertragung bis 700 m 
•  IP67 / IK10

TM-HD20 / TM-HD20B TM-HD21 / TM-HD21B TM-HD22

4K

Artikel TM-HD20 / TM-HD20B

Sensor 1/2” 8 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 3840 (H) x 2160 (V)

Objektiv / Blickwinkel 3.7 – 11 mm, 46° – 112°

Min. Beleuchtungsstärke 0.005Lux / F1.5

Nachtsicht 80 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Signalformat HDCVI, CVBS

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 8 m, Erfassung: 17 m
Erkennung: 33 m, Beobachtung: 83 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 19 m, Erfassung: 38 m
Erkennung: 76 m, Beobachtung: 190 m

Maße, Gewicht, Schutzklasse 244,1 mm × 90,4 mm × 90,4 mm, 0.76 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC / 2A, 12,5 W

Artikel TM-HD22

Sensor 1/2” 8 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 3840 (H) x 2160 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 110.8°

Min. Beleuchtungsstärke 0.005Lux / F1.6

Nachtsicht 30 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Signalformat HDCVI, CVBS

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 8 m, Erfassung: 17 m
Erkennung: 33 m, Beobachtung: 83 m

Sichtweite Zoom -

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 122 mm × 88,9 mm, 0.41 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC / 2A, 7 W

Artikel TM-HD21 / TM-HD21B

Sensor 1/2” 8 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 3840 (H) x 2160 (V)

Objektiv / Blickwinkel 3.7 – 11 mm, 46° – 112°

Min. Beleuchtungsstärke 0.005Lux / F1.5

Nachtsicht 30 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Signalformat HDCVI, CVBS

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 8 m, Erfassung: 17 m
Erkennung: 33 m, Beobachtung: 83 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 19 m, Erfassung: 38 m
Erkennung: 76 m, Beobachtung: 190 m

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 122 mm × 88,9 mm, 0.47 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC / 2A, 7 W

17 m

17 m

17 m

38 m 38 m

83 m

83 m

83 m

190 m 190 m

33 m

33 m

33 m

76 m 76 m

8 m

8 m

8 m

19 m 19 m
Sichtweite

Sichtweite

Sichtweite
Zoom Zoom

Weitwinkel

Weitwinkel

Weitwinkel
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Highlights

•  Aufzeichnung in bis zu 8 MP
•  H.265+ / H.264 Kompression
•  HDMI 4K Output

•  RJ45 Ethernet Anschluss
•  HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP 

•  Intelligentes Videosystem

•  AI Funktionen
•  ONVIF kompatibel
•  USB 3.0 Anschlüsse

XVU462-V2 XVU865-V2

IVS

Artikel XVU462-V2

Anzahl Kameras 4 (HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP) + 4 IP

Bandbreite Max. 128 Mbps

Kompression H.265+ / H.264

Auflösung Aufzeichnung max.
HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP
IP bis 8 MP

Intelligente Funktionen

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanal
Gesichtserkennung: 2 Kanal
SMD Plus: 4 Kanäle

Aufnahmerate pro Kanal
(HD über Koax)

8 MP (1 – 15 bps)
6 MP (1 – 20 bps)
5 MP / 3 MP / 2 MP (1 – 25 bps)
720P / 960H / D1 / CIF (1 – 25 bps)

Videoausgänge
HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen
1x USB 2.0, 1x USB 3.0, RS232,
RS485, RJ45

Festplattenkapazität 1x SATA, bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht 325 mm × 254 mm × 55 mm, 1 kg

Stromversorgung 12 V DC: < 10 W (ohne HDD)

Artikel XVU865-V2

Anzahl Kameras 8 (HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP) + 8 IP

Bandbreite Max. 128 Mbps

Kompression H.265+ / H.264

Auflösung Aufzeichnung max.
HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP
IP bis 8 MP

Intelligente Funktionen

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanal
Gesichtserkennung: 2 Kanal
SMD Plus: 8 Kanäle

Aufnahmerate pro Kanal
(HD über Koax)

8 MP (1 – 15 bps)
6 MP (1 – 20 bps)
5 MP / 3 MP / 2 MP (1 – 25 bps)
720P / 960H / D1 / CIF (1 – 25 bps)

Videoausgänge
HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, RS485, RJ45

Festplattenkapazität 1x SATA, bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht 325 mm × 254 mm × 55 mm, 1 kg

Stromversorgung 12 V DC: < 15 W (ohne HDD)
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Highlights

•  Aufzeichnung in bis zu 8 MP
•  H.265+ / H.264 Kompression
•  HDMI 4K Output

•  RJ45 Ethernet Anschluss
•  HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP 

•  Intelligentes Videosystem

•  AI Funktionen
•  ONVIF kompatibel
•  Alarm In

XVU1663-V2 XVU16S4-AV2XVU865-AV2

IVS

Artikel XVU865-AV2

Anzahl Kameras 8 (HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP) + 8 IP

Bandbreite Max. 128 Mbps

Kompression H.265+ / H.264

Auflösung Aufzeichnung max.
HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP
IP bis 8 MP

Intelligente Funktionen

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanal
Gesichtserkennung: 2 Kanal
SMD Plus: 8 Kanäle

Aufnahmerate pro Kanal
(HD über Koax)

8 MP (1 – 15 bps)
6 MP (1 – 20 bps)
5 MP / 3 MP / 2 MP (1 – 25 bps)
720P / 960H / D1 / CIF (1 – 25 bps)

Videoausgänge
HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, RS485, RJ45

Festplattenkapazität 2x SATA, je bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge 8/3

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht 375 mm × 287 mm × 53 mm, 1.8 kg

Stromversorgung 12 V DC: < 15 W (ohne HDD)

Artikel XVU1663-V2

Anzahl Kameras 16 (HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP) + 16 IP

Bandbreite Max. 128 Mbps

Kompression H.265+ / H.264

Auflösung Aufzeichnung max.
HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP
IP bis 8 MP

Intelligente Funktionen

ProAI
Perimeterschutz: 6 Kanal
Gesichtserkennung: 6 Kanal
SMD Plus: 16 Kanäle

Aufnahmerate pro Kanal
(HD über Koax)

8 MP (1 – 15 bps)
6 MP (1 – 20 bps)
5 MP / 3 MP / 2 MP (1 – 25 bps)
720P / 960H / D1 / CIF (1 – 25 bps)

Videoausgänge
HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, RS485, RJ45

Festplattenkapazität 2x SATA, je bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht 375 mm × 332 mm × 53 mm, 2.4 kg

Stromversorgung 12 V DC: < 32 W (ohne HDD)

Artikel XVU16S4-AV2

Anzahl Kameras 16 (HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP) + 16 IP

Bandbreite Max. 128 Mbps

Kompression H.265+ / H.264

Auflösung Aufzeichnung max.
HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP
IP bis 8 MP

Intelligente Funktionen

ProAI
Perimeterschutz: 6 Kanal
Gesichtserkennung: 6 Kanal
SMD Plus: 16 Kanäle

Aufnahmerate pro Kanal
(HD über Koax)

8 MP (1 – 15 bps)
6 MP (1 – 20 bps)
5 MP / 3 MP / 2 MP (1 – 25 bps)
720P / 960H / D1 / CIF (1 – 25 bps)

Videoausgänge
HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, RS485, RJ45

Festplattenkapazität 4x SATA, je bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge 16/6

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht 440 mm × 415,7 mm × 76 mm, 4.9 kg

Stromversorgung 12 V DC: < 30 W (ohne HDD)

TURM HDCVI Ultra Serie
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Artikelnummer TM-B352-28AO TM-HD04 TM-HD04S TM-HD02 SH-F1080VZ TM-HD10 TM-HD03 TM-HD03S TM-HD05 TM-HD28 TM-HDM09

TURM Serie Professi onal Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie

Sensor /
Lichtempfindlichkeit

CMOS
0.001Lux / F1.0

1/3“ CMOS
0.01Lux / F1.3

1/3“ CMOS
0.01Lux / F1.3

1/3“ CMOS
0.01Lux / F1.5

1/2.7“ CMOS
0.004Lux / F1.6

1/2.8“ CMOS
0.005Lux

1/3“ CMOS
0.01Lux / F1.3

1/3“ CMOS
0.01Lux / F1.3

1/3“ CMOS
0.01Lux / F1.5

1/2.8“ CMOS
0.004Lux / F1.6

1/2.8“ CMOS
0.004Lux / F1.6

Auflösung 5 MP 4.1 MP 4.1 MP 4.1 MP 2.4 MP 2.1 MP 4.1 MP 4.1 MP 4.1 MP 2 MP 2 MP

Objektiv 2.8 mm 2.7 – 13.5 mm 2.7 – 13.5 mm 3.6 mm 2.7 – 13.5 mm
Objektiv separat 

erhältlich
2.7 – 13.5 mm 2.7 – 13.5 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm

Signalformat HDCVI, TVI, AHD, 
CVBS

HDCVI, TVI, AHD, 
CVBS

HDCVI, TVI, AHD, 
CVBS

HDCVI, TVI, AHD, 
CVBS

HDCVI, CVBS HDCVI, CVBS
HDCVI, TVI, AHD, 

CVBS
HDCVI, TVI, AHD, 

CVBS
HDCVI, TVI, AHD, 

CVBS
HDCVI, CVBS HDCVI, CVBS

Blickwinkel (H) 111° 26° – 98° 26° – 98° 79° 26° – 98° - 26° – 98° 26° – 98° 100° 110° 110°

Sichtweite 
Weitwinkel

Identifizierung: 6,6 m  
Erfassung: 13,2 m
Erkennung: 26,4 m 
Beobachtung: 66 m

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m 
Beobachtung: 64 m

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m 
Beobachtung: 64 m

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m 
Beobachtung: 64 m

Identifizierung: 4 m  
Erfassung: 9 m

Erkennung: 18 m 
Beobachtung: 44 m

-

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m 
Beobachtung: 64 m

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m 
Beobachtung: 64 m

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,4 m 

Beobachtung: 63,6 m

Identifizierung: 4 m  
Erfassung: 8 m

Erkennung: 17 m 
Beobachtung: 42 m

Identifizierung: 4 m  
Erfassung: 8 m

Erkennung: 16 m 
Beobachtung: 40 m

Sichtweite Zoom -

Identifizierung: 21 m  
Erfassung: 42 m
Erkennung: 84 m 

Beobachtung: 210 m

Identifizierung: 21 m  
Erfassung: 42 m
Erkennung: 84 m 

Beobachtung: 210 m

-

Identifizierung: 15 m  
Erfassung: 31 m
Erkennung: 61 m 

Beobachtung: 153 m

-

Identifizierung: 21 m  
Erfassung: 42 m
Erkennung: 84 m 

Beobachtung: 210 m

Identifizierung: 21 m  
Erfassung: 42 m
Erkennung: 84 m 

Beobachtung: 210 m

- - -

Nachtsicht 40 m 60 m 60 m 40 m 80 m - 30 m 30 m 30 m 30 m 20 m

Gegenlicht-
kompensation

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

Schutzklasse IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 - IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC / 2A, 10,5 W 12 V DC / 2A, 10,7 W 12 V DC / 2A, 10,7 W 12 V DC / 1A, 5,9 W 12 V DC / 1A, 8,2 W 12 V DC / 1A, 4,7 W 12 V DC / 1A, 7,5 W 12 V DC / 1A, 7,5 W 12 V DC / 1A, 5,9 W 12 V DC / 0,5A, 3,5 W 12 V DC / 0,5A, 3,5 W

Produktübersicht Professional Serie

HDCVI Video Sicherheitstechnik
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Artikelnummer TM-B352-28AO TM-HD04 TM-HD04S TM-HD02 SH-F1080VZ TM-HD10 TM-HD03 TM-HD03S TM-HD05 TM-HD28 TM-HDM09

TURM Serie Professi onal Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie

Sensor /
Lichtempfindlichkeit

CMOS
0.001Lux / F1.0

1/3“ CMOS
0.01Lux / F1.3

1/3“ CMOS
0.01Lux / F1.3

1/3“ CMOS
0.01Lux / F1.5

1/2.7“ CMOS
0.004Lux / F1.6

1/2.8“ CMOS
0.005Lux

1/3“ CMOS
0.01Lux / F1.3

1/3“ CMOS
0.01Lux / F1.3

1/3“ CMOS
0.01Lux / F1.5

1/2.8“ CMOS
0.004Lux / F1.6

1/2.8“ CMOS
0.004Lux / F1.6

Auflösung 5 MP 4.1 MP 4.1 MP 4.1 MP 2.4 MP 2.1 MP 4.1 MP 4.1 MP 4.1 MP 2 MP 2 MP

Objektiv 2.8 mm 2.7 – 13.5 mm 2.7 – 13.5 mm 3.6 mm 2.7 – 13.5 mm
Objektiv separat 

erhältlich
2.7 – 13.5 mm 2.7 – 13.5 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm

Signalformat HDCVI, TVI, AHD, 
CVBS

HDCVI, TVI, AHD, 
CVBS

HDCVI, TVI, AHD, 
CVBS

HDCVI, TVI, AHD, 
CVBS

HDCVI, CVBS HDCVI, CVBS
HDCVI, TVI, AHD, 

CVBS
HDCVI, TVI, AHD, 

CVBS
HDCVI, TVI, AHD, 

CVBS
HDCVI, CVBS HDCVI, CVBS

Blickwinkel (H) 111° 26° – 98° 26° – 98° 79° 26° – 98° - 26° – 98° 26° – 98° 100° 110° 110°

Sichtweite 
Weitwinkel

Identifizierung: 6,6 m  
Erfassung: 13,2 m
Erkennung: 26,4 m 
Beobachtung: 66 m

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m 
Beobachtung: 64 m

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m 
Beobachtung: 64 m

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m 
Beobachtung: 64 m

Identifizierung: 4 m  
Erfassung: 9 m

Erkennung: 18 m 
Beobachtung: 44 m

-

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m 
Beobachtung: 64 m

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m 
Beobachtung: 64 m

Identifizierung: 6,4 m  
Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,4 m 

Beobachtung: 63,6 m

Identifizierung: 4 m  
Erfassung: 8 m

Erkennung: 17 m 
Beobachtung: 42 m

Identifizierung: 4 m  
Erfassung: 8 m

Erkennung: 16 m 
Beobachtung: 40 m

Sichtweite Zoom -

Identifizierung: 21 m  
Erfassung: 42 m
Erkennung: 84 m 

Beobachtung: 210 m

Identifizierung: 21 m  
Erfassung: 42 m
Erkennung: 84 m 

Beobachtung: 210 m

-

Identifizierung: 15 m  
Erfassung: 31 m
Erkennung: 61 m 

Beobachtung: 153 m

-

Identifizierung: 21 m  
Erfassung: 42 m
Erkennung: 84 m 

Beobachtung: 210 m

Identifizierung: 21 m  
Erfassung: 42 m
Erkennung: 84 m 

Beobachtung: 210 m

- - -

Nachtsicht 40 m 60 m 60 m 40 m 80 m - 30 m 30 m 30 m 30 m 20 m

Gegenlicht-
kompensation

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

Schutzklasse IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 - IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC / 2A, 10,5 W 12 V DC / 2A, 10,7 W 12 V DC / 2A, 10,7 W 12 V DC / 1A, 5,9 W 12 V DC / 1A, 8,2 W 12 V DC / 1A, 4,7 W 12 V DC / 1A, 7,5 W 12 V DC / 1A, 7,5 W 12 V DC / 1A, 5,9 W 12 V DC / 0,5A, 3,5 W 12 V DC / 0,5A, 3,5 W
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Artikelnummer HDPTZ32-2MP HDPTZ25 HDPTZ15 SH-HDPTZ4

TURM Serie Professional Serie PTZ Professional Serie PTZ Professional Serie PTZ Professional Serie PTZ

Sensor /
Lichtempfindlichkeit

1/2.8“ CMOS
0.05Lux / F1.6

1/2.8“ CMOS
0.005Lux / F1.6

1/2.8“ CMOS
0.005Lux / F1.6

1/2.7“ CMOS
0.05Lux / F1.6

Auflösung 2 MP 2 MP 2 MP 2 MP

Objektiv 4.5 – 144 mm 4.8 – 120 mm 5 – 75 mm 2.7 – 11 mm

Signalformat HDCVI, TVI, AHD, 
CVBS

HDCVI, TVI, AHD, 
CVBS

HDCVI, CVBS HDCVI, CVBS

Blickwinkel (H) 2.75° – 60° 2.8° – 58.5° 5.1° – 58.9° 30° – 112°

Sichtweite Weitwinkel

Identifizierung: 198 m  
Erfassung: 398 m
Erkennung: 785 m 

Beobachtung: 1986 m

Identifizierung: 161 m  
Erfassung: 323 m
Erkennung: 646 m 

Beobachtung: 1613 m

Identifizierung: 103 m  
Erfassung: 205 m
Erkennung: 409 m 

Beobachtung: 1034 m

Identifizierung: 12 m  
Erfassung: 24 m
Erkennung: 48 m 

Beobachtung: 120 m

Optischer Zoom 32x 25x 15x 4x

Nachtsicht 150 m 100 m - -

Gegenlicht-
kompensation

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

Schutzklasse IP66 IP66 IP66, IK10 IP66, IK10

Stromversorgung 24 V DC / 2,5A, 22 W 12 V DC / 3A, 20 W 12 V DC / 5A, 12 W 12 V DC / 1,5A, 10 W

Produktübersicht Professional Serie

HDCVI Video Sicherheitstechnik
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Produktübersicht Professional Serie

HDCVI Video Sicherheitstechnik

Artikelnummer XVP461-V2 XVR451-V2 XVP862-V2 XVP862-AV2 XVR853-V2

TURM Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie

Anzahl Kameras
4 

(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  
+ 4 IP

4 
(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  

+ 2 IP

8 
(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  

+ 8 IP

8 
(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  

+ 8 IP

8 
(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  

+ 4 IP

Bandbreite Max. 64 Mbps Max. 32 Mbps Max. 128 Mbps Max. 128 Mbps Max. 64 Mbps

Kompression
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+

Auflösung Aufzeichnung max.
HDCVI bis 8 MP

AHD / TVI bis 8 MP
IP bis 8 MP

HDCVI bis 5 MP
AHD / TVI bis 5 MP

IP bis 6 MP

HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP

IP bis 8 MP

HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP

IP bis 8 MP

HDCVI bis 5 MP
AHD / TVI bis 5 MP

IP bis 6 MP

Intelligente Funktionen

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanäle

Gesichtserkennung: 2 Kanäle
SMD Plus: 4 Kanäle

ProAI
Perimeterschutz: 1 Kanäle

Gesichtserkennung: 1 Kanäle
SMD Plus: 4 Kanäle

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanäle

Gesichtserkennung: 2 Kanäle
SMD Plus: 8 Kanäle

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanäle

Gesichtserkennung: 2 Kanäle
SMD Plus: 8 Kanäle

ProAI
Perimeterschutz: 1 Kanäle

Gesichtserkennung: 1 Kanäle
SMD Plus: 8 Kanäle

Aufnahmerate pro Kanal
(HD über Koax)

8 MP (1 – 7 bps)
5 MP (1 – 12 bps)

4 MP / 3 MP (1 – 15 bps)
2 MP / 720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

5 MP (1 – 10 bps)
4 MP / 2 MP (1 – 15 bps)
720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

8 MP (1 – 7 bps)
5 MP (1 – 12 bps)

4 MP / 3 MP (1 – 15 bps)
2 MP / 720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

8 MP (1 – 7 bps)
5 MP (1 – 12 bps)

4 MP / 3 MP (1 – 15 bps)
2 MP / 720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

5 MP (1 – 10 bps)
4 MP / 2 MP (1 – 15 bps)
720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

Videoausgänge
HDMI bis 4K (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis Full HD (1920 x 1080)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

HDMI bis Full HD (1920 x 1080)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone

Schnittstellen 2 x USB 2.0, RS485, RJ45 2 x USB 2.0, RS485, RJ45
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 

RS485, RJ45
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 

RS485, RJ45
2 x USB 2.0, RS485, RJ45

Festplattenkapazität 1x SATA, bis zu 10 TB 1x SATA, bis zu 16 TB 1x SATA, bis zu 16 TB 1x SATA, bis zu 16 TB 1x SATA, bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge -/- -/- -/- 8/3 -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1 1/1 1/1 8/1 1/1
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Artikelnummer XVP461-V2 XVR451-V2 XVP862-V2 XVP862-AV2 XVR853-V2

TURM Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie

Anzahl Kameras
4 

(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  
+ 4 IP

4 
(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  

+ 2 IP

8 
(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  

+ 8 IP

8 
(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  

+ 8 IP

8 
(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  

+ 4 IP

Bandbreite Max. 64 Mbps Max. 32 Mbps Max. 128 Mbps Max. 128 Mbps Max. 64 Mbps

Kompression
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+

Auflösung Aufzeichnung max.
HDCVI bis 8 MP

AHD / TVI bis 8 MP
IP bis 8 MP

HDCVI bis 5 MP
AHD / TVI bis 5 MP

IP bis 6 MP

HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP

IP bis 8 MP

HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP

IP bis 8 MP

HDCVI bis 5 MP
AHD / TVI bis 5 MP

IP bis 6 MP

Intelligente Funktionen

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanäle

Gesichtserkennung: 2 Kanäle
SMD Plus: 4 Kanäle

ProAI
Perimeterschutz: 1 Kanäle

Gesichtserkennung: 1 Kanäle
SMD Plus: 4 Kanäle

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanäle

Gesichtserkennung: 2 Kanäle
SMD Plus: 8 Kanäle

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanäle

Gesichtserkennung: 2 Kanäle
SMD Plus: 8 Kanäle

ProAI
Perimeterschutz: 1 Kanäle

Gesichtserkennung: 1 Kanäle
SMD Plus: 8 Kanäle

Aufnahmerate pro Kanal
(HD über Koax)

8 MP (1 – 7 bps)
5 MP (1 – 12 bps)

4 MP / 3 MP (1 – 15 bps)
2 MP / 720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

5 MP (1 – 10 bps)
4 MP / 2 MP (1 – 15 bps)
720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

8 MP (1 – 7 bps)
5 MP (1 – 12 bps)

4 MP / 3 MP (1 – 15 bps)
2 MP / 720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

8 MP (1 – 7 bps)
5 MP (1 – 12 bps)

4 MP / 3 MP (1 – 15 bps)
2 MP / 720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

5 MP (1 – 10 bps)
4 MP / 2 MP (1 – 15 bps)
720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

Videoausgänge
HDMI bis 4K (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis Full HD (1920 x 1080)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

HDMI bis Full HD (1920 x 1080)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone

Schnittstellen 2 x USB 2.0, RS485, RJ45 2 x USB 2.0, RS485, RJ45
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 

RS485, RJ45
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 

RS485, RJ45
2 x USB 2.0, RS485, RJ45

Festplattenkapazität 1x SATA, bis zu 10 TB 1x SATA, bis zu 16 TB 1x SATA, bis zu 16 TB 1x SATA, bis zu 16 TB 1x SATA, bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge -/- -/- -/- 8/3 -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1 1/1 1/1 8/1 1/1
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Produktübersicht Professional Serie

HDCVI Video Sicherheitstechnik

Artikelnummer XVP1664-V2 XVP1664-AV2 XVR1655-V2 XVP16S4-AV2 XVP3258-V2 XVP32S2-A

TURM Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie

Anzahl Kameras
16 

(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  
+ 16 IP

16 
(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  

+ 16 IP

16 
(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  

+ 8 IP

16 
(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  

+ 16 IP

32 
(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  

oder 32 IP

32 
(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  

oder 32 IP

Bandbreite Max. 128 Mbps Max. 128 Mbps Max. 128 Mbps Max. 128 Mbps Max. 128 Mbps Max. 128 Mbps

Kompression
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+

Auflösung Aufzeichnung max.
HDCVI bis 8 MP

AHD / TVI bis 8 MP
IP bis 8 MP

HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP

IP bis 8 MP

HDCVI bis 5 MP
AHD / TVI bis 5 MP

IP bis 6 MP

HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP

IP bis 8 MP

HDCVI bis 5 MP
AHD / TVI bis 5 MP

IP bis 6 MP

HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP

IP bis 8 MP

Intelligente Funktionen

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanäle

Gesichtserkennung: 2 Kanäle
SMD Plus: 16 Kanäle

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanäle

Gesichtserkennung: 2 Kanäle
SMD Plus: 16 Kanäle

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanäle

Gesichtserkennung: 2 Kanäle
SMD Plus: 16 Kanäle

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanäle

Gesichtserkennung: 2 Kanäle
SMD Plus: 16 Kanäle

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanäle

Gesichtserkennung: 2 Kanäle
SMD Plus: 16 Kanäle

ProAI
Perimeterschutz: 6 Kanäle

Gesichtserkennung: 6 Kanäle
SMD Plus: 32 Kanäle

Aufnahmerate pro Kanal
(HD über Koax)

8 MP (1 – 7 bps)
5 MP (1 – 12 bps)

4 MP / 3 MP (1 – 15 bps)
2 MP / 720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

8 MP (1 – 7 bps)
5 MP (1 – 12 bps)

4 MP / 3 MP (1 – 15 bps)
2 MP / 720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

5 MP (1 – 10 bps)
4 MP / 2 MP (1 – 15 bps)
720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

8 MP (1 – 7 bps)
5 MP (1 – 12 bps)

4 MP / 3 MP (1 – 15 bps)
2 MP / 720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

5 MP (1 – 10 bps)
4 MP / 2 MP (1 – 15 bps)
720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

8 MP (1 – 7 bps)
6 MP (1 – 10 bps)
5 MP  (1 – 12 bps)

4 MP / 3 MP  (1 – 15 bps)
2 MP / 720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

Videoausgänge
HDMI bis 4K (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis Full HD (1920 x 1080)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

HDMI 1 bis 4K (3840 × 2160)
HDMI 2 bis Full HD (1920 x 1080)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

HDMI bis Full HD (1920 x 1080)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone

Schnittstellen 
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 

RS485, RJ45
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 

RS485, RJ45
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 

RS485, RJ45
1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 

RS485, RJ45
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 

RS485, RJ45
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 

RS485, RJ45

Festplattenkapazität 1x SATA, bis zu 16 TB 1x SATA, bis zu 16 TB 1x SATA, bis zu 16 TB 4x SATA, je bis zu 16 TB 2x SATA, je bis zu 16 TB 2x SATA, je bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge -/- 16/3 -/- 16/6 -/- -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1 16/1 1/1 16/1 1/1 1/1
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Artikelnummer XVP1664-V2 XVP1664-AV2 XVR1655-V2 XVP16S4-AV2 XVP3258-V2 XVP32S2-A

TURM Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie Professional Serie

Anzahl Kameras
16 

(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  
+ 16 IP

16 
(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  

+ 16 IP

16 
(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  

+ 8 IP

16 
(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  

+ 16 IP

32 
(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  

oder 32 IP

32 
(HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP)  

oder 32 IP

Bandbreite Max. 128 Mbps Max. 128 Mbps Max. 128 Mbps Max. 128 Mbps Max. 128 Mbps Max. 128 Mbps

Kompression
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+

Auflösung Aufzeichnung max.
HDCVI bis 8 MP

AHD / TVI bis 8 MP
IP bis 8 MP

HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP

IP bis 8 MP

HDCVI bis 5 MP
AHD / TVI bis 5 MP

IP bis 6 MP

HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP

IP bis 8 MP

HDCVI bis 5 MP
AHD / TVI bis 5 MP

IP bis 6 MP

HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP

IP bis 8 MP

Intelligente Funktionen

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanäle

Gesichtserkennung: 2 Kanäle
SMD Plus: 16 Kanäle

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanäle

Gesichtserkennung: 2 Kanäle
SMD Plus: 16 Kanäle

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanäle

Gesichtserkennung: 2 Kanäle
SMD Plus: 16 Kanäle

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanäle

Gesichtserkennung: 2 Kanäle
SMD Plus: 16 Kanäle

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanäle

Gesichtserkennung: 2 Kanäle
SMD Plus: 16 Kanäle

ProAI
Perimeterschutz: 6 Kanäle

Gesichtserkennung: 6 Kanäle
SMD Plus: 32 Kanäle

Aufnahmerate pro Kanal
(HD über Koax)

8 MP (1 – 7 bps)
5 MP (1 – 12 bps)

4 MP / 3 MP (1 – 15 bps)
2 MP / 720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

8 MP (1 – 7 bps)
5 MP (1 – 12 bps)

4 MP / 3 MP (1 – 15 bps)
2 MP / 720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

5 MP (1 – 10 bps)
4 MP / 2 MP (1 – 15 bps)
720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

8 MP (1 – 7 bps)
5 MP (1 – 12 bps)

4 MP / 3 MP (1 – 15 bps)
2 MP / 720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

5 MP (1 – 10 bps)
4 MP / 2 MP (1 – 15 bps)
720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

8 MP (1 – 7 bps)
6 MP (1 – 10 bps)
5 MP  (1 – 12 bps)

4 MP / 3 MP  (1 – 15 bps)
2 MP / 720P / 960H / D1 / CIF 

(1 – 25 bps)

Videoausgänge
HDMI bis 4K (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis 4K (3840 × 2160)

VGA bis Full HD (1920 x 1080)
HDMI bis Full HD (1920 x 1080)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

HDMI 1 bis 4K (3840 × 2160)
HDMI 2 bis Full HD (1920 x 1080)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

HDMI bis Full HD (1920 x 1080)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone

Schnittstellen 
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 

RS485, RJ45
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 

RS485, RJ45
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 

RS485, RJ45
1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 

RS485, RJ45
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 

RS485, RJ45
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 

RS485, RJ45

Festplattenkapazität 1x SATA, bis zu 16 TB 1x SATA, bis zu 16 TB 1x SATA, bis zu 16 TB 4x SATA, je bis zu 16 TB 2x SATA, je bis zu 16 TB 2x SATA, je bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge -/- 16/3 -/- 16/6 -/- -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1 16/1 1/1 16/1 1/1 1/1
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•  Videoüberwachung von Full HD bis 4 Megapixel
•  Hochwertige Bildsensoren
•  Bildkorrektur-Funktionen 
    (u. a. WDR Gegenlichtfilter mit 120 dB)

•  Leistungsstarke PTZ-Überwachungskameras
•  Starlight Lichtempfindlichkeit
•  Flexible Lösungen für jeden Bedarf

Die TURM HDCVI Professional Serie ist für vielseitige Projekte diverser Größenordnung und die 
Modernisierung vorhandener Systeme geeignet. 

TURM HDCVI Videosicherheitstechnik
Professional Serie

HDCVI Professional

©Pollmann EDV- & Sicherheitssysteme

TURM PRODUKTKATALOG 2024  //  MADE BY TURM
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TURM HDCVI Professional Serie

Highlights
•  Videoüberwachung in 5 / 4 MP
•  WDR Gegenlichtfilter (120 dB)
•  Smart IR Nachtsicht bis 80 m

•  Motorzoom Objektiv
•  Bildübertragung bis 700 m 
•  IP67 / IK10

TM-HD04TM-HD04 TM-HD04S TM-HD03

5MP

Artikel TM-HD04

Sensor 1/3” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 13.5 mm, 31° – 113°

Min. Beleuchtungsstärke 0.001Lux / F1.6

Nachtsicht 80 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Signalformat HDCVI, TVI, AHD, CVBS

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 6,4 m, Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m, Beobachtung: 64 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 21 m, Erfassung: 42 m
Erkennung: 84 m, Beobachtung: 210 m

Maße, Gewicht, Schutzklasse 213 mm × 90,4 mm × 90,4 mm, 0.61 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC / 2A, 10,7 W

Artikel TM-B352-28AO

Sensor 5 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2880 (H) x 1620 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 111°

Min. Beleuchtungsstärke 0.001Lux / F1.0

Nachtsicht 40 m Farbbild Nachtsicht

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Signalformat HDCVI, TVI, AHD, CVBS

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 6,6 m, Erfassung: 13,2 m
Erkennung: 26,4 m, Beobachtung: 66 m

Sichtweite Zoom -

Maße, Gewicht, Schutzklasse 299 mm × 119 mm × 111 mm, 0.48 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC / 2A, 10,5 W

Artikel TM-HD03

Sensor 1/3” 4.1 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 13.5 mm, 26° – 98°

Min. Beleuchtungsstärke 0.01Lux / F1.3

Nachtsicht 30 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Signalformat HDCVI, TVI, AHD, CVBS

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 6,4 m, Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m, Beobachtung: 64 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 21 m, Erfassung: 42 m
Erkennung: 84 m, Beobachtung: 210 m

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 122 mm × 88,9 mm, 0.47 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC / 1A, 7,5 W

Artikel TM-HD04S

Sensor 1/3” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 13.5 mm, 31° – 113°

Min. Beleuchtungsstärke 0.001Lux / F1.6

Nachtsicht 80 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Signalformat HDCVI, TVI, AHD, CVBS

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 6,4 m, Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m, Beobachtung: 64 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 21 m, Erfassung: 42 m
Erkennung: 84 m, Beobachtung: 210 m

Maße, Gewicht, Schutzklasse 213 mm × 90,4 mm × 90,4 mm, 0.61 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC / 2A, 10,7 W

12,8 m13,2 m

12,8 m12,8 m

42 m

42 m42 m

64 m66 m

64 m64 m

210 m

210 m210 m

25,6 m26,4 m

25,6 m25,6 m

84 m

84 m84 m

6,4 m6,6 m

6,4 m6,4 m

21 m

21 m21 m

Sichtweite

SichtweiteSichtweite

Zoom

ZoomZoom

WeitwinkelWeitwinkel

WeitwinkelWeitwinkel
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Highlights
•  Videoüberwachung in 4 MP
•  WDR Gegenlichtfilter (120 dB)
•  Smart IR Nachtsicht bis 40 m

•  Festobjektiv
•  Bildübertragung bis 700 m 
•  IP67 / IK10

TM-HD02 TM-HD05

4MP

Artikel TM-HD02

Sensor 1/3” 4.1 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 3.6 mm, 79°

Min. Beleuchtungsstärke 0.01Lux / F1.5

Nachtsicht 30 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Signalformat HDCVI, TVI, AHD, CVBS

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 6,4 m, Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m, Beobachtung: 64 m

Sichtweite Zoom -

Maße, Gewicht, Schutzklasse 180 mm × 70 mm × 70 mm, 0.4 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC / 1A, 5,9 W

Artikel TM-HD05

Sensor 1/3” 4.1 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 100°

Min. Beleuchtungsstärke 0.01Lux / F1.5

Nachtsicht 30 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Signalformat HDCVI, TVI, AHD, CVBS

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 6,4 m, Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,4 m, Beobachtung: 63,6 m

Sichtweite Zoom -

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 109,9 mm × 81 mm, 0.33 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC / 1A, 5,9 W

12,8 m

12,8 m

64 m

63,6 m

25,6 m

25,4 m

6,4 m

6,4 m

Sichtweite

Sichtweite

Weitwinkel

Weitwinkel

Artikel TM-HD03S

Sensor 1/3” 4.1 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2688 (H) x 1520 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 13.5 mm, 26° – 98°

Min. Beleuchtungsstärke 0.01Lux / F1.3

Nachtsicht 30 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Signalformat HDCVI, TVI, AHD, CVBS

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 6,4 m, Erfassung: 12,8 m
Erkennung: 25,6 m, Beobachtung: 64 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 21 m, Erfassung: 42 m
Erkennung: 84 m, Beobachtung: 210 m

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 122 mm × 88,9 mm, 0.47 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC / 1A, 7,5 W

12,8 m

42 m

64 m

210 m

25,6 m

84 m

6,4 m

21 m
Sichtweite

Zoom

Weitwinkel

TM-HD03S



81

TURM HDCVI Professional Serie

Highlights
•  Videoüberwachung in 2 MP
•  WDR Gegenlichtfilter (120 dB)
•  Smart IR Nachtsicht bis 80 m

•  Motorzoom / Festobjektiv
•  Bildübertragung bis 700 m 
•  IP67 / IK10

SH-F1080VZ TM-HD10 TM-HD28 TM-HDM09

2MP

Artikel SH-F1080VZ

Sensor 1/2.7” 2.4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1928 (H) x 1080 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 13.5 mm, 26° – 98°

Min. Beleuchtungsstärke 0.004Lux / F1.6

Nachtsicht 80 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Signalformat HDCVI, CVBS

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 4 m, Erfassung: 9 m
Erkennung: 18 m, Beobachtung: 44 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 15 m, Erfassung: 31 m
Erkennung: 61 m, Beobachtung: 153 m

Maße, Gewicht, Schutzklasse 244,1 mm × 90,4 mm × 90,4 mm, 0.76 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC / 1A, 8,2 W

Artikel TM-HD28

Sensor 1/2.8” 2 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1920 (H) x 1080 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 110°

Min. Beleuchtungsstärke 0.004Lux / F1.6

Nachtsicht 30 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Signalformat HDCVI, CVBS

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 4 m, Erfassung: 8 m
Erkennung: 17 m, Beobachtung: 42 m

Sichtweite Zoom -

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 122 mm × 88,9 mm, 0.31 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC / 0,5A, 3,5 W

Artikel TM-HDM09

Sensor 1/2.8” 2 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1920 (H) x 1080 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 110°

Min. Beleuchtungsstärke 0.004Lux / F1.6

Nachtsicht 20 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Signalformat HDCVI, CVBS

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 4 m, Erfassung: 8 m
Erkennung: 16 m, Beobachtung: 40 m

Sichtweite Zoom -

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 106 mm × 50,3 mm, 0.31 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC / 0,5A, 3,5 W

Artikel TM-HD10

Sensor 1/2.8” 2.1 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1920 (H) x 1080 (V)

Objektiv / Blickwinkel Variabel durch Objektiv

Min. Beleuchtungsstärke 0.005Lux

Nachtsicht -

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Signalformat HDCVI, CVBS

Sichtweite Weitwinkel -

Sichtweite Zoom -

Maße, Gewicht, Schutzklasse 135,4 mm × 74,4 mm × 65,5 mm, 0.49 kg

Stromversorgung 12 V DC / 1A, 4,7 W

9 m

31 m

44 m

153 m

18 m

61 m

4 m

15 m
Sichtweite

Zoom

Weitwinkel

8 m 8 m42 m 40 m17 m 16 m4 m 4 mSichtweite SichtweiteWeitwinkel Weitwinkel
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Highlights
•  Videoüberwachung in 2 MP
•  WDR Gegenlichtfilter (120 dB)
•  Smart IR Nachtsicht bis 150 m

•  PTZ Kamera 360°

•  Optischer Zoom
•  IP66 / IK10

HDPTZ32-2MP HDPTZ25 HDPTZ15 SH-HDPTZ4

2MP

Artikel HDPTZ32-2MP

Sensor 1/2.8” 2 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1920 (H) x 1080 (V)

Objektiv / Blickwinkel 4.5 – 144 mm, 2.75° – 60°

Min. Beleuchtungsstärke 0.05Lux / F1.6

Nachtsicht 150 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Signalformat HDCVI, TVI, AHD, CVBS

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 198 m, Erfassung: 398 m
Erkennung: 785 m, Beobachtung: 1986 m

Schwenken, Neigen
Schwenken: 0°- 360°, 400°/s
Neigen: -15°- 90°, 300°/s, auto flip 180°

Optischer Zoom 32x

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 186 mm × 310 mm, 3.9 kg, IP66

Stromversorgung 24 V DC / 2,5A, 22 W

Artikel HDPTZ15

Sensor 1/2.8” 2 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1920 (H) x 1080 (V)

Objektiv / Blickwinkel 5 – 75 mm, 5.1° – 58.9°

Min. Beleuchtungsstärke 0.005Lux / F1.6

Nachtsicht -

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Signalformat HDCVI, CVBS

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 103 m, Erfassung: 205 m
Erkennung: 409 m, Beobachtung: 1034 m

Schwenken, Neigen
Schwenken: 0°- 360°, 300°/s
Neigen: -2°- 90°, 200°/s, auto flip 180°

Optischer Zoom 15x

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 170 mm × 155 mm, 1.8 kg, IP66, IK10

Stromversorgung 12 V DC / 5A, 12 W

Artikel HDPTZ25

Sensor 1/2.8” 2 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1920 (H) x 1080 (V)

Objektiv / Blickwinkel 4.8 – 120 mm, 2.8° – 58.5°

Min. Beleuchtungsstärke 0.005Lux / F1.6

Nachtsicht 100 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Signalformat HDCVI, TVI, AHD, CVBS

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 161 m, Erfassung: 323 m
Erkennung: 646 m, Beobachtung: 1613 m

Schwenken, Neigen
Schwenken: 0°- 360°, 240°/s
Neigen: -15°- 90°, 300°/s, auto flip 200°

Optischer Zoom 25x

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 160 mm × 295 mm, 3 kg, IP66

Stromversorgung 12 V DC / 3A, 20 W

Artikel SH-HDPTZ4

Sensor 1/2.7” 2 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1920 (H) x 1080 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 11 mm, 30° – 112°

Min. Beleuchtungsstärke 0.05Lux / F1.6

Nachtsicht -

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 dB)

Signalformat HDCVI, CVBS

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 12 m, Erfassung: 24 m
Erkennung: 48 m, Beobachtung: 120 m

Schwenken, Neigen
Schwenken: 0°- 355°, 100°/s
Neigen: 0°- 90°, 60°/s

Optischer Zoom 4x

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 122 mm × 89 mm, 0,6 kg, IP66, IK10

Stromversorgung 12 V DC / 1,5A, 10 W

398 m

205 m

323 m

24 m

1986 m

1034 m

1613 m

120 m

785 m

409 m

646 m

48 m

198 m

103 m

161 m

12 m

Sichtweite

Sichtweite

Sichtweite

Sichtweite

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

PTZ
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Highlights

•  Aufzeichnung in bis zu 8 MP
•  H.265+ / H.264 Kompression
•  HDMI 4K Output

•  RJ45 Ethernet Anschluss
•  HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP 

•  Intelligentes Videosystem

•  AI Funktionen
•  ONVIF kompatibel

XVP461-V2 XVR451-V2 XVP862-V2

IVS

Artikel XVP461-V2

Anzahl Kameras 4 (HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP) + 4 IP

Bandbreite Max. 64 Mbps

Kompression H.265+ / H.264

Auflösung Aufzeichnung max.
HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP
IP bis 8 MP

Intelligente Funktionen

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanal
Gesichtserkennung: 2 Kanal
SMD Plus: 4 Kanäle

Aufnahmerate pro Kanal
(HD über Koax)

8 MP (1 – 7 bps)
5 MP (1 – 12 bps)
4 MP / 3 MP (1 – 15 bps)
2MP / 720P / 960H / D1 / CIF (1 – 25 bps)

Videoausgänge
HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen 2x USB 2.0, RS232, RJ45

Festplattenkapazität 1x SATA, bis zu 10 TB

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht 325 mm × 257 mm × 55 mm, 1.2 kg

Stromversorgung 12 V DC: < 7 W (ohne HDD)

Artikel XVR451-V2

Anzahl Kameras 4 (HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP) + 2 IP

Bandbreite Max. 32 Mbps

Kompression H.265+ / H.264

Auflösung Aufzeichnung max.
HDCVI bis 5 MP
AHD / TVI bis 5 MP
IP bis 6 MP

Intelligente Funktionen

ProAI
Perimeterschutz: 1 Kanal
Gesichtserkennung: 1 Kanal
SMD Plus: 4 Kanäle

Aufnahmerate pro Kanal
(HD über Koax)

5 MP (1 – 10 bps)
4 MP / 2 MP (1 – 15 bps)
720P / 960H / D1 / CIF (1 – 25 bps)

Videoausgänge
HDMI bis Full HD (1920 x 1080)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen 2x USB 2.0, RS485, RJ45

Festplattenkapazität 1x SATA, bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht 325 mm × 257 mm × 55 mm, 1.1 kg

Stromversorgung 12 V DC: < 4 W (ohne HDD)

Artikel XVP862-V2

Anzahl Kameras 8 (HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP) + 8 IP

Bandbreite Max. 128 Mbps

Kompression H.265+ / H.264

Auflösung Aufzeichnung max.
HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP
IP bis 8 MP

Intelligente Funktionen

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanal
Gesichtserkennung: 2 Kanal
SMD Plus: 8 Kanäle

Aufnahmerate pro Kanal
(HD über Koax)

8 MP (1 – 7 bps)
5 MP (1 – 12 bps)
4 MP / 3 MP (1 – 15 bps)
2MP / 720P / 960H / D1 / CIF (1 – 25 bps)

Videoausgänge
HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen
1x USB 2.0, 1x USB 3.0,
RS485, RJ45

Festplattenkapazität 1x SATA, bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht 325 mm × 257 mm × 55 mm, 1.2 kg

Stromversorgung 12 V DC: < 10 W (ohne HDD)
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Highlights

•  Aufzeichnung in bis zu 8 MP
•  H.265+ / H.264 Kompression
•  HDMI 4K Output

•  RJ45 Ethernet Anschluss
•  HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP 

•  Intelligentes Videosystem

•  AI Funktionen
•  ONVIF kompatibel

XVP862-AV2 XVR853-V2 XVP1664-V2 XVP1664-AV2

IVS

Artikel XVP862-AV2

Anzahl Kameras 8 (HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP) + 8 IP

Bandbreite Max. 128 Mbps

Kompression H.265+ / H.264

Auflösung Aufzeichnung max.
HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP
IP bis 8 MP

Intelligente Funktionen

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanal
Gesichtserkennung: 2 Kanal
SMD Plus: 8 Kanäle

Aufnahmerate pro Kanal
(HD über Koax)

8 MP (1 – 7 bps)
5 MP (1 – 12 bps)
4 MP / 3 MP (1 – 15 bps)
2MP / 720P / 960H / D1 / CIF (1 – 25 bps)

Videoausgänge
HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen 2x USB 2.0, RS485, RJ45

Festplattenkapazität 1x SATA, bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge 8/3

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht 325 mm × 257 mm × 55 mm, 1.2 kg

Stromversorgung 12 V DC: < 10 W (ohne HDD)

Artikel XVR853-V2

Anzahl Kameras 8 (HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP) + 4 IP

Bandbreite Max. 64 Mbps

Kompression H.265+ / H.264

Auflösung Aufzeichnung max.
HDCVI bis 5 MP
AHD / TVI bis 5 MP
IP bis 6 MP

Intelligente Funktionen

ProAI
Perimeterschutz: 1 Kanal
Gesichtserkennung: 1 Kanal
SMD Plus: 8 Kanäle

Aufnahmerate pro Kanal
(HD über Koax)

5 MP (1 – 10 bps)
4 MP / 2 MP (1 – 15 bps)
720P / 960H / D1 / CIF (1 – 25 bps)

Videoausgänge
HDMI bis Full HD (1920 x 1080)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen 2x USB 2.0, RS485, RJ45

Festplattenkapazität 1x SATA, bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht 325 mm × 257 mm × 55 mm, 1.2 kg

Stromversorgung 12 V DC: < 7 W (ohne HDD)

Artikel XVP1664-V2

Anzahl Kameras 16 (HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP) + 16 IP

Bandbreite Max. 128 Mbps

Kompression H.265+ / H.264

Auflösung Aufzeichnung max.
HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP
IP bis 8 MP

Intelligente Funktionen

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanal
Gesichtserkennung: 2 Kanal
SMD Plus: 16 Kanäle

Aufnahmerate pro Kanal
(HD über Koax)

8 MP (1 – 7 bps)
5 MP (1 – 12 bps)
4 MP / 3 MP (1 – 15 bps)
2MP / 720P / 960H / D1 / CIF (1 – 25 bps)

Videoausgänge
HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen
1x USB 2.0, 1x USB 3.0,
RS485, RJ45

Festplattenkapazität 1x SATA, bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht 325 mm × 257 mm × 55 mm, 1.2 kg

Stromversorgung 12 V DC: < 15 W (ohne HDD)

Artikel XVP1664-AV2

Anzahl Kameras 16 (HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP) + 16 IP

Bandbreite Max. 128 Mbps

Kompression H.265+ / H.264

Auflösung Aufzeichnung max.
HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP
IP bis 8 MP

Intelligente Funktionen

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanal
Gesichtserkennung: 2 Kanal
SMD Plus: 16 Kanäle

Aufnahmerate pro Kanal
(HD über Koax)

8 MP (1 – 7 bps)
5 MP (1 – 12 bps)
4 MP / 3 MP (1 – 15 bps)
2MP / 720P / 960H / D1 / CIF (1 – 25 bps)

Videoausgänge
HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen
1x USB 2.0, 1x USB 3.0,
RS485, RJ45

Festplattenkapazität 1x SATA, bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge 16/3

Audio Ein-/Ausgänge 16/1

Maße, Gewicht 325 mm × 257 mm × 55 mm, 1.45 kg

Stromversorgung 12 V DC: < 15 W (ohne HDD)
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Highlights

•  Aufzeichnung in bis zu 8 MP
•  H.265+ / H.264 Kompression
•  HDMI 4K Output

•  RJ45 Ethernet Anschluss
•  HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP 

•  Intelligentes Videosystem

•  AI Funktionen
•  ONVIF kompatibel

XVR1655-V2 XVP16S4-AV2 XVP3258-V2 XVP32S2-A

IVS

Artikel XVR1655-V2

Anzahl Kameras 16 (HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP) + 8 IP

Bandbreite Max. 128 Mbps

Kompression H.265+ / H.264

Auflösung Aufzeichnung max.
HDCVI bis 5 MP
AHD / TVI bis 5 MP
IP bis 6 MP

Intelligente Funktionen

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanal
Gesichtserkennung: 2 Kanal
SMD Plus: 16 Kanäle

Aufnahmerate pro Kanal
(HD über Koax)

5 MP (1 – 10 bps)
4 MP / 2 MP (1 – 15 bps)
720P / 960H / D1 / CIF (1 – 25 bps)

Videoausgänge
HDMI bis Full HD (1920 x 1080)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen
1x USB 2.0, 1x USB 3.0,
RS485, RJ45

Festplattenkapazität 1x SATA, bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht 325 mm × 257 mm × 55 mm, 1.2 kg

Stromversorgung 12 V DC: < 12 W (ohne HDD)

Artikel XVP16S4-AV2

Anzahl Kameras 16 (HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP) + 16 IP

Bandbreite Max. 128 Mbps

Kompression H.265+ / H.264

Auflösung Aufzeichnung max.
HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP
IP bis 8 MP

Intelligente Funktionen

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanal
Gesichtserkennung: 2 Kanal
SMD Plus: 16 Kanäle

Aufnahmerate pro Kanal
(HD über Koax)

8 MP (1 – 7 bps)
6 MP (1 – 10 bps)
5 MP (1 – 12 bps)
2MP / 720P / 960H / D1 / CIF (1 – 25 bps)

Videoausgänge
HDMI 1 bis 4K (3840 × 2160)
HDMI 2 und VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen
1x USB 2.0, 2x USB 3.0,
RS485, RJ45

Festplattenkapazität 4x SATA, je bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge 16/6

Audio Ein-/Ausgänge 16/1

Maße, Gewicht 440 mm × 420,2 mm × 76 mm, 4.7 kg

Stromversorgung 12 V DC: < 20 W (ohne HDD)

Artikel XVP3258-V2

Anzahl Kameras 32 (HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP) oder 32 IP

Bandbreite Max. 128 Mbps

Kompression H.265+ / H.264

Auflösung Aufzeichnung max.
HDCVI bis 5 MP
AHD / TVI bis 5 MP
IP bis 6 MP

Intelligente Funktionen

ProAI
Perimeterschutz: 2 Kanal
Gesichtserkennung: 2 Kanal
SMD Plus: 16 Kanäle

Aufnahmerate pro Kanal
(HD über Koax)

5 MP (1 – 10 bps)
4 MP / 2 MP (1 – 15 bps)
720P / 960H / D1 / CIF (1 – 25 bps)

Videoausgänge
HDMI bis Full HD (1920 x 1080)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen
1x USB 2.0, 1x USB 3.0,
RS485, RJ45

Festplattenkapazität 2x SATA, je bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht 375 mm × 289 mm × 53 mm, 1.9 kg

Stromversorgung 12 V DC: < 17 W (ohne HDD)

Artikel XVP32S2-A

Anzahl Kameras 32 (HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP) oder 32 IP

Bandbreite Max. 128 Mbps

Kompression H.265+ / H.264

Auflösung Aufzeichnung max.
HDCVI bis 8 MP
AHD / TVI bis 8 MP
IP bis 8 MP

Intelligente Funktionen

ProAI
Perimeterschutz: 6 Kanal
Gesichtserkennung: 6 Kanal
SMD Plus: 32 Kanäle

Aufnahmerate pro Kanal
(HD über Koax)

8 MP (1 – 7 bps)
6 MP (1 – 10 bps)
4 MP / 3 MP (1 – 15 bps)
2MP / 720P / 960H / D1 / CIF (1 – 25 bps)

Videoausgänge
HDMI bis 4K (3840 × 2160)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, RS485, RJ45

Festplattenkapazität 2x SATA, je bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht 375 mm × 334,2 mm × 53 mm, 2.5 kg

Stromversorgung 12 V DC: < 32 W (ohne HDD)
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Artikelnummer TM-HDB150 HD2MPV F1080F F1080 TM-HDD151 D10 Mini1080p BM2MP-V2

TURM Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie

Sensor /
Lichtempfindlichkeit

1/2.7“ CMOS
0.02Lux / F1.85

1/2.7“ CMOS
0.04Lux / F1.8

1/2.7“ CMOS
0.02Lux / F1.9

1/2.7“ CMOS
0.02Lux / F1.85

1/2.7“ CMOS
0.03Lux / F1.8

1/2.7“ CMOS
0.02Lux / F1.85

1/2.8“ CMOS
0.004Lux / F2.4

0.01Lux / F2.0

Auflösung 5 MP 2 MP 2 MP 2 MP 4 MP 2 MP 2 MP 2 MP

Objektiv 2.8 mm 2.7 – 12 mm 3.6 mm 2.8 mm 2.7 – 12 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm

Signalformat HDCVI, CVBS HDCVI, CVBS
HDCVI, TVI, AHD, 

CVBS
HDCVI, CVBS HDCVI, CVBS HDCVI, CVBS

HDCVI, TVI, AHD, 
CVBS

HDCVI, CVBS

Blickwinkel (H) 93° 33° – 106° 90° 103° 29° – 92° 103° 103° 105°

Sichtweite 
Weitwinkel

Identifizierung: 6 m  
Erfassung: 11m

Erkennung: 22 m 
Beobachtung: 56 m

Identifizierung: 5 m  
Erfassung: 9 m

Erkennung: 18 m 
Beobachtung: 45 m

Identifizierung: 5 m  
Erfassung: 10 m
Erkennung: 20 m 

Beobachtung: 50 m

Identifizierung: 4 m  
Erfassung: 8 m

Erkennung: 15 m 
Beobachtung: 37 m

Identifizierung: 7 m  
Erfassung: 13 m
Erkennung: 27 m 

Beobachtung: 67 m

Identifizierung: 3,9 m  
Erfassung: 7,7 m

Erkennung: 15,4 m 
Beobachtung: 38,6 m

Identifizierung: 4,2 m  
Erfassung: 8,4 m

Erkennung: 16,8 m 
Beobachtung: 42,1 m

Identifizierung: 4,2 m  
Erfassung: 8,4 m

Erkennung: 16,8 m 
Beobachtung: 42,1 m

Sichtweite Zoom -

Identifizierung: 13 m  
Erfassung: 26 m
Erkennung: 53 m 

Beobachtung: 132 m

- -

Identifizierung: 19 m  
Erfassung: 39 m
Erkennung: 79 m 

Beobachtung: 198 m

- - -

Nachtsicht 30 m 40 m 80 m 20 m 30 m 30 m - -

Gegenlicht-
kompensation

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
DWDR

Schutzklasse IP67 IP67 IP67 IP67 IP67, IK10 IP67, IK10 - -

Stromversorgung 12 V DC / 0,5A, 3,7 W 12 V DC / 1A, 9,2 W 12 V DC / 0,5A, 4,9 W 12 V DC / 0,5A, 3,6 W 12 V DC / 1A, 7 W 12 V DC / 0,5A, 2,8 W 12 V DC / 0,5A, 2,1 W 12 V DC / 0,5A, 3,3 W

Produktübersicht Lite Serie

HDCVI Video Sicherheitstechnik
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Artikelnummer TM-HDB150 HD2MPV F1080F F1080 TM-HDD151 D10 Mini1080p BM2MP-V2

TURM Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie

Sensor /
Lichtempfindlichkeit

1/2.7“ CMOS
0.02Lux / F1.85

1/2.7“ CMOS
0.04Lux / F1.8

1/2.7“ CMOS
0.02Lux / F1.9

1/2.7“ CMOS
0.02Lux / F1.85

1/2.7“ CMOS
0.03Lux / F1.8

1/2.7“ CMOS
0.02Lux / F1.85

1/2.8“ CMOS
0.004Lux / F2.4

0.01Lux / F2.0

Auflösung 5 MP 2 MP 2 MP 2 MP 4 MP 2 MP 2 MP 2 MP

Objektiv 2.8 mm 2.7 – 12 mm 3.6 mm 2.8 mm 2.7 – 12 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm

Signalformat HDCVI, CVBS HDCVI, CVBS
HDCVI, TVI, AHD, 

CVBS
HDCVI, CVBS HDCVI, CVBS HDCVI, CVBS

HDCVI, TVI, AHD, 
CVBS

HDCVI, CVBS

Blickwinkel (H) 93° 33° – 106° 90° 103° 29° – 92° 103° 103° 105°

Sichtweite 
Weitwinkel

Identifizierung: 6 m  
Erfassung: 11m

Erkennung: 22 m 
Beobachtung: 56 m

Identifizierung: 5 m  
Erfassung: 9 m

Erkennung: 18 m 
Beobachtung: 45 m

Identifizierung: 5 m  
Erfassung: 10 m
Erkennung: 20 m 

Beobachtung: 50 m

Identifizierung: 4 m  
Erfassung: 8 m

Erkennung: 15 m 
Beobachtung: 37 m

Identifizierung: 7 m  
Erfassung: 13 m
Erkennung: 27 m 

Beobachtung: 67 m

Identifizierung: 3,9 m  
Erfassung: 7,7 m

Erkennung: 15,4 m 
Beobachtung: 38,6 m

Identifizierung: 4,2 m  
Erfassung: 8,4 m

Erkennung: 16,8 m 
Beobachtung: 42,1 m

Identifizierung: 4,2 m  
Erfassung: 8,4 m

Erkennung: 16,8 m 
Beobachtung: 42,1 m

Sichtweite Zoom -

Identifizierung: 13 m  
Erfassung: 26 m
Erkennung: 53 m 

Beobachtung: 132 m

- -

Identifizierung: 19 m  
Erfassung: 39 m
Erkennung: 79 m 

Beobachtung: 198 m

- - -

Nachtsicht 30 m 40 m 80 m 20 m 30 m 30 m - -

Gegenlicht-
kompensation

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
DWDR

Schutzklasse IP67 IP67 IP67 IP67 IP67, IK10 IP67, IK10 - -

Stromversorgung 12 V DC / 0,5A, 3,7 W 12 V DC / 1A, 9,2 W 12 V DC / 0,5A, 4,9 W 12 V DC / 0,5A, 3,6 W 12 V DC / 1A, 7 W 12 V DC / 0,5A, 2,8 W 12 V DC / 0,5A, 2,1 W 12 V DC / 0,5A, 3,3 W
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Artikelnummer HD-E282-36A HD-E253-28FC HD-E243-Z HD-E243-ZB HD-E222-28A D2MP D1MP

TURM Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie

Sensor /
Lichtempfindlichkeit

1/2.7“ CMOS
0.03Lux / F2.0

1/2.7“ CMOS
0.001Lux / F1.0

1/2.7“ CMOS
0.03Lux / F1.8

1/2.7“ CMOS
0.03Lux / F1.8

1/2.7“ CMOS
0.02Lux / F1.85

1/2.7“ CMOS
0.008Lux / F1.85

1/2.7“ CMOS
0.04Lux / F2.4

Auflösung 8 MP 5 MP 4 MP 4 MP 2 MP 2 MP 1 MP

Objektiv 3.6 mm 2.8 mm 2.7 – 12 mm 2.7 – 12 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm

Signalformat HDCVI, TVI, AHD, 
CVBS

HDCVI, TVI, AHD, 
CVBS

HDCVI, CVBS HDCVI, CVBS HDCVI, CVBS HDCVI, CVBS HDCVI, CVBS

Blickwinkel (H) 87° 112° 29° – 92° 29° – 92° 103° 103° 93°

Sichtweite 
Weitwinkel

Identifizierung: 11 m  
Erfassung: 21 m
Erkennung: 43 m 

Beobachtung: 107 m

Identifizierung: 6,7 m  
Erfassung: 13,5 m
Erkennung: 27 m 

Beobachtung: 67,4 m

Identifizierung: 6,7 m  
Erfassung: 13 m
Erkennung: 27 m 

Beobachtung: 67 m

Identifizierung: 6,7 m  
Erfassung: 13 m
Erkennung: 27 m 

Beobachtung: 67 m

Identifizierung: 4 m  
Erfassung: 8 m

Erkennung: 15 m 
Beobachtung: 37 m

Identifizierung: 4 m  
Erfassung: 8 m

Erkennung: 15 m 
Beobachtung: 37 m

Identifizierung: 5 m  
Erfassung: 10 m
Erkennung: 20 m 

Beobachtung: 51 m

Sichtweite Zoom - -

Identifizierung: 12 m  
Erfassung: 39 m
Erkennung: 79 m 

Beobachtung: 198 m

Identifizierung: 12 m  
Erfassung: 39 m
Erkennung: 79 m 

Beobachtung: 198 m

- - -

Nachtsicht 50 m
40 m Farbbild 

Nachtsicht
60 m 60 m 50 m 30 m 20 m

Gegenlicht-
kompensation

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
DWDR

Schutzklasse IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Stromversorgung 12 V DC / 0,5A, 4,5 W 12 V DC / 1A, 6,4 W 12 V DC / 0,5A, 8 W 12 V DC / 0,5A, 8 W 12 V DC / 0,5A, 4,2 W 12 V DC / 0,5A, 3,5 W 12 V DC / 0,5A, 2,7 W

Produktübersicht Lite Serie

HDCVI Video Sicherheitstechnik
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Artikelnummer HD-E282-36A HD-E253-28FC HD-E243-Z HD-E243-ZB HD-E222-28A D2MP D1MP

TURM Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie

Sensor /
Lichtempfindlichkeit

1/2.7“ CMOS
0.03Lux / F2.0

1/2.7“ CMOS
0.001Lux / F1.0

1/2.7“ CMOS
0.03Lux / F1.8

1/2.7“ CMOS
0.03Lux / F1.8

1/2.7“ CMOS
0.02Lux / F1.85

1/2.7“ CMOS
0.008Lux / F1.85

1/2.7“ CMOS
0.04Lux / F2.4

Auflösung 8 MP 5 MP 4 MP 4 MP 2 MP 2 MP 1 MP

Objektiv 3.6 mm 2.8 mm 2.7 – 12 mm 2.7 – 12 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm

Signalformat HDCVI, TVI, AHD, 
CVBS

HDCVI, TVI, AHD, 
CVBS

HDCVI, CVBS HDCVI, CVBS HDCVI, CVBS HDCVI, CVBS HDCVI, CVBS

Blickwinkel (H) 87° 112° 29° – 92° 29° – 92° 103° 103° 93°

Sichtweite 
Weitwinkel

Identifizierung: 11 m  
Erfassung: 21 m
Erkennung: 43 m 

Beobachtung: 107 m

Identifizierung: 6,7 m  
Erfassung: 13,5 m
Erkennung: 27 m 

Beobachtung: 67,4 m

Identifizierung: 6,7 m  
Erfassung: 13 m
Erkennung: 27 m 

Beobachtung: 67 m

Identifizierung: 6,7 m  
Erfassung: 13 m
Erkennung: 27 m 

Beobachtung: 67 m

Identifizierung: 4 m  
Erfassung: 8 m

Erkennung: 15 m 
Beobachtung: 37 m

Identifizierung: 4 m  
Erfassung: 8 m

Erkennung: 15 m 
Beobachtung: 37 m

Identifizierung: 5 m  
Erfassung: 10 m
Erkennung: 20 m 

Beobachtung: 51 m

Sichtweite Zoom - -

Identifizierung: 12 m  
Erfassung: 39 m
Erkennung: 79 m 

Beobachtung: 198 m

Identifizierung: 12 m  
Erfassung: 39 m
Erkennung: 79 m 

Beobachtung: 198 m

- - -

Nachtsicht 50 m
40 m Farbbild 

Nachtsicht
60 m 60 m 50 m 30 m 20 m

Gegenlicht-
kompensation

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
WDR (120 dB)

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
DWDR

BLC, HLC, 
DWDR

Schutzklasse IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Stromversorgung 12 V DC / 0,5A, 4,5 W 12 V DC / 1A, 6,4 W 12 V DC / 0,5A, 8 W 12 V DC / 0,5A, 8 W 12 V DC / 0,5A, 4,2 W 12 V DC / 0,5A, 3,5 W 12 V DC / 0,5A, 2,7 W

Artikelnummer XVL450 XVL850 XVL1650

TURM Serie Lite Serie Lite Serie Lite Serie

Anzahl Kameras

4 
(HDCVI, TVI, AHD, 

CVBS, IP)  
+ 1 IP

8 
(HDCVI, TVI, AHD, 

CVBS, IP)  
+ 2 IP

16 
(HDCVI, TVI, AHD, 

CVBS, IP)  
+ 2 IP

Bandbreite Max. 32 Mbps Max. 32 Mbps Max. 64 Mbps

Kompression
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+
H.264 / H.264+ / H.265 / 

H.265+

Auflösung 
Aufzeichnung max.

HDCVI bis 1.3 MP
AHD / TVI bis 1.3 MP

IP bis 2 MP

HDCVI bis 1.3 MP
AHD / TVI bis 1.3 MP

IP bis 6 MP

HDCVI bis 1.3 MP
AHD / TVI bis 1.3 MP

IP bis 6 MP

Intelligente Funktionen
ProAI

SMD Plus: 4 Kanäle
ProAI

SMD Plus: 8 Kanäle
ProAI

SMD Plus: 8 Kanäle

Aufnahmerate pro 
Kanal (HD über Koax)

720P / 960H / D1 / CIF 
(1 – 25 bps)

720P / 960H / D1 / CIF 
(1 – 25 bps)

720P / 960H / D1 / CIF 
(1 – 25 bps)

Videoausgänge

HDMI bis Full HD 
(1920 x 1080)

VGA bis Full HD 
(1920 x 1080)

HDMI bis Full HD 
(1920 x 1080)

VGA bis Full HD 
(1920 x 1080)

HDMI bis Full HD 
(1920 x 1080)

VGA bis Full HD 
(1920 x 1080)

Fernzugriff
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone
Webserver, Software, 

Smartphone

Schnittstellen 
2 x USB 2.0, 
RS485, RJ45

2 x USB 2.0, 
RS485, RJ45

2 x USB 2.0, 
RS485, RJ45

Festplattenkapazität 1x SATA, bis zu 6 TB 1x SATA, bis zu 16 TB 1x SATA, bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge -/- -/- -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1 1/1 1/1



90

TURM PRODUKTKATALOG 2024 // MADE BY TURM

•  Videoüberwachung mit bis zu 8 Megapixel
•  XVR Rekorder mit Unterstützung von HDCVI, TVI,     
    AHD, Analog und IP

•  Wirtschaftliche und hochwertige Lösungen
•  Kameras für verdeckte Videoüberwachung
•  5-fach optischer Zoom

Die TURM HDCVI Lite Serie ist für Projekte von geringer Größe mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis 
in hoher Qualität. 

TURM HDCVI Videosicherheitstechnik
Lite Serie

HDCVI Lite

©LiRo SmartHome

TURM PRODUKTKATALOG 2024  //  MADE BY TURM
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TURM HDCVI Lite Serie

Highlights
•  Videoüberwachung in 8 MP / 5 MP / 4 MP
•  WDR Gegenlichtfilter (120 db)
•  Smart IR Nachtsicht bis 50 m

•  Motorzoom / Festobjektiv
•  Bildübertragung bis 700 m 
•  IP67 / IK10

TM-HDB150 TM-HDD151HD-E282-36A HD-E253-28FC

4MP

Artikel HD-E282-36A

Sensor 1/2.7” 8 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 3840 (H) x 2160 (V)

Objektiv / Blickwinkel 3.6 mm, 87°

Min. Beleuchtungsstärke 0.03Lux / F2.0

Nachtsicht 50 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 db)

Signalformat HDCVI, TVI, AHD, CVBS

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 11 m, Erfassung: 21 m
Erkennung: 43 m, Beobachtung: 107 m

Sichtweite Zoom -

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 106 mm × 93,6 mm, 0.47 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC / 0,5A, 4,5 W

Artikel TM-HDB150

Sensor 1/2.7” 5 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2592 (H) x 1944 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 93°

Min. Beleuchtungsstärke 0.02Lux / F1.85

Nachtsicht 30 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, DWDR

Signalformat HDCVI, CVBS

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 6 m, Erfassung: 11 m
Erkennung: 22 m, Beobachtung: 56 m

Sichtweite Zoom -

Maße, Gewicht, Schutzklasse 176 mm × 72,4 mm × 72,5 mm, 0.37 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC / 0,5A, 3,7 W

Artikel HD-E253-28FC

Sensor 1/2.7” 5 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2880 (H) x 1620 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 112°

Min. Beleuchtungsstärke 0.001Lux / F1.0

Nachtsicht 40 m Farbbild Nachtsicht

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 db)

Signalformat HDCVI, TVI, AHD, CVBS

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 6,7 m, Erfassung: 13,5 m
Erkennung: 27 m, Beobachtung: 67,4 m

Sichtweite Zoom -

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 106 mm × 93,6 mm, 0.48 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC / 1A, 6,4 W

Artikel TM-HDD151

Sensor 1/2.7” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2560 (H) x 1440 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 12 mm, 29° – 92°

Min. Beleuchtungsstärke 0.03Lux / F1.8

Nachtsicht 30 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, DWDR

Signalformat HDCVI, CVBS

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 7 m, Erfassung: 13 m
Erkennung: 27 m, Beobachtung: 67 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 19 m, Erfassung: 39 m
Erkennung: 79 m, Beobachtung: 198 m

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 122 mm × 88,9 mm, 0.47 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC / 1A, 7 W

13 m

39 m

67 m

198 m

27 m

79 m

7 m

19 m
Sichtweite

Zoom

Weitwinkel

21 m 13,5 m

11 m

107 m 67,4 m

56 m

43 m 27 m

22 m

11 m 6,7 m

6 m

Sichtweite Sichtweite

Sichtweite

Weitwinkel Weitwinkel

Weitwinkel
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Highlights
•  Videoüberwachung in 4 MP / 2 MP
•  DWDR Gegenlichtfilter
•  Smart IR Nachtsicht bis 60 m

•  Motorzoom / Festobjektiv
•  Bildübertragung bis 700 m 
•  IP67 / IK10

HD-E243-Z HD-E243-ZB HD2MPV F1080

4MP

Artikel HD-E243-Z

Sensor 1/2.7” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2560 (H) x 1440 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 12 mm, 29° – 92°

Min. Beleuchtungsstärke 0.03Lux / F1.8

Nachtsicht 60 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, DWDR

Signalformat HDCVI, CVBS

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 6,7 m, Erfassung: 13 m
Erkennung: 27 m, Beobachtung: 67 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 12 m, Erfassung: 39 m
Erkennung: 79 m, Beobachtung: 198 m

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 122 mm × 104 mm, 0.57 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC / 0,5A, 8 W

Artikel HD2MPV

Sensor 1/2.7” 2 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1920 (H) x 1080 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 12 mm, 33° – 106°

Min. Beleuchtungsstärke 0.04Lux / F1.8

Nachtsicht 40 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, DWDR

Signalformat HDCVI, CVBS

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 5 m, Erfassung: 9 m
Erkennung: 18 m, Beobachtung: 45 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 13 m, Erfassung: 26 m
Erkennung: 53 m, Beobachtung: 132 m

Maße, Gewicht, Schutzklasse 209,8 mm × 90,4 mm × 90,4 mm, 0.59 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC / 1A, 9,2 W

Artikel F1080

Sensor 1/2.7” 2 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1920 (H) x 1080 (V)

Objektiv / Blickwinkel 3.6 mm, 103°

Min. Beleuchtungsstärke 0.02Lux / F1.85

Nachtsicht 20 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, DWDR

Signalformat HDCVI, CVBS

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 4 m, Erfassung: 8 m
Erkennung: 15 m, Beobachtung: 37 m

Sichtweite Zoom -

Maße, Gewicht, Schutzklasse 176 mm × 72,4 mm × 72,5 mm, 0.36 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC / 0,5A, 3,6 W

Artikel HD-E243-ZB

Sensor 1/2.7” 4 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 2560 (H) x 1440 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 12 mm, 29° – 92°

Min. Beleuchtungsstärke 0.03Lux / F1.8

Nachtsicht 60 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, DWDR

Signalformat HDCVI, CVBS

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 6,7 m, Erfassung: 13 m
Erkennung: 27 m, Beobachtung: 67 m

Sichtweite Zoom
Identifizierung: 12 m, Erfassung: 39 m
Erkennung: 79 m, Beobachtung: 198 m

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 122 mm × 104 mm, 0.57 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC / 0,5A, 8 W

9 m

13 m13 m

26 m

39 m39 m

45 m

67 m67 m

132 m

198 m198 m

18 m

27 m27 m

53 m

79 m79 m

5 m

6,7 m6,7 m

13 m

12 m12 m

Sichtweite

SichtweiteSichtweite

Zoom

ZoomZoom

Weitwinkel

WeitwinkelWeitwinkel

8 m 37 m15 m4 mSichtweite Weitwinkel
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Highlights
•  Videoüberwachung in 2 MP
•  DWDR Gegenlichtfilter
•  Smart IR Nachtsicht bis 80 m

•  Festobjektiv
•  Bildübertragung bis 700 m 
•  IP67 / IK10

HD-E222-28AF1080F D10

2MP

Artikel HD-E222-28A

Sensor 1/2.7” 2 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1920 (H) x 1080 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 103°

Min. Beleuchtungsstärke 0.02Lux / F1.85

Nachtsicht 50 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, DWDR

Signalformat HDCVI, CVBS

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 4 m, Erfassung: 8 m
Erkennung: 15 m, Beobachtung: 37 m

Sichtweite Zoom -

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 106 mm × 93,7 mm, 0.44 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC / 0,5A, 4,2 W

Artikel F1080F

Sensor 1/2.7” 2 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1920 (H) x 1080 (V)

Objektiv / Blickwinkel 3.6 mm, 90°

Min. Beleuchtungsstärke 0.02Lux / F1.9

Nachtsicht 80 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, DWDR

Signalformat HDCVI, TVI, AHD, CVBS

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 5 m, Erfassung: 10 m
Erkennung: 20 m, Beobachtung: 50 m

Sichtweite Zoom -

Maße, Gewicht, Schutzklasse 241,8 mm × 90,4 mm × 90,4 mm, 0.59 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC / 0,5A, 4,9 W

Artikel D10

Sensor 1/2.7” 2 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1920 (H) x 1080 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 103°

Min. Beleuchtungsstärke 0.02Lux / F1.85

Nachtsicht 30 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, DWDR

Signalformat HDCVI, CVBS

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 3,9 m, Erfassung: 7,7 m
Erkennung: 15,4 m, Beobachtung: 38,6 m

Sichtweite Zoom -

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 109,9 mm × 81 mm, 0.31 kg, IP67, IK10

Stromversorgung 12 V DC / 0,5A, 2,8 W

7,7 m 38,6 m15,4 m3,9 mSichtweite Weitwinkel

8 m10 m 37 m50 m 15 m20 m 4 m5 m SichtweiteSichtweite WeitwinkelWeitwinkel



94

TURM PRODUKTKATALOG 2024 // MADE BY TURM

Highlights
•  Videoüberwachung in 2 MP / 1 MP
•  DWDR Gegenlichtfilter
•  Smart IR Nachtsicht bis 30 m

•  Festobjektiv
•  Bildübertragung bis 700 m 
•  IP67 / IK10

D2MP D1MP

2MP

Artikel D2MP

Sensor 1/2.7” 2 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1920 (H) x 1080 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 103°

Min. Beleuchtungsstärke 0.008Lux / F1.85

Nachtsicht 30 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, DWDR

Signalformat HDCVI, CVBS

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 4 m, Erfassung: 8 m
Erkennung: 15 m, Beobachtung: 37 m

Sichtweite Zoom -

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 93,4 mm × 79,4 mm, 0.28 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC / 0,5A, 3,5 W

Artikel D1MP

Sensor 1/2.7” 1 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1280 (H) x 720 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 93°

Min. Beleuchtungsstärke 0.04Lux / F2.4

Nachtsicht 20 m

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, DWDR

Signalformat HDCVI, CVBS

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 5 m, Erfassung: 10 m
Erkennung: 20 m, Beobachtung: 51 m

Sichtweite Zoom -

Maße, Gewicht, Schutzklasse Ø 94 mm × 78 mm, 0.27 kg, IP67

Stromversorgung 12 V DC / 0,5A, 2,7 W

8 m 10 m37 m 51 m15 m 20 m4 m 5 mSichtweite SichtweiteWeitwinkel Weitwinkel

Mini1080p BM2MP-V2

Artikel Mini1080p

Sensor 1/2.8” 2 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1920 (H) x 1080 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 103°

Min. Beleuchtungsstärke 0.004Lux / F2.4

Nachtsicht -

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, WDR (120 db)

Signalformat HDCVI, TVI, AHD, CVBS

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 4,2 m, Erfassung: 8,4 m
Erkennung: 16,8 m, Beobachtung: 42,1 m

Sichtweite Zoom -

Maße, Gewicht, Schutzklasse 43,5 mm × 36,2 mm × 29,5 mm, 0.04 kg

Stromversorgung 12 V DC / 0,5A, 2,1 W

Artikel BM2MP-V2

Sensor 2 Megapixel progressive CMOS

Auflösung 1920 (H) x 1080 (V)

Objektiv / Blickwinkel 2.8 mm, 105°

Min. Beleuchtungsstärke 0.01Lux / F2.0

Nachtsicht -

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, DWDR

Signalformat HDCVI, CVBS

Sichtweite Weitwinkel
Identifizierung: 4,2 m, Erfassung: 8,4 m
Erkennung: 16,8 m, Beobachtung: 42,1 m

Sichtweite Zoom -

Maße, Gewicht, Schutzklasse 61,7 mm × 58,1 mm × 119,7 mm, 0.12 kg

Stromversorgung 12 V DC / 0,5A, 3,3 W

8,4 m 8,4 m42,1 m 42,1 m16,8 m 16,8 m4,2 m 4,2 mSichtweite SichtweiteWeitwinkel Weitwinkel
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2MP

Highlights

•  Aufzeichnung in bis zu 1.3 MP
•  H.265+ / H.264 Kompression
•  HDMI Full HD Output

•  RJ45 Ethernet Anschluss
•  HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP 

•  Intelligentes Videosystem

•  AI Funktionen
•  ONVIF kompatibel

XVL450 XVL850 XVL1650

IVS

Artikel XVL450

Anzahl Kameras 4 (HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP) + 1 IP

Bandbreite Max. 32 Mbps

Kompression H.265+ / H.264

Auflösung Aufzeichnung max.
HDCVI bis 1.3 MP
AHD / TVI bis 1.3 MP
IP bis 2 MP

Intelligente Funktionen
ProAI
SMD Plus: 4 Kanäle

Aufnahmerate pro Kanal
(HD über Koax)

720P / 960H / D1 / CIF (1 – 25 bps)

Videoausgänge
HDMI bis Full HD (1920 x 1080)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen 2x USB 2.0, RS485, RJ45

Festplattenkapazität 1x SATA, bis zu 6 TB

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht 260 mm × 237,9 mm × 47,6 mm, 0.86 kg

Stromversorgung 12 V DC: < 4 W (ohne HDD)

Artikel XVL850

Anzahl Kameras 8 (HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP) + 2 IP

Bandbreite Max. 32 Mbps

Kompression H.265+ / H.264

Auflösung Aufzeichnung max.
HDCVI bis 1.3 MP
AHD / TVI bis 1.3 MP
IP bis 6 MP

Intelligente Funktionen
ProAI
SMD Plus: 8 Kanäle

Aufnahmerate pro Kanal
(HD über Koax)

720P / 960H / D1 / CIF (1 – 25 bps)

Videoausgänge
HDMI bis Full HD (1920 x 1080)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen 2x USB 2.0, RS485, RJ45

Festplattenkapazität 1x SATA, bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht 260 mm × 237,9 mm × 47,6 mm, 0.89 kg

Stromversorgung 12 V DC: < 7 W (ohne HDD)

Artikel XVL1650

Anzahl Kameras 16 (HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP) + 2 IP

Bandbreite Max. 64 Mbps

Kompression H.265+ / H.264

Auflösung Aufzeichnung max.
HDCVI bis 1.3 MP
AHD / TVI bis 1.3 MP
IP bis 6 MP

Intelligente Funktionen
ProAI
SMD Plus: 8 Kanäle

Aufnahmerate pro Kanal
(HD über Koax)

720P / 960H / D1 / CIF (1 – 25 bps)

Videoausgänge
HDMI bis Full HD (1920 x 1080)
VGA bis Full HD (1920 x 1080)

Fernzugriff Webserver, Software, Smartphone

Schnittstellen 2x USB 2.0, RS485, RJ45

Festplattenkapazität 1x SATA, bis zu 16 TB

Alarm Ein-/Ausgänge -/-

Audio Ein-/Ausgänge 1/1

Maße, Gewicht 260 mm × 237,9 mm × 47,6 mm, 1.04 kg

Stromversorgung 12 V DC: < 10 W (ohne HDD)
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•  Ideale Lösungen für jedes Projekt
•  Deckenhalterungen für Dome Kameras mit 
    verstellbarer Länge

•  Einbauhalterung für Decken
•  Mast- und Fassaden-Halterungen
•  Ansprechendes und funktionales Design

Ein neues Projekt – eine neue Herausforderung! Die TURM Halterungen für Überwachungskameras eignen 
sich für eine Vielzahl von Lösungen für die Montage. Aufgrund ihrer ausgeklügelten Gestaltung lassen 
sich die Steckverbindungen schützen und der Installationsaufwand wird verringert.

TURM Halterungen und Anschlussboxen 
für Überwachungskameras

Halterungen und Anschlussboxen

©LiRo SmartHome

TURM PRODUKTKATALOG 2024  //  MADE BY TURM
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Junction Mount Pole Mount
PFB121 + PFA152PFA121

TURM Anschlussboxen für die Wand- und Deckenmontage aus Aluminium mit IP66 Schutzklasse.

Camera Mount Series | DH-PFA200W 

 
 
Rev 001.001     © 2016 Dahua. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.  
  

www.dahuasecurity.com 

Application 

 

 

Package Information 

 Rain shade *1 
 Mounting plate *1 
 M4X10 screw *2 

Package data 
Box Dimension 154mmx145mmx79mm (6.06”x5.71”x3.11”) 

Box Weight 0.3kg (0.66lb) 
Protective Box Dimension 633mmx407mmx315mm (24.92”x16.02”x12.4”) 
Box In Protective Box 40 In 1 

 

Junction Mount Inceiling Mount

Wall Mount Pole Mount
PFB203W + PFA152PFB203W

PFA136 PFB200C

TURM Halterung für Wandmontage aus Aluminium für Dome Kameras.

TURM Halterungen

Artikel SH-A121

Material Aluminium

Maße 134 mm x 133,5 mm x 56 mm 

Gewicht 0,54 kg

Gewinde G 3/4”

Belastung Max. 3 kg

Farbe Weiß

IP Schutzklasse IP66

Passend für Modelle
TM-HD02, TM-IP55-V3, TM-IP65-V2, 
TM-IPB45, TM-IPT22, TM-IPT5400, 
IP-B786-ZSI, IP-B545-Z0832S, IP-B784-ZS

Artikel SH-B203W / SH-B203WS

Material Aluminium

Maße 160 mm (L) x 122 mm (B) x 76 mm (H)

Gewicht 0,5 kg

Belastung Max. 1 kg

Farbe Weiß / Schwarz

Passend für Modelle

TM-HD03, TM-HD05, TM-HD28,
SH-D1080VZ, TM-IP34-V2, IP-D242-28W, 
IPD2, TM-IP42, TM-IP42B, TM-IP44, 
TM-HD21, TM-HD22, D10, TM-HDD151,
TM-IPD36, SH-HDPTZ4,
IPPTZ4, IP-E582-28SA, IP-E583-ZS,
HD-E243-Z, HD-E243-ZB, IP-D582-28S, 
HD-E253-28FC, IP-D342-28S, IP-D382-28S, 
IP-D383-ZS, IP-D742-2L28A, IP-E243-ZS, 
IP-E343-28D3, IP-E383-28D3, IP-E583-ZSB, 
IP-D343-180A, IP-E243-ZSB, TM-HD21B, 
TM-IPD36B

Artikel SH-B204W

Material Aluminium

Maße 160 mm (L) x 122 mm (B) x 76 mm (H)

Gewicht 0,49 kg

Belastung Max. 1 kg

Farbe Weiß

Passend für Modelle

D1MP, D2MP, TM-HDD16, SH-IP4WDR,
TM-HDM09, HD-E222-28A, HD-E282-36A, 
IP-D342-28SA, IP-E542-28AFC, 
IP-E242-28SA

Artikel SH-A123

Material Aluminium

Maße 134 mm x 133,5 mm x 52 mm

Gewicht 0,54 kg

Gewinde G 3/4”

Belastung Max. 3 kg

Farbe Weiß

IP Schutzklasse IP66

Passend für Modelle Für Dome Kameras

Artikel SH-A200W

Material Aluminium

Maße 129,3 mm x 127 mm x 147 mm

Gewicht 0,25 kg

Farbe Weiß

Passend für Modelle Für Dome Kameras

Artikel SH-A122 / SH-A122B

Material Aluminium

Maße 134 mm x 133,5 mm x 56 mm

Gewicht 0,54 kg

Gewinde G 3/4”

Belastung Max. 3 kg

Farbe Weiß / Schwarz

IP Schutzklasse IP66

Passend für Modelle

TM-HD04, SH-F1080VZ, HD2MPV, F1080F,
F1080, TM-IP43, TM-IP43B, IP-B242-28W, 
SH-IP2MPF, TM-HD20, TM-HD20B, TM-HDB150, 
TM-IPB35, TM-IPB41, IP-B343-28D3, 
IP-B383-28D3, IP-B343-ZS, IP-B343-ZSB
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Artikel TM-B211W

Material Aluminium

Maße 235,4 mm x 180,3 mm x 84,2 mm

Gewicht 0,97 kg

Belastung Max. 3 kg

Farbe Weiß

Passend für Modelle
TM-IP64-V2, TM-IP54-V2, TM-IP80-V2, 
IP-D784-ZS

Artikel TM-A133-E

Material Aluminium

Maße Ø 159 mm × 66,1 mm

Gewicht 0,36 kg

Gewinde G 3/4”

Belastung Max. 3 kg

Farbe Weiß

Passend für Modelle
TM-IP54-V2, TM-IP64-V2, TM-IP80-V2
und Halterung SH-A101

Artikel SH-A13A

Material Aluminium

Maße Ø 96,7 mm × 37,2 mm

Gewicht 0,17 kg

Gewinde G 3/4”

Belastung Max. 3 kg

Farbe Weiß

IP Schutzklasse IP66

Passend für Modelle D1MP, D2MP

Artikel SH-A134

Material Aluminium

Maße Ø 90 mm × 35 mm

Gewicht 0,26 kg

Gewinde G 1/2”

Belastung Max. 1 kg

Farbe Weiß

IP Schutzklasse IP66

Passend für Modelle
F1080, SH-IP2MPF, IP-B242-28W,
IP-B582-28SA, TM-HDB150, TM-IPB35

Artikel SH-A136

Material Aluminium

Maße Ø 110 mm × 34 mm

Gewicht 0,19 kg

Gewinde G 1/2”

Belastung Max. 1 kg

Farbe Weiß

IP Schutzklasse IP66

Passend für Modelle

TM-HD05, IP-D242-28W, IPD2, TM-IP44, 
TM-HD28, TM-IPD36, D10, IP-E582-28SA, 
IP-D582-28S, IP-D342-28S, IP-D382-28S, 
TM-IPD36B

Artikel TM-A130-E / TM-A130-ES

Material Aluminium

Maße Ø 124 mm × 41 mm

Gewicht 0,35 kg

Gewinde G 3/4”

Belastung Max. 3 kg

Farbe Weiß / Schwarz

IP Schutzklasse IP66

Passend für Modelle

TM-HD20, TM-HD20B, TM-HD04, 
SH-F1080VZ, HD2MPV, F1080F, F1080, 
TM-IP43, TM-IP43B, IP-B242-28W, SH-IP2MPF, 
TM-HD02, D1MP, D2MP, SH-IP4WDR, 
HD-E222-28A, HD-E282-36A, IP-E582-28SA,
IP-E583-ZS, IPB45, IP-B583-ZS, HD-E243-Z, 
HD-E243-ZB, IP-B583-36SA, IP-B543-36SA, 
HD-E253-28FC, IP-B343-28D3, 
IP-B383-28D3, IP-B343-ZS, IP-E243-ZS, 
IP-E542-28AFC, IP-E583-ZSB, IP-E242-28SA, 
IP-B343-180A, IP-B583-ZSI, IP-E243-ZSB, 
TM-B352-28AO, IP-B343-ZSB

Junction Mount Inceiling Mount

Wall Mount Pole Mount
PFB203W + PFA152PFB203W

PFA136 PFB200C

Junction Mount Pole Mount
PFA135 + PFA150PFA135

TURM Anschlussboxen für die Wand- und Deckenmontage von Überwachungskameras.
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TURM Halterungen

Artikel SH-A137 / SH-A137S

Material Aluminium

Maße Ø 122 mm × 34,2 mm

Gewicht 0,24 kg

Gewinde G 1/2”

Belastung Max. 1 kg

Farbe Weiß

IP Schutzklasse IP66

Passend für Modelle

TM-IP42, TM-IP42B, IPPTZ4, TMHD03,
SH-D1080VZ, HDPTZ4, TM-HD21, 
TM-HDD151, IP-E583-ZS, TM-IP34-V2, 
IP-D383-ZS, IP-D742-2L28A, IP-E343-28D3, 
IP-E383-28D3, HD-E222-28A, IP-D343-180A, 
TM-HD21B, IP-D742-2L28A

Artikel SH-A139

Material Aluminium

Maße Ø 108 mm × 28,5 mm

Gewicht 0,16 kg

Gewinde G 1/2”

Belastung Max. 1 kg

Farbe Weiß

IP Schutzklasse IP66

Passend für Modelle
TM-HDM09,SH-IP4WDR, TM-HDD16, 
HD-E282-36A, HD-E253-28FC, 
IP-D342-28SA

Artikel SH-B200C

Material SECC Stahl

Maße Ø 166 mm × 75,8 mm

Gewicht 0,32 kg

Gewinde G 3/4”

Belastung Max. 1 kg

Farbe Weiß

Passend für Modelle
TM-IP42, TM-IP42B, TM-HD03,
SH-D1080VZ, TM-HD21, IPPTZ4, 
SH-HDPTZ4, TM-HDD151, TM-IP34-V2

Artikel SH-B201C

Material SECC Stahl

Maße Ø 213 mm × 89,5 mm

Gewicht 0,61 kg

Gewinde G 3/4”

Belastung Max. 1,5 kg

Farbe Weiß

Passend für Modelle
TM-IP54-V2, TM-IP64-V2, TM-IP80-V2, 
IP-D784-ZS

Artikel SH-A138

Material Aluminium

Maße Ø 161 mm × 37 mm

Gewicht 0,48 kg

Gewinde G 3/4”

Belastung Max. 3 kg

Farbe Weiß

IP Schutzklasse IP66

Passend für Modelle
TM-IP54-V2, TM-IP64-V2, TM-IP80-V2, 
IP-D784-ZS

Junction Mount Inceiling Mount

Wall Mount Pole Mount
PFB203W + PFA152PFB203W

PFA136 PFB200C

TURM Dome Einbauhalterung für Decken.
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Artikel SH-A100

Material Aluminium

Maße Ø 150,8 mm × 37 mm

Gewicht 0,21 kg

Gewinde G 1/2”

Belastung Max. 3 kg

Farbe Weiß

Passend für Modelle TM-IP360

Zubehör Kombinationen
SH-A100 + SH-B302S 
(+SH-A152 oder SH-A151), 
SH-A100 + SH-B300C

Artikel SH-A101

Material Aluminium

Maße Ø 159 mm × 35 mm

Gewicht 0,24 kg

Gewinde G 1/2”

Belastung Max. 3 kg

Farbe Weiß

Passend für Modelle TM-IP54-V2, TM-IP64-V2, TM-IP80-V2

Zubehör Kombinationen
SH-A101 + SH-B302S 
(+SHA152 oder SHA151), 
SH-A101 + SH-B300C

Artikel SH-B300S

Material Aluminium

Maße 115 mm × 160 mm x 228,3 mm

Gewicht 0,49 kg

Gewinde G 1/2”

Belastung Max. 3 kg

Farbe Weiß

Passend für Modelle
HDPTZ15, TM-PT12-V2, TM-IP54-V2,
TM-IP64-V2, HDPTZ25, TM-PT25-V2, 
TM-PT30, HDPTZ32-2MP, TM-IP80-V2

Zubehör Kombinationen SH-B300S + SH-A106

Artikel TM-B305W

Material Aluminium

Maße 200 mm × 160 mm x 115 mm

Gewicht 0,87 kg

Gewinde G 1/2”

Belastung Max. 5 kg

Farbe Weiß

Passend für Modelle
HDPTZ25, TM-PT25-V2,
IP-D585-PT25STI, IP-D542-PT4SAW, 
IP-D584-PT25S, IP-D545-PT32

Zubehör Kombinationen SH-B305W + SH-A105 / SH-A106 / SH-A107

Artikel SH-A102

Material Aluminium

Maße Ø 169 mm × 37 mm

Gewicht 0,25 kg

Gewinde G 1/2”

Belastung Max. 3 kg

Farbe Weiß

Passend für Modelle HDPTZ15, TM-PT12-V2

Zubehör Kombinationen
SH-A102 + SH-B302S 
(+SHA152 oder SHA151), 
SH-A102 + SH-B300C

Artikel SH-A132-E

Material Aluminium

Maße Ø 156 mm × 39,8 mm

Gewicht 0,48 kg

Belastung Max. 3 kg

Farbe Weiß

Passend für Modelle TM-IP360

TURM Adapter für Halterungen mit G1 1/2“ Gewinde. SH-A100 (01/02)+
SH-B300C

SH-A100 (01/02)+
SH-B302S

Junction Mount

Wall Mount

Pole Mount
PFA101 + PFB302S + PFA152

PFA101 + PFB302S

PFA138PFB201C

PFA101 + PFB300C

In-ceiling Mount

Ceiling Mount

Junction Mount

Wall Mount

Pole Mount
PFA101 + PFB302S + PFA152

PFA101 + PFB302S

PFA138PFB201C

PFA101 + PFB300C

In-ceiling Mount

Ceiling Mount

TURM Halterung für Wand- und Deckenmontage von PTZ und Dome Kameras.
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Artikel TM-B306W

Material Aluminium

Maße 270 mm × 160 mm x 115 mm

Gewicht 1 kg

Belastung Max. 9 kg

Farbe Weiß

Passend für Modelle
HDPTZ25, TM-PT25-V2,
IP-D585-PT25STI, IP-D542-PT4SAW

Zubehör Kombinationen SH-B305W + SH-A105, SH-A106, SH-A107

Artikel TM-A126

Material Aluminium

Maße 228,4 mm × 160,4 mm × 84,7 mm 

Gewicht 1,56 kg

Belastung Max. 8 kg

Farbe Weiß

IP Schutzklasse IP66

Passend für Modelle
HDPTZ15, TM-PT12-V2, TM-IP55-V3, 
TM-IP65-V2, HDPTZ25, HDPTZ32-2MP, 
TM-PT25-V2, TM-PT30, IP-D585-PT25STI

Artikel SH-A140

Material Aluminium

Maße 297 mm × 248 mm × 106 mm 

Gewicht 3,2 kg

Belastung Max. 8 kg

Farbe Weiß

IP Schutzklasse IP66

Passend für Modelle

HDPTZ15, TM-PT12-V2, TM-IP55-V3, 
TM-IP65-V2, HDPTZ25, TM-PT25-V2, 
TM-PT30, IP-D585-PT25STI, HDPTZ32-2MP, 
IP-D584-PT25S

Artikel SH-A141

Material Aluminium

Maße 297 mm × 248 mm × 107 mm 

Gewicht 3,2 kg

Belastung Max. 8 kg

Farbe Weiß

IP Schutzklasse IP66

Passend für Modelle 24V Netzteil und DIN Hutschiene

Artikel SH-A142

Material Aluminium

Maße 450 mm × 365 mm × 191 mm 

Gewicht 9 kg

Belastung Max. 10 kg

Farbe Weiß

IP Schutzklasse IP66

Passend für Modelle
HDPTZ15, TM-PT12-V2, TM-IP55-V3, 
TM-IP65-V2, HDPTZ25, HDPTZ32-2MP, 
TM-PT25-V2, TM-PT30

Artikel TM-B710W

Material Aluminium

Maße 270 mm × 160 mm x 115 mm

Gewicht 1 kg

Belastung Max. 9 kg

Farbe Weiß

Passend für Modelle TM-PT40

Artikel TM-B605W

Material Aluminium

Maße 92 mm x 121,3 mm x 284,5 mm

Gewicht 0,65 kg

Belastung Max. 5 kg

Farbe Weiß

Passend für Modelle Für diverse Bullet Kameras

Artikel TM-B310W

Material Aluminium

Maße 363 mm × 174 mm x 135 mm

Gewicht 2 kg

Belastung Max. 8 kg

Farbe Weiß

Passend für Modelle
HDPTZ25, TM-PT25-V2,
IP-D585-PT25STI, IP-D542-PT4SAW

Zubehör Kombinationen SH-B305W + SH-A105, SH-A106, SH-A107

TURM Boxen für PTZ Kameras und Netzteil mit DIN Hutschiene und IP66 Schutzklasse.
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Artikel SH-A120

Material Aluminium

Maße 115 mm × 160 mm × 38,8 mm 

Gewicht 0,53 kg

Belastung Max. 7 kg

Farbe Weiß

IP Schutzklasse IP66

Passend für Modelle
HDPTZ25, HDPTZ30, TM-PT25-V2, 
TM-PT30, IP-D585-PT25STI, IP-D584-PT25S

Zubehör Kombinationen SH-A120 + SH-B300S

Artikel SH-A110

Material Aluminium

Maße Ø 59 mm × 53 mm 

Gewicht 0,2 kg

Gewinde G1 1/2”

Belastung Max. 5 kg

Farbe Weiß

Passend für Modelle
HDPTZ25, HDPTZ30, TM-PT25-V2, 
TM-PT30, HDPTZ32-2MP

Zubehör Kombinationen SH-A110 + SH-B300S

Artikel SH-A111

Material Aluminium

Maße Ø 59 mm × 53 mm 

Gewicht 0,2 kg

Gewinde G1 1/2”

Belastung Max. 5 kg

Farbe Weiß

Zubehör Kombinationen SH-A111 + SH-A100, SH-A101, SH-A102

Artikel SH-A116

Material Aluminium

Maße Ø 60 mm × 58 mm 

Gewicht 0,2 kg

Gewinde G1 1/2”

Belastung Max. 8 kg

Farbe Weiß

Zubehör Kombinationen SH-A116 + SH-A100, SH-A101, SH-A102

Artikel SH-B300C

Material Aluminium

Maße Ø 133,6 mm × 235,5 mm 

Gewicht 0,78 kg

Gewinde G1 1/2”

Belastung Max. 7 kg

Farbe Weiß

Zubehör Kombinationen
SH-B300C + SH-A110, SH-A100, SH-A101, 
SH-A102, SH-A103, SH-A106, SH-A105,
SH-A107

Artikel SH-A112

Material Aluminium

Maße Ø 53 mm × 220 mm 

Gewicht 0,51 kg

Gewinde G1 1/2”

Belastung Max. 7 kg

Farbe Weiß

Zubehör Kombinationen SH-A112 + SH-B300C + SH-A110
SH-A112 + SH-B300C + SH-A101 / SH-A102

Artikel SH-A113

Material Aluminium

Maße Ø 53 mm × 420 mm 

Gewicht 1 kg

Gewinde G1 1/2”

Belastung Max. 7 kg

Farbe Weiß

Zubehör Kombinationen SH-A113 + SH-B300C + SH-A110
SH-A113 + SH-B300C + SH-A101 / SH-A102

SH-A110 +
SH-B300CTURM Adapter für Deckenmontage von PTZ und Dome Kameras.
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Artikel SH-A106

Material Aluminium

Maße Ø 134 mm × 83,5 mm 

Gewicht 0,29 kg

Belastung Max. 1 kg

Farbe Weiß

Passend für Modelle

TM-IP34-V2, TM-IP42, TM-IP42B, TM-IP44, 
SH-IP4WDR, IPPTZ4, IPD2, IP-D242-28W, 
TM-IP44, TM-IP360, TM-IPD36, TM-HD28, 
TM-HD05, TM-HD03, SH-D1080VZ, 
TM-HD21, HDPTZ4, D1MP, D2MP, 
HD-E222-28A, HD-E282-36A, IP-E582-28SA,
IP-E583-ZS, IP-D582-28S, HD-E253-28FC, 
IP-D342-28S, IP-D342-28SA, IP-D382-28S, 
IP-D383-ZS, IP-D742-2L28A, IP-E243-ZS, 
IP-E343-28D3, IP-E383-28D3, 
IP-E542-28AFC, IP-E583-ZSB, IP-E242-28SA, 
IP-D343-180A, IP-E243-ZSB, TM-HD21B, 
TM-IPD36B

Zubehör Kombinationen SH-A106 + TM-B305W, TM-B306W, 
TM-B310W, SH-B300C, SH-B302S

Artikel SH-A105

Material Aluminium

Maße Ø 154,9 mm × 80,5 mm 

Gewicht 0,26 kg

Belastung Max. 1 kg

Farbe Weiß

Passend für Modelle TM-IP360

Zubehör Kombinationen SH-A106 + TM-B305W, TM-B306W, 
TM-B310W, SH-B300C, SH-B302S

Artikel SH-A107

Material Aluminium

Maße Ø 134 mm × 83,5 mm 

Gewicht 0,29 kg

Belastung Max. 1 kg

Farbe Weiß

Passend für Modelle IP-D542-PT4SA, IP-D542-PT4SAW

Zubehör Kombinationen SH-A106 + TM-B305W, TM-B306W, 
TM-B310W, SH-B300C, SH-B302S

Artikel SH-B220C

Material Aluminium

Maße Ø 128,8 mm × 767 mm 

Gewicht 0,9 kg

Belastung Max. 2 kg

Farbe Weiß

Zubehör Kombinationen SH-B220C + SH-A105, SH-A106, SH-A107, 
SH-A117

Artikel SH-B110W

Material Aluminium

Maße Ø 128,8 mm × 767 mm 

Gewicht 0,9 kg

Belastung Max. 2 kg

Farbe Weiß

Passend für Modelle
BOX Überwachungskameras
mit Schraubgewinde

Artikel SH-A117

Material Aluminium

Maße Ø 42 mm × 790 mm 

Gewicht 0,65 kg

Belastung Max. 2 kg

Farbe Weiß

Zubehör Kombinationen SH-A117 + SH-B220C

Artikel SH-B302S

Material Aluminium

Maße 134 mm x 133,5 mm x 187,5 mm 

Gewicht 0,7 kg

Gewinde G 3/4”

Belastung Max. 4 kg

Farbe Weiß

Passend für Modelle
HDPTZ15, TM-PT12-V2, TM-IP54-V2, 
TM-IP64-V2, SH-A106, SH-A107, SH-A105, 
TM-IP80-V2, IP-D223-PT4

Beliebig
erweiterbar
mit SH-A117

 

PFB110W 
Dimensions (mm) 

 
 

 

Application 

 

 
 
 

                                                                                
Dahua Technology Co., Ltd. 
1199BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China 

Tel: +86-571-87688883 

Fax: +86-571-87688815 

Email: overseas@dahuatech.com 

www.dahuasecurity.com 

*Design and specifications are subject to change without notice. 

© 2013Dahua Technology Co., Ltd. 
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Artikel TM-A153

Material Aluminium

Maße 359 mm x 60 mm x 213 mm

Gewicht 5 kg

Belastung Max. 30 kg

Farbe Weiß

Passend für Modelle
Für die Montage von bis zu 2 Kameras
(Vorder- und Rückseite) an Masten mit einem 
Durchmesser von 150 – 300 mm

Zubehör Kombinationen SH-A120 + SH-B305W

Artikel SH-B303S

Material Aluminium

Maße 879 mm x 836 mm x 180 mm 

Gewicht 4,3 kg

Belastung Max. 7 kg

Farbe Weiß

Passend für Modelle

HDPTZ15, TM-PT12-V2, TM-IP54-V2, 
TM-IP64-V2, HDPTZ25, TM-PT25-V2, 
TM-PT30, TM-PT40, IP-D585-PT25STI, 
HDPTZ32-2MP, IP-D584-PT25S

Artikel SH-B301S

Material Aluminium

Maße 343,6 mm x 121,9 mm x 700 mm 

Gewicht 1,8 kg

Belastung Max. 10 kg

Farbe Weiß

Passend für Modelle

HDPTZ15, TM-PT12-V2, TM-IP54-V2, 
TM-IP64-V2, HDPTZ25, TM-PT25-V2, 
TM-PT30, TM-PT40, HDPTZ32-2MP, 
IP-D584-PT25S

Artikel SH-A152

Material Aluminium

Maße 125,6 mm x 114 mm x 20 mm

Gewicht 0,27 kg

Belastung Max. 3 kg

Farbe Weiß

Passend für Modelle

HD-E222-28A, HD-E282-36A,
IP-E582-28SA, IP-E583-ZS, TM-IP34-V2
IP-B583-ZS, HD-E243-Z, IP-D582-28S, 
TM-B352-28AO

Zubehör Kombinationen TM-A152 + SH-B202W, SH-B203W,
SH-B204W, SH-A121, SH-A122

Artikel SH-A151

Material SECC Stahl

Maße 243 mm x 170 mm x 138 mm

Gewicht 1,7 kg

Belastung Max. 10 kg

Farbe Grau

Zubehör Kombinationen

SH-A151 + SH-B300S, SH-A120, SH-A140, 
SH-A121, SH-A122, SH-A134, SH-A136, 
SH-A137, SH-A138, SH-A139, SH-B202W,
SH-B203W, SH-B204W

Artikel SH-A150

Material Aluminium

Maße 359 mm x 60 mm x 213 mm

Gewicht 5 kg

Belastung Max. 30 kg

Farbe Grau

Zubehör Kombinationen

SH-A150 + SH-B300S, SH-A120, SH-A140, 
SH-A121, SH-A122, SH-A134, SH-A135, 
SH-A136, SH-A137, SH-A138, SH-A139,
SH-B202W, SH-B203W, SH-B204W

SH-A121 / 
SH-A122 +
SH-A152

SH-B300S +
SH-A150

SH-B300S +
SH-A151

SH-B305W +
TM-A153

Junction Mount Pole Mount
PFB121 + PFA152PFA121

Rev 001.001 © 2018  Dahua. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.

Camera Mount Series | DH-PFA153

www.dahuasecurity.com

Application

Package Information

· Pole mount bracket body *2
· M12x360 bolt *4
· M8x35 screw *4
· Washer sleeve *4
· Spring washer *4
· ST3x8 screw *2
· M12 nut *8
· Cable tie *1
· Anti-slide sleeve*1
· S6.0 wrench *1
· User manual *1

 SD10 series PTZ camera

 outdoor surveillance box Hybrid pan & tilt  camera

 SD8A series PTZ camera

TURM Halterungen für die Montage an Fassadenecke und Mast.

Camera Mount Series | DH-PFB301S-E 

 
 
Rev 001.001     © 2017 Dahua. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.  
  

www.dahuasecurity.com 

 Application 

 

 

Package Information 

 Parapet mount racket of PTZ camera *1  
 M6x14 screw *3 
 M8x80 expansion screw *4 

TURM Brüstungshalterung für PTZ Kameras.
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TURM Halterungen

Artikel TM-A200G

Material Aluminium

Maße Ø 154 mm × 8,5 mm 

Gewicht 0,16 kg

Belastung Max. 1 kg

Farbe Weiß

Passend für Modelle Adapter für abgehangene Decken

Artikel TM-A12A

Material Aluminium

Maße 210,9 mm x 97,5 mm x 35 mm 

Gewicht 0,1 kg

Farbe Weiß

Passend für Modelle
Unterbringung für Balun Adapter,
passend für Dome und Bullet Kameras

TURM Adapter für diverse Kameras.

Artikel TM-A108

Material Aluminium

Maße Ø 140 mm × 39,5 mm

Gewicht 0,23 kg

Belastung Max. 3 kg

Farbe Weiß

Passend für Modelle IP-D523-360Z
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•  Western Digital Purple Festplatten 
    für die Videoüberwachung
•  RG59 Kombikabel der höchsten Qualität 
    für 4K Videobilder
•  BNC Stecker und Baluns für hochwertige 
    Signalübermittlung

•  Netzteile, Netzgeräte, PoE-Switches, 
    PoE-Extender und PoE-Transmitter
•  Steuergeräte für PTZ-Kameras, Konverter 
    und Testgeräte
•  Mikrofone

Das passende Zubehör ist der Schlüssel zum Erfolg bei jedem Projekt, daher bieten wir Ihnen eine 
große Auswahl an qualitativ hochwertigem und optimal abgestimmtem Zubehör. So können Sie jedes 
Sicherheitssystem den individuellen Anforderungen des Projektes entsprechend errichten.

TURM Videosicherheitstechnik
Zubehör

Zubehör

TURM PRODUKTKATALOG 2024 // MADE BY TURM
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Unser RG59 Kombikabel mit Video- und Stromleitung ist für 4K HDCVI Videoübertragung besonders 
gut geeignet und wurde aus hochwertigen Materialen wie purem Kupfer und reißfestem PVC gefertigt. 
Das Kabel ist verfügbar in Kabelrollen inkl. Abroller in 305 m und 100 m Länge mit Meterangaben. 
Ebenfalls besteht eine Auswahl an Kombikabeln in hochwertiger Qualität mit vorgefertigten BNC- und 
DC-Steckern in 10 m, 20 m, 30 m und 50 m Länge.

Die WD Purple-Festplatten wurden für Videoüberwachungs- und 
Sicherheitssysteme mit hohen Temperaturen und Dauerbetrieb 
entwickelt. Sie stellen Zuverlässigkeit und eine hochwertige
Videowiedergabe sicher.

TURM RG59 Kombikabel

TURM Micro SD Karten

SanDisk Micro SD Karten mit Adapter

RG59 Kombikabel mit Steckern 
10 m, 20 m 30 m, 50 m

TURM Zubehör

Artikel
WDP1TB, WDP2TB, WDP4TB, WDP6TB
WDP8TB, WDP10TB

Speicher 1 TB – 10 TB

Schnittstelle SATA 6 Gb/s

Baugröße 3,5 Zoll

U/min 5.400

Artikel TM-SD64GB

Speicher 64 GB

Geschwindigkeit 100 MB/s

Artikel SD64GB-SanDisk

Speicher 64 GB

Geschwindigkeit 120 MB/s

Artikel TM-SD128GB

Speicher 128 GB

Geschwindigkeit 100 MB/s

Artikel SD128GB-SanDisk

Speicher 128 GB

Geschwindigkeit 120 MB/s

Artikel TM-SD256GB

Speicher 256 GB

Geschwindigkeit 100 MB/s

Artikel SD128GB-SanDisk

Speicher 256 GB

Geschwindigkeit 120 MB/s

Artikel KK10-VS, KK20-VS, KK30-VS, KK50-VS

Kabeltyp RG59 Koaxial Kombikabel

Innenleiter Reines Kupfer 0,81 mm

Abschirmung CCAM

Kupfer-Geflechtschrim 144 x 0,12 mm

Isolationsmaße 3,7 FPE

Stromkabel 0.3X11CCA

Farbe Weiß
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Artikel TM-HDMI1.5

Länge 1,5 m

Artikel NK1.5

Länge, CAT 1,5 m, CAT6

Artikel NK20

Länge, CAT 20 m, CAT5

Artikel TM-HDMI10

Länge 10 m

Artikel TM-HDMI15

Länge 15 m

Artikel TM-HDMI3

Länge 3 m

Artikel NK5

Länge, CAT 5 m, CAT5

Artikel NK30

Länge, CAT 30 m, CAT5

Artikel TM-HDMI5

Länge 5 m

Artikel NK10

Länge, CAT 10 m, CAT5

Artikel NK50

Länge, CAT 50 m, CAT5

RG59 Kombikabel 
100 und 305 m

•  Wahlweise 100 / 305 Meter Trommel
•  Wahlweise in Weiß / Schwarz verfügbar
•  RG59 Video + Stromleitung
•  Selbstabrollbare Trommel mit Meterangaben
•  Vereinfachte und zeitsparende Installation
•  Doppelt abgeschirmt

Artikel
RG59-100m, RG59-100m-S, 
RG59-305m, RG59-305m-S

Kabeltyp RG59 Koaxial Kombikabel

Innenleiter Reines Kupfer 0,81 mm

Abschirmung CCAM

Kupfer-Geflechtschrim 144 x 0,12 mm

Isolationsmaße 3,7 FPE

Stromkabel 0.3X11CCA

Farbe Weiß / Schwarz

TURM HDMI Kabel

TURM Netzwerkkabel
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TURM Zubehör

Artikel NT1

Anzahl Kameras 1

Eingang 100 V – 240 V AC ~ 50 / 60 Hz, max. 0.4 A

Ausgang 12 V DC / 1A

Artikel NT4

Anzahl Kameras 4

Eingang 100 V – 240 V AC ~ 50 / 60 Hz, max. 0.4 A

Ausgang 12 V DC / 5A

Artikel NT20

Anzahl Kameras 1, für Installation in Anschlussboxen

Eingang 180 V – 264 V AC ~ 50 / 60 Hz

Ausgang 12 V DC / 2A (+-5%, +-2%)

Artikel AC24V5A

Anzahl Kameras 1, für PTZ Kameras

Eingang 100 V – 240 V AC ~ 50 / 60 Hz

Ausgang 24 V AC / 5A

Artikel AC24V3A

Anzahl Kameras 1, für PTZ Kameras

Eingang 100 V – 240 V AC ~ 50 / 60 Hz

Ausgang 24 V AC / 3A

Artikel SK5

Eingang 240 V AC

Ausgang 12 V DC, 5 Anschlüsse

Stromstärke 5A

Maximale Auslastung 1500 mA je Kanal

Sicherung PTC Sicherung

Artikel SK18

Eingang 240 V AC

Ausgang 12 V DC, 18 Anschlüsse

Stromstärke 20A

Maximale Auslastung 1500 mA je Kanal

Sicherung PTC Sicherung

Artikel TM-SK9

Eingang 240 V AC

Ausgang 12 V DC, 9 Anschlüsse

Stromstärke 10A

Maximale Auslastung 1005 mA je Kanal

Sicherung Feinsicherung

Artikel TM-SK19

Eingang 240 V AC

Ausgang 12 V DC, 19 Anschlüsse

Stromstärke 20A

Maximale Auslastung 1005 mA je Kanal

Sicherung Feinsicherung

Artikel NT15

Anzahl Kameras 1, für Installation in Anschlussboxen

Eingang 100 V – 240 V AC ~ 50 / 60 Hz

Ausgang 12 V DC / 1.5A (+-7%, +-3%)

Artikel NT2

Anzahl Kameras 1

Eingang 100 V – 240 V AC ~ 50 / 60 Hz, max. 0.6 A

Ausgang 12 V DC / 2A

TURM Netzteile und Stromkästen



110

TURM PRODUKTKATALOG 2024 // MADE BY TURM

Artikel BAL1

Videoeingang 1x BNC (HDCVI / TVI / AHD / CVBS)

Videoausgang 1x BNC (HDCVI / TVI / AHD / CVBS)

Reichweite HDCVI, TVI, AHD
1 MP: max. 400 m, 2 MP : max. 250 m
4 MP / 5 MP / 4K : max. 200 m

Artikel BAL3

Videoeingang 1x BNC (HDCVI / TVI / AHD / CVBS)

Videoausgang 1x BNC (HDCVI / TVI / AHD / CVBS)

Ethernet RJ45

Reichweite HDCVI, TVI, AHD
1 MP: max. 400 m, 2 MP : max. 250 m
4 MP / 5 MP / 4K : max. 150 m

HDCVI Balun Paar für 
2-Draht Leitung auf BNC

HDCVI Balun Paar für Ethernet
(RJ45) auf BNC und DC

TURM Baluns und PoE Geräte

Artikel POE4ET

Ethernet Anschlüsse 4

Optischer Anschluss 1

Ethernet Geschwindigkeit 100 Mbps

Bandbreite 1.8 Gbps 

Übertragungsraten
Anschl. 1–4: 4× RJ-45 10 / 100 Mbps (PoE)
Anschl. 5: 1× RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps 
(Uplink)

PoE Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x

PoE Leistung 60 W

PoE Pinbelegung 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)

PoE Übertragung 250 m

Netzteil, Energieverbrauch 57 V DC, Standby: 0,8 W, volle Last: 60 W

Maße, Gewicht 130 mm × 85 mm × 26 mm, 0,3 kg

Artikel POE8ETL

Ethernet Anschlüsse 8

Optischer Anschluss 1

Ethernet Geschwindigkeit 100 Mbps

Bandbreite 1.8 Gbps 

Übertragungsraten
Anschl. 1–8: 8× RJ-45 10 / 100 Mbps (PoE)
Anschl. 9: 1× RJ-45 10 / 100 / Mbps (Uplink)

PoE Standard IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE (Port 1)

PoE Leistung 96 W

PoE Pinbelegung 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)

PoE Übertragung 250 m

Netzteil, Energieverbrauch 57 V DC, volle Last: 96 W

Maße, Gewicht 100 mm × 100 mm × 30 mm, 0,49 kg

Artikel POE16

Ethernet Anschlüsse 16

Optischer Anschluss 2

Ethernet Geschwindigkeit 100 Mbps

Bandbreite 8.8 Gbps 

Übertragungsraten

Anschl. 1–16: 16× RJ-45 10 / 100 Mbps 
(PoE)
Anschl. 17–18: 2× RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps 
(Uplink)

PoE Standard
IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, 
IEEE802.3bt

PoE Leistung 240 W

PoE Pinbelegung 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)

PoE Übertragung 250 m

Netzteil, Energieverbrauch 100–240 V AC, volle Last: 240 W

Maße 440 mm × 300 mm × 44 mm

Artikel POE8GT

Ethernet Anschlüsse 8

Optischer Anschluss 2

Ethernet Geschwindigkeit 1000 Mbps

Bandbreite 20 Gbps 

Übertragungsraten
Anschl. 1–8: 8× RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps (PoE)
Anschl. 9–10: 2× RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps 
(Uplink)

PoE Standard
IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE 802.3ab, 
IEEE802.3x

PoE Leistung 96 W

PoE Pinbelegung 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)

PoE Übertragung 250 m

Netzteil, Energieverbrauch 100–240 V AC, volle Last: 96 W

Maße 190 mm × 100 mm × 30 mm
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TURM Zubehör

PoE Verteiler auf 2 Kameras
bis max. 100m, kaskadierbarPoE Injektor

EoC- Ethernet auf Koaxialkabel,
Einzel-Port Extender inkl.
Stromversorgung, RJ45 auf BNC

Empfänger / Kameraseite Sender / Switchseite

EoC- Ethernet auf Koaxialkabel,
Einzel-Port Extender inkl.
Stromversorgung, RJ45 auf BNC

TURM Werkzeug und Stecker

Artikel POE16GT

Ethernet Anschlüsse 16

Optischer Anschluss 4

Ethernet Geschwindigkeit 1000 Mbps

Bandbreite 52 Gbps 

Übertragungsraten

Anschl. 1–16: 16 × RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps 
(PoE)
Anschl. 17-18: 2 × RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps 
(Uplink)
Anschl. 19-20: 2 × SFP 1000 Mbps (Uplink)

PoE Standard
IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE 802.3ab, 
IEEE802.3x

PoE Leistung Port 1–2: 90 W, Port 3–16: 30 W, Gesamt: 240 W

PoE Pinbelegung PoE / Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)

PoE Übertragung 250 m

Netzteil, Energieverbrauch 100–240 V AC, volle Last: 240 W

Maße 440 mm × 300 mm × 44 mm

Artikel POE24GT

Ethernet Anschlüsse 24

Optischer Anschluss 4

Ethernet Geschwindigkeit 1000 Mbps

Bandbreite 52 Gbps 

Übertragungsraten

Anschl. 1–24: 24 × RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps 
(PoE)
Anschl. 25-26: 2 × RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps 
(Uplink)
Anschl. 27-28: 2 × SFP 1000 Mbps (Uplink)

PoE Standard
IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IE-
EE802.3ab,
IEEE802.3z

PoE Leistung 240 W

PoE Pinbelegung PoE / Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)

PoE Übertragung 250 m

Netzteil, Energieverbrauch 100–240 V AC, volle Last: 240 W

Maße 440 mm × 300 mm × 44 mm

Artikel POE1200

Ethernet Anschlüsse
1x RJ45 10/100/1000 Base-T,
1x RJ45 10/100/1000 Base-T (PoE)

Reichweite 300 m

Leistung 60 W

Forwarding-Rate 29.76 Mpps

Maße, Gewicht 150 mm × 70 mm × 39 mm, 0,39 kg

Artikel POE1002-ET

Anschlüsse
1x RJ45 10/100 Base-TX,
1x BNC

Übertragung
RG59 Koaxialkabel:
400 m / 100 Mbps, 1000 m / 10 Mbps

Stromverbrauch < 2 W

Maße, Gewicht 79 mm × 52 mm × 23 mm, 0,61 kg

Artikel CZ1

Beschreibung Profi Crimpzange für TELC-S BNC Stecker

Artikel KIS

Beschreibung Isolierwerkzeug für Koaxialkabel

Artikel POE1002-EC

Anschlüsse
1x RJ45 10/100 Base-TX,
1x BNC

Übertragung
RG59 Koaxialkabel:
400 m / 100 Mbps, 1000 m / 10 Mbps

Stromverbrauch < 2 W

Maße, Gewicht 79 mm × 52 mm × 23 mm, 0,61 kg

Artikel POE1300

Ethernet Anschlüsse
1x RJ45 10/100 Base-T,
1x RJ45 10/100 Base-T (PoE)
1x RJ45 10/100 Base-T (PoE, für Kaskadierung)

Reichweite 100 m

Leistung < = 25 W

Forwarding-Rate 29.76 Mpps

Maße, Gewicht 79 mm × 52 mm × 23 mm, 0,57 kg

PoE IP Kamera

PoE IP Kamera PoE1300
Extender

PoE1200
Extender

100m 100m 100m

AC 200V

PoE IP Kamera

PoE Switch
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Artikel BNC-B

Beschreibung
BNC-Buchse RG-59 Koxialkabel,
Crimpstecker für Videoüberwachung

Artikel BNC-S-V

Beschreibung Adapter BNC Stecker auf BNC Stecker

Artikel BNC-B-V

Beschreibung Adapter BNC Buchse auf BNC Buchse

Artikel BNC-S-Cinch-S

Beschreibung
Adapter Stecker BNC-Stecker auf
Cinch-Stecker

Artikel BNC-T-1S2B

Beschreibung
BNC Adapter T-Form BNC-Stecker
auf 2 x BNC-Buchse

Artikel DC-S

Beschreibung DC Stecker mit Schraubanschluss

Artikel PoE Adapter passiv

Beschreibung
1 Paar PoE Adapter für die einfache 
Stromversorgung

Artikel BNC-B-Cinch-S

Beschreibung Adapter BNC Buchse auf Cinch Stecker

Artikel BNC-S-Cinch-B

Beschreibung Adapter BNC Stecker auf Cinch-Buchse

Artikel BNC-T-3B

Beschreibung Adapter BNC Stecker auf Cinch-Buchse

Artikel DC-SK

Beschreibung DC Stecker mit Klemmanschluss

Artikel TELC-S-HQ

Beschreibung

BNC HQ Systemstecker bis 2160p.
Aus vergoldetem Messing und schwarz verni-
ckeltem Zink, Innenkontakt aus einem Stück
vergoldetem Berylliumkupfer, stabil,
Schnellmontage, mit Schutzkappe.
Für RG59, RG6, RG178

Artikel TELC-B

Beschreibung
BNC Stecker CaP System für RG6,
RG59, RG178, einfache Montage,
höchste Qualität

Artikel TELC-F

Beschreibung
BNC High Quality Verbinder,
F-Buchse

Artikel TELC-FM

Beschreibung F Stecker Male für Schnellmontage

Artikel BNC-S

Beschreibung
BNC Stecker RG-59 Koaxialkabel,
Crimpstecker für Videoüberwachung

Artikel TELC-S

Beschreibung

BNC Systemstecker bis 720p.
Aus vernickeltem Messing und vernickeltem 
Zink, Innenkontakte aus vergoldetem Messing 
und vernickelter Phosphorbronze, stabil,
Schnellmontage, mit Schutzkappe.
Für RG59, RG6, RG178

Artikel TELC-S-HD

Beschreibung

BNC HD Systemstecker bis 1080p.
Aus vernickeltem Messing und schwarz ver-
nickeltem Zink, Innenkontakt aus einem Stück
vergoldetem Berylliumkupfer, stabil,
Schnellmontage, mit Schutzkappe.
Für RG59, RG6, RG178
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TURM Zubehör

Artikel DC-B

Beschreibung DC Buchse mit Schraubanschluss

Artikel RJ45

Beschreibung
RJ45-Netzwerkstecker für Cat6, Cat6a, 
Cat5e, werkzeugfrei, einfache Montage

Artikel DC-BK

Beschreibung DC Buchse mit Klemmanschluss

Artikel RJ45-Kupplung

Beschreibung
RJ45 Kupplung aus Metall für für Cat6a, 
Cat7, CAT7a, werkzeugfrei, einfache 
Montage

TURM Testgeräte für IP und HDCVI Kameras

TURM Netzwerk Steuergeräte für PTZ Kameras

Artikel SH-PM900-E

Display 4" TFT, 800 × 480

Ethernet 2x RH45 10/100/1000 M

Anschlüsse

1x BNC In, 1x BNC Out, 1x RS485,
1x Micro USB, 1x Audio In, 1x Audio Out,
1x 12 V / 1A Out, 2x RJ45, 
3x Digital Multimeter

Protokoll ONVIF 

Unterstützte Formate HDCVI, TVI, AHD, CVBS

Netzwerktest
10/100/1000 M Netzwerk Link Test, loop 
detect, Netzwerk traffic Monitor, Link Qualität 
Test 

Auflösung
1 MP, 1,3 MP, 2 MP, 3 MP, 4 MP, 5 MP, 6 MP, 
8 MP, 12 MP (IP Kameras bis 12 MP, HDCVI 
Kameras bis 4 MP)

PoE In/Out
1 standard PoE, IEEE802.3af
Output 12 V DC / 2A

Interner Speicher 8 GB Flash 

Maße, Gewicht 193 mm × 115 mm × 37 mm, 0,54 kg

Artikel SH-NJ1000

Joystick 3 Achsen

Anschlüsse Ethernet (RJ45), RS232, RS485, RS422, USB

Kommunikation Direkt Modus, Netzwerk Modus

Direkt Modus

1x RS232 / 2x RS485
DVR Protokoll: DH-2
Dome Protokoll: DH-SD1 / PELCO-D /
PELCO-P, etc.

Netzwerk Modus
RJ45
DVR / Netzwerk Dome: IP Addresse / Port /
Protokoll  

Display LCD, 75,2 mm × 33,85 mm 

Stromversorgung
Input 100 V~240 V 
50 Hz / 60 Hz, Output 12 V DC / 1A

Stromverbrauch 5 W

Maße, Gewicht 330 mm × 160 mm × 37,5 mm, 2,5 kg

Artikel NKJ5000-V2

Joystick 4 Achsen

Anschlüsse
2x Ethernet (RJ45), RS232, RS485, RS422, 
4x USB, WLAN, 4x HDMI

Kommunikation Direkt Modus, Netzwerk Modus

Direkt Modus

1x RS232 / 1x RS485
DVR Protokoll: DH-2
Dome Protokoll: DH-SD1 / PELCO-D /
PELCO-P, etc.

Netzwerk Modus
2x RJ45
WLAN / DVR / Netzwerk Dome: IP Addresse 
/ Port /Protokoll  

Display 10,1“  TFT LCD Touch Screen (1280 x 800)

Stromversorgung
Input 100 V~240 V 
50 Hz / 60 Hz, Output 12 V DC / 4A

Stromverbrauch 25 W

Maße, Gewicht 421 mm x 105 mm x 26 mm, 3,7 kg

Artikel SH-PM905-E

Display 4" TFT, 800 × 480

Anschlüsse
1x BNC In, 1x BNC Out, 1x RS485, 
1x Micro USB, 1x Audio In, 1x 12 V / 1A Out

Unterstützte Formate HDCVI, TVI, AHD, CVBS

Kameratest
Echtzeit Video, PTZ Steuerung, Audio Test, 
Vollbild Vorschau und 8x digital Zoom, 
Screenshot, Videoaufnahme

Auflösung 1 MP, 2 MP, 3 MP, 4 MP

Interner Speicher 8 GB Flash 

Maße, Gewicht 175 mm × 113 mm × 37 mm, 0,4 kg
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TURM Monitore für Dauerbetrieb

Artikel TM-LM22

Display
21,5’’ Full-HD LED Monitor,
1920 x 1080, 60 Hz

Anschlüsse 1x VGA, 1x HDMI, 1x Audio

Lautsprecher eingebaut

Helligkeit / Kontrast 250 cd/m2, Kontrast: 1000:1

Energieeffizienzklasse F

Artikel TM-LM27

Display
27’’ Full-HD LED Monitor,
1920 x 1080, 60 Hz

Anschlüsse 1x VGA, 1x HDMI, 1x Audio

Lautsprecher eingebaut

Helligkeit / Kontrast 250 cd/m2, Kontrast: 1000:1

Energieeffizienzklasse F

Artikel TM-LM43

Display
43’’ Full-HD LED Monitor,
1920 x 1080, 60 Hz

Anschlüsse 1x VGA, 1x HDMI, 1x USB, 1x Audio

Lautsprecher eingebaut

Helligkeit / Kontrast 330 cd/m2, Kontrast: 1200:1

Energieeffizienzklasse F

Artikel TM-BNCM22

Display
21,5’’ Full-HD LED Monitor,
1920 x 1080, 60 Hz

Anschlüsse
1x HD (HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS), 
1x VGA, 1x HDMI, 1x BNC, 1x Audio

Lautsprecher eingebaut

Helligkeit / Kontrast 200 cd/m2, Kontrast: 1000:1

Energieeffizienzklasse F

Artikel TM-LM32

Display
31,5’’ Full-HD LED Monitor,
1920 x 1080, 60 Hz

Anschlüsse 1x VGA, 1x HDMI, 1x Audio

Lautsprecher eingebaut

Helligkeit / Kontrast 250 cd/m2, Kontrast: 1400:1

Energieeffizienzklasse F
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TURM Zubehör

TURM Alarmbox TURM HDCVI Signalverteiler

TURM HDMI Splitter

TURM Objektive für Box Kameras

TURM Mikrofone

Artikel TM-1606

Anschlüsse 1x RS485

Alarm In / Out 16/6

Stromversorgung 12 V DC / 0,2 W

Maße, Gewicht 97 mm × 90 mm × 33 m, 0,2 kg

Artikel TM-K26

Anschlüsse 4x BNC Port (1/3 Kanal In/Out) bis 300 m

Input 1080p: 75–5 Koax 300 m
720p : 75–5 Koax 500 m 

Anzeige Video, Strom, Datenanzeige

Stromversorgung 12 V DC / 1A, 5 W

Maße, Gewicht 104,6 mm × 96,2 mm × 29,5 mm  , 0,2 kg

Artikel TM-K701-4K

Input / Output 1x HDMI / 2x HDMI

Auflösung 4K / 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 
480p / 480i

Stromversorgung 5 V DC / 3 W

Maße, Gewicht 70,3 mm x 60,1 mm x 20,5 m, 0,12 kg

Alarmbox für Rekorder zur 
Erweiterung von Relais

HDCVI Signalverteiler 
auf 3 HDCVI Signale

1x Eingang zu 2x Ausgang

Kompatibel mit Kameras und 
Rekordern mit Audio Unterstützung

Kompatibel mit Kameras und 
Rekordern mit Audio Unterstützung

Artikel TM-B01

Sensor 1/2.7” 4 Megapixel

Objektiv / Blickwinkel 2.7 – 12 mm, 29.9° – 102.6°

Blende F1.6

Maße, Gewicht Ø 33,7 mm × 57,6 mm, 0,73 kg

Artikel TM-MIK1

Funktionsbereich 5 – 40 m2

Sensitivität -40 dB (-45 – 20 dB einstellbar)

Max. kontinuierlicher Druck 120 dB SPL (1 kHz, THD 1%) 

SNR 70 dB (1 m 40 dB Sound Quelle SPL) Indikator

Dynamic Range 104 dB (1 kHz max. dB SPL)

Stromversorgung 12 V DC

Maße, Gewicht 63 mm x 30 mm x 22 mm, 0,34 kg

Artikel TM-MIK2

Funktionsbereich 10 – 100 m2

Sensitivität -30 dB 

Max. kontinuierlicher Druck 120 dB SPL (1 kHz, THD 1%) 

SNR 80 dB (1 m 40 dB Sound Quelle SPL) Indikator

Dynamic Range 104 dB (1 kHz max. dB SPL)

Stromversorgung 12 V DC

Maße, Gewicht 79 mm x 79 mm x 21 mm, 0,6 kg

Artikel TM-B02

Sensor 1/2.7” 6 Megapixel

Objektiv / Blickwinkel 5 – 50 mm, 7° – 49.6°

Blende F1.6

Maße, Gewicht Ø 44 mm × 85,7 mm, 0,2 kg
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Sonstiges Zubehör

Artikel TM-C610

Maße
Passend fur 19“ Netzwerkschrank, 1HE
483,5 mm x 347 mm x 38,8 mm

Tragfähigkeit 40 kg

Artikel DSGVO-Schild-ST

Beschreibung
Mit Muster Adressdaten,
Hinweisschild zur Videoüberwachung
gem. §4 BDSG (Neu) und Artikel 13 DSGVO

Maße, Material 297 mm x 210 mm, Acrylglas, 3 mm dick

Artikel Alarm-Schild

Beschreibung
Hinweisschild für alarmgesicherte
Bereiche

Maße, Material 297 mm x 210 mm, Acrylglas, 3 mm dick

Artikel DSGVO-Schild-IND

Beschreibung
Personalisiert mit Ihren Adressdaten,
Hinweisschild zur Videoüberwachung
gem. §4 BDSG (Neu) und Artikel 13 DSGVO

Maße, Material 297 mm x 210 mm, Acrylglas, 3 mm dick

Artikel Alarm-Video-Schild

Beschreibung
Hinweisschild für alarmgesicherte
und videoüberwachte Bereiche

Maße, Material 297 mm x 210 mm, Acrylglas, 3 mm dick

Artikel TM-G1

Passend für Modell
TM-IP44, TM-IPD36, IP-D242-28W, IPD2, 
TM-HD05, TM-HD28, TM-HD22, IP-D582-28S

Artikel TM-G2

Passend für Modell
TM-IP42, TM-IP34-V2, TM-IP42B, TM-HD03, 
SH-D1080VZ, TM-HD21, 
TM-HDD151, IPPTZ4, SH-HDPTZ4

Artikel TM-G3

Passend für Modell TM-IP54-V2, TM-IP64

TURM Kamerakuppel getönt für Dome Kameras

DSGVO und Alarm Hinweisschilder

Fachboden für 19“ Netzwerkschrank 
passend für TURM Rekorder
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•  Hohe Bildqualität mit 2 MP Full HD
    Auflösung, 160° Blickwinkel und Nachtsicht
•  Steuerung per Smartphone App, 
    einfache Bedienung
•  Intercom Funktion zwischen den Einheiten
•  Für Ein- und Mehrfamilienhäuser
•  Video- und Sprachnachricht-Funktion

•  Modulares System, einfache Erweiterung 
    der Komponenten
•  Flexible Installation in Bestandsobjekte
    oder Neubauplanungen
•  Integration von IP Netzwerk
    Überwachungskameras

Die TURM IP Video Türsprechanlage für Ein- und Mehrfamilienhäuser bietet hohen Komfort und umfangreiche 
Funktionen. Durch das moderne und hochwertige Design passt die Anlage optimal in den Eingangsbereich. 
Die Anlage ist bequem per Smartphone App steuerbar und bietet modulare Erweiterungsmöglichkeiten.

TURM IP Video Türsprechanlage

IP Video Türsprechanlage

©LiRo SmartHome
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Artikel VT-AS02-K1-V2

Kompatibilität ONVIF, CGI

Netzwerk-Protokoll
SIP, P2P, IPv4, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, RTSP, 
RTP, TCP, UDP

Kamera 1 / 2,5“ 2 MP CMOS HD Kamera

Blickwinkel H: 168,6°, V: 87,1°, D: 176,7°

Gegenlichtkompensation WDR (120 dB)

Bildrate 25 bps

Nachtsicht Automatische Umstellung

Audio Mikrofon und Lautsprecher

Alarmausgang 1 Anschluss

Türöffner 1 Anschluss

EoC 1 Anschluss

Sabotageschutz 1 Anschluss

Stromausgang 12 V DC

Netzteil, Energieverbrauch
2-Draht Switch 2IPM-V2 (max. Übertragungsdis-
tanz: 50 m), 48 V DC / 1 A, Standard PoE, 12 W

Maße, Gewicht, Schutzklasse
130 mm × 96 mm × 28,6 mm, 
0,35 kg, IP65, IK07

Installation Aufputz oder Unterputz

Artikel IPTM04

Kompatibilität ONVIF

Netzwerk-Protokoll SIP, IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP

Display 7“ TFT Touchscreen, 1024 x 600

Audio Audio In: 1, eingebauter Lautsprecher

Kommunikationsmodus Netzwerk, 2-Draht

Videonachricht Videonachricht unterstützt

Erweiterung
3x Außenstation Einfamilienhaus
3x Außenstation modular

Speicher Micro SD Karte bis 256 GB

RS485 1 Anschluss

Alarm Input 6 Anschlüsse

Alarm Output 1 Anschluss

Stromanschluss 12 V

Türklingel Anschließbar an Alarm In

Netzwerk
1x 2-Draht Anschluss,
1x 10 Mbps / 100 Mbps Ethernet Anschluss

Netzteil, Energieverbrauch
2-Draht Switch (max. Übertragungsdistanz: 100 m),
Standard PoE, 6 W

Maße 189 mm × 130 mm × 26,9 mm

Installation Aufputz

Artikel IPTM04S

Kompatibilität ONVIF

Netzwerk-Protokoll SIP, IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP

Display 7“ TFT Touchscreen, 1024 x 600

Audio Audio In: 1, eingebauter Lautsprecher

Kommunikationsmodus Netzwerk, 2-Draht

Videonachricht Videonachricht unterstützt

Erweiterung
3x Außenstation Einfamilienhaus
3x Außenstation modular

Speicher Micro SD Karte bis 256 GB

RS485 1 Anschluss

Alarm Input 6 Anschlüsse

Alarm Output 1 Anschluss

Stromanschluss 12 V

Türklingel Anschließbar an Alarm In

Netzwerk
1x 2-Draht Anschluss,
1x 10 Mbps / 100 Mbps Ethernet Anschluss

Netzteil, Energieverbrauch
2-Draht Switch (max. Übertragungsdistanz: 100 m),
Standard PoE, 6 W

Maße 189 mm × 130 mm × 26,9 mm

Installation Aufputz

Artikel VT-M01-H2-V2 / VT-M01-H2G-V2

Kompatibilität ONVIF, CGI

Netzwerk-Protokoll
SIP, P2P, IPv4, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, RTSP, 
RTP, TCP, UDP

Kamera 1 / 2,5“ 2 MP CMOS HD Kamera

Blickwinkel H: 168,6°, V: 87,1°, D: 176,7°

Gegenlichtkompensation WDR (120 dB)

Bildrate 25 bps

Nachtsicht Automatische Umstellung

Audio Mikrofon und Lautsprecher

Alarmausgang 1 Anschluss

Türöffner 1 Anschluss

EoC 1 Anschluss

Sabotageschutz 1 Anschluss

Stromausgang 12 V DC

Netzteil, Energieverbrauch
2-Draht Switch 2IPM-V2 (max. Übertragungsdis-
tanz: 50 m), 48 V DC / 1 A, Standard PoE, 12 W

Maße, Gewicht, Schutzklasse
100 mm × 100 mm × 49,35 mm, 
0,35 kg, IP65, IK07

Installation Aufputz oder Unterputz

TURM Außen- und Innenstationen
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TURM IP Video Türsprechanlage

Artikel IPTM08

Kompatibilität ONVIF

Netzwerk-Protokoll SIP, IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP

Display 10“ TFT Touchscreen, 1024 x 600

Audio Audio In: 1, eingebauter Lautsprecher

Kommunikationsmodus Netzwerk

Videonachricht Videonachricht unterstützt

Erweiterung
3x Außenstation Einfamilienhaus
3x Außenstation modular

Speicher
8 GB integriert, 
erweiterbar mit Micro SD Karte bis 256 GB

RS485 1 Anschluss

Alarm Input 6 Anschlüsse

Alarm Output 1 Anschluss

Stromanschluss 12 V

Türklingel Anschließbar an Alarm In

Netzwerk 1x 10 Mbps / 100 Mbps Ethernet Anschluss

Netzteil, Energieverbrauch Standard PoE, 7 W

Maße 260 mm × 170 mm × 28 m

Installation Aufputz

Artikel 2D-TM10

Kompatibilität ONVIF

Netzwerk-Protokoll RTSP, RTP, SIP, DNS, SSH

Display 10“ TFT Touchscreen, 1024 x 600

Audio Audio In: 1, eingebauter Lautsprecher

Kommunikationsmodus 2-Draht 

Videonachricht Videonachricht unterstützt

Erweiterung
3x Außenstation Einfamilienhaus
3x Außenstation modular

Speicher Micro SD Karte bis 256 GB

RS485 1 Anschluss

Alarm Input 6 Anschlüsse

Alarm Output 1 Anschluss

Stromanschluss 12 V

Türklingel Anschließbar an Alarm In

Netzwerk 1x 10 Mbps / 100 Mbps Ethernet Anschluss

Netzteil, Energieverbrauch
2-Draht Switch (max. Übertragungsdistanz: 100 m),
7 W

Maße 250 mm × 190 mm × 23.5 mm

Installation Aufputz

Artikel IPTM03

Kompatibilität ONVIF

Display 7“ TFT Touchscreen, 1024 x 600

Audio Audio In: 1, eingebauter Lautsprecher

Kommunikationsmodus Netzwerk / Wi-Fi

Videonachricht Videonachricht unterstützt

Erweiterung
3x Außenstation Einfamilienhaus
3x Außenstation modular

Speicher
8 GB integriert, 
erweiterbar mit Micro SD Karte bis 256 GB

RS485 1 Anschluss

Alarm Input 6 Anschlüsse

Alarm Output 1 Anschluss

Stromanschluss 12 V

Türklingel Anschließbar an Alarm In

Netzwerk 1x 10 Mbps / 100 Mbps Ethernet Anschluss

Netzteil, Energieverbrauch Standard PoE, 7 W

Maße 215 mm × 140 mm × 21 mm

Installation Aufputz

Artikel IPTM06 / IPTM06S

Kompatibilität ONVIF

Display 7“ TFT Touchscreen, 1024 x 600

Audio Audio In: 1, eingebauter Lautsprecher

Kommunikationsmodus Netzwerk

Videonachricht Videonachricht unterstützt

Erweiterung
3x Außenstation Einfamilienhaus
3x Außenstation modular

Speicher
8 GB integriert, 
erweiterbar mit Micro SD Karte bis 256 GB

RS485 1 Anschluss

Alarm Input 6 Anschlüsse

Alarm Output 1 Anschluss

Stromanschluss 12 V

Türklingel Anschließbar an Alarm In

Netzwerk 1x 10 Mbps / 100 Mbps Ethernet Anschluss

Netzteil, Energieverbrauch Standard PoE, 6 W

Maße 119.6 mm × 221,5 mm × 21,5 m

Installation Aufputz

Hinweis: Zum Betrieb der IP Video Türsprechanlage mit 2-Draht 
Verbindung ist das IP Modul 2IPM-V2 notwendig (S.118)
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Artikel VT-M07-H1 / VT-M07-H1G

Modulart 1-Tasten Modul, Mehrfamilienhaus Außenstation

Modulhöhe 1/2

Installation Aufputz, Unterputz

Schutzklasse IP65, IK07

Stromanschluss 5 V DC

Artikel VT-M05-H2 / VT-M05-H2G

Modulart 5-Tasten Modul, Mehrfamilienhaus Außenstation

Modulhöhe 1

Installation Aufputz, Unterputz

Schutzklasse IP65, IK07

Stromanschluss 5 V DC

Artikel VT-M06-H2 / VT-M06-H2G

Modulart Code Zutritt Modul, Mehrfamilienhaus Außenstation

Modulhöhe 1

Installation Aufputz, Unterputz

Schutzklasse IP65, IK07

Stromanschluss 5 V DC

Artikel VT-M10-H1 / VT-M10-H1G

Modulart Indikator Modul, Mehrfamilienhaus Außenstation

Modulhöhe 1/2

Installation Aufputz, Unterputz

Schutzklasse IP65, IK07

Stromanschluss 5 V DC

Artikel VT-M08-H1 / VT-M08-H1G

Modulart Blindmodul, Mehrfamilienhaus Außenstation

Modulhöhe 1/2

Installation Aufputz, Unterputz

Schutzklasse IP65, IK07

Stromanschluss 5 V DC

Artikel VT-M02-H1 / VT-M02-H1G

Modulart 2-Tasten Modul, Mehrfamilienhaus Außenstation

Modulhöhe 1/2

Installation Aufputz, Unterputz

Schutzklasse IP65, IK07

Stromanschluss 5 V DC

Artikel VT-M04-H2 / VT-M04-H2G

Modulart Fingerprint Modul, Mehrfamilienhaus Außenstation

Modulhöhe 1

Installation Aufputz, Unterputz

Schutzklasse IP65, IK07

Stromanschluss 5 V DC

Artikel VT-M03-H1 / VT-M03-H1G

Modulart RFID Modul, Mehrfamilienhaus Außenstation

RFID Standard Mifare

Modulhöhe 1/2

Installation Aufputz, Unterputz

Schutzklasse IP65, IK07

Stromanschluss 5 V DC

Artikel VT-M11-H2 / VT-M11-H2G

Modulart
Display Modul (monochrom), Mehrfamilienhaus 
Außenstation

Modulhöhe 1/2

Installation Aufputz, Unterputz

Schutzklasse IP65, IK07

Stromanschluss 5 V DC

TURM Module
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Artikel VT-UE01

Material Aluminium

Maße Blende 128,9 mm × 162,9 mm × 34,5 mm

Maße Einbauahmen 123 mm × 157 mm × 35 mm

Installation Unterputz, für VT-AS02-K1

Artikel VT-AER01

Material Aluminium

Maße Blende 141,14 mm × 101,57 mm × 48,53 mm

Installation Aufputz, Regenschutz für VT-AS02-K1

Artikel VT-AE02 / VT-AE02G

Material Aluminium

Maße Blende 141 mm × 241,2 mm × 52 mm

Installation Aufputz, für 2 Module

Artikel VT-AE03 / VT-AE03G

Material Aluminium

Maße Blende 141 mm × 341,4 mm × 52 mm

Installation Aufputz, für 3 Module

Artikel VT-UE02

Material Aluminium

Maße Blende 133 mm × 233,2 mm × 68 mm

Installation Unterputz, für 2 Module

Artikel VT-MR02 / VT-MR02G

Material Aluminium

Maße Blende 140 mm × 240,2 mm × 7 mm

Artikel VT-AES02

Material Aluminium

Maße Blende 1370,2 mm × 180 mm × 191,8 mm

Installation Aufputz, Regenschutz für 2 Module

Artikel VT-AE04 / VT-AE04G

Material Aluminium

Maße Blende 281,5 mm × 241,2 mm × 52 mm

Installation Aufputz, für 4 Module

Artikel VT-AE06 / VT-AE06G

Material Aluminium

Maße Blende 281,5 mm × 341,4 mm × 52 mm

Installation Aufputz, für 6 Module

Artikel VT-UE03

Material Aluminium

Maße Blende 133 mm × 333,4 mm × 68 mm

Installation Unterputz, für 3 Module

Artikel VT-MR03 / VT-MR03G

Material Aluminium

Maße Blende 140 mm × 340,4 mm × 7 mm

Artikel VT-AE01

Material Aluminium

Maße Blende 129 mm × 95 mm × 28,5 mm

Installation Aufputz, für VT-AS02-K1

TURM Einbaurahmen
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TURM PoE Geräte und Netzteile

Artikel NT48V-1.25A

Eingangsspannung 100 V – 240 V

Ausgangsspannung 48 V DC, 1,25 A

Artikel HNT48V-1.25A

Eingangsspannung 100 V – 240 V

Ausgangsspannung 48 V DC, 1,25 A

Artikel HNT48V-3.2A

Eingangsspannung 100 V – 240 V

Ausgangsspannung 48 V DC, 3,2 A

Artikel HNT48V-1.92A

Eingangsspannung 100 V – 240 V

Ausgangsspannung 48 V DC, 1,92 A

Artikel HNT48V-5A

Eingangsspannung 100 V – 240 V

Ausgangsspannung 48 V DC, 5 A

Artikel NT48V-1.5A

Eingangsspannung 100 V – 240 V

Ausgangsspannung 48 V DC, 1,5 A

Artikel 2IPM-V2

Kommunikation 2-Draht

Licht-Indikator 4x

Kaskadierung Bis zu 10

2-Draht Anschlüsse 3

RJ45 Anschlüsse 2

Netzteil, Energieverbrauch 48 V DC, 1A – 3 A, 15 W

Maße, Gewicht 131 mm x 103 mm x 40 mm, 0,25 kg

Artikel POE4ET

Ethernet Anschlüsse 4

Optischer Anschluss 1

Ethernet Geschwindigkeit 100 Mbps

Übertragungsraten

Anschl. 1–4: 4 × RJ-45 10 / 100 Mbps (PoE)
Anschl. 5: 1 × RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps 
(Uplink)
Anschl. 6: 1 × SFP 100 / 1000 Mbps (Uplink)

PoE Standard IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE

PoE Leistung 60 W

PoE Pinbelegung 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)

PoE Übertragung 250 m

Netzteil, Energieverbrauch 53 V DC, Standby: 2,5 W, volle Last: 60 W

Maße, Gewicht 150 mm (L) × 100 mm (B) × 30 mm (H), 0,45 kg

Artikel POE8ET

Ethernet Anschlüsse 8

Optischer Anschluss /

Ethernet Geschwindigkeit 100 Mbps

Übertragungsraten

Anschl. 1–8: 8 × RJ-45 10 / 100 Mbps (PoE)
Anschl. 9: 1 × RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps 
(Uplink)
Anschl. 10: 1 × SFP 1000 Mbps (Uplink)

PoE Standard
IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IE-
EE802.3b

PoE Leistung 96 W

PoE Pinbelegung 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)

PoE Übertragung 250 m

Netzteil, Energieverbrauch 48 - 57 V DC, Standby: 3 W, volle Last: 96 W

Maße, Gewicht 150 mm (L) × 100 mm (B) × 30 mm (H), 0,54 kg

Für TURM IP Video 
Türsprechanlage
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TURM IP Video Türsprechanlage

Artikel TA10

Modulart
Zutrittskontrolle
Erweiterungsmodul DC 12V (für 2. Schloss)

Anschlüsse
Lock NO Output, Lock NC Output, Öffen, 
Tür Status Erkennung

Für TURM IP Video 
Türsprechanlage

Tischständer für 
7" und 10 " Monitore

Artikel TM-MT1

Material Aluminium

Maße
Halterung: 116  × 117,5  × 5 mm
Rahmen: 93 × 72,5 × 190 mm
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Überreicht von Ihrem TURM Partner

TURM GmbH
Kappeler Str. 145
40599 Düsseldorf

Germany

Tel: +49 (0) 211-97 53 220
Fax: +49 (0) 211 - 97 53 22 10

www.turm.tech
info@turm.tech

WEEE-Reg.-Nr. DE 76282729


