
Sole/Wasser-Wärmepumpe
Geeignet im Neubau und bei Sanierungen
Integriertes Sicherheitskonzept
Entwickelt und produziert in der Schweiz

Optiheat 
Terra All-in-One

Kompakt, effizient und sicher



NEU

• Natürliches Kältemittel – Propan
• Schweizer Entwicklung und Produktion
• Einfache und flexible Installation (kein

bauseitiges Sicherheitskonzept erfor‐
derlich)

• Kaum hörbar
• Hohe Flexibilität der hydraulischen An‐

schlüsse
• Höchste Effizienz (SCOP 5.3)

Inverter-geregelt

Optiheat Terra All-in-One
Einzigartig – Propan ohne bauseitiges Sicherheitskonzept bis 12 kW

Diese kompakte Erdsonden-Wärmepumpe mit In‐
verter-Technologie wird in Münsingen entwickelt
und produziert – für höchste Effizienz und tiefe Be‐
triebskosten. Sie eignet sich ideal für Ein- und
Mehrfamilienhäuser mit Radiatoren und Fussbo‐
denheizung und deckt zuverlässig den Heiz- und
Warmwasserbedarf ab. Die Wärmepumpe ist so
entwickelt, dass die Installationskosten sehr gering
ausfallen: Sie punktet mit dem bewährten und opti‐
mierten All-in-One-Konzept, bei dem installations‐
notwendige Komponenten wie Umwälzpumpen,
TWW-Umschaltventil und Heizstab bereits einge‐
baut sind. Sowie mit der flexibel an den Raum an‐
passbaren Leitungsführung. Dank der geringen

Kältemittelfüllmenge kann zudem auf ein bauseiti‐
ges Sicherheitskonzept für Propan verzichtet wer‐
den. Nebst dem Heizen und der Warmwasserauf‐
bereitung ist Free Cooling möglich. Mehrere Geräte
können bei Bedarf kombiniert werden. Die Wärme‐
pumpe ist im Betrieb kaum hörbar und lässt sich
komfortabel über das integrierte Display oder per
App bedienen. Die Wärmepumpe lässt sich prob‐
lemlos in ein Energiemanagementsystem einbin‐
den und trägt so zur Steigerung des Eigenver‐
brauchs von Photovoltaikanlagen bei. Wir empfeh‐
len eine LAN-Verbindung über den von der Bauherr‐
schaft gestellten Router.

• Kältemittel R-290 (Propan)
• Integrierte Komponenten:

• UWP
• E-Heizstab
• BWW-Ventil
• Sole-Ausdehnungsgefäss
• Durchflusssensor

• Hocheffiziente Umwälzpumpe
• Kaskadierbar/kombinierbar
• Elektrisches Stecker- und Anschluss-Set
• Vorbereitet für Netzwerkanbindung
• Inverter-Verdichter
• Touch-Display für einfache IBN und Bedienung
• Vorlauf- und Rücklauffühler

Einsatzbereich1)

Vorlauftemperatur min./max. +25 / +75 °C
Wärmequellentemperatur min./max. -6 / +25 °C

Gruppencode 201Optiheat Terra All-in-One

Modell
Heizleistung COP2) EEK3) Abmessungen

Art. Nr.B0/W35 B0/W45 B0/W55 B0/W65 B0/W35 W35 W55 TxBxH / mm

OH CT 6s 0.9-6 0.8-5.8 0.7-5.5 0.6-5.2 4.7 A+++ A+++ 707x596x1'250 134000
OH CT 9s 1.3-9.8 1.2-9.4 1.1-8.5 1-7 4.4 A+++ A++ 707x596x1'250 134001
OH CT 12s 1.9-12.1 1.7-11.5 1.4-11 1.2-10.5 4.7 A+++ A+++ 707x596x1'250 134002

1) Einsatzgrenzen siehe Technische Dokumentation

2) COP nach EN14511 im Teillastbetrieb

3) Energieeffizienzklasse (mittlere Klimazone)

Sole/Wasser-Wärmepumpen, Inverter-geregelt

27.11.2025, Optiheat Terra All-in-One Änderungen vorbehalten
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Sparsam im Betrieb, stark im Komfort. 
Made in Switzerland.

Optiheat 
Terra 
All-in-One

Diese kompakte Erdsonden-Wärmepumpe mit Inverter-Techno-
logie wird in Münsingen entwickelt und produziert – für höchs-
te Effizienz und tiefe Betriebskosten.

Sie eignet sich ideal für Ein- und Mehrfamilienhäuser mit Radi-
atoren oder Fussbodenheizung und deckt zuverlässig den Heiz- 
und Warmwasserbedarf ab.

Die Wärmepumpe ist so entwickelt, dass die Installationskos-
ten sehr gering ausfallen: Sie punktet mit dem bewährten und 
optimierten All-in-One-Konzept, bei dem installationsnotwendi-
ge Komponenten – wie Umwälzpumpen, TWW-Umschaltventil 
und Heizstab – bereits eingebaut sind, sowie mit der flexibel an 
den Raum anpassbaren Leitungsführung. Dank der geringen 
Kältemittelfüllmenge kann zudem auf ein bauseitiges Sicher-
heitskonzept für Propan verzichtet werden.

Nebst dem Heizen und der Warmwasseraufbereitung ist Free 
Cooling möglich. Mehrere Geräte können bei Bedarf kombiniert 
werden.

Die Wärmepumpe ist im Betrieb kaum hörbar und lässt sich 
komfortabel über das integrierte Display oder per App bedie-
nen. Die Wärmepumpe lässt sich problemlos in ein Energiema-
nagementsystem einbinden und trägt so zur Steigerung des 
Eigenverbrauchs von Photovoltaikanlagen bei. Wir empfehlen 
eine LAN-Verbindung über den vom Bauherren gestellten Rou-
ter.
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Anschlussfertiges Gerät in kompakter Bauweise (Das spart Planungs- und Installationskosten), 7‘‘ Zoll Farbtouchdisplay

In Kürze

•	 Kaum hörbar, Schallleistungspegel nach 
DIN EN 12102-1 in dB(A):  37/39/38

•	 Natürliches Kältemittel R-290 Propan

•	 Bis zu vier Geräte sind kaskadierbar

•	 Sicher, kein bauseitiges Sicherheitskonzept nötig

•	 Geringer Strombedarf dank hoher Effizienz  
(SCOP 5.3 bei B0/W35 bzw. 6.2 bei B5/W35)

•	 Vorlauftemperatur bis 75 °C möglich, ideal für  
den Ersatz von fossilen Heizungen

•	 Grosse Leistungsabdeckung dank Inverter- 
Technologie

•	 Hohe Flexibilität der hydraulischen Anschlüsse

Alle technischen Infos: cta.ch/oh-t-aio-sw

Art. Nr. D1808

OH CT 6s
OH CT 9s
OH CT 12s

https://cta.ch/livera

