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In einer Zeit, die von Herausforderungen für 

die Gebäudetechnik-Branche geprägt ist, 

wie wir sie lange nicht erlebt haben, blicken 

wir auf das Jahr 2023 zurück und können mit 

Stolz sagen, dass wir mit Einsatz, Fleiß und 

Engagement erfolgreich bestanden haben. 

Dennoch stehen Staat und Unternehmen 

weiterhin vor massiven Herausforderun-

gen, sei es durch Kriege, Inflation oder 
Migration aus anderen Kulturkreisen. Die 

Beständigkeit dieser globalen Herausforde-

rungen erinnert an die biblische Metapher 

aus dem Alten Testament, in der auf sieben 

fette Jahre sieben magere Jahre folgen. Wie der ägyptische Pharao 

einst auf Rat des Joseph die Speicher in den guten Jahren füllte, haben 

auch wir als Unternehmen vorausschauend investiert, modernisiert und 

Produktentwicklungen vorangetrieben. Trotz der leeren Staatskassen 

sind wir optimistisch und bereit, uns den kommenden schwierigen Jah-

ren zu stellen. 

Unsere etablierte internationale Präsenz und die Teilnahme an Messen 

in aufstrebenden Märkten wie Kenia, Äthiopien und Libyen im Jahr 2023 

bekräftigen nicht nur unsere aktuelle internationale Erfolgsgeschichte, 

sondern unterstreichen auch unsere Entschlossenheit zur fortgesetzten 

Markterweiterung und Erfolgssicherung weltweit. Für das Jahr 2024 

stehen uns zahlreiche nationale und internationale Messen bevor, die 

uns die Gelegenheit bieten, unser umfangreiches Produktsortiment ei-

nem breiten Publikum vorzustellen.

Der Weg zu neuen Märkten mag mühsam und fordernd sein, doch wir  

glauben an den Erfolg und sind zuversichtlich, dass wir mit hervorra-

genden Produkten und österreichischem Charme auch die vor uns lie-

genden Herausforderungen erfolgreich meistern werden. Wir laden Sie 

herzlich ein, einen Blick auf unsere neuesten Produkthighlights zu wer-

fen und freuen uns darauf, mit Ihnen die Zukunft der Gebäudetechnik 

zu gestalten.

Sehr geehrte Kunden und Partner, 

liebe Freunde von HERZ!

HERZ Produkthighlights 2024
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Moderne Technik bedeutet weniger 

Energieeinsatz bei unverändertem 

oder höherem Komfort und keinerlei Not-

wendigkeit, sich für eine warme Wohnung 

zu schämen.

Die österreichische HERZ Gruppe mit 

Fokus auf Energieeffizienz und damit 
verbundenen Produktionen von Biomas-

seanlagen, Wärmepumpen, Armaturen, 

Fernwärmestationen, Regeltechnik und 

Dämmstoffen liefert die Produkte für die 
benötigten Maßnahmen und ist in dieser 

Form in Europa einzigartig strukturiert. Die 

HERZ Gruppe verfügt über 43 Produkti-

onsstätten in 12 europäischen Ländern, ist 

weltweit aktiv und beschäftigt über 3.500 

MitarbeiterInnen. 

Der Komplettanbieter für 
erneuerbare Energiesysteme

Jahrzehntelange Erfahrung sowie Spezi-

alisierung auf den Gebieten der Heiz- und 

Armaturen, Fittinge, Regelungen 
und Thermostatventile für die  

Bereiche Heizung, Kühlung, 
Sanitär und Gasinstallationen 

Komplettanbieter für  
erneuerbare Energiesysteme

EPS-Produkte als 
Wärmedämmung und  

für Fußbodenheizung in der 
Haustechnik

BIOMASSEANLAGEN /  

WÄRMEPUMPEN 

ARMATUREN DÄMMSTOFFE

Regeltechnik, der Armaturen und der 

Wärmeverteilung bieten die Basis für die 

Entwicklung innovativer Produkte mit 

gelungenen Lösungen in Technik und De-

sign. Die Konzernzentrale in Wien ist das 

HERZstück der Armaturenproduktion und 

Innovation. HERZ ist heute Komplettan-

bieter für die HKLS-Branche, alle Produkte 

werden in Europa gefertigt, um dem Qua-

litätsanspruch, der an HERZ Erzeugnisse 

gestellt wird, gerecht zu werden.

HERZ Energietechnik 

Mit den modernsten Pellets- und Hack-

schnitzelheizungen bis 1500 kW (bei 

Kaskadenbetrieb bis 4500 kW), den Holz-

vergaserkesseln bis 40 kW sowie den 

Wärmepumpen bis 40 kW bietet HERZ 

ein komplettes Sortiment von modernen, 

kostengünstigen und umweltfreundlichen 

Heizsystemen mit höchstem Komfort und 

bester Bedienerfreundlichkeit an.

H
ERZ GRUPPE 

Für den österreichischen Heiztechnikspe-

zialisten hat die Weiterentwicklung von 

Produkten sowie das Generieren neuer 

Technologien einen hohen Stellenwert. 

Auch bereits erfolgreich am Markt etab-

lierte Anlagen werden stetig erweitert und 

am Puls der Zeit optimiert. 

BINDER	-	Biomasseanlagen	
bis 20 Megawatt

Durch das breite Produktangebot der Fir-

ma BINDER – ein 100%-iges Tochterun-

ternehmen der HERZ-Gruppe – ergibt sich 

eine perfekte Ergänzung der vorhandenen 

Produktpalette im Bereich Biomasse. Es 

werden Anlagen bis 20.000 kW angebo-

ten, was HERZ zu einem interessanten 

Ansprechpartner für Private als auch für 

Gewerbe- und Industriekunden macht. 

Neben den herkömmlichen Warmwasser-

heizungen werden auch Heißwasser- so-

wie Sattdampfanlagen und Heißlufttrock-

nungssysteme, produziert.

Energietechnik
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1896 

Franz	Gebauer	und	Viktor	Lehrner	
gründen „Gebauer & Lehrner“ und be-
ginnen mit der Fertigung der Armatu-
ren	in	der	Herzgasse	in	Wien	Favoriten.

1950 -  

1973

Wo	 Heizung.	 Da	 Herz.	Das Motto 
für	 die	 kommenden	 Jahrzehnte.	
Spezialisierung	 auf	 Heizungs- 

armaturen.

1986 -  

1989

Neubau	der	Firmenzentrale	und	
Übersiedlung in die Wiener 

Richard-Strauss-Straße	22,	1230	Wien.	

1990 - 

1999

Gründung	zahlreicher	Vertriebsgesell-
schaften	und	Aufbau	einer	weltweiten	

Marktpräsenz.

Burj Khalifa, VAE

Für das höchste Bauwerk der Welt hat HERZ für dieses 

Projekt verschiedene HKLS-Ventile geliefert, darunter 

Kombiventil-Volumenstromregler sowie dazugehörige 

Antriebe, die eine wichtige Rolle bei der Senkung des 

Energieverbrauchs spielen und gleichzeitig für eine opti-

male Gebäudetemperatur sorgen.

Opernhaus, Ungarn

Die Ungarische Staatsoper wurde einer vollständigen Re-

novierung unterzogen. Im Zuge der Renovierungsarbei-

ten lieferte HERZ statische und dynamische Regel- und 

Regulierventile und leistete damit einen wesentlichen 

Beitrag zu einem optimierten hydraulischen Energieein-

satz in diesem prachtvoll renovierten Gesamtkunstwerk 

Oper Budapest.Fo
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King Abdullah International Garden, Saudi Arabien

Ein botanischer Garten mitten in der trockenen Wüste. 

Das Projekt verfolgt das Ziel, auf die Folgen, den Prozess 

und die Erforschung des Klimawandels aufmerksam zu 

machen. Von Kleinventilen bis zu geflanschten Armaturen 
sowie Feinarmaturen, HERZ Produkte wurden bei diesem 

Projekt im hohen Umfang eingesetzt und ermöglichen 

das für die Pflanzen benötigte und gewünschte Klima. Fo
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3.500
Mitarbeiter weltweit

650 Mio
Euro Jahresumsatz
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Gründung	zahlreicher	Vertriebsgesell-
schaften	und	Aufbau	einer	weltweiten	

Marktpräsenz.

Neubau	von	Fabriken	und	Übernahme	 
von Herstellern gebäudetechnischer  
Ausrüstung	im	In-	und	Ausland.

ab 

2000
2014

Übernahme der Aktienmehrheit an der  
Hirsch	Servo	Gruppe	mit	Sitz	in	Gla-

negg und des steirischen Biomassean-
lagen-Herstellers	Binder.

2010

Gründung von HERZ Energietechnik 
in Pinkafeld und Zukauf von Binder 

Energietechnik.	

Heute	zählt	die	HERZ	Gruppe	mit	43	Produktions-

tätten,	 50	 Tochterunternehmen,	 weltweit	 3.500	
Mitarbeitern	 und	 einem	 Jahresumsatz	 von	 650	
Mio.	Euro	zu	den	erfolgreichsten	Unternehmen	der	

Branche.	

2024

Erste	Campus,	Österreich

Der Erste Campus ist Teil des Großprojekts „Quartier Bel-

vedere“ in Wien Favoriten. HERZ hat für dieses Projekt 

alle HLK-Ventile, u.a. Fittinge, Thermostatventile und 

Strangregulierventile geliefert. Das besondere an diesem 

Projekt ist, dass HERZ aktiv an der Inbetriebnahme teilge-

nommen hat. Entworfen wurde dieses Projekt von Henke 

Schreieck Architekten.

Pullman	Center,	Vietnam

Um die optimale Energieeffizienz zu erzielen, hat Herz 
das 5-Sterne-Hotel mit Strangregulierventilen und Dif-

ferenzdruckreglern ausgestattet. Das Hotel bietet in 306 
einzigartigen Zimmern höchsten Komfort und verfügt 

neben zahlreichen gastronomischen Einrichtungen, Spa 

und Pools auch über High-Tech-Konferenzräume für bis 

zu 500 Gäste.

Sofitel	Hotel	Resort	&	Spa,	Fidschi	Inseln

HERZ sorgte bei der millionenschweren Erweiterung des 

Hotels für das Kühlsystem und den PICV versicherten 

Komfort im Zimmer der Gäste. Das Projekt umfasste auch 

viele andere Kaltwasserventile wie Strangregulierventile 

und Absperrventile, die sicherstellen, dass alle Verbrau-

cher im gesamten Gebäude hydraulisch abgeglichen sind 

und somit eine effiziente Raumkühlung gewährleisten.

43
Produktionsstätten in 12 

europäischen Ländern

50
Tochterunternehmen
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DIFFERENZDRUCKREGLER

Mit	dem	Einsatz	von	HERZ	Differenzdruckreglern	wird	der	Druckab-

fall	zwischen	Vorlauf	und	Rücklauf	der	verschiedenen	Stränge	über-
wacht	 und	geregelt.	Die	 automatische	dynamische	Regelung	des	
Differenzdrucks	gemeinsam	mit	dem	voreingestellten	Strangregu-

lierventil stellt sicher, dass alle Teile des Systems die richtige Menge 

an	Heiz-	oder	Kühlmedium	erhalten,	unabhängig	von	Schwankun-

gen	 in	 der	Versorgung	 oder	 im	Verbrauch.	 HERZ	 Differenzdruck-

regler	sind	sowohl	geschraubt	(DN	15	-	DN	80)	als	auch	geflanscht	 
(DN	25	-	DN	200)	erhältlich.	

FERNWÄRMEÜBERGABESTATION

HERZ bietet verschiedene Modelle der Fernwärmeübergabestatio-

nen	an.	Während	die	kompakten	Fernwärmeübergabestationen	bis	zu	 
200 kW erhältlich sind, stellt HERZ auch auf Kundenwunsch Fernwärme-

übergabestationen	mit	Leistungen	von	bis	zu	4	MW	her.	
Die HERZ Fernwärmeübergabestation 35 kW - 200 kW sticht hierbei 

mit	 ihrer	 kompakten	 Bauweise	 besonders	 hervor.	 Der	 primärseitige	 
Fail-Safe-Antrieb	trägt	zur	Sicherheit	und	Zuverlässigkeit	im	Falle	eines	
Stromausfalls	bei.		Die	vorinstallierte	Sicherheitsgruppe	auf	der	Sekun-

därseite mit automatischem Entlüfter, Manometer und Sicherheitsven-

til	 3	 bar	 stellt	 die	 ordnungsgemäße	 Funktion	 sicher.	 Die	 Fernwärme-

übergabestation	ist	verfügbar	in	den	Leistungsgrößen	35	kW	-	200	kW.	

6



STRANGREGULIERVENTIL

HERZ	Strangregulierventile	ermöglichen	eine	präzise	Kontrolle	des	Durch-
flusses	vom	Heiz-	oder	Kühlmedium	in	einzelnen	Strängen.		Somit	entsteht	
an jedem Strang der benötigte Widerstand, wodurch alle Verbraucher 
im	System	die	 erforderliche	Energiezufuhr	 erhalten.	 In	Kombination	mit	
HERZ	 Differenzdruckreglern	 gewährleisten	 sie	 einen	 hydraulischen	 Ab-
gleich.	HERZ	Strangregulierventile	sind	sowohl	geschraubt	(DN	15	-	DN	80)	
als auch geflanscht	(DN	25	-	DN	500) erhältlich.	

PUMPFIX

HERZ PUMPFIX Anschlussgruppen sind kom-

pakte Systemeinheiten mit Absperrarma- 

turen	 sowie	 Regeleinrichtungen	 zur	 Verbin-

dung	 von	Energieerzeugern	und	Versorgungs-

kreisläufen	 in	 der	 Gebäudetechnik.	 Umwälz-

pumpe,	 Absperrhähne,	 Temperaturanzeiger,	
Rückflussverhinderer,	 Distanzstück,	 Misch-

ventil mit manueller Verstellung und 3-Punkt 

Stellantrieb	 wurden	 zu	 einer	 kompakten	 An-

schlussgarnitur	 mit	 Dämmschale	 verbaut.	 Je	
nach Anwendungsbereich ist PUMPFIX von  

DN	20	-	DN	50	erhältlich.	

KOMBIVENTIL-VOLUMENSTROMREGLER

HERZ Kombiventil-Volumenstromregler ist ein vollständig druckentlastetes 

automatisches Regel- und Regulierventil und reagiert selbständig auf sich 

ändernde	 Durchfluss-	 und	 Druckverhältnisse	 im	 Heiz-	 und	 Kühlsystem.	 Er  

vereint	 die	 Funktionen	 des	 Regelventils,	 Regulierventils,	 Differenzdruck-

reglers,	 Absperrventils	 und	 der	 Einrichtung	 zur	 Druckflussmessung	 zu-

sammen.	 Das	 Kombiventil	 begrenzt	 automatisch	 den	 Volumenstrom	 im	
gewählten Anlagenteil auf den einmal eingestellten Wert, indem alle Druck-

schwankungen	erfasst	und	ausgeregelt	werden.	Somit	sorgt	HERZ	Kombiventil- 
Volumenstromregler	neben	Platz-	und	Kostenersparnis	auch	 für	Energieeffizi-
enz.	HERZ Kombiventil-Volumenstromregler sind	sowohl	geschraubt	(DN	15	-	 
DN	80)	als	auch	geflanscht	(DN	50	-	DN	250) erhältlich.	

7
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HERZ Fernwärmeübergabestationen spielen eine zentrale Rolle bei der effizienten Verteilung von 
Wärme in Wohn- und Industriegebäuden. Als Verbindungsglied zwischen dem Fernwärmenetz und 
den Verbrauchern übergibt und misst die Fernwärmeübergabestation die gelieferte Wärmemenge 
und ermöglicht die Integration in ein Fernüberwachungssystem und Regelungssystem. Ihr Vorteil ist 

sowohl für die Umwelt als auch für die Verbraucher von großer Bedeutung. 

Die Vorteile einer Fernwärmeüber-

gabestation sind zahlreiche und 

nicht nur auf die reduzierten Emis-

sionen von Treibhausgasen be-

schränkt. Durch die gleichmäßige 

Verteilung der Wärme trägt HERZ 

Fernwärmeübergabestation zur ef-

fizienten Energienutzung bei. Dies 
dient zur Verringerung des Ener-

gieverbrauchs und der damit ver-

bundenen Kosten.  Das Ergebnis: 

Zufriedene Kunden und eine nach-

haltige sowie effiziente Energiever-
sorgung. 

HERZ 
Fernwärmeübergabestation 
35 kW - 200 kW

HERZ bietet verschiedene Modelle 

der Fernwärmeübergabestationen 

an. Die HERZ Fernwärmeüberga-

bestation 35 kW - 200 kW sticht 

hierbei mit seiner kompakten Bau-

weise besonders hervor. Das Modell 

eignet sich ideal zur Versorgung von 

Ein- und Mehrfamilienhäusern, aber 

auch für Gewerbebetriebe und wird 

in 4 verschiedenen Leistungsgrup-

pen angeboten: 

• 35-55 kW

• 45-90 kW

• 75-150 kW

• 100-200 kW

Der primärseitige Fail-Safe-Antrieb 

trägt zur Sicherheit und Zuverlässig-

keit im Falle eines Stromausfalls bei. 

Er schließt in diesem Fall den Kom-

biventil-Volumenstromregler und 

schützt somit vor einer Überhitzung 

bzw. einem Überdruck der Anlage. 

Die vorinstallierte Sicherheitsgrup-

pe auf der Sekundärseite mit auto-

matischem Entlüfter, Manometer 

und Sicherheitsventil 3 bar stellt die 

ordnungsgemäße Funktion sicher 

und  sorgt für Überdruckentlastung. 

Dadurch wird verhindert, dass we-

der die Fernwärmeübergabestation 

noch andere Komponenten des Sys-

tems beschädigt werden. 

Weniger Wärmeverlust 
durch hochwertige 
Dämmung 

Ein besonderes Merkmal zusätzlich 

zu den technischen Aspekten liegt 

bei der hochwertigen Dämmung 

der Fernwärmeübergabestation.

Der Edelstahl-Wärmetauscher wird 

mit passgenauer Hartschaum-Po-

lyurethanisolierung gedämmt. Auf-

grund seiner geschlossenzelligen 

Struktur bietet diese Art der Isolie-

rung eine hohe thermische Isolati-

onsfähigkeit und hilft, den Wärme-

verlust zu reduzieren. Die Isolierung 

von allen Rohrstrecken erfolgt mit 

PU-Schaum und Aluminium-Grob-

kornkaschierung. 

Der maßgeschneiderte und fertige 

Dämmsatz wird mit dem Produkt 

mitgeliefert und sorgt für energeti-

sche Vorteile und optische Eleganz.

Damit tragen die neuen HERZ Fern-

wärmeübergabestationen wesent-

lich zur Reduzierung des Energie-

verbrauchs, zur Umweltschonung 

und zur Sicherung einer zuverlässi-

gen Wärmeversorgung bei.

HERZ Fernwärmeübergabestation 35kW - 200 kW

Primär:
Max. Betriebstemperatur:  110 °C
Max. Betriebsdruck: 16 bar

Sekundär:
Max. Betriebstemperatur: 80 °C
Max. Betriebsdruck: 3 bar

Fernwärmeübergabestationen
Wärme und Effizienz vereint

VERFÜGBAR
ab März 2024
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Individuelle Ausführungen

Neben dem Standmodell bietet HERZ auch je nach Anwen-

dungsbereich zwei weitere Modelle. Grundsätzlich gilt: Auf der 

primären Fernwärmeseite wird die Leistung bei allen Fernwär-

meübergabestationen elektronisch geregelt. Vorbereitet ist der 

Einbau eines Wärmemengenzählers. Je nach Modell und Kun-

denwunsch können Leistungen von 20 kW bis hin zu 4 MW über-

tragen werden. Ein modular aufgebautes System ermöglicht es 

aus Standardmodulen rasch auf unterschiedliche Kundenwün-

sche zu reagieren. 

Anpassung an Kundenbedürfnisse 

Jede Station wird in Abstimmung mit den technischen Richtli-

nien des Fernwärme-Anbieters geplant sowie produziert und 

kann auch nach speziellen Anforderungen hergestellt werden. 

Die Abmessungen können an den vorgesehenen Montageplatz 

angepasst werden. Die kompakte Bauweise und gute Zugäng-

lichkeit von Komponenten ermöglichen eine bedienerfreundli-

che Wartung. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Schulung 

der Benutzer durch HERZ Spezialisten für den Betrieb und die 

Wartung der Fernwärmeübergabestation gelegt. 

HERZ Fernwärmeübergabestation
20	kW	-	4	MW

Von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu großen Anla-

gen und Betrieben kennt HERZ Fernwärmeübergabestation 

keine Grenzen. Das Standardmodell beinhaltet einen Wärme-

tauscher (gelötet oder geschraubt),  ein Kombiventil, einen elek-

trischen Stellantrieb, ein Ultraschall-Durchflussmessgerät, eine 
Umwälzpumpe (drehzahlgeregelt), Temperatur- und Druckmes-

seinrichtungen,  einen Schmutzfänger, Rückschlagklappen und ein  

Sicherheitsventil. Je nach Einsatzort und Kundenwunsch kann 

die HERZ Fernwärmeübergabestation flexibel bis zu 4 MW Leis-

tung übertragen. Ebenso können die Betriebsparameter ange-

passt werden. 

Primär:

Max. Betriebstemperatur:  150 °C

Max. Betriebsdruck: 25 bar

Sekundär:

Max. Betriebstemperatur: 95 °C

Max. Betriebsdruck: 16 bar

HERZ Fernwärmeübergabestation
12 kW -  30 kW

Kompakte und komplett ausgestattete Fernwärmeübergabe-

station mit allen erforderlichen Komponenten, Sicherheitsein-

richtungen und Regeltechnik bis 30 kW Leistung. Ideal geeignet 

für Ein- und Mehrfamilienhäusern, die nach einer kompakten 

Lösung suchen, denn bei dieser Station sind auf der sekundären 

Seite Warmwasserbereitung und Heizkreise anschlussfertig in-

tegriert. Die Regelung mit allen Sensoren und Aktoren ist fertig 

verkabelt. Es können ein oder zwei Niedertemperaturheizkreise 

sowie Hochtemperaturheizkreise oder jeweils ein Niedertempe-

ratur- und ein Hochtemperaturheizkreis ausgeführt werden. 

Primär:

Max. Betriebstemperatur:  110 °C

Max. Betriebsdruck: 16 bar

Sekundär:

Max. Betriebstemperatur: 70 °C

Max. Betriebsdruck: 3 bar 

VERFÜGBAR

VERFÜGBAR
ab Oktober 2024



JETZT AUCH IN 
DN 40 - DN 50 
ERHÄLTLICH!
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PUMPFIX
Das unverzichtbare Produkt der Heizungsanlage

Pumpen spielen eine zentrale Rolle in Heiz- und Kühlsys-

temen. Sie sorgen dafür, dass das Wasser von der Wärme-

quelle zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen trans-

portiert wird. Die Auswahl der Pumpe sowie die optimal 
abgestimmte Regelung tragen zur Energieeffizienz und 
Leistungsfähigkeit der Anlage bei. Für einen reibungslo-

sen Ablauf und effiziente Zirkulation benötigt die Anlage 
jedoch eine Vielzahl von anderen Komponenten rund um 
die Pumpe wie beispielsweise Absperrkugelhähne, Ther-
mometer, Rückflussverhinderer, Regulierventile, Mischer, 
etc. Das Planen und Montieren einzelner Komponente 
erfordert jedoch viel Zeit und Platz. HERZ PUMPFIX ist 
hierfür die kompakte und zeitsparende Lösung für jede 

Anlage.  

HERZ PUMPFIX Anschlussgruppen sind 

kompakte Systemeinheiten mit Ab-

sperr- und Sicherheitsarmaturen sowie 

Regel- und Reguliereinrichtungen zur 

Verbindung von Energieerzeugern und 

Versorgungskreisläufen in der Gebäu-

detechnik. Die Komponenten in HERZ 

PUMPFIX sind Bestandteile jeder Anlage, 

doch das Anbringen der einzelnen Teile 

kostet viel Zeit und Platz, sowohl in der 

Planung als auch bei der Umsetzung. 

Umwälzpumpe, Absperrhähne, Tem-

peraturanzeiger, Rückflussverhinderer,  
Mischventil mit manueller Verstellung 

HERZ	PUMPFIX	Mix
Bestellnr.:	1	4514/4511 XX

und 3-Punkt Stellantrieb, Membransi-

cherheitsventil sowie Entlüftungsarma-

turen sind notwendige Bestandteile ei-

ner funktionstüchtigen Anlage. Da bleibt 

einem beim Lesen schon die Luft weg, 

die Montage der einzelnen Teile will man 

sich nicht vorstellen. Daher bietet HERZ 

die kompakte Systemeinheit PUMPFIX 

an. 

Für jede Situation gewappnet

Die Produktfamilie PUMPFIX besteht aus 

mehreren Mitgliedern, die für jede Heiz-

situation speziell vorgefertigt sind. Alle 

Pumpengruppen können wahlweise mit 

oder ohne elektronische Umwälzpumpe 

bestellt werden. Für die Wärmedäm-

mung aller Pumpengruppen wird mit 

der maßgeschneiderten Isolierbox ge-

sorgt. HERZ bietet ein großes Zubehör 

für die Pumpengruppen an. Von Verteiler 

aus Stahlblech im Zweikammersystem, 

Überströmventil zum Einbau zwischen 

Vor- und Rücklauf, hydraulische Weiche 

aus Stahlblech, Anschluss-Set aus Well-

rohr, Befestigungsbügel für die Aufnah-

me von Druckausdehnungsgefäßen bis 

hin zu Stellantrieben bietet HERZ  all die 

nötigen Zubehörteile in europäischer 

Qualität. 

Das	unverzichtbare	Produkt	der	Heizungsanlage

VERFÜGBAR



11

PUMPFIX Direct

Pumpengruppe für einen direkten Heizkreis oder direkte Verbindung zwischen der 

Wärmequelle und dem Radiator mit einem Absperrventil als Anschlussteil.  

Bestandteile:

• Thermometerkugelhähne mit  Absperrventil (0 - 120 °C)

• Distanzstück mit Rückschlagventil

• Anschlussteil mit Absperrventil

• Wärmedämmung

• Abstand VL/RL: 125 mm

PUMPFIX Mix

Pumpengruppe für die elektronische Regelung der Heizkreistemperatur. Ideal für 
moderne Anlagen mit Flächenheizungen oder kombinierten Heizsystemen. HERZ 
PUMPFIX Mix verfügt über einen Mischermotor für eine 3-Punkt-Regelung. Somit 
ist das System auf unterschiedliche Heizverhältnisse (Volllast und Teillast) ideal vor-
bereitet und arbeitet jederzeit effizient.

Bestandteile:
• Thermometerkugelhähne mit Absperrventil (0 - 120 °C)
• Überströmventil (Zubehör)
• Distanzstück mit Rückschlagventil
• 3-Wege-Mischer mit Bypass (DN25)
• Mischermotor für 3-Punkt-Regelung
• Wärmedämmung
• Abstand VL/RL: 125 mm

PUMPFIX Solar 

Pumpengruppe für Solarsysteme

Bestandteile:

• Thermometerkugelhähne mit  Absperr- und Rückschlagventil (0 - 150 °C)

• Anschluss für Ausdehnungsgefäß

• Volumenstromregler 4 - 24 l/min 

• Mit Schauglas und Entleerung

• Distanzstück mit Entlüftung

• Inkl. Sicherheitsventil 6 bar und Manometer
• Wärmedämmung

PUMPFIX Constant

Pumpengruppe für thermostatische Regelung der Heizkreistemperatur. Das Misch-

ventil kann anhand des integrierten Thermostatkopfes mit Anlegefühler einfach be-

dient werden.

Bestandteile:

• Thermometerkugelhähne mit Absperrventil (0 - 120 °C)

• Distanzstück mit Rückschlagventil

• Mischventil mit Thermostatkopf mit Anlegefühler

• Wärmedämmung

• Abstand VL/RL: 125 mm

VERFÜGBAR

VERFÜGBAR

VERFÜGBAR

VERFÜGBAR

DN	20	-	DN	50

DN	20	-	DN	50

DN	25

DN	20

Bestellnr.:	1	4514/4511 XX

Bestellnr.:	1	4513 XX

Bestellnr.:	1	4514 XX

Bestellnr.:	1	4510/4514 XX
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HERZ Strangregulierventile
Alles perfekt geregelt

In der Welt der Heiz- und Kühlsysteme ist das Zusammenwirken verschiedener Komponenten von ent-

scheidender Bedeutung, um einen reibungslosen und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Die Vielzahl 
von Rohren und Ventilen in diesen Systemen mit unterschiedlichen Verbrauchern erfordert eine präzise 
Regulierung, um die gewünschte Temperatur und Leistung zu erreichen. Der Ausdruck "Wir ziehen alle an 
einem Strang", der oft für Teamarbeit und Einheit verwendet wird, kann im wahrsten Sinne des Wortes 
auch auf die Welt der HVAC-Systeme übertragen werden. Hier stehen Strangregulierventile im Zentrum 

dieser Zusammenarbeit und spielen eine entscheidende Rolle bei der Optimierung der Systemleistung.

Das Wasser nimmt immer den Weg des 

geringsten Widerstandes. Daher benö-

tigt es die Unterstützung beziehungs-

weise eine Regelung durch Systemkom-

ponenten, um den gewünschten Weg 

zu finden. Vor allem in großen Wohn-

komplexen mit mehreren Verbrauchern 

ist ein geregeltes Heiz- und Kühlsystem 

unumgänglich. Hierbei kommen HERZ 

Strangregulierventile zum Einsatz. Die-

se werden im Idealfall pro Strang ein-

gesetzt, um eine präzise Kontrolle des 

Durchflusses vom Heiz- oder Kühlmittel 
in einzelnen Strängen zu ermöglichen. 

Somit entsteht an jedem Strang der be-

nötigte Widerstand für das Wasser, wo-

durch alle Verbraucher im System die 

erforderliche Energiezufuhr erhalten.

 

HERZ Strangregulierventile

HERZ bietet eine Vielfalt an Strangregu-

lierventilen, sowohl für Heiz- und Kühlan-

lagen, als auch für Trinkwasseranlagen. 

Hierbei verfügt HERZ über ein breites 

Produktsortiment von Strangregulier-

ventilen mit Differenzdruckmessung in 
Geradsitzform bis hin zu Strangregulier-

ventilen mit Messblende und Impulslei-

tungsanschluss in Schrägsitzform, wobei 

HERZ STRÖMAX-GF Strangregulierventil 

in	Geradesitzform	mit	Messventilen	in	
Flanschausführung.

zwischen steigender und nichtsteigender 

Spindel entschieden werden kann. Die 

Strangregulierventile von HERZ sind von 

DN 15 bis DN 500 erhältlich. 

Der perfekte Partner für den 
hydraulischen Abgleich

Das Strangregulierventil ist der perfek-

te Partner für den Differenzdruckregler, 
um einen hydraulischen Abgleich zu ge-

währleisten. Der Einsatz und die präzise 

Zusammenarbeit von Strangregulier-

ventilen gemeinsam mit Differenzdruck-

reglern verhindert das Überheizen bzw. 

Unterkühlen der einzelnen Räumlichkei-

ten. Durch die optimierte Wärme- oder 

Kälteverteilung in den Räumlichkeiten 

wird nicht nur die Energieeffizienz ver-
bessert, wodurch sich automatisch die 

Betriebskosten reduzieren, sondern auch 

dem Problem der Geräuschemission vor-

gebeugt. 

VERFÜGBAR
Bestellnummer: 1 4218 XX
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Exakte Voreinstellung

Digitale Anzeige der Vorein-
stellung im Handrad

Blockierung der Voreinstellung

EPDM PEROX O-Ring Dichtung
3-fach O-Ring-Dichtung

Benutzerfreundliches und 
ergonomisch geformtes Handrad

Einfache Differenzdruckmessung 
durch Schnellmessventile

Gehäuse aus entzinkungsbe-
ständigem Messing

Exakte Ergebnisse der Differenz- 
druckmessung durch die Messblende

Nicht-steigende Spindel

Eingebaute Messblende für eine genaue 
Messung

Leicht zugängliche Messanschlüsse auf der 
Handradseite

Schnellere Inbetriebnahme - keine erneute 
Eingabe der Einstellungen im Messcom-
puter erforderlich

Dreifach-O-Ring Dichtung für wartungsfrei-
en Betrieb und lange Lebensdauer

Ergonomisches Handrad mit digitaler 
Anzeige der Einstellung; verborgene 
Blockierung der Voreinstellung

Dämmschalen und verlängerte Messventile 
erhältlich

Nichtsteigende Spindel

Aus entzinkungsbeständigem Messing. 
Max. Betriebstemperatur:  130 °C (bis DN 32), 110 °C (ab DN 40)

Max. Betriebsdruck:  16 bar / 20 bar /25 bar

Hohe Durchflusskapazität, lineare Kennlinie Leicht zugängliche Messanschlüsse auf der 
Handradseite

Ergonomisches Handrad mit digitaler An-
zeige der Einstellung

Doppelte-O-Ring Dichtung für wartungs-
freien Betrieb und lange Lebensdauer

Blockierung der Voreinstellung verborgen 
unter der Befestigungsschraube, optional 
unter Plombe versteckt

Nichtsteigende Spindel

Aus entzinkungsbeständigem Messing. 
Max. Betriebstemperatur:  130 °C (bis DN 32), 110 °C (ab DN 40)

Max. Betriebsdruck:  16 bar / 25 bar  

Digitale Anzeige der 
Voreinstellung im Handrad

Blockierung der Voreinstellung

Exakte Voreinstellung

Doppel O-Ring

Einfache Differenzdruckmessung 
durch Schnellmessventile

Gehäuse aus DZR-Messing

Benutzerfreundliches und 
ergonomisch geformtes Handrad

HERZ Strangregulierventile in Schrägsitzform (DN 15 - DN 500)

HERZ STRÖMAX Strangregulierventile in Geradsitzform (DN 15 - DN 300)

4017 M

4017 ML

4017 R

4217 GM

4217 GML

4217 GN

VERFÜGBAR

VERFÜGBAR
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HERZ	Differenzdruckregler
Für eine effiziente Wärme mittels hydraulischen Abgleiches

gieeffizienten Betrieb und führt zu einer 
geringeren Umweltauswirkung. 

 Hydraulischer Abgleich

Differenzdruckregler spielen auch beim 
hydraulischen Abgleich eine wesentliche 

Rolle. Der hydraulische Abgleich ist ein 

Verfahren, bei dem der Durchfluss vom 
Heiz- oder Kühlwasser in den verschie-

denen Teilen einer Anlage so angepasst 

wird, dass jeder Raum bzw. Bereich die 

erforderliche Menge an Wärme bzw. 

Kälte erhält. Dies geschieht durch die 

Einstellung des Differenzdrucks. Diffe-

renzdruckregler sorgen dafür, dass der 

richtige Druckunterschied aufrechterhal-

ten wird, um den erforderlichen Durch-

fluss in der Anlage sicherzustellen. 

 Energie- und 
 Kosteneinsparung

Durch die Verwendung von Differenz-

druckreglern und die damit verbundene 

Gewährleistung des hydraulischen Ab-

gleichs kann der Energieverbrauch in 

Heizungs- und Kühlsystemen erheblich 

reduziert werden. Dies führt zu geringe-

ren Betriebskosten.  

 Komfort 

Ein zu hoher Differenzdruck in der Anlage 
kann zu Geräuschbildung in Rohren und 

Armaturen führen. Durch den Einsatz 

von Differenzdruckreglern wird verhin-

dert, dass das Heizmedium mit zu hoher 

Geschwindigkeit durch die Rohre strömt 

und beugt der Geräuschbildung vor.  

Die kontinuierliche Anpassung des notwendigen Differenzdrucks einer Anlage ist in der Gebäude-

technik von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass Heiz- oder Kühlsysteme ordnungs-

gemäß funktionieren. Mit statischen Armaturen kann nur für einen einzigen Betriebszustand (übli-
cherweise Vollast-Betrieb) optimal gesorgt werden. Die überwiegende Betriebszeit einer Anlage fällt 
jedoch normalerweise in den Teillastbereich. Dies bedeutet permanente Druck- und Durchflussän-

derungen in der Anlage. Ist der Differenzdruck zu hoch, kann dies zu einem übermäßigen Energie-

verbrauch und Überhitzung führen. Auf der anderen Seite führt ein niedriger Differenzdruck zu einer 
unzureichenden Erwärmung oder Kühlung der Räume. Dynamische Differenzdruckregler spielen 
hierbei eine wichtige Rolle. Sie stellen sicher, dass die gewünschten Temperaturen in den verschiede-

nen Räumen eines Gebäudes erreicht werden, indem sie selbständig auf sich ändernde Durchfluss- 
und Druckverhältnisse reagieren. Somit läuft das System effizient und ausgewogen. 

 Automatische Regelung

Differenzdruckregler regeln den Druck- 

unterschied zwischen dem Vor- und 

Rücklauf eines Systems, indem sie den 

Durchfluss des Heizungs- oder Kühlme-

diums in einer Anlage mit dem richtigen 

Druck anpassen. Schließt man ein Ther-

mostatventil am Heizkörper, fehlt ein 

Widerstand im System, wodurch andere 

Anlagenteile mehr Durchfluss erhalten. 
Der Differenzdruckregler reagiert auto-

matisch auf diese Veränderungen und 

öffnet bzw. schließt sich je nach Anlagen-

situation. Somit werden alle Anlagenteile 

jederzeit mit der gerade erforderlichen 

Energiemenge versorgt. 

		 Effizienzsteigerung

Durch die automatische Anpassung des 

Differenzdrucks und somit des Durch-

flusses in der Anlage wird eine Über- oder 
Unterversorgung von Anlagenteilen ver-

hindert. Dies gewährleistet einen ener-

2

1

Zudem führt eine gleichmäßige Wärme-

verteilung in einer Anlage zu zufriedenen 

Kunden, da alle Bewohner in allen Räu-

men die gewünschte Raumtemperatur 

erhalten. 

HERZ bietet eine große Produktvielfalt 

an dynamischen Differenzdruckreglern. 
Es gibt Typen mit einstellbarem Diffe-

renzdruckbereich, mit fix eingestelltem 
Differenzdrucksollwert sowie Ausführun-

gen mit Anschlussgewinde für Antriebe.  

3

4

5

HERZ	Differenzdruckregler	
geschraubt,	DN	15	-	DN	50

HERZ	Differenz- 
druckregler in  
Flanschausführung
DN	65	-	DN	200

VERFÜGBAR

VERFÜGBAR
Bestellnr.:	1	4202 XX

Bestellnr.:		F	4007 XX



HERZ	Differenz-

Flanschausführung
DN	65	-	DN	200

Bestellnr.:		F	  XX
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HERZ Differenzdruckregler mit einstellbarem Sollwert können auf den gewünschten bzw. erforder-
lichen Sollwert durch einfache Bedienung justiert werden. Alle Differenzdruckregler werden mit der 
Impulsleitung geliefert. 

Kompaktes, effektives Ventil mit 
Druckentlastung

Geschraubt DN 15 - DN 50, Geflanscht DN 25 - DN 200
Gewindemuffe oder Außengewinde

Einfache, ablesbare Voreinstellung Regelbereiche zw. 5 - 150 kPa

Max. Betriebstemperatur:  130 °C (bis DN 32), 110 °C (ab DN 40)

Max. Betriebsdruck:  16 bar (bei Innengewinde, geschraubt und geflanscht), 
       25 bar (bei Außengewinde, geschraubt)

HERZ bietet bei Differenzdruckregler mit fix eingestelltem Sollwert drei Varianten: 

HERZ Differenzdruckregler mit einstellbarem Sollwert

HERZ Differenzdruckregler mit fix eingestelltem Sollwert

4002

4202

4007 F

4007 F FIX

4202 FIX TS

VERFÜGBAR

VERFÜGBAR

Einstellspindel

Anzeige

Anschlussgewinde

Ventilschaft

Ventilgehäuse

Membrangehäuse

Membran

Anschlussnippel

Druckfeder

Druckentlastung

HERZ	Differenzdruckregler	FIX	WE:	
Das ausgezeichnete Regelverhalten des 4007 Differenzdruckreglers hat sich durch die Freigabe als 
“Klasse A” Produkt von Wien Energie erwiesen. Der Differenzdruck-Sollwert ist bei den WE Versionen 
fix auf 23 kPa eingestellt. Das Produkt ist in geschraubter Ausführung von DN 15 - DN 80 erhältlich.  
Max. Betriebstemperatur: 95 °C 
Max. Betriebsdruck: 10 bar

HERZ	Differenzdruckregler	FIX	TS:	
Wenn das Ventil des Differenzdruckreglers als Zonenventil eingesetzt werden soll oder wenn eine 
Begrenzung des Durchflusses von außerhalb des Kreises erwünscht ist, eignet sich nichts besser als 
HERZ Differenzdruckregler FIX TS. Das Produkt kann mit einem Stellantrieb ausgestattet werden, 
um als Zonenventil oder zur Steuerung des Durchflusses durch den Kreis verwendet zu werden.HERZ 
Differenzdruckregler FIX TS ist in geschraubter Ausführung von DN 15 - DN 50 mit fix eingestelltem 
Sollwert auf 23 kPa oder 50 kPa erhältlich. 
Max. Betriebstemperatur: 130 °C (bis DN 32) bzw. 110 °C (ab DN 40) 
Max. Betriebsdruck: 16 bar / 25 bar

HERZ	Differenzdruckregler	FIX:	
Der fix eingestellte Sollwert auf 23 kPa erleichtert die Installation und Inbetriebnahme erheblich, 
da keine zusätzliche Feinjustierung erforderlich ist. Das Produkt ist geschraubt oder geflanscht von  
DN 15 - DN 80 erhältlich. 
Max. Betriebstemperatur: 130 °C (bis DN 32) bzw. 110 °C (ab DN 40) 
Max. Betriebsdruck: 16 bar / 25 bar

4007 FIX WE
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je nach DN ab Oktober 2024

je nach DN ab Oktober 2024

Fernwärmeventile werden in Haus-

übergabestationen im Fernwärme-

netz auf der Primärseite verbaut. Der 

Vorteil besteht darin, dass der Einsatz-

bereich für Temperaturen bis 150 °C und 

Drücke bis zu 25 bar gewährleistet ist. 

Dies ist durch spezielle Dichtungen aus 

EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kaut-

schuk) sichergestellt. Die an den Markt 

angepassten Einbaumaße ermöglichen 

einen einfachen Einbau in bestehende 

Fernwärmeventile
Für Temperaturen bis 150°C und Drücke bis 25 bar

HERZ bietet im Bereich der Fernwärme nicht nur Übergabesta-

tionen, sondern auch Ventile an. Diese wurden speziell an die 
Anforderungen von Fernwärme angepasst und ermöglichen den 
Einsatz bei Temperaturen bis 150 °C sowie Drücken bis 25 bar. Von 
Differenzdruckreglern bis hin zu Kombiventil-Volumenstromreg-

lern: HERZ bietet Fernwärmeventile sowohl in geschraubter als 
auch in geflanschter Ausführung. 

Systeme. HERZ Fernwärmeventile wer-

den am Prüfstand an der TU-Graz getes-

tet und bestechen mit der Qualität. Vor-

erst werden die Ventile mit Dimensionen 

DN15 bis DN100 zur Verfügung stehen. Je 

nach Dimension sind geschraubte oder 

geflanschte Ausführungen erhältlich. Ob 
Differenzdruckregler und 2-Wege Ven-

tile oder Kombiventile, HERZ bietet das 

passende Produkt für jegliches Kunden-

anliegen. 

Die Kombiventile sind vorgesehen zum Einbau in der Primäseite von 
Fernwärmeübergabestationen. Das druckunabhängige Regel- und Regulierventil ist 
eine Kombination eines Regel- und Regulierventils mit einem Differenzdruckregler. Die 
Einstellung des gewünschten Durchflusses erfolgt durch Drehen an der Ventilspindel, 
wodurch der maximale Hub des Regelventils festgelegt wird. Einstellungen zwischen  
20 % und 80 % des Nenndurchflusses werden empfohlen.

HERZ Kombiventil-Volumenstromregler

Das druckentlastete 2-Wege-Ventil dient in erster Linie zur Regelung des Volumenstroms 
in Fernwärme und HLK-Anlagen. Außerdem kann es für das Öffnen und Schließen von 
Leitungen eingesetzt werden. Als Durchflussmedium kann Wasser im Temperaturbere-
ich von 2 °C bis 150 °C verwendet werden. Das druckentlastete 2-Wege-Ventil kann in 
nahezu allen Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie in industriellen und tech-
nologischen Prozessen eingesetzt werden. Die Ventilcharakteristik ist gleichprozentig. 

Max. Betriebsdruck:   25 bar (bis DN 65); 16 bar (ab DN 80)
Max. Differenzdruck am Gehäuse:  2 bar

HERZ 2-Wege-Ventil

HERZ Differenzdruckregler sind für Primärseite von Fernwärmeübergabestationen 
zur Gewährleistung eines konstanten Differenzdrucks über den Regelbereich im Vor-
lauf oder Rücklauf einsetzbar. Der Differenzdruckregler ist ein Regler in Geradsitzaus-
führung und arbeitet ohne Hilfsenergie. Der gewünschte Differenzdruck-Sollwert kann 
zwischen 50 kPa und 150 kPa eingestellt werden. Der eingestellte Wert ist mit Hilfe des 
Einstelldiagrammes ablesbar. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Impulsleitungen, 
diese sind im Vorlauf und im Rücklauf einzubinden.

Max. Betriebsdruck:   25 bar (bis DN 65); 16 bar (ab DN 80)
Max. Differenzdruck am Gehäuse:  20 bar (bis DN 65); 15 bar (ab DN 80)

HERZ Differenzdruckregler

Max. Betriebsdruck:   25 bar (bis DN 65); 16 bar (ab DN 80)
Max. Differenzdruck am Gehäuse:  20 bar (bis DN 25, geschraubt/ bis DN 65 geflanscht)
    16 bar (ab DN 32, geschraubt)
    15 bar (ab DN 80, geflanscht)

Bestellnr.:	D	H406 XX  

Bestellnr.:	D	H035 XX  

Bestellnr.:	D	H402 XX  

VERFÜGBAR
je nach DN ab Oktober 2024

VERFÜGBAR

VERFÜGBAR
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Der HERZ Druckunabhängige 6-Wege- 

Regelkugelhahn kann für die 

Regelung von Heiz-/Kühldecken und 

Fancoils in 4-Rohr-Systemen verwendet 

werden. Er kann als Regelventil oder 

Umschaltventil eingesetzt werden. 

Der HERZ Druckunabhängige 6-Wege-
Regelkugelhahn kommt bei Heiz- und 

Kühlsystemen, wie z.B. in Supermärkten, 

Bürokomplexen, öffentlichen Gebäuden, 
aber auch in Wohnanlagen, etc. 

zum Einsatz. Dabei wird über einen 

elektrischen Drehantrieb zwischen 

Heizen und Kühlen umgeschaltet. Durch 

die interne Sicherheitsfunktion wird der 

unbeabsichtigte Druckanstieg verhindert.  

Der HERZ Druckunabhängige 6-Wege-
Regelkugelhahn ist eine Kombination aus 

einem 6-Wege Ventil, Regulierkugelhahn 
und druckunabhängigen Regelventil. 

HERZ Druckunabhängiger 6-Wege-Regelkugelhahn
Für die Regelung von Heiz- und Kühlsystemen

Ein Kugelhahn mit mehreren 
Funktionen

Die Installation eines HERZ Druckunab-

hängigen 6-Wege-Regelkugelhahnes re-

duziert die Anzahl der zum Umschalten 

und zur Regulierung des Systems erfor-

derlichen Ventile. Mit einer Drehung von 

90° eines Drehantriebes kann sowohl die 

Umschaltung Heizen-Kühlen als auch die 

Regelung der Heizseite und der Kühlseite 

durchgeführt werden. Der integrierte Dif-

ferenzdruckregler hält den Differenzdruck 
über das Regelventil konstant und verhin-

dert den unbeabsichtigten Druckanstieg. 

Unabhängig von Änderungen des anlie-

genden System-Differenzdrucks fließt 
immer die gleiche eingestellte Durchfluss-

menge über den Regelkugelhahn. Durch 

Zwischenstellungen kann der Durchfluss 
geregelt werden.

JETZT AUF 
YOUTUBE

Die Anforderungen in der Gebäudetechnik 
wachsen stetig an. Heizen und Kühlen werden 
nicht nur in Neubauten in Kombination verwendet, 
sondern sind auch bei Sanierungen beliebt, um 
den individuellen Bedürfnissen der Nutzer gerecht 
zu werden. HERZ Druckunabhängiger 6-Wege-
Regelkugelhan ist das optimale Produkt für die 
präzise Steuerung von Heiz- und Kühlfunktionen 
in Anlagen. Das vielseitige Regelventil, das auch 
als Umschaltventil fungiert, ermöglicht durch den 
integrierten Differenzdruckregler die effiziente 
Anpassung an die verschiedenen Bedürfnisse der 
Endverbraucher. Die automatische Umschaltung 
je nach gewählter Funktion sorgt dafür, dass 
Heizen und Kühlen nahtlos effektiv miteinander 
kombiniert werden, um den Komfort in Gebäuden 

zu maximieren.  

Vorteile - HERZ Druckunabhängiger 6-Wege-Regelkugelhahn

Zum Regeln, Regulieren und Absperren von 

Verbrauchern	in	4-Leiter-Systemen
Druckunabhängig	 -	 der	 intergrierte	 Differenz-

druckregler	 hält	 den	 Differenzdruck	 über	 das	 
Regelventil konstant

Druckentlastet für kleine Drehkräfte Entwicklt	und	produziert	in	Europa

HERZ Druckunabhängiger 
6-Wege-Regelkugelhan	in	DN15	-	DN	20

Bestellnr.:	1	2460 XX  

Technische Produktinfos sowie Installa-

tionsbeispiel und vieles mehr finden Sie 
jetzt auf unserem YouTube Kanal. 

VERFÜGBAR
ab Oktober 2024
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Vorteile - HERZ Kombiventil-Volumenstromregler

Entwicklung, Konstruktion und Produktion von HERZ Verwendung kleiner Antriebe bei allen Typen bis

Große	Durchflusskapazität DN	50	erhältlich

Niedriger	und	stabiler	Ansprechdruck Zum	Regeln	und	Regulieren	im	Heizungs-	und

Einfache Bedienung Kühlungsbereich

Große	Vielfalt	an	Durchflussmengen,	Nennweite	und	
Anschlüssen

Hergestellt in Europa

Manchmal sind es die einfachen  

Dinge im Leben, die für unser Glück 

sorgen. So ist auch ein einfacher und 

automatischer hydraulischer Abgleich 

in der Gebäudetechnik meistens für zu-

friedene und glückliche Kunden verant-

wortlich. HERZ hat in den letzten Jahren 

mit umfangreichen Produktinnovationen 

die Anforderung der Planer, Installa- 

teure und Anwender mit der Einführung 

des Kombiventil-Volumenstromreglers 

erfüllt. Vereinfachte Auslegung, hoher 

Komfort und bestmögliche Energieef-

fizienz sind die Ergebnisse. Um diese 
Vorteile zuverlässig und langfristig zu er-

bringen, sind perfekte Leistung und hohe 

Qualität der Ventile erforderlich.

Lösung liegt bei HERZ

In dem Gehäuse des HERZ Kombiventil- 

Volumenstromreglers sind die Funk- 

tionalitäten mehrerer Ventile vereint. 

So kommen Regelventil, Regulierventil, 

Differenzdruckregler, Absperrventil und 
Messblende zusammen, um Kosten und 

Platz zu sparen. Einfache Bedienbarkeit 

mit Einstellung des gewünschten Durch-

flusses in Prozent des maximalen Durch-

flusses spart zusätzlich an Inbetriebnahme-

zeit.

Die Funktionsweise

Das Kombiventil kann in allen pumpen-

betriebenen Heiz- und Kühlanlagen 

eingesetzt werden. Externe Druck-

schwankungen werden innerhalb des 

Differenzdruckbereiches ausgeglichen, 
wodurch das Kombiventil differenz- 

druckunabhängig ist. Das Ventil begrenzt 

automatisch den Volumenstrom im 

gewählten Anlagenteil auf den einmal 

eingestellten Wert, indem alle Druck-

schwankungen erfasst und ausgeregelt 

werden. Somit sind keine Messungen  

erforderlich und die Regelung ist bei allen 

Betriebsbedingungen effektiv. 

Auch	in	DN	25	-	DN	50	erhältlich

Bei Wärmetauschern mit hoher 

Kapazität, wie z. B. Lüftungsgeräten, 

ist eine robuste und genaue Regelung 

wichtiger als ein geringer Platzbedarf. 

Deshalb haben die HERZ-Konstrukteure 

die DN 25 - DN 50 Kombiventil-Volumen-

stromregler mit einer großen, außen 

liegenden Membran konstruiert. Dabei 

blieben die Gehäuselängen gering.

Auch die Gussformen der Gehäuse 

wurden großzügig angepasst, um hohe 

Dynamische Regel- und Regulierventile werden eingesetzt, 
um Anlagen in allen Lastbereichen (Voll- oder Teillast) effizient 
betreiben zu können. Sie reagieren selbstständig auf sich 
ändernde Durchfluss- und Druckverhältnisse und versorgen 
so alle Anlagenteile jederzeit mit der gerade erforderlichen 
Energiemenge. HERZ Kombiventil-Volumenstromregler ist 
ein vollständig druckentlastetes automatisches Regel- und 
Regulierventil, das mehrere Funktionalitäten in einem Produkt 

vereint. 

Durchflussraten zu ermöglichen, ohne 
unnötige Druckverluste am Gehäuse zu 

verursachen. So haben die Ventile eine 

hohe Durchflusskapazität, während der 
Ansprechdruck über den Durchfluss- 

bereich und der gesamten Produkt-

gruppe gering ist. 

Dank voller Druckentlastung lassen sich 

die Ventile bis einschließlich DN 50 mit  

Kleinstellantrieben betätigen. Die 

robuste Konstruktion und präzise 

Bearbeitung ermöglichen den Ventilen 

problemlos einen konstanten Durchfluss 
im Differenzdruckbereich bis 6 bar 
bereitzustellen. 

HERZ Kombiventil-Volumenstromregler 
DN	25-50	

HERZ Kombiventil-Volumenstromregler
Neuerster Stand der Technik

VERFÜGBAR
Bestellnr.:	1	4406 XX  
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4006 / 4206 SMART 

DN 15 - DN 20, AG und IG, kompakte Bauform, kurze Baulängen

Einfache Voreinstellung in % des maximalen Durchflusses

Niedriger und stabiler Ansprechdruck über die gesamte Modellreihe

Druckentlastung für genaue Regelung und kleine Stellkräfte

Max. Differenzdruck: 4 bar (DN 15 LF, DN 15 MF),  
6 bar (DN 15 SF - DN 20 SF, DN 15 HF - DN 20 HF)
Max. Betriebsdruck: 25 bar

4600 HerzCON 

Direktanschluss für Fan Coils und sonstige Heiz- und Kühlgeräte

Modelle in DN 15 bis DN 32 decken einen Durchflussbereich von 20 - 2500 l/h ab
Kompakte Bauform, alle Komponente leicht zugänglich. 
Grundfläche der Dämmschale nur 18x18cm bei DN 15 - DN 20
Dritter Messpunkt für direkte Durchflussmessung

Rückspülen des Schmutzfängerkorbes, ohne ihn ausbauen zu müssen

Modelle in DN 50 bis DN 250 decken einen Durchflussbereich von  
3,75 bis 410 m3/h ab

Stabiler Ansprechdruck über die gesamte Modellreihe

Vollständige Druckentlastung

Stufenlose Voreinstellung des gewünschten Durchflusses
Drei Messpunkte für direkte Bemessung des tatsächlichen Durchflusses

F4006

VERFÜGBAR

VERFÜGBAR

VERFÜGBAR

4406
VERFÜGBAR

DN 25 - DN 50, AG, kurze Baulängen 

Durchflusskapazität bis 12.500 l/h

Einfache Voreinstellung in % des maximalen Durchflusses

Stabiler Ansprechdruck über die gesamte Modellreihe

Druckentlastung ermöglicht den Einsatz von Kleinstellantrieben bis DN 50

Max. Differenzdruck: 6 bar

Max. Betriebsdruck: 25 bar

Die Geometrie des aus entzinkungsbeständigem Messing gegossenen Gehäuses wurde 
sowohl auf Wasserdurchfluss als auch auf Gussqualität optimiert. Bei größeren Durch-
flussmengen entstehen dadurch nur geringe zusätzliche Druckverluste im Gehäuse 
und der Ansprechdruck wird auf einem niedrigen Niveau gehalten. Gleichzeitig werden 
günstige Gießbedingungen erreicht, die eine hohe Qualität des Gehäuses gewährleis-
ten.

Kombiventil-Volumenstromregler mit außenliegendem Membran für Wärmetauscher 
mit hoher Kapazität. 

Das internationale Erfolgsmodell HerzCON zeichnet sich durch eine besonders kom-
pakte Bauweise und einfachen Zugang zu allen Servicefunktionen als Direktanschluss 

aus. Durch den integrierten Kombiventil- Volumenstromregler wird der Volumenstrom 

durch Ausregelung von Druckschwankungen konstant gehalten, wodurch alle Anlagen-

teile jederzeit mit der gerade erforderlichen Energiemenge versorgt werden. 

HERZ gehört zu den wenigen führenden Herstellern, die große Kombiventil-Volumen-
stromregler mit Flanschanschluss entwickeln und produzieren. Durchdachte Kon-
struktion mit robuster Membran (420 cm2 Membranoberfläche bei DN 125 - DN 250), 
großzügig dimensionierten und präzise bearbeiteten Regelteilen und voller Druckent-
lastung sorgen für eine genaue Durchflussregelung und stabile Ansprechdrücke. 
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WÜS	 LEN	 ist	 die	 kompakte	
Wohnungsübergabestation 
mit	 minimalem	 Platzbedarf	
und getrennter Versorgung 
für	 Heizung	 und	Warmwas-
ser.	 Während	 die	 Flächen-
heizung	 mit	 wesentlich	
niedrigeren Temperaturen 
arbeitet als die Wasserer-
wärmung, sorgt die WÜS 
LEN	 als	 4-Leiterstation	 mit	
getrennter primärer Ver-
sorgung genau an diesem 
Punkt	für	einen	effizienteren	
Betrieb.

HerzCON

WÜS LEN

Rund	 um	 das	 Thema	 Fußbodenheizung	 bietet	
HERZ ein umfangreiches, aufeinander abge-
stimmtes Produktsortiment an: Vom Rohr über 
Noppen-	und	Tackerplatten	inklusive	Zubehör,	Re-
gelstationen	und	Verteiler	bis	hin	zu	Lösungen	zur	
Regelung	der	Raumtemperatur.	
HIRSCH	 Servo,	 eine	 Konzerngesellschaft	 der	
HERZ Gruppe, ist Marktführer in der EPS- und 
EPP-Industrie.	 Die	 Flächenheizungssysteme	 von	
HIRSCH	Servo	 garantieren	 optimalen	Trittschall-
schutz	mit	erhöhter	Wärmedämmwirkung,	abge-
stimmt	auf	individuelle	Systemgegebenheiten.

FLÄCHENHEIZUNG

Heizen	 und	 Kühlen	 intelligent	
gemacht.	 HERZ	 clever&smart	
ist das clevere System und die 
smarte Lösung für alle Komfort-
liebhaber.	 Die	 Raumtemperatur	
kann an Ihren Tagesablauf be-
quem über Ihr Smartphone an-
gepasst	 werden.	 Bestehend	 aus	
einer	 Regelbox,	 einem	 Raum-
controller und weiteren LED-
controllern oder Raumsensoren 
kann HERZ clever&smart indivi-
duell	zusammengesetzt	werden.	
Kabelgebunden oder über Funk - 
adaptiert	an	Ihre	Bedürfnisse.

HERZ clever&smart

HerzCON	 bietet	 das	 Regeln,	 Regulieren,	 Füllen,	 Spülen,	 Rückspülen,	
Entleeren,	Absperren	und	Filtern	in	kompakter	Form	aus	einer	Hand	an.	
Durch den integrierten Kombiventil-Volumenstromregler - das HERZ 
4006	 SMART	Ventil	 -	 wird	 der	Volumenstrom	 durch	Ausregelung	 der	
Druckschwankungen konstant gehalten, wodurch alle Anlagenteile je-
derzeit	mit	der	gerade	erforderlichen	Energiemenge	versorgt	werden.	
HerzCON	ist	das	ideale	Produkt	für	alle	Kühlungs-	und	Heizanlagen.










































