
AS 3000 
Die Power-Klebepistole 
     für allerhöchste Ansprüche
            ohne Kompromisse

AS 2000 
 Die professionelle Klebe-
      Pistole für den Dauer-
           einsatz mit extra
                 hoher Heizleistung

AS 1000 
Die professionelle 
    Klebepistole 
        für höchste 
             Ansprüche  

                  AS 500 
                             Die handliche
                                       Klebe-
                                            Pistole

       Die neuen 
  Power-Klebepistolen
         von

       Die neuen 
  Power-Klebepistolen
         von

extra flaches
Design

energiesparendes 
Hochleistungs-PTC mit hoher 
Schmelzleistung für den Dauereinsatz

magnetisches
Ablagesystem

beqeumer und
standsicherer  Metallständer

2 energiesparende 
Hochleistungs-PTC

mit frei
einstellbarem
Vorschubregler
für Klebesticks

mit Temperaturregler
von 140 bis 230°C

ausstauschbare
   Powerdüse mit 
        Absperrventil,
           kein Nachlaufen                                    
              des Klebers

Ein- und
Ausschalter
mit Kontrolllampe, 
rückseitig

mit frei
einstellbarem
Vorschubregler
für Klebesticks

Schalter
mit Kontroll-
lampe, 
rückseitig

AS Power-Klebepistolen für 
Handwerk und Industrie

ergonomisch gestaltet►►

langlebig►►

für Dauereinsatz konst-►►
ruiert

extrem robust (schlagfes-►►
tes Fiberglasgehäuse)

kein Nachlaufen des ►►
Klebers

2 Standsysteme für alle  ►►
Einsatzorte ( außer AS 
500 ) 

optional: große Auswahl ►►
an Düsen für alle Einsatz-
bereiche ( außer AS 500 )

AS 2000

Eine extrem kurze Auf-►►
heizphase, nur 2 Minuten 
und ein noch max. höhe-
rer Klebstoffdurchsatz 
im Vergleich zur AS 1000 
zeichnen diese Klebe-
pistole aus.

austauschbare 
    Düsen mit 
        Absperr-
           ventilen

austauschbare 
    Düsen mit 
        Absperr-
           ventilen

AS 1000 

Leicht und handlich, ►►
trotzdem genügend 
Leistung für die meisten 
Einsatzbereiche

AS 500

Ein preisgünstiges und ►►
sehr handliches Profi-
Gerät ausgestattet mit 
einem energiesparenden 
Hochleistungs-PTC für 

                                                                                                                 den Dauereinsatz und mit 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  einer tropffreien Univer-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     saldüse 
 

 

Schalter
mit Kontroll-
lampe, 
rückseitig

( ideal auch für die Verarbeitung von PE- und PA- Klebesticks )
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Große Auswahl von 
Spezialdüsen

Gabelsbergerstr. 31
D-50674 Köln

Internet: 
www.heissklebepistole.de
Telefon: +49 (0)221-446644
Fax:       +49 (0)221-446633
Email:    ASINT@t-online.de

Technische Daten

Modell AS 500 AS 1000 AS 2000 AS 3000

Anschluß 220 - 240 V* 220 - 240 V* 220 - 240 V* 220 - 240 V 

Heizleistung** 11 W ( 80 W ) 11 W ( 100 W ) 18 W ( 180 W ) 300 W

Aufheizphase ca. 5 Min. ca. 4 Min. ca. 2 Min. ca. 2 Min.

Temperaturbereich ca. 200°C ca. 200°C ca. 200°C 140°C - 230°C***

Temperaturregelung 1 PTC 1 PTC 2 PTCs Thermostat

Max. Klebstoffdurchsatz / Std. 0,6 Kg 0,95 Kg 1,2 Kg 1,75 Kg

Düsen auswechselbar nein ja ja ja

Klebstoffausstoß-Einstellung nein nein ja ja

Standvorrichtungen Klappständer
Klappständer und        

magnetisches 
Ablagesystem

Klappständer und 
Metallständer

Klappständer und 
Metallständer

Aufhängevorrichtung für 
Federzug

ja ja ja ja

Länge Netzkabel 1,80 m 3 m 3 m 3 m

Ein-/Ausschalter mit 
Betriebslampe

nein ja ja ja

Klebestick-Durchmesser 11-12 mm 11-12 mm 11-12 mm 11-12 mm

Gewicht 380 gr. 420 gr. 600 gr. 700 gr.

*= Anschluß auch bei 110 V möglich, dann jedoch etwas verringerte Leistung.  

**= Leistungsaufnahme im betriebswarmen Zustand, in Klammern während der Aufheizphase.  

***= stufenlos einstellbar     

Große Auswahl an Klebesticks ( auch in vielen Farben )             
für alle Einsatzbereiche

Unsere Industriegeräte

für Punkt-, Raupen- und Sprüh-
auftrag zur Verarbeitung von 
Granulat, 43 mm - Patronen 
und PUR-Kartuschen sowohl 
mit als auch ohne Druckluft.

        Exclusiv

Klebestickformer, einfach, aber 
genial: Klebstoffwechsel ohne 
Materialverlust

Praktischer Montagekoffer für 
die Modelle AS 1000, AS 2000, 
AS 3000

Silikonunterlagen, hitzebestän-
dig und kleberesistent
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