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Overlaher Str. 2, 26188 Edewecht

Schnelle und einfache Reinigung durch große Wartungsöffnung 
“Wasserdichte” Trennung von Elektronik und Dosierraum
Intuitive Bedienung durch integriertes Display mit Eingabefeld
Zukunftssicher durch diverse Schnittstellen 

  Minimale Stillstandszeiten und maximale Betriebssicherheit

(Spot-)Dosierung auf Knopfdruck oder zeitgesteuert im Automatik-Modus
Selbstreinigendes, rotierendes Zellenrad für konstante Dosierung 
Dosiermengen pro Dosierung von 0,5 - 500 g, feinstufig und schnell einstellbar
>99% Dosiergenauigkeit für hohe Pflanzenqualität

       Schnelles und genaues Arbeiten bei großer Stückzahl

Einsatz mit TopfmaschineStationärer BetriebHandbetrieb

geringes Gewicht (1,3 kg inkl.
Akku)
1,5 ah 18v Makita Akku für
mind. 6 h Dauerbetrieb
Ca. 2.000 Pflanzen/h

voll automatisiert
kompatibel mit jedem
Förderband 
einfach einstellbar
ca. 7.200 Pflanzen/h

Flexibel und vielseitig
einsetzbar
universell an jeder
Topfmaschine integrierbar
Ca. 7.200 Pflanzen/h

DÜNGERDOSIERER FX100
Die neue Generation der Dosiertechnologie
zuverlässig, schnell, exakt - Düngen ohne Kompromisse
Der DP3D Düngerdosierer FX100 ist ein akkubetriebenes Handdosiergerät für den professionellen Einsatz in
Baumschulen und im Gartenbau. Entwickelt für das Nachdüngen und Dosieren von mehlartiger bis
pelletartiger Körnung, überzeugt der FX100 durch hohe Genauigkeit, einfache Bedienung und robuste Technik
– für effiziente Arbeitsabläufe und konstant hohe Pflanzenqualität.


