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06   REIHENLÜFTUNG

Schmetterlings-Lüftung

Cabrio-Lüftung

Multitunnel-Lüftung

1. �Ritzel montieren

2. �Gehäuse einschnappen

3. �Zahnstange einschieben

EZD 52 
500 N
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Mit einer großen Auswahl an Elektroantrie-
ben, Kupplungen und Zahnstangengetrieben 
kann Lock eine optimale Qualität im gesam-
ten Antriebsstrang garantieren. Das zahlt 
sich unterm Strich aus und senkt langfristig 
die Servicekosten.
 
Die Stärken Kraft, Auswahl und Modulari-
tät gelten auch bei der Produktfamilie der 

Zahnstangengetriebe EZD, AZD und ZSG. Mit Lasten von 500 
bis 2.500 N können Sie vom einfachen Folienhaus bis zur 
schweren Isolierverglasung im Breitschiffhaus alle Arten von 
Dach- und Seitenlüftungen bewegen.

Und wenn es schnell gehen muss, gibt es schon im Standard 
die Antriebe EWA bis 10 rpm. Noch schneller wird es mit dem 
SpeedLogic bis 15 rpm, z.B. für Cabrio-Lüftungen oder mit 
der neuen EWA 14 mit bis zu 60 rpm.

Reihenlüftung

Dachlüftung Seitenlüftung Gruppenlüftung

KKS 10  

KLG 35

BKS 45  

 MPL 22 
AZD 05

EZD 51 /  
EZD 52

ZSG 15

EWA 50
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Trägerlüftung auf Gitterbinder montiert

KKS 11

LZG 24

Stützenmontage

SKS 66/SKS 68

max. 6°

EWA 14 – EWA 16

Klemmset 

LZG 20 

Gitterbinder-
montage

Ob Träger- oder Schaukellüftung, Sie finden bei Lock ein 
komplettes Programm an Zahnstangengetrieben LZG und 
UBL für Venlohäuser, die perfekt mit den Antrieben EWA 
abgestimmt sind.

Das sind die Vorteile der Zahnstangengetriebe LZG: 

>	 Kompaktes stabiles Gußgehäuse, ab 10000 N mit 
gehärteten Getriebeteilen.

>	 LZG 20 und LZG 24 haben die gleiche Getriebeübersetzung 
und können somit auch in Kombination eingesetzt werden.

>	 Einfache, standardisierte Montage für kurze Einbauzeiten.
>	 Extrem hohe Drehmomente der Lock-Elektroantriebe, 

deshalb weniger Antriebe pro Gewächshaus notwendig.
>	 Lüftung mit und ohne Insektenschutz möglich.

Trägerlüftung an der Stütze montiert

Unsere Spezialität sind die Lüftungen von Cabriohäusern, die 
mit dem TurboLogic und SpeedLogic innerhalb von 2 Minuten 
geschlossen werden können.

Schubstangenlüftung 
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Klappen-Lüftung

Cabrio-Lüftung

Durchgehende Lüftung
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10   ROLLSCHIRM

Lock hat sich der Aufgabe „Lebensdauer 
Rohrmotoren“ mit bekannter Gründlichkeit 
angenommen. 

Dank Stahlgetriebe und ausgereiftem Motor-
paket bietet der RMA 20 hohe Zuverlässigkeit 
und Lebensdauer. 

>	 Drehmomente von 50 Nm und 120 Nm.
>	 2 Jahre Garantie, Made in Germany.
>	 Kompakte Bauweise mit wartungsfreien 

und geräuscharmen Getriebeteilen.
>	 Variabler Kabelabgang in zwei  

verschiedene Richtungen.
>	 Aufgrund mechanischem Endschalter  

unempfindlich gegenüber EMV-Einflüssen.
>	 60 Hz-Ausführungen UL/CSA zertifiziert. 

Anschlußseite 

Abtriebsseite 

Motorpaket > �Gerne unterstützen wir Sie mit 
einer technischen Beratung, da 
die Leistung und Lebensdauer 
eines Rohrmotores stark von 
der Auslegung Ihrer Anwendung 
abhängig ist.

Rollschirm



MPL

KKS 10

SZG 35
SKS 66

WRZ 20.01

WRO 22WRV 50

WRZ 01

WRZ 10.0111

RMA 20

WRZ 20.9102

WRZ 20.9111

WRZ 20.5011

EWA 10 - EWA 14
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Lock Antriebe sind auch in allen Arten von 
Energieschirmen, Schattierungen und Ver-
dunkelungen zu finden. Mit ihrer hohen 
Zuverlässigkeit, der großen Kraftreserve und 
einheitlichen Einbaumaßen, sorgen sie für 
ein sauberes und kompaktes Schließen und 
Öffnen, sowie für eine lange Lebensdauer.

Seilsystem Venloschattierung Zahnstangensystem Venloschattierung Seilsystem Breitschiffschattierung

Energieschirm und Schattierung
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VariVent®

Die VariVent® Wickellüftung von Lock bietet alle Möglichkeiten:
>	 Öffnung von oben
>	 Öffnung von unten
>	 Variables Öffnen von oben und unten

Die VariVent® Wickellüftung garantiert hohe Betriebssicherheit, 
da leichte Aluminiumrohre mit kleinen Durchmessern und  
Antriebe mit geringer Drehgeschwindigkeit eingesetzt werden.

VariVent® BC

VariVent® BF

Alle Systeme können:

>	 Im Freien betrieben werden. 
>	 Kollisionssicher durch Zwangssynchronisierung (Patent) betrieben werden. 
>	 Einfach und doppelt gewickelt werden. 
>	 Den Antrieb je nach benötigter Länge der Lüftung am Ende oder in der Mitte haben. 
>	 Einfach von Hand- auf Elektroantrieb umgerüstet werden. 
>	 Vollautomatisch nach Temperatur, Wind und Regen gesteuert werden. 

Ein einziger Antrieb genügt für eine Gebäudelänge von 100 Metern bei einer  
Öffnungshöhe von maximal fünf Metern.

VariVent® BC/BF // 
unten-öffnend

Unten-öffnendes Wickel
system alternativ mit festem 
Antrieb oder Kletterantrieb 
und spezieller Ausgleichs-
mechanik. Kurzer Einbau-
raum, einfache Montage.  

Keine Gewichtsbelastung auf 
das Wickelrohr durch den 
Antrieb, deshalb optimaler 
Wickelprozess und somit 
Schonung des Gewebes. 

VariVent® BC, OBI Biberach

PATEN
TIERT
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Für jede Anforderung die passende Lösung

Gerade bei speziellen Anwendungen, die keinem Standard 
entsprechen, können die Produkte von Lock beweisen, was an 
Qualität und universeller Einsetzbarkeit in ihnen steckt. 

Außer den Produkten gehört dazu auch das breite Verständnis 
für die Anwendungen, das entsprechend geschulte und er-
fahrene Personal, eine enge Zusammenarbeit mit dem Kunden 
und genug Kapazität in der Entwicklung.
 
Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, wenn es um solche 
Anwendungen geht. Wer einmal verstanden hat, wie der Lock-
Baukasten und die Systematik in der Anwendung funktioniert, 
wird endlose Einsatzmöglichkeiten finden. Sie sehen einige 
Beispiele auf diesen Seiten.

EWA und AZD mit Insektenschutz EWA, KGO und STR an Hebelichter EWA an Außenschattierung

>	 Rollhäuser zu Forschungszwecken mit 
TurboLogic Antrieben.

>	 Hebelichter, bei denen ein Antrieb EWA 
mit Hilfe von Umlenkgetrieben KGO 
oder KRG und den Seiltrommeln STR 
mehrere Linien hochheben kann.

>	 Lüftungen mit Insektennetzen,  
mit Zahnstangengetrieben AZD und 
Insektenschutz AZZ 60.

>	 Außenschattierungen und bewegliche 
Foliendächer mit Antrieben EWA in 
Ausführung A60 und SpeedLogic.

>	 Hebeheizungen, interne Transportsys-
teme, Verpackungsmaschinen, u.v.m.

TurboLogic in Rollhaus



EWA 75 + ESS 40
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14   LOCKLOGIC ®

LockLogic®: Bewährte Mechanik  
und innovative Elektronik

Vorteile:

>	 Hohe Funktions- und Betriebssicherheit.
>	 Einsparung an Verkabelung.
>	 Integrierte Antriebslösungen mit  

dezentraler Intelligenz.
>	 Einsparung einer separaten Wende

schützsteuerung.
>	 Offene Schnittstelle.

>	 Softanlauf und genaue Überlast- 
abschaltung.

>	 Kombination aus Frequenzumrichter	  
und mechanischem Endschalter.

>	 Variable Geschwindigkeiten für Schnellfahrt.
>	 Praxiserprobt.

Als Pionier im Bereich Lüftung und Schattierung ist Lock dem Thema Innova-
tion in allen Bereichen verpflichtet. Die Verbindung von Mechanik und Elek-
tronik nimmt dabei eine zentrale Stellung ein. Da im Gartenbau besondere 
Bedingungen herrschen, ist dies eine große Herausforderung.

Langsam auf – pronto zu:  
TurboLogic!

Mit dem Antrieb EWA 75 in Kombination 
mit dem Endschaltersystem ESS 40 können 
speziell für Schubstangenlüftungen in Cab-
rio- und Venlohäusern Schließzeiten von unter 
zwei Minuten erreicht werden! Der Antrieb 
leistet bis zu 35 Umdrehungen pro Minute bei 
bis zu 1200 Nm.  
Mit der Option „Luv/Lee“ kann eine Regen-
stellung bei voller Betriebssicherheit ange
fahren werden. 
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Langsam auf – schnell zu: 
SpeedLogic!

Bei Antrieben mit bis zu dreifacher Schließ-
geschwindigkeit, für alle Arten von Lüftungs- 
und Schattierungsanwendungen, sind die 
SpeedLogic-Antriebe geeignet. 

Die Kombination aus Elektroantrieb EWA 10–16  
und Frequenzumrichter SPL macht Geschwin
digkeiten bis zu 15 Umdrehungen pro Minute 
möglich – in Stufen anwenderfreundlich vor
parametriert. Dank Frequenzumrichter kann auf 
eine Wendeschützsteuerung verzichtet werden.  

Positionen einfach und sicher 
schalten: ESS 40

Das elektromechanische Schaltsystem ESS 40 
kann neben der Kombination TurboLogic auch 
als stand-alone Endschaltersystem  
oder Positionsschalter eingesetzt werden – 
dank bewährtem Lock Zahnradendschalter 
END 20 prozesssicher und zuverlässig!

> Nun auch mit LSC 40 erhältlich.

Beispiel: 
EWA 12 + SPL 60
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16   ELEKTROANTRIEBE FÜR DAS GEWÄCHSHAUS

EWA kennt keine Kompromisse  
und zeigt keine Schwächen.

Lock Elektroantriebe EWA sind die zuverlässige 
Kraftquelle für jede Anwendung. Langsam 
laufend, mit selbsthemmendem Schnecken-
getriebe und integriertem Endschalter oder 
Kontrolleinheit, verrichten sie ihre Arbeit 
jahrzehntelang ohne jeden Wartungsaufwand. 
Als Option A60 auch für den Betrieb bei Nied-
rigtemperaturen.

Als kostengünstige Alternative gibt es die Handantriebe HWA, 
die selbstverständlich einfach auf EWA umrüstbar sind.

Lock Antriebe können Sie nicht nur für Lüftungsaufgaben  
einsetzen. Vieles was Sie heben und verstellen müssen,  
lösen Sie sicher mit Antrieben und Zubehörteilen von Lock.

  > Drehmomentbereich von 50 –2.000 Nm.
  > Drehzahlbereich von 1–60 1/min.
  > �Eingebauter Präzisionszahnradendschalter 
END 20 oder eingebaute Kontrolleinheit LSC 40.

  > Dimensionierung für jahrzehntelangen Einsatz.
  > Selbsthemmende Schneckengetriebe. 
  > �Kennlinienoptimierte Elektromotoren für  
50 und 60 Hz.

  > Anschlussfertig bei einphasigen Motoren.
  > �Optionaler Poti PAR 06 oder Multiturn-Sensor 
PAR 10 vormontiert bei END 20. 

  > �Optionale Stellungsrückmeldung analog LPR 02  
oder digital LPR 04 bei LSC 40.

  > �Motoren und Mikroschalter des END 20 für 60 Hz 
sind cURus zertifiziert (cURus = UL Recognized 
Component Mark, gültig für USA und Kanada).

EWA 16
Mit integriertem  
Endschalter (optional  
mit Kontrolleinheit  
LSC 40.10 erhältlich).



EWA 12
150-250 Nm

EWA 10 
50-90 Nm 

EWA 50 
50-150 Nm 

EWA 14
350-600 Nm 

ELEKTROANTRIEBE FÜR DAS GEWÄCHSHAUS   17

Vorteile EWA

  > Einheitliche Befestigungsmaße.
  > Kompakte Form.
  > Einheitliche Wellenlänge.
  > Beliebige Einbaulage.
  > Optional LockLogic®.  

  > Wartungsfrei. 
  > Auswahl an Wellenarten.
  > Extrem ruhiger Lauf.
  > A60 für Einsatz bei Niedrigtemperaturen.
  > Frequenzumrichterbetrieb Speedlogic.

Stellungsrückmelder PAR 10 

  > �Programmierbarer Multiturn-Sensor zur Stellungsrückmeldung. 
  > �Hohe Auflösung für sehr genaues Positionieren.
  > �Kein mechanischer Anschlag // kein mechanischer Verschleiß.
  > �Vormontiert oder nachrüstbar auf Endschalter END 20.
  > „Elektronisches Poti“ austauschbar gegen PAR 06.
  > Anzahl Wellenumdrehungen 0,1 bis 190 auswertbar.
  > �Einlernen durch zwei Taster am Gerät, Status über LED.
  > �Signalausgang 0 – 10 V analog (invertierbar). Neu: 0 – 5 V.
  > �Versorgungsspannung 16 – 30 V DC // gleicher Anschluss wie PAR 06.

Optional: Kontrolleinheit LSC 40.10 

  > �Absolutes mechatronisches Endschaltersystem mit integrierten  
Zusatzschaltern für Steuerspannung AC oder DC.

  > �Schnelle und einfache Einstellung ohne Stromanschluss bei  
bewährter hoher Zuverlässigkeit.

Option:
  > „Integrierte Stellungsrückmeldung“ LPR mit hoher Auflösung.
  > �Nur eine Version für alle Umdrehungszahlen – ohne zusätzliche Bauteile.
  > Kein zusätzliches Einlernen erforderlich.
  > Kein mechanischer Anschlag / Verschleiß. 
  > Ausgänge mit 0-10 V, 4-20 mA und inkrementellem Signal.



L O C K  B E W E G T  / /  L O C K  M O V E S
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  > Extrem leises, selbsthemmendes Doppel-Schneckengetriebe  
mit integrierter Endlagenabschaltung und mit hoher Lebensdauer, 
wartungsfrei.

  > Universelle Montage durch Standard-Befestigung hinten oder  
seitlich links (symmetrisch)!

  > Standard-Fußbefestigung mit 70 mm Achsabstand oder  
optional 60 mm.

  > Endlagenabschaltung über Kontrolleinheit LSC 40 AC/DC inklusive  
Zusatzendschalter. Optional Präzisions-Zahnradendschalter END 20  
für 580 Wellenumdrehungen.

  > Qualitätsmotoren für viele Netzsspannungen verfügbar.

  > Einphasige Motoren vorverkabelt mit Anschlusskabel und  
integriertem Wicklungsschutzkontakt.

  > Umgebungstemperatur –5 °C bis +60 °C, Option A60 für  
Niedrigtemperaturanwendung unter –5 °C.

  > Schutzklasse IP 55.

  > Einschaltdauer S3-40 %.

  > Austauschkompatibel zu EWA 10/12.

Optionen bei Verwendung LSC 40.10:

  > Stellungsrückmelder LPR 02 für analoges Signal 0-10 V oder 4-20 mA, 
LPR 04 für digitales Signal (inkremental).

Optionen bei Verwendung END 20:

  > Zusatzendschalter END 20.40.

  > Stellungsrückmelder PAR 06 (Potentiometer) oder PAR 10 (0-10 V).

EWA 50 // PowerDrive
50 –150 Nm

> �Ausführliche Details 
finden Sie im  
Gesamtkatalog im 
jeweiligen Kapitel.
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info@lockdrives.com  //  www.lockdrives.com

Lock Drives // Lock Antriebstechnik

facebook.com/lockdrives

@lockdrives

Lock Drives // Lock Antriebstechnik

Lock bewegt.

Große Flächen zu bewegen, ist das Spezialgebiet der Lock 
Antriebstechnik. Mit der Erfahrung aus über 175 Jahren in 
Konstruktion und Herstellung von Hand- und Elektroantrieben 
hat Lock eine führende Stellung im Stallbau, Gewächshaus-
bau und in der Hebetechnik. Modulare Systemkomponenten 
ermöglichen die einfache und effiziente Verwirklichung von 
zuverlässigen Lösungen.

Lock Drives (Nanjing) Co., Ltd. 
Jinma Straße 3, Maqun Science Park, 
210049 Nanjing 
V.R. China

Telefon	 +86 (25) 5883 7197 
Telefax	 +86 (25) 8572 5003

Lock Drives Inc. 
11198 Downs Rd. 
Pineville, North Carolina 28134 
USA

Telefon	 +1 (704) 588-1844 
Telefax	 +1 (704) 588-1899

Lock Drives B.V. 
World Horti Center 
Europa 1, 2672 ZX Naaldwijk, 
Westland, Niederlande

Telefon	 +31 174 21 28 33 
Telefax	 +31 174 21 28 77

Lock Antriebstechnik GmbH 
Freimut-Lock-Straße 2 
88521 Ertingen 
Deutschland

Telefon	 +49 7371 9508-0 
Telefax	 +49 7371 9508-80


